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2480.00.30.01.1 sin membrana de contacto y sin seguro de rotura
2480.00.30.02.1 con membrana de contacto y sin seguro de rotura
2480.00.30.03.1 sin membrana de contacto y con seguro de rotura
2480.00.30.04.1 sin membrana de contacto y con seguro de rotura

Esfera del manómetro

Seguro de rotura

0-400 bar / 5800 psi
Llave de paso del manómetro

Conexión para interruptor
presostática de membrana
2480.00.45.01

Válvula de purga

Rosca de conexión G1/4 (9x)

Enchufe rápido para
aire comprimido*

prof.

DISPOSITIVO DE CONTROL

Descripción: 
El dispositivo de control 
2480.00.30.01.1/02.1/03.1/04.1 sirve para el 
control permanente de la presión de llenado 
de uno o varios muelles de gas (8 conexiones 
posibles). 
La presión puede ser controlada durante el 
funcionamiento de dos maneras: 
a) mediante la observación directa del manó-
metro. 
b) mediante control automático por membrana
de contacto, la cual, al bajar la presión a un
nivel determinado, origina un impulso que
puede activar un aviso o hacer parar la
máquina.

Nota: 
En la aplicación, la válvula de cierre puede 
estar tanto cerrada como abierta.
Cerrando la llave de paso del manómetro, se 
elimina la transmisión de oscilaciones diná-
micas de presión del muelle de gas al manó-
metro.  
* 2 m de manguera de llenado 
N.º de pedido 2480.00.31.02, pedir por sepa-
rado

Descripción: 
El dispositivo de control 2480.00.31.01.1 
cumple las mismas funciones que el disposi-
tivo de control 2480.00.30.01.1

Nota: 
* 2 m de manguera de llenado
Código de pedido 2480.00.31.02
pedir por separado
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2480.00.31.01.1 sin membrana de contacto
2480.00.31.06.1 con membrana de contacto
2480.00.31.07.1 sin membrana de contacto y con seguro de rotura
2480.00.31.08.1 con membrana de contacto y con seguro de rotura

Esfera del manómetro
0-400 bar / 5800 psi

Taladros de sujeción ø7

Rosca de conexión G1/4 (3x)

Enchufe rápido para aire comprimido*

Válvula de purga

Conexión para interruptor
presostática de membrana
2480.00.45.01

G1/8 tornillos de asiento (2x)Seguro de rotura

---,- 7 _ 
.-+,! i / i ! . rrt',r~--.1--
1 ! r -
Lfd 

. I . 

-,---.----+-----1-.-r-1+-. ,-------,-, --,--

$- -~-

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/resortes/accesorios/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



06.2021 nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

16

76

13

ø11

127
80

89

41

2480.00.30.13.1 sin membrana de contacto y con seguro de rotura

ø18 x 11
prof.

Enchufe rápido

Rosca de conexión G1/4

Seguro de
roturapara aire comprimido*

Rosca de conexión G1/8 (6x)

Válvula de purga

0-400 bar / 5800 psi

Bloque de control

Esfera del manómetro

DISPOSITIVO DE CONTROL

Descripción: 
El dispositivo de control 2480.00.30.13.1 se 
emplea para el control permanente de la 
presión de llenado de uno o varios muelles de 
gas. El dispositivo de control va provisto de un 
enchufe rápido para la entrada de gas y una 
válvula de purga. El dispositivo de control está 
provisto de 3 conexiones para manguera G1/8 
para controles simultáneos. El margen de medi-
ción del manómetro (bar/psi) es de 0-400 bar 
(5800 psi).

Nota: 
* 2 m de manguera de llenado 
Código de pedido 2480.00.31.02
pedir por separado
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2480.00.30.14.1 (600 bar) sin membrana de contacto
y sin seguro de rotura

ø18 x 11
prof.

Válvula de purga

0-600 bar / 8700 psi

Bloque de control

para aire comprimido

Rosca de conexión G1/8 (7x)

Esfera del manómetro

Rosca de conexión G1/4

Enchufe rápido Descripción: 
El dispositivo de control 2480.00.30.14.1 se 
utiliza para el control permanente de presiones 
de llenado superiores a 150 bar de uno o 
varios muelles de gas. El dispositivo de control 
va provisto de un enchufe rápido para la 
entrada de gas y una válvula de purga. El 
dispositivo de control está provisto de 3 cone-
xiones para manguera G1/8 para controles 
simultáneos. El margen de medición del manó-
metro (bar/psi) es de 0-600 bar (8700 psi).

Nota: 
* 2 m de manguera de llenado
Código de pedido 2480.00.31.02
pedir por separado

!l!l!I FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/resortes/accesorios/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



F389

2480.00.39.05. Dispositivo de control múltiple Descripción:
El dispositivo de control múltiple es necesario cuando tiene que ajustarse 
separadamente la presión de llenado de cada muelle o grupo de muelles.
El llenado de los muelles se efectúa centralizado mediante un enchufe 
rápido para suministrar el llenado. En cada unidad de medición existen tres 
roscas de conexión para la elección de la conexión de la manguera. 
La carcasa sirve de protección contra posibles daños.
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Rosca de conexión G1/8

Enchufe rápido para
el suministro de presión

Válvula de purgaVálvula de cierre

Número de unidades
de control

Esfera del manómetro
0 hasta 400 bar

2480.00.39.05.  Dispositivo de control multiple

DISPOSITIVO DE CONTROL MÚLTIPLE

Código Número de unidades de control l l1
2480.00.39.05.02 2 133,5 44,5
2480.00.39.05.03 3 178 89
2480.00.39.05.04 4 222,5 133,5
2480.00.39.05.05 5 267 178
2480.00.39.05.06 6 311,5 222,5
2480.00.39.05.08 8 400,5 311,5
2480.00.39.05.10 10 489,5 400,5

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/resortes/accesorios/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



F390

ø11 (4x)

ø6,6 (4x)

5 (4x)

6

70

26

70

33

11
3

40

85

6

6 6

6

Adaptador de conexión M16
(para la conexión de la manguera de medición 2480.00.23.,
pedir por separado el acoplamiento de medición 2480.00.24.01)

Válvula de purga

Esfera del
manómetro

Enchufe rápido para
el suministro de presión*

Seguro de rotura

2480.00.31.11.1

DISPOSITIVO DE CONTROL

Descripción: 
El dispositivo de control con seguro de rotura 2480.00.31.11.1 (Faure) 
sirve para el control permanente de la presión de llenado de uno o varios 
muelles de gas (una conexión G1/8–M16). La presión puede ser contro-
lada durante el funcionamiento mediante la observación directa del 
manómetro.

Nota: 
Para la conexión del sistema de mangueras de medición 2480.00.23., 
retirar el adaptador de conexión M16 y enroscar el acoplamiento de 
medición con válvula 2480.00.24.01 (pedir por separado). 
En el montaje de muelles de gas en sistemas combinados, desmontar 
las válvulas de los muelles de gas. 
* 2 m de manguera de llenado
N.º de pedido 2480.00.31.02, pedir por separado
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F395

DISPOSITIVO DE LLENADO Y CONTROL 
MANGUERA DE LLENADO  
REDUCTOR DE PRESIÓN PARA BOTELLAS DE GAS

Manómetro presión de la botella de gas 
(presión primaria)

Manómetro 
presión 
de llenado 
(presión 
secundaria)

Adaptador de 
conexión
2480.00.32.07.04
para dispositivo de 
llenado y control
2480.00.32.21
Rosca de conexión
W 24, 32 x 1/14

Conexión a la botella
de gas 2480.00.32.07.03
300 bar W 30 x 2
DIN 477-5; 2002-04

Reductor 
de presión
2480.00.32.07.01

Regulador de la 
presión de llenado

2480.00.32.07. Reductor de presión para botellas de gas

Conexión a la botella
de gas 2480.00.32.07.02
200 bar W 24, 32 x 1/14
DIN 477-1; 1990-05

Descripción:

El reductor de presión para botellas 
de gas 2480.00.32.07. es apto para 
la conexión a botellas con 200 bar o 
300 bar.
El dispositivo de llenado y control 
2480.00.32.21 se conecta al 
reductor de presión para botellas de 
gas para Ilenar los muelles de gas 
mediante la manguera de llenado 
2480.00.31.02 y el adaptador de 
conexión 2480.00.32.07.04.
Según el tipo de botella de gas, 
puede emplearse la conexión 
2480.00.32.07.02 para botellas de 
gas con 200 bar y la conexión 
2480.00.32.07.03 para botellas de 
gas con 300 bar.

Presión inicial máx.  300 bar
Rango de presión 
posterior  10-200 bar

Otras ventajas:
•  Se evita un Ilenado excesivo 

debido a una apertura accidental 
de la válvula de cierre en el dispo-
sitivo de Ilenado y control 
2480.00.32.21.

•  No es necesario un control visual 
de la presión que marca el manó-
metro del dispositivo de Ilenado y
control 2480.00.32.21.

Manómetro

Válvula de purga
del muelle de gas

Enchufe rápido 
macho

Mando de la
válvula

Empuñadura 
roscada para la conexión 
al muelle de gas

2480.00.32.21 Dispositivo de llenado y control

Código para presión de la botella 200/300 bar
2480.00.32.07.01 Reductor de presión
2480.00.32.07.02 Conexión a la botella de gas 200 bar
2480.00.32.07.03 Conexión a la botella de gas 300 bar
2480.00.32.07.04 Adaptador de conexión

Código para presión de la botella 200 bar
2480.00.32.07.01 Reductor de presión
2480.00.32.07.02 Conexión a la botella de gas 200 bar
2480.00.32.07.04 Adaptador de conexión

Código para presión de la botella 300 bar
2480.00.32.07.01 Reductor de presión
2480.00.32.07.03 Conexión a la botella de gas 300 bar
2480.00.32.07.04 Adaptador de conexión

Adaptador de conexión para cilindro
Código País Para conexión de cilindro
2480.00.31.02.00.10 Francia AFNOR C, W21,8x1/14

2480.00.31.02.00.11 China G 5/8-ISO228
2480.00.31.02.00.12 Gran Bretaña G 5/8

2480.00.31.02.00.13 Corea W24,32x1/4 Type 40f
2480.00.31.02.00.14 Russia W24,32xG3/4 Type 40n
2480.00.31.02.00.15 EE. UU. W24,32x1/4 Type 40c
2480.00.31.02.00.16 Italia W24,32xW21,7x1/4 Type 40d

Conexión a la botella de gas

o al reductor de presión

Rosca de conexión W 24, 32 x 1/14

Válvula

de cierre

Enchufe rápido

hembra

2480.00.31.02 Manguera de llenado

Descripción: 
El dispositivo de llenado y control 2480.00.32.21 sirve para llenar y para 
ajustar la presión de manera variable, por ejemplo, para probar un útil con 
diferentes presiones de gas y para medir la presión del gas. Con el racor 
de conexión de la manguera de llenado 2480.00.31.02 se conecta direc-
tamente a la válvula de la botella de gas o al reductor de presión. Si el 
dispositivo se emplea únicamente para comprobar la presión, puede 
emplearse una versión simplificada sin manguera de llenado 
2480.00.31.02. El dispositivo va equipado de serie con un adaptador 
2480.00.32.10/.11 para la conexión a diferentes muelles de gas.

Nota: 
2480.00.31.02 manguera de llenado de 2 m de longitud con acopla-
miento de cierre rápido, válvula de cierre y conexión a la botella de gas 
(pedir por separado). Sobre demanda se pueden suministrar mangueras 
de llenado de otras longitudes.
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F386

DISPOSITIVO DE CONTROL 
SIN SICUREZZA ANTI-SCOPPIO 
CON SICUREZZA ANTI-SCOPPIO

Descripción: 
El dispositivo de control micro 
2480.00.34.11.1/13.1 sirve para la supervisión 
permanente de la presión de llenado de uno o 
varios muelles de gas (2x5 conexiones M6, 
parte superior, parte inferior y 4x parte poste-
rior).

Nota: 
* 2 m de manguera de llenado
Código de pedido 2480.00.31.02
pedir por separado
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2480.00.34.11.1 sin seguro de rotura
2480.00.34.13.1 con seguro de rotura

M6 - Conexiones (5 en la parte superior,
5 en la parte posterior, 5 en la base)

Válvula de purga

Seguro de
rotura

Enchufe rápido para
el suministro de presión *

Esfera del manómetro 0 a 400 bar / 5800 psi

Orificios de montaje ø6,8(2x)

Orificios de montaje ø7(2x)

Rosca de conexión G1/4
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