
F398

2480.00.35.021
Indicador analógico

Descripción: 
El dispositivo de medición de la fuerza, de lectura analógica, puede emplearse para muelles de gas con presiones hasta 8 000 daN.

El dispositivo de medición de la fuerza, de lectura digital, puede emplearse para muelles de gas con presiones hasta 10 000 daN.

El dispositivo 2480.00.35.021 con lectura analógica se suministran con tres bulbos de medición de fuerza intercambiables, con diferentes 
márgenes de medición:  
hasta 300 daN,  
entre 300 - 1750 daN  
y entre 1750 - 8000 daN

El dispositivo 2480.00.35.032, con lectura digital, lleva un bulbo de medición para 0 a 10 000 daN.

Altura máxima de muelles a comprobar: 
análogico = 700 mm 
digital = 760 mm

DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE LA FUERZA PARA MUELLES DE GAS

2480.00.35.032
Indicador digital

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/resortes/f/fibro
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F399

2480.00.35.04

Descripción: 
El dispositivo de medición de la fuerza con lectura digital sirve para la 
medición de la fuerza de muelles de gas hasta 2000 daN y una longitud 
de muelle de max. 488 mm. 
Alojamiento para muelles con ∅ hasta máx. 150 mm.

DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE LA FUERZA PARA MUELLES DE GAS
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