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INTERRUPTOR PRESOSTÁTICO DE MEMBRANA
ADAPTADOR PARA EL MISMO
RACOR DE CONEXIÓN GE-G1/4-G1/8

Ejemplo de montaje: Descripción:

El adaptador 2480.00.45.10 posibilita, en 
combinación con la membrana de contacto 
2480.00.45.01 o 2480.00.45.02, un control de 
la presión de llenado similar al del sistema de 
control 2480.00.30.02. 
En cuanto la presión de llenado desciende por 
debajo de un determinado nivel, la membrana 
de contacto activa una señal o desconecta la 
máquina.

2480.00.45.01
2480.00.45.02

Datos técnicos 
Membrana de contacto

2480.00.45.01
Rango de ajuste 20-250 bar
Tolerancia ±5,0 bar
Seguro de sobrepresión  350 bar
Tensión máx. 250 V
2480.00.45.02
Rango de ajuste 10-80 bar
Tolerancia ±1,6 bar
Seguro de sobrepresión  350 bar
Tensión máx. 250 V

Nota:

Para el control individual de muelles
véase adaptador 2480.00.45.10
Esquema de conexiones para membrana de 
contacto

2480.00.45.00.01.18.14

Racor de conexión GE - G 1/8 - G 1/4 para 
sistema de control con rosca de conexión G 1/8
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INTERRUPTOR PRESOSTÁTICO DE MEMBRANA, DIGITAL
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Asignación de conectores:
M12x1, 4 polos

Nota:

2191.00.12.04.030 Cable de conexión, recto, 
3 m de longitud, pedir por separado.

Datos técnicos:

Parámetros de entrada: Salidas de conmutación:
Rango de medición 400 bar Ejecución  Salida de conm. del transistor PNP
Rango de sobrecarga 800 bar Corriente de conmutación máx. 1,2 A
Presión de estallido  2000 bar Rango de temp. de funcionamiento 0° - 80 °C
Conexión mecánica G1/4  Marca CE  EN 61000-6-1 / 2 / 3 / 4
Par de apriete 20 Nm Tipo de protección según DIN 40050 IP67
Piezas en contacto con el medio Pieza de conexión: Acero inoxidable 

Junta: FPM (G1/4 A DIN 3852) 
Parámetros de salida:   Rangos de ajuste para las salidas de conmutación:
Precisión según DIN 16086, ≤ ± 0,5 % FS tip. Función de conmutación
Ajuste del punto límite   ≤ ± 1 % FS máx. Rango de medición Punto de conm. Histéresis Ancho de paso*
(Indicación, salida analógica) en bar en bar en bar en bar
Reproducibilidad  ≤ ± 0,25 % FS máx.  0 ... 400 6,0 ... 400 2,0 ... 396 1
Deriva de temperatura  ≤ ± 0,025 % FS / °C máx. punto cero

≤ ± 0,025 % FS / °C máx. margen Función de ventana
Rango de medición Inferior valor de Superior valor             Ancho de paso*

Salida analógica: conmutación de conmutación
Señal seleccionable: 4 ... 20 mA carga máx. 500 Ω en bar en bar en bar en bar

0 ... 10 V carga min. 1 kΩ  0 ... 400 6,0 ... 392 9,0 ... 396 1
*  Todos los rangos indicados en la tabla se pueden ajustar en la rejilla del ancho de paso.

Descripción:

El interruptor presostático de membrana, digital 2480.00.45.05 es un interruptor de presión electrónico y compacto con indicador digital integrado para la 
medición de presión relativa en el área de alta presión. 
Dispone de una celda de medición de acero inoxidable con capa fina DMS. 
El aparato ofrece una salida de conmutación y una señal de salida analógica conmutable (4 ... 20 mA, o bien 0 ... 10 V).

Ventajas:
▬ 1 salida de conmutación del transistor PNP, la salida soporta cargas de 

hasta 1,2 A

▬ Precisión ≤ ± 1 % FS 

▬ Salida analógica conmutable (4 ... 20 mA / 0 ... 10 V)

▬ Indicador digital de 4 dígitos

▬ Óptima orientación gracias a la posibilidad de giro en dos ejes

▬ Dirección de conmutación de las salidas de conmutación ajustable
(Función N.A. o N.C.)

▬ Indicación del valor opcionalmente en bar, psi o MPa o de libre escala, 
p. ej., fuerza

▬ Manipulación sencilla mediante programación con teclas

▬ Puntos de conmutación e histéresis de reposición ajustables de forma
independiente

-+---, --· ' ."'-/ ! f\ 

--ii::::--( 
\ 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/resortes/accesorios/accesorio-para-resorte-a-gas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




