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PLACAS DE PRESIÓN CON AMORTIGUACIÓN

Descripción: 
La placa de presión con amortiguación ha sido concebida para 
contrarrestar los principales problemas en la industria de conformación 
de metales.  
Factores como 
– fuerzas extremas de impacto
– en consecuencia, elevados gastos de mantenimiento de prensas
– alto nivel de sonoridad
– calidad inferior de las piezas 
se reducen gracias a un elemento de amortiguación desarrollado
específicamente. 
Instrucciones para el empleo de placas de presión con amortiguación
juntamente con muelles de gas:
1. Después de la amortiguación máxima de 3 mm, el muelle de gas
alcanza idéntica fuerza inicial como sin placa de presión con amortigua-
ción. 
2. La placa con amortiguación se monta entre el útil y el émbolo del
muelle de gas. 

Material: 
Acero nitrurado 
Poliuretano 

Nota: 
Temperatura de trabajo:  0 ºC hasta 80 ºC 
Carreras máx./min recomendadas 20 
Velocidad máxima de prensa:   1,6 m/s 
Carrera máx. de amortiguación:  3 mm

2480.015. Placas de presión con amortiguación

Código
Fuerza de muelles de 
gas a b c

2480.015.01500   750 –  1500 108  91  58
2480.015.05000 > 1500 –  6600 143 126  92
2480.015.10000 > 6600 – 10600 167 150 112

Ejemplo de montaje
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SOMBRERETE DE IMPACTO
PLACA DE PRESIÓN

Descripción: 
Sombrerete de impacto para muelles de gas con rosca M6 y M8 en el 
émbolo del pistón, no para 2480.13.00500.□□□.

Material: 
Código 1.7131, cementato

Atención: 
¡solo puede utilizarse para muelles de gas estándar 2480.12./13.!

2480.004. Sombrerete de impacto

Tornillo
Allen

Código DIN EN ISO 4762 SW b l
2480.004.06 6 17 20 6
2480.004.08 8 19 22,5 11

Material: 
Código 1.2842, templado

2480.018. Placa de presión

Diámetro máx.del 
Código émbolo del pistón a c d d1 e t
2480.018.01500 65 90 12 9 15 64 9

Material: 
Código 1.2842, templado 
o 
Código 1.2379, templado

2480.009. Placa de presión

Diámetro máx.del 
Código* émbolo del pistón a b c d d1 e e1 t
2480.009.00250 15 50 25 12 7 11 32 8 7
2480.009.00500 20 55 30 12 7 11 40 14 7
2480.009.00500.1 20 55 32 16 9 15 37 0 9
2480.009.00750 25 70 35 15 9 15 48 14 9
2480.009.00750.1 36 65 50 16 9 15 47 0 9
2480.009.01500 36 75 50 15 9 15 56 30 9
2480.009.03000 50 85 60 15 9 15 66 40 9
2480.009.03000.1 50 80 60 16 9 15 62 0 9
2480.009.05000 65 100 80 20 11 18 72 56 11
2480.009.05000.2 65 102 80 20 11 18 80 0 11
2480.009.07500 80 110 100 20 11 18 85 75 11
2480.009.07500.2 80 117 100 20 11 18 95 0 11
2480.009.10000.1 90 132 100 20 11 18 110 0 11
*Ejecución .1/.2 según Norma Volvo 
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2480.019.45.

Diámetro máx.del 
Código Forma émbolo del pistón a e d
2480.019.45.00750 A 50 70 50 11
2480.019.45.01500 A 80 90 70 11
2480.019.45.03000 B 95 105 85 11
2480.019.45.05000 B 95 125 105 11
2480.019.45.07500 B 95 150 125 13
2480.019.45.10000 B 95 190 165 13

Diámetro máx.del 
Código* émbolo del pistón a c d d1 e t
2480.019.00100 15 40 15 9 15 21 10
2480.019.00100.2 15 40 15 7 11 24 7
2480.019.00750 25 56 20 11 18 32 13
2480.019.03000 50 71 20 11 18 48 13
2480.019.03000.2 50 70 15 9 15 50 9
2480.019.03000.1 80 90 20 11 18 67 13
2480.019.07500.2 80 90 15 9 15 70 9
2480.019.07500 95 140 20 11 18 110 13
*Ejecución .2 según Norma VDI 3003

PLACA DE PRESIÓN
PLACA DE PRESIÓN SEGÚN NORMA RENAULT

Material: 
Código 1.2842, templado 
o 
Código 1.2379, templado

Material: 
Código 1.2842, templado 
o 
Código 1.2379, templado

2480.019. Placa de presión

2480.019.45. Placa de presión 
según Norma Renault

Descripción:
El sombrerete templado de impacto 2480.004. aminora la carga lateral 
en caso de presión oblícua.

La placa de presión, igualmente templa da, junto con el sombrerete de 
impacto, reduce el desgaste del muelle. También sin el mismo, la placa 
de presión posibilita movimientos entre el pistón y el util.

Nota:
El uso de sombreretes de impacto y placas de presión es indicado sobre 
todo con muelles de carrera larga.

Ejemplo de montaje

i 
i 
i 

1 -----$ 

i 
---4 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/resortes/accesorios/accesorio-para-resorte-a-gas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




