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PLACA DE RETENCIÓN CON BRIDA ENRASADA
ALICATES PARA BRIDAS PARA CABLES

Descripción: 
Al fijar el muelle de gas con una brida enrasada puede emplearse una 
placa de sujeción adicional. La placa de sujeción se monta en la parte 
superior de la brida enrasada por medio de tornillos de fijación.

Material: 
Placa de sujeción: plástico Discos: acero

Atención: 
La placa de sujeción depende del diámetro del tubo cilíndrico del muelle 
de gas.

Descripción: 
Para la sujeción de la brida se recomienda el uso de una herramienta 
para pinzado de bridas de plástico

Nota: 
Código de pedido para bridas de sujeción 
2480.081.00.006.1 (sujeción al vástago) 
2480.081.00.006.2 (sujeción al cuerpo del cilindro)

Ejemplo de 
montaje

Resistencia mínima a la 
tracción: 220 hasta 540 N

Anchura de la brida 
para cables: 

4,8 hasta 7,6 mm

Longitud de carrera: 25,4 mm

2480.081.00.057. Placa de retención con brida enrasada

Código	 ø del cuerpo del cilindro	 a	 c	 d	 e	 f
2480.081.00.057.095	 95	 12	 12	 96.2	 92	 110
2480.081.00.057.120	 120	 12	 12	 121.2	 109.5	 130
2480.081.00.057.150	 150	 16	 11	 151.2	 138	 162

2480.081.00.007 Alicates para bridas para cables

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/resortes/accesorios/f/fibro
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