
F364

Datos técnicos:

Manguera:		 Poliamida 11, negro, garfilado

Adaptador de manguera:	 Acero de fácil mecanización, galvanizado

Acoplamientos de medición:	 Acero revenido, galvanizado

Adaptador:		 Acero, pavonado

Presión máxima admitida:	 630 bar

Margen de temperaturas:	 0–100 °C

Datos técnicos:

Manguera:		 Poliuretano/poliamida, negro, garfilado

Adaptador de manguera:	 Acero, galvanizado

Adaptador:		 Acero, galvanizado

Presión máx. admitida:		  380 bar

Margen de temperaturas:	 0–100 °C

Datos técnicos:

Manguera:		 Poliuretano/poliamida, negro, garfilado

Adaptador de manguera:	 Acero, galvanizado

Adaptador:		 Acero, galvanizado

Presión máx. admitida:		  315 bar

Margen de temperaturas:	 0–100 °C

Datos técnicos:
Manguera: Poliamida 11, negro, garfilado
Adaptador de manguera: Acero revenido, galvanizado
Adaptador: Acero, galvanizado
Presión máx. admitida: 475 bar
Margen de temperatur: 0 – +80°C
Tubo: Acero
Diámetro exterior del tubo (da):	 ∅4 mm
Diámetro interior del tubo (di):	 ∅2 mm
Presión máx. admitida:	 430 bar
Margen de temperatura:	 0 – +100°C#

Nota: �Sistema de tubos micro-cono 24° para temperaturas más 
elevadas, sobre demanda.

La conexión de muelles de gas en uno o varios sistemas ofrece al usuario la posibilidad de comprobar la presión del gas de los muelles en el exterior del 
útil, ajustarla según necesidad, así como realizar el llenado y vaciado. Las ventajas del sistema de conexiones combinadas consisten en la facilidad de 
mantenimiento, la seguridad y la mejora en la calidad de aplicación de muelles de gas en el útil.
FIBRO ofrece los siguientes cuatro sistemas diversos para la conexión de muelles de gas como un sistema de mangueras:  Sistema «Minimess», sistema 
de casquillo cortante, sistema de cono a 24° y sistema de micro-conexiones. 
Las mangueras, racores y demás componentes han sido elegidos según los estándares de máximo nivel y sometidos, después de repetidos montajes y 
desmontajes, a una serie de comprobaciones, inclusive vida útil, estanqueidad estática y resistencia..

+ Reducido diámetro exterior de manguera ∅5 mm
+ Reducido radio de curvatura Rmín = 20
+ Alta resistencia a la presión
+ Acoplamientos de medición resistentes a vibraciones
+ Dispositivo de conexión con válvula
+ Montaje/desmontaje de manguera y adaptador sin herramientas
± Conexiones fijas prensadas de manguera con racor
– No se puede emplear con acumulador de presión

+ Sistema apropiado para montaje propio
+ Adaptadores de manguera reutilizables
+ Alta resistencia a la presión
± Aplicación condicionada con acumulador de presión
– Mayor radio de curvatura, Rmín = 40
– No apropiado para muelles de gas con rosca de conexión M6
– Mayor tiempo necesario para preparación de mangueras y montaje

+ Apropiado para conexión con acumulador de presión
+ Gran variedad de adaptadores de conexión
+ Resistente a vibraciones por montaje con juntas tóricas
+ Alta resistencia a la presión
± Conexiones fijas prensadas de manguera con racor
– Mayor radio de curvatura Rmín = 40
– No apropiado para muelles de gas con rosca de conexión M6

+ Reducido diámetro exterior de manguera ∅5 mm 
+ Manguera: reducido radio de curvatura Rmín = 20 mm 
+ Tubo: radio mínimo de curvatura = 12 mm (3x da) 
+ Alta resistencia a la presión 
+ Adaptador de conexión de tamaño reducido 
+ Resistente a vibraciones por montaje con juntas tóricas 
+ Conexiones fijas prensadas de manguera con racor 
- No se puede emplear con acumulador de presión
- No apropiado con limitaciones para muelles de gas con rosca de cone-
xión G1/8

MUELLES DE GAS - SISTEMAS DE CONEXIONES COMBINADAS
GENERALIDADES

Sistema Minimess 2480.00.23./24.

Sistema de casquillo cortante 2480.00.10. 

Sistema de cono de 24° 2480.00.25./26.

Sistema de conexiones combinadas, micro cono de 24° 2480.00.27./28.

Aplicación recomendada: 
Es el sistema que más se utiliza para todos los muelles de gas con conexión de gas G1/8.  
Debido al reducido diámetro interior, no apto para la aplicación con acumulador de presión (volumen de paso reducido).

Aplicación recomendada: 
Para todos los muelles de gas con conexión de gas G1/8.  
Aplicación primordial para montaje propio para series cortas.

Aplicación recomendada: Para todos los muelles de gas con conexión de gas G1/8. 
Aplicación primordial para la conexión de un acumulador de presión.

Aplicación recomendada: 
Para muelles de gas con conexión de gas M6. 
Debido al reducido diámetro interior, no apto para la aplicación con acumu-
lador de presión (volumen de paso reducido).
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nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Material: 
Polyamid

Nota:  
Se entrega sin tornillos

Nota: 
Autorroscante, ∅ del taladro para 
rosca = 3,6 mm

7 mmØ interior
para Ø exteriores de
manguera

 máx. 
5-11 mm

Rango de 
temperatura

-30°C hasta
+100°C

ACCESORIOS PARA MUELLES DE GAS
SISTEMA DE CONECTORES, MICRO-CONO 24°

2480.00.27.01.
Mangera de conexión, micro-cono-24° recto en ambos extremos
(Manguera de conexión, cono de estanqueidad con tuerca de rácor y junta tórica)

2480.00.23.12.01 

Abrazadera para manguera de 
medición DN2 (∅5 mm)

2192.50.04.012

Tornillo autorroscante 
A M4x12 DIN 7516

2480.00.23.13.

Espiral de protección contra rozaduras 
para montaje posterior en la manguera

2480.00.27.01.----.1

Espiral anti-dobladura en un lado

2480.00.27.01.----.2

Espiral anti-dobladura en ambos lados

Radio mínimo de curvatura R20 mm

Material: 
Poliamida
Descripción: 
La espiral contra rozaduras sirve 
de protección contra el desgaste 
de la manguera, es resistente al 
aire, agua, aceite, líquidos 
hidráulicos, bencina y otros 
materiales.

 Código l en mm

2480.00.27.01

Conexión para manguera M8x1

Indicación de pedido: 
longitud de fabricación mínima: 
 90 mm sin protección contra dobladuras 
150 mm con protección contra dobladuras en 
un lado 
300 mm con protección contra dobladuras en 
ambos lados 
radio mínimo de curvatura: R20 

*Manguera de medición disponible en las sigu-
ientes longitudes:
  5 mm gradación ≤ 1000 mm 
 10 mm gradación > 1000 mm  
100 mm gradación > 4000 mm  
500 mm gradación > 6000 mm

Ejemplo de código:
Conexión para manguera M8x1 = 2480.00.27.01 Conexión para manguera M8x1 = 2480.00.27.01.
l = 90 mm = 0090 l = 90 mm = 2480. 0090.

 2480.080.120. Protección contra dobladuras en un lado = 2480.080.120   .      1
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ACCESORIOS PARA MUELLES DE GAS
SISTEMA DE CONECTORES, MICRO-CONO 24°

2480.00.27.00.02

Cortatubos para tubo micro-cono-24°

2480.00.27.00.01

Herramienta de desbarbar para tubo micro-
cono-24°

2480.00.27.11.01

Racor para casquillo cortante, micro-cono 24°

2480.00.27.11

Tubo para micro-cono-24° 
Longitud de suministro: 1 m

Radio mínimo de curvatura R12 mm 
(3x diámetro exterior)

2480.00.27.00.02.1

Fresa cilíndrica de repuesto para cortatubos
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ACCESORIOS PARA MUELLES DE GAS 
SISTEMA DE CONECTORES, MICRO-CONO 24°

2480.00.28.03

Racor de conexión 
Micro-cono GE–G1/4 24°

2480.00.28.02

Racor de conexión 
Micro-cono GE–G1/8 24°

2480.00.28.01

Racor de conexión
micro-cono GE–M6 24°

2480.00.28.14

Racor de conexión micro-cono T-24°

2480.00.28.17

Conexión roscada W–micro-cono K-24°
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ACCESORIOS PARA MUELLES DE GAS 
SISTEMA DE CONECTORES, MICRO

Conexión roscada W–micro-cono L-24°Racor de conexión, R–M6–M6–Micro
para conexión al muelle de gas con brida partida 2480.022.

Racor de conexión, GE–G1/8–M6–Micro 
para 2480.00.28.14 / 2480.00.28.17

Racor de conexión, GE–G1/4–M6–Micro 
para 2480.00.28.14 / 2480.00.28.17

Conexión roscada W–micro-cono K-24°
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ACCESORIOS PARA MUELLES DE GAS
SISTEMA DE CONEXIONES COMBINADAS, 24° - MICRO CONO

 

Adaptador, K–micro-cono 24°
Manguera - manguera

Adaptador, T–micro-cono-24°
Manguera - manguera

 

Adaptador, W–micro-cono-24°
Manguera - manguera

 

Adaptador, R–micro-cono-24°
Manguera - manguera

 

Bloque de distribución M6, 4 conexiones
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