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2017.43.08.□.□□□.□□□.0 78 30, 50 45 159

2017.43.09.□.□□□.□□□.0 94 50, 80 70 165

2017.43.12.□.□□□.□□□.0 120 50, 80, 100 150 171

2017.43.17.□.□□□.□□□.0 170 50, 80, 100 160 177
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 
2017.43.

Nuestras correderas de rodillos de la serie 2017.43 se utilizan desde hace años en diferentes herramientas de prensado. Posibilitan un 

ángulo de trabajo que se adapta individualmente a la tarea correspondiente y se utilizan sobre todo en operaciones de perforación. 

Las correderas de rodillos están disponibles en cuatro anchuras y con diferentes longitudes de carrera. En comparación con las corre-

deras de cuña, el ángulo de trabajo se puede seleccionar dentro del rango angular permitido de un modo casi libre, sin escalonamiento. 

La guía dispuesta en forma de V, en combinación con un rodillo estable, permite conseguir fuerzas de prensado suficientemente 

elevadas y un guiado preciso. La guía equipada con elementos de deslizamiento de bronce o sinterizados reduce los costes de man-

tenimiento y posibilita una sencilla reparación en caso de desgaste. 

El movimiento de retorno se lleva a cabo en nuestras correderas de rodillos mediante muelles de presión de gas. Estos muelles de 

nuestra gama de productos de serie ofrecen, gracias a sus funciones de seguridad, el mejor estándar de seguridad posible de con-

formidad con la directiva sobre comercialización de equipos a presión. 

Con el fin de mejorar la seguridad operativa, recomendamos el uso de retrocesos activos. La posición final se puede consultarse 

además a través del sensor. Ambas versiones pueden seleccionarse opcionalmente. 

Si lo desea, estas correderas se pueden pedir de fábrica con un mecanizado de la superficie de trabajo acorde a los datos 

proporcionados. 

Características del diseño: 
	▬ Guía prismática contra lecho de corredera 

	▬ Rodillo estable contra empujador 

	▬ Superficies de deslizamiento de acero (templado inductivo) / bronce con lubricante sólido o sinterizado 

	▬ Diferentes longitudes de carrera disponibles 

	▬ Corredera en la herramienta desmontable hacia atrás 

	▬ Muelle de gas con características de seguridad 

	▬ Retroceso forzado disponible opcionalmente 

	▬ Control de la posición de reposo a través de sensor disponible opcionalmente 

Nuestras correderas de rodillos están disponibles en cuatro anchos, de 78 mm hasta 170 mm, y pueden utilizarse en un rango de 

ángulos de trabajo de -20° hasta 50°. 

Código Anchura [mm] Longitud de carrera nominal [mm]* Categoría de carga [kN]** Página

*La carrera nominal no debería utilizarse completamente. 

En las tablas de medidas que aparecen en las siguientes páginas se ha tenido en cuenta la reserva de carrera del 10 % recomendada 

por nosotros en todos los valores 

**Los valores de carga exactos pueden consultarse en los diagramas de fuerzas de la corredera correspondiente 

Instrucciones de montaje

Las opciones de pedido se explican en la unidad de accionamiento.
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC
2017.43.

El empujador se incluye en el volumen de suministro de nuestra serie actual de correderas de rodillos. Preste atención a la correcta 

elección de la corredera de rodillos para su herramienta; los empujadores pueden utilizarse para los rangos angulares que se indican 

a continuación. 

Rangos angulares: 

Opciones de pedido:
.0□0	 Sin retroceso forzado 

.0□1	 Retroceso forzado 

.00□	 Sin lectura de posición final 

.01□	 Lectura de posición final mediante sensor inductivo

.A -20 hasta < -15

.B  -15 hasta < -10

.C  -10 hasta <  -5

.D  -5 hasta <   0

.E  0 hasta <   5

.F  5 hasta < 10

.G  10 hasta < 15

.H  15 hasta < 20

.I  20 hasta < 25

.J  25 hasta < 30

.K  30 hasta < 35

.L  35 hasta < 40

.M  40 hasta < 45

.N  45 hasta < 50

.P  50

Ejemplo de código:	

Correderas de rodillo FIBRO de la serie .43, ancho 94 mm

Ángulo de la corredera « = 12°

equipado con retroceso forzado y sensor inductivo

Carrera 80 mm

N.º pedido

---
-------- ---

-------- ---
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC
2017.43.

Nuestras correderas de rodillos se pueden equipar opcionalmente con un sensor a través del cual se puede leer la posición de salida. 

De este modo se garantiza un control seguro de los procesos de equipamiento y prensado. Con ello se pueden evitar los posibles 

daños producidos como consecuencia de una corredera que no retrocede. 

Datos técnicos 

	▬ Lectura inductiva de la posición de salida 

Características generales 

	▬ Norma básica				    IEC 60977-5-2

	▬ Homologación				    cULus / CE / EAC / WEEE

Salida / Interfaz 

	▬ Salida de conmutación			   Contacto normalmente abierto PNP (NO) 

Características eléctricas 

	▬ Tensión de servicio de referencia Ue	 24V DC

	▬ Tensión de servicio Ub			   10…30V DC

Conexión eléctrica 

	▬ Conexión				    M8x1 Conector, 3 conductores 

	▬ Tipo de conexión			   Cable con conector, 0,30m PUR

Condiciones ambientales 

	▬ Tipo de protección			   IP 67

	▬ Temperatura ambiente Ta			  -25…70°C
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.08.
TABLA DE DIMENSIONES
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.08. 
TABLA DE DIMENSIONES

Fijación
Lecho de la 

corredera: 
Empujador:

Tornillos Allen cilíndricos DIN EN ISO 

4762 / Categoría de resistencia 8.8

4 × M8 4 × M12 

Pasadores cilíndricos  DIN EN ISO 8735 2 × ø8  2 × ø10

 

Código

L 

[mm]"

H 

[mm]"

H4 

[mm]"

L1 

[mm]"

L2 

[mm]"

L3 

[mm]"

L4 

[mm]"

D 

[mm]"

β 

[°]"

α 

[°]"

SW* 

[mm]"

SP 

[mm]"

2017.43.08.B.0□□.030.0 192,6 197,6 74 89,94

100 84 162

127,7 -15 65 27 48,9

2017.43.08.C.0□□.030.0 182,4 192,5 74 87,22 133,0 -10 60 27 41,4

2017.43.08.D.0□□.030.0 169,6 185,4 73 82,68 136,0 -5 55 27 36,1

2017.43.08.E.0□□.030.0 162,1 178,5 73 84,05 144,1 0 50 27 32,2

2017.43.08.F.0□□.030.0 165,7 183,9 72 80,63 146,6 5 45 27 29,3

2017.43.08.G.0□□.030.0 168,2 189,4 72 82,06 153,3 10 40 27 27,0

2017.43.08.H.0□□.030.0 169,4 199,1 77 77,95 155,2 15 35 27 25,2

2017.43.08.I.0□□.030.0 174,3 205,8 80 76,96 159,7 20 30 27 23,9

2017.43.08.J.0□□.030.0 178,7 210,6 82 68,97 157,2 25 25 27 22,8

2017.43.08.K.0□□.030.0 181,7 215,4 85 64,82 158,6 30 20 27 22,0

2017.43.08.L.0□□.030.0 183,3 218,2 86 61,88 160,6 35 15 27 21,4

2017.43.08.M.0□□.030.0 183,6 220,0 89 51,04 156,3 40 10 27 21,0

2017.43.08.N.0□□.030.0 182,4 218,8 89 54,25 161,3 45 5 27 20,8

2017.43.08.P.0□□.030.0 184,8 218,3 90,74 50,00 161,7 50 0 27 20,7

2017.43.08.B.0□□.050.0 212,9 212,8 84,5 108,37

120 102 182

142,8 -15 65 45 81,6

2017.43.08.C.0□□.050.0 203,1 203,1 81,5 105,98 150,2 -10 60 45 68,9

2017.43.08.D.0□□.050.0 195,0 198,5 84,5 106,14 158,4 -5 55 45 60,1

2017.43.08.E.0□□.050.0 182,8 180,0 74,5 102,80 162,8 0 50 45 53,6

2017.43.08.F.0□□.050.0 185,7 191,6 79,5 102,13 168,7 5 45 45 48,8

2017.43.08.G.0□□.050.0 187,9 199,3 81,5 94,59 167,3 10 40 45 45,0

2017.43.08.H.0□□.050.0 188,7 211,6 89 89,37 169,4 15 35 45 42,1

2017.43.08.I.0□□.050.0 191,2 218,5 92 82,15 168,7 20 30 45 39,8

2017.43.08.J.0□□.050.0 195,0 222,4 93 77,56 169,6 25 25 45 38,0

2017.43.08.K.0□□.050.0 197,3 227,4 96 67,57 166,5 30 20 45 36,7

2017.43.08.L.0□□.050.0 198,1 232,3 100 69,32 174,1 35 15 45 35,7

2017.43.08.M.0□□.050.0 209,2 230,2 98 56,71 166,4 40 10 45 35,0

2017.43.08.N.0□□.050.0 212,5 230,2 99 54,21 168,3 45 5 45 34,6

2017.43.08.P.0□□.050.0 202,4 229,8 100,74 64,00 178,3 50 0 45 34,5
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.08.
ESQUEMA DE DESPIECE
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.08.
LISTA DE PIEZAS

Posición Unid. Denominación Material adaptado Repuesto

1 1 Cuerpo de la corredera Ck45 -- --

2 1 Empujador Ck45 -- x

3 1 Lecho de la corredera Ck45 -- --

4.1 1 Regleta de guía en ángulo izquierda Bronce con lubricante solido x x

4.2 1 Regleta de guía en ángulo derecha Bronce con lubricante solido x x

5 2 Retroceso forzado -- x

6 2 Placa de deslizamiento 1.1191 con capa sinterizada -- x

7

8

9

10

11 1 Juego de piezas de repuesto, rodillo de tracción 100Cr6 -- x

12

13 1 Muelle de gas 2487.12.00170.□□□ -- x

14

15

16 2 Juego de piezas de repuesto, tope trasero Ck45 -- x

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 2 Chaveta de ajuste Ck45 -- x

27 1 Tope delantero Ck45 -- x

28 1 Eje 16NiCrMo4 -- x

29 1 Soporte de sensor -- x

30 1 Sensor -- x

Para la solicitud/pedido de piezas de repuesto (x) necesitamos los siguientes datos: 

	▬ Nº pedido de corredera 

	▬ N.º de serie de la corredera 

	▬ Número de posición / denominación / pieza de repuesto
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Código

2017.43.08.B.□□□.□□□.0 -15 45 2,4 2,8 40,2 26,4 56,6 10 25

2017.43.08.C.□□□.□□□.0 -10 45 2,4 2,8 40,2 31,2 54,0 10 25

2017.43.08.D.□□□.□□□.0 -5 45 2,4 2,8 40,2 35,8 51,1 10 25

2017.43.08.E.□□□.□□□.0 0 45 2,4 2,8 40,2 40,1 47,8 10 25

2017.43.08.F.□□□.□□□.0 5 45 2,4 2,8 40,2 44,1 44,1 10 25

2017.43.08.G.□□□.□□□.0 10 45 2,4 2,8 40,2 47,8 40,1 10 25

2017.43.08.H.□□□.□□□.0 15 45 2,3 2,8 40,2 51,1 35,8 10 25

2017.43.08.I.□□□.□□□.0 20 45 2,3 2,8 40,2 54,0 31,2 10 25

2017.43.08.J.□□□.□□□.0 25 45 2,3 2,8 40,2 56,6 26,4 10 25

2017.43.08.K.□□□.□□□.0 30 45 2,3 2,8 40,2 58,6 21,3 10 25

2017.43.08.L.□□□.□□□.0 35 45 2,3 2,8 40,2 60,3 16,2 10 25

2017.43.08.M.□□□.□□□.0 40 45 2,3 2,8 40,2 61,5 10,8 10 25

2017.43.08.N.□□□.□□□.0 45 45 2,3 2,8 40,2 62,2 5,4 10 25

2017.43.08.P.□□□.□□□.0 50 45 2,3 2,8 40,2 62,4 0,0 10 25

Apoyo mediante talón de fundición o cuña
                         Anchura

-15° hasta 50°

A
ltu

ra
 

CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.08.
FUERZAS DE SISTEMA Y DEL ENTORNO
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1 
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.09.
TABLA DE DIMENSIONES

--_-__ --=----~ 

!!FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/prensas/accesorios/carro-de-rodillos-para-troquel/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



167

α
β/
ε

γ

SW
/SS

S
P

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.09.
TABLA DE DIMENSIONES

Fijación
Lecho de la 

corredera: 
Empujador:

Tornillos Allen cilíndricos DIN EN ISO 

4762 / Categoría de resistencia 8.8

4 × M10 4 × M12 

Pasadores cilíndricos  DIN EN ISO 8735 2 × ø10  2 × ø10

 

Código

L 

[mm]

H 

[mm]

H4 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L3 

[mm]

L4 

[mm]

D 

[mm]

β 

[°]

α 

[°]

SW* 

[mm]

SP 

[mm]

B

[mm]

H1 

[mm]

HW 

[mm]

2017.43.09.A.0□□.050.0 273,4 220 105 136,85 160

76 190

208,7 -20 70 45 100,8 94 86 64

2017.43.09.B.0□□.050.0 270,5 202,7 100 138,17 160 223,6 -15 65 45 81,6 94 86 64

2017.43.09.C.0□□.050.0 265,4 192,9 95 138,21 160 235,6 -10 60 45 68,9 94 86 64

2017.43.09.D.0□□.050.0 259,4 192,3 100 138,36 160 245,1 -5 55 45 60,1 94 86 64

2017.43.09.E.0□□.050.0 250 191 105 134,03 160 250 0 50 45 53,6 94 86 64

2017.43.09.F.0□□.050.0 252,1 210,6 115 133,84 160 259,4 5 45 45 48,8 94 86 64

2017.43.09.G.0□□.050.0 249,7 214,5 110 130,06 160 263,2 10 40 45 45,0 94 86 64

2017.43.09.H.0□□.050.0 246,4 232,6 120 126,33 160 269,1 15 35 45 42,1 94 86 64

2017.43.09.I.0□□.050.0 240,1 237,8 118 120,47 160 269,6 20 30 45 39,8 94 86 64

2017.43.09.J.0□□.050.0 235,9 251,1 125 117,63 160 275,4 25 25 45 38,0 94 86 64

2017.43.09.K.0□□.050.0 231,6 243,5 112 115,67 160 272,2 30 20 45 36,7 94 86 64

2017.43.09.L.0□□.050.0 224,4 253,8 118 110,6 160 274,3 35 15 45 35,7 94 86 64

2017.43.09.M.0□□.050.0 222,3 252,2 113 103,08 160 267,6 40 10 45 35,0 94 86 64

2017.43.09.N.0□□.050.0 218,5 258,4 117 102,07 160 270,9 45 5 45 34,6 94 86 64

2017.43.09.P.0□□.050.0 213 253,6 111 83 160 254,4 50 0 45 34,5 94 86 64

2017.43.09.A.0□□.080.0 317 380 175 177,6 220 103 220 223 72 161,3 94 86 64

2017.43.09.B.0□□.080.0 317,8 320 150 182,48 220 253,4 -15 65 72 130,5 94 86 64

2017.43.09.C.0□□.080.0 301,3 250 135 171,19 220 261,1 -10 60 72 110,3 94 86 64

2017.43.09.D.0□□.080.0 297,4 225 130 173,36 220 277,4 -5 55 72 96,2 94 86 64

2017.43.09.E.0□□.080.0 287,4 221 135 170,4 220 286,4 0 50 72 85,8 94 86 64

2017.43.09.F.0□□.080.0 289,1 240,1 145 170,84 220 298,8 5 45 72 78,0 94 86 64

2017.43.09.G.0□□.080.0 286,5 245 140 166,86 220 304,6 10 40 72 72,0 94 86 64

2017.43.09.H.0□□.080.0 282 263,4 150 161,89 220 103 220 311,2 15 35 72 67,3 94 86 64

2017.43.09.I.0□□.080.0 273,1 268,8 148 153,45 220 310,8 20 30 72 63,7 94 86 64

2017.43.09.J.0□□.080.0 275 282,4 155 156,8 220 323,6 25 25 72 60,9 94 86 64

2017.43.09.K.0□□.080.0 261,1 280 147 145,14 220 315,2 30 20 72 58,7 94 86 64

2017.43.09.L.0□□.080.0 262,7 290,6 153 149,92 220 326,6 35 15 72 57,1 94 86 64

2017.43.09.M.0□□.080.0 245,2 274,1 133 136,44 200 306 40 10 72 56,0 94 86 64

2017.43.09.N.0□□.080.0 237,6 283,5 140 129,93 200 306,9 45 5 72 55,4 94 86 64

2017.43.09.P.0□□.080.0 235 270,9 126 97 200 274,9 50 0 72 55,2 94 86 64
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.09.
LISTA DE PIEZAS

Posición Unid. Denominación Material adaptado Repuesto

1 1 Cuerpo de la corredera Ck45 -- --

2 1 Empujador Ck45 -- x

3 1 Lecho de la corredera Ck45 -- --

4.1 1 Regleta de guía en ángulo izquierda Bronce con lubricante solido x x

4.2 1 Regleta de guía en ángulo derecha Bronce con lubricante solido x x

5 2 Retroceso forzado Ck45 -- x

6 2 Placa de deslizamiento Bronce con lubricante solido -- x

7

8

9

10

11 1 Juego de piezas de repuesto, rodillo de tracción 100Cr6 -- x

12

13 1 Muelle de gas 2487.12.00170.□□□ -- x

14 1 Anillo de seguridad -- x

15

16 2 Juego de piezas de repuesto, tope trasero Ck45 -- x

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 2 Chaveta de ajuste Ck45 -- x

27 1 Tope delantero Ck45 -- x

28 1 Eje 16NiCrMo4 -- x

29 1 Soporte de sensor -- x

30 1 Sensor -- x

Para la solicitud/pedido de piezas de repuesto (x) necesitamos los siguientes datos: 

	▬ Nº pedido de corredera 

	▬ N.º de serie de la corredera 

	▬ Número de posición / denominación / pieza de repuesto
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.09.
FUERZAS DE SISTEMA Y DEL ENTORNO

 

Código

2017.43.09.A.□□□.□□□.0 -20 72 2,7 4,5 64,3 34,2 93,8 10 28

2017.43.09.B.□□□.□□□.0 -15 72 2,7 4,5 64,3 42,2 90,5 10 28

2017.43.09.C.□□□.□□□.0 -10 72 2,7 4,5 64,3 49,9 86,5 10 28

2017.43.09.D.□□□.□□□.0 -5 72 2,7 4,5 64,3 57,3 81,8 10 28

2017.43.09.E.□□□.□□□.0 0 72 2,7 4,5 64,3 64,2 76,5 10 28

2017.43.09.F.□□□.□□□.0 5 72 2,7 4,5 64,3 70,6 70,6 10 28

2017.43.09.G.□□□.□□□.0 10 72 2,7 4,5 64,3 76,5 64,2 10 28

2017.43.09.H.□□□.□□□.0 15 72 2,7 4,5 64,3 81,8 57,3 10 28

2017.43.09.I.□□□.□□□.0 20 72 2,7 4,5 64,3 86,5 49,9 10 28

2017.43.09.J.□□□.□□□.0 25 72 2,7 4,5 64,3 90,5 42,2 10 28

2017.43.09.K.□□□.□□□.0 30 72 2,7 4,5 64,3 93,8 34,2 10 28

2017.43.09.L.□□□.□□□.0 35 72 2,7 4,5 64,3 96,4 25,8 10 28

2017.43.09.M.□□□.□□□.0 40 72 2,7 4,5 64,3 98,3 17,3 10 28

2017.43.09.N.□□□.□□□.0 45 72 2,6 4,5 64,3 99,5 8,7 10 28

2017.43.09.P.□□□.□□□.0 50 72 2,6 4,5 64,3 99,8 0,0 10 28

Apoyo mediante talón de fundición o cuña
                        Anchura

-20° hasta 50°
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.12.
TABLA DE DIMENSIONES
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.12.
TABLA DE DIMENSIONES

Fijación
Lecho de la 

corredera: 
Empujador:

Tornillos Allen cilíndricos DIN EN ISO 

4762 / Categoría de resistencia 8.8

4 × M10 4 × M12 

Pasadores cilíndricos  DIN EN ISO 8735 2 × ø10  2 × ø10

 

Código

L 

[mm]

H 

[mm]

H4 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L3 

[mm]

L4 

[mm]

D 

[mm]

β 

[°]

α 

[°]

SW* 

[mm]

SP 

[mm]

2017.43.12.A.0□□.050.0 279,8 229,5 105 142,17 160

81 190

208,7 -20 70 45 100,8
2017.43.12.B.0□□.050.0 275,6 220,5 100 143,69 160 223,9 -15 65 45 81,6
2017.43.12.C.0□□.050.0 269,2 210,5 95 143,98 160 236,3 -10 60 45 68,9
2017.43.12.D.0□□.050.0 262 209,7 100 144,46 160 246,2 -5 55 45 60,1
2017.43.12.E.0□□.050.0 251,6 208 105 140,56 160 251,6 0 50 45 53,6
2017.43.12.F.0□□.050.0 249,7 232,1 120 135,91 160 256,9 5 45 45 48,8
2017.43.12.G.0□□.050.0 247,6 235,4 115 131,88 160 260,8 10 40 45 45,0
2017.43.12.H.0□□.050.0 244,7 252,7 125 127,91 160 266,9 15 35 45 42,1
2017.43.12.I.0□□.050.0 244 254 120 127 160 271,4 20 30 45 39,8
2017.43.12.J.0□□.050.0 235 269,4 130 118,74 160 273,6 25 25 45 38,0
2017.43.12.K.0□□.050.0 236,3 260,7 117 116,55 160 270,4 30 20 45 36,7
2017.43.12.L.0□□.050.0 237,6 268,9 122 114,99 160 275,2 35 15 45 35,7
2017.43.12.M.0□□.050.0 237,1 267 118 103,52 160 266,1 40 10 45 35,0
2017.43.12.N.0□□.050.0 234,8 271,9 122 102,29 160 269,6 45 5 45 34,6
2017.43.12.P.0□□.050.0 230,7 265,7 116 80 160 251,3 50 0 45 34,5
2017.43.12.A.0□□.080.0 323,4 380 175 182,92 220

108 220

108 220 223 72 161,3
2017.43.12.B.0□□.080.0 322,8 320 150 187,99 220 253,8 -15 65 72 130,5
2017.43.12.C.0□□.080.0 305,1 255,2 135 176,97 220 261,8 -10 60 72 110,3
2017.43.12.D.0□□.080.0 300 242 130 179,47 220 278,5 -5 55 72 96,2
2017.43.12.E.0□□.080.0 287,9 238 135 176,93 220 287,9 0 50 72 85,8
2017.43.12.F.0□□.080.0 286,7 262,4 150 172,91 220 296,3 5 45 72 78,0
2017.43.12.G.0□□.080.0 284,4 265,9 145 168,68 220 302,3 10 40 72 72,0
2017.43.12.H.0□□.080.0 280,3 283,5 155 163,47 220 309 15 35 72 67,3
2017.43.12.I.0□□.080.0 276,9 285,1 150 159,98 220 312,6 20 30 72 63,7
2017.43.12.J.0□□.080.0 274,1 300,7 160 157,91 220 321,7 25 25 72 60,9
2017.43.12.K.0□□.080.0 260,7 297,2 152 146,03 220 313,5 30 20 72 58,7
2017.43.12.L.0□□.080.0 266,5 305,6 157 154,31 220 327,5 35 15 72 57,1
2017.43.12.M.0□□.080.0 257,8 288,9 138 136,88 200 304,6 40 10 72 56,0
2017.43.12.N.0□□.080.0 253,9 297 145 130,15 200 305,6 45 5 72 55,4
2017.43.12.P.0□□.080.0 248 283 131 94 200 271,8 50 0 72 55,2
2017.43.12.A.0□□.100.0 336,2 380 145 193,84 220

126 240

243,6 -20 70 90 201,6
2017.43.12.B.0□□.100.0 331,8 320 135 194,99 220 264,4 -15 65 90 163,1
2017.43.12.C.0□□.100.0 327,3 250 100 197,17 220 287,8 -10 60 90 137,9
2017.43.12.D.0□□.100.0 323 225 100 200,47 220 302 -5 55 90 120,2
2017.43.12.E.0□□.100.0 304,7 218 115 193,71 220 304,7 0 50 90 107,3
2017.43.12.F.0□□.100.0 301,7 247,5 135 187,91 220 310 5 45 90 97,5
2017.43.12.G.0□□.100.0 302,3 251,2 130 186,55 220 317,3 10 40 90 90,0
2017.43.12.H.0□□.100.0 301,7 269 140 184,89 220 325,8 15 35 90 84,2
2017.43.12.I.0□□.100.0 294,3 275,8 140 177,3 220 325,5 20 30 90 79,6
2017.43.12.J.0□□.100.0 284,9 296,5 155 168,63 220 329,3 25 25 90 76,1
2017.43.12.K.0□□.100.0 275,2 293,2 147 159,76 220 322,9 30 20 90 73,4
2017.43.12.L.0□□.100.0 274,4 306,8 157 154,31 220 327,5 35 15 90 71,4
2017.43.12.M.0□□.100.0 271,5 288,2 136 148,22 200 312 40 10 90 70,0
2017.43.12.N.0□□.100.0 266,6 297,4 144 141,58 200 312,9 45 5 90 69,2
2017.43.12.P.0□□.100.0 259,6 284,5 131 110 200 282,1 50 0 90 68,9
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.12.
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.12.
LISTA DE PIEZAS

Posición Unid. Denominación Material adaptado Repuesto

1 1 Cuerpo de la corredera Ck45 -- --

2 1 Empujador Ck45 -- x

3 1 Lecho de la corredera Ck45 -- --

4.1 1 Regleta de guía en ángulo izquierda Bronce con lubricante solido x x

4.2 1 Regleta de guía en ángulo derecha Bronce con lubricante solido x x

5 2 Retroceso forzado Ck45 -- x

6 2 Placa de deslizamiento Bronce con lubricante solido -- x

7

8

9

10

11 1 Juego de piezas de repuesto, rodillo de tracción 100Cr6 -- x

12

13 1 Muelle de gas 2487.12.00320.□□□ -- x

14 1 Anillo de seguridad -- x

15

16 2 Juego de piezas de repuesto, tope trasero Ck45 -- x

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 2 Chaveta de ajuste Ck45 -- x

27 1 Tope delantero Ck45 -- x

28 1 Eje 16NiCrMo4 -- x

29 1 Soporte de sensor -- x

30 1 Sensor -- x

Para la solicitud/pedido de piezas de repuesto (x) necesitamos los siguientes datos: 

	▬ Nº pedido de corredera 

	▬ N.º de serie de la corredera 

	▬ Número de posición / denominación / pieza de repuesto
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.12.
FUERZAS DE SISTEMA Y DEL ENTORNO

 

Código

2017.43.12.A.□□□.□□□.0 -20 153 5,2 9,6 136,7 72,6 199,4 10 28

2017.43.12.B.□□□.□□□.0 -15 153 5,2 9,6 136,7 89,7 192,3 10 28

2017.43.12.C.□□□.□□□.0 -10 153 5,1 9,6 136,7 106,1 183,8 10 28

2017.43.12.D.□□□.□□□.0 -5 153 5,1 9,6 136,7 121,7 173,8 10 28

2017.43.12.E.□□□.□□□.0 0 153 5,1 9,6 136,7 136,4 162,5 10 28

2017.43.12.F.□□□.□□□.0 5 153 5,1 9,6 136,7 150,0 150,0 10 28

2017.43.12.G.□□□.□□□.0 10 153 5,1 9,6 136,7 162,5 136,4 10 28

2017.43.12.H.□□□.□□□.0 15 153 5,1 9,6 136,7 173,8 121,7 10 28

2017.43.12.I.□□□.□□□.0 20 153 5,0 9,6 136,7 183,8 106,1 10 28

2017.43.12.J.□□□.□□□.0 25 153 5,0 9,6 136,7 192,3 89,7 10 28

2017.43.12.K.□□□.□□□.0 30 153 5,0 9,6 136,7 199,4 72,6 10 28

2017.43.12.L.□□□.□□□.0 35 153 5,0 9,6 136,7 204,9 54,9 10 28

2017.43.12.M.□□□.□□□.0 40 153 5,0 9,6 136,7 209,0 36,8 10 28

2017.43.12.N.□□□.□□□.0 45 153 5,0 9,6 136,7 211,4 18,5 10 28

2017.43.12.P.□□□.□□□.0 50 153 5,0 9,6 136,7 212,2 0,0 10 28

Apoyo mediante talón de fundición o cuña
                        Anchura

-20° hasta 50°
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.17.
TABLA DE DIMENSIONES

--------

LJ 

!!FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/prensas/accesorios/carro-de-rodillos-para-troquel/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



179

α
β/
ε

γ

SW
/SS

S
P

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.17.
TABLA DE DIMENSIONES

Fijación
Lecho de la 

corredera: 
Empujador:

Tornillos Allen cilíndricos DIN EN ISO 

4762 / Categoría de resistencia 8.8

4 × M12 4 × M12 

Pasadores cilíndricos  DIN EN ISO 8735 2 × ø12  2 × ø10

 

Código

L 

[mm]

H 

[mm]

H4 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L3 

[mm]

L4 

[mm]

D 

[mm]

β 

[°]

α 

[°]

SW* 

[mm]

SP 

[mm]

2017.43.17.A.0□□.050.0 295,2 248,9 105 151,75 160

91 200

216,7 -20 70 45 100,8
2017.43.17.B.0□□.050.0 287,6 254,5 115 151,29 160 226,4 -15 65 45 81,6
2017.43.17.C.0□□.050.0 279,7 234 100 151,49 160 241,8 -10 60 45 68,9
2017.43.17.D.0□□.050.0 265,5 237,5 110 146,44 160 246,3 -5 55 45 60,1
2017.43.17.E.0□□.050.0 258,1 230 110 148,11 160 258,11 0 50 45 53,6
2017.43.17.F.0□□.050.0 257,1 254 125 143,64 160 264 5 45 45 48,8
2017.43.17.G.0□□.050.0 256,1 257,1 120 139,93 160 268,6 10 40 45 45,0
2017.43.17.H.0□□.050.0 254,4 274,1 130 136,46 160 275,5 15 35 45 42,1
2017.43.17.I.0□□.050.0 246,4 280 130 127,68 160 274,4 20 30 45 39,8
2017.43.17.J.0□□.050.0 251,9 291,8 137 125,02 160 281,2 25 25 45 38,0
2017.43.17.K.0□□.050.0 256,6 283,4 125 120,89 160 277,2 30 20 45 36,7
2017.43.17.L.0□□.050.0 259,3 291,8 131 116,17 160 280,3 35 15 45 35,7
2017.43.17.M.0□□.050.0 260 288 126 109,98 160 275,2 40 10 45 35,0
2017.43.17.N.0□□.050.0 258,8 293 131 102,69 160 275,2 45 5 45 34,6
2017.43.17.P.0□□.050.0 255,6 285,6 125 83 160 259,1 50 0 45 34,5
2017.43.17.A.0□□.080.0 338,8 380 175 192,5 220

118 230

231 -20 70 72 161,3
2017.43.17.B.0□□.080.0 330,2 320 165 190,93 220 251,7 -15 65 72 130,5
2017.43.17.C.0□□.080.0 315,6 278,7 140 184,47 220 267,4 -10 60 72 110,3
2017.43.17.D.0□□.080.0 305,5 269,8 140 183,45 220 280,6 -5 55 72 96,2
2017.43.17.E.0□□.080.0 294,5 260 140 184,48 220 294,5 0 50 72 85,8
2017.43.17.F.0□□.080.0 299,1 284,3 155 185,64 220 308,4 5 45 72 78,0
2017.43.17.G.0□□.080.0 292,9 287,6 150 176,72 220 310,1 10 40 72 72,0
2017.43.17.H.0□□.080.0 297,1 304,9 160 179,16 220 324,5 15 35 72 67,3
2017.43.17.I.0□□.080.0 279,4 311,1 160 160,66 220 315,7 20 30 72 63,7
2017.43.17.J.0□□.080.0 282,9 323,1 167 164,19 220 329,4 25 25 72 60,9
2017.43.17.K.0□□.080.0 280 319,9 160 150,36 220 320,2 30 20 72 58,7
2017.43.17.L.0□□.080.0 281,4 331,5 169 144,3 220 325,1 35 15 72 57,1
2017.43.17.M.0□□.080.0 280,7 311,9 148 131,99 200 306,2 40 10 72 56,0
2017.43.17.N.0□□.080.0 277,9 318 154 130,55 200 311,2 45 5 72 55,4
2017.43.17.P.0□□.080.0 273 302,9 140 97 200 279,6 50 0 72 55,2
2017.43.17.A.0□□.100.0 351,6 380 145 203,42 220

136 250

251,6 -20 70 90 201,6
2017.43.17.B.0□□.100.0 343,8 320 140 202,59 220 269,4 -15 65 90 163,1
2017.43.17.C.0□□.100.0 337,8 250 105 204,68 220 293,3 -10 60 90 137,9
2017.43.17.D.0□□.100.0 328,5 241,4 110 204,46 220 304,1 -5 55 90 120,2
2017.43.17.E.0□□.100.0 311,3 240 120 201,26 220 311,26 0 50 90 107,3
2017.43.17.F.0□□.100.0 309,1 274,5 145 195,64 220 317,5 5 45 90 97,5
2017.43.17.G.0□□.100.0 304,8 278 140 188,64 220 320,1 10 40 90 90,0
2017.43.17.H.0□□.100.0 304,2 300,4 155 186,3 220 330,1 15 35 90 84,2
2017.43.17.I.0□□.100.0 296,7 301,8 150 177,98 220 328,6 20 30 90 79,6
2017.43.17.J.0□□.100.0 293,6 318,9 162 174,91 220 337 25 25 90 76,1
2017.43.17.K.0□□.100.0 295,5 315,9 155 164,1 220 329,6 30 20 90 73,4
2017.43.17.L.0□□.100.0 296,2 329,7 166 155,49 220 332,6 35 15 90 71,4
2017.43.17.M.0□□.100.0 294,5 311,2 146 143,34 200 313,6 40 10 90 70,0
2017.43.17.N.0□□.100.0 290,6 318,5 153 141,97 200 318,6 45 5 90 69,2
2017.43.17.P.0□□.100.0 284,5 304,5 140 108 200 286,7 50 0 90 68,9
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.17.
ESQUEMA DE DESPIECE
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.17.
LISTA DE PIEZAS

Posición Unid. Denominación Material adaptado Repuesto

1 1 Cuerpo de la corredera Ck45 -- --

2 1 Empujador Ck45 -- x

3 1 Lecho de la corredera Ck45 -- --

4.1 1 Regleta de guía en ángulo izquierda Bronce con lubricante solido x x

4.2 1 Regleta de guía en ángulo derecha Bronce con lubricante solido x x

5 2 Retroceso forzado Ck45 -- x

6 2 Placa de deslizamiento Bronce con lubricante solido -- x

7

8

9

10

11 1 Juego de piezas de repuesto, rodillo de tracción 100Cr6 -- x

12

13 1 Muelle de gas 2487.12.00500.□□□ -- x

14 1 Anillo de seguridad -- x

15

16 2 Juego de piezas de repuesto, tope trasero Ck45 -- x

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 2 Chaveta de ajuste Ck45 -- x

27 1 Tope delantero Ck45 -- x

28 1 Eje 16NiCrMo4 -- x

29 1 Soporte de sensor -- x

30 1 Sensor -- x

Para la solicitud/pedido de piezas de repuesto (x) necesitamos los siguientes datos: 

	▬ Nº pedido de corredera 

	▬ N.º de serie de la corredera 

	▬ Número de posición / denominación / pieza de repuesto
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CARROS DE RODILLO PARA TROQUELES FRC 2017.43.17.
FUERZAS DE SISTEMA Y DEL ENTORNO

 

Código

2017.43.17.A.□□□.□□□.0 -20 160 7,1 10,0 143,0 75,9 208,5 10 28

2017.43.17.B.□□□.□□□.0 -15 160 7,1 10,0 143,0 93,8 201,1 10 28

2017.43.17.C.□□□.□□□.0 -10 160 7,1 10,0 143,0 110,9 192,2 10 28

2017.43.17.D.□□□.□□□.0 -5 160 7,1 10,0 143,0 127,3 181,8 10 28

2017.43.17.E.□□□.□□□.0 0 160 7,0 10,0 143,0 142,6 170,0 10 28

2017.43.17.F.□□□.□□□.0 5 160 7,0 10,0 143,0 156,9 156,9 10 28

2017.43.17.G.□□□.□□□.0 10 160 7,0 10,0 143,0 170,0 142,6 10 28

2017.43.17.H.□□□.□□□.0 15 160 7,0 10,0 143,0 181,8 127,3 10 28

2017.43.17.I.□□□.□□□.0 20 160 7,0 10,0 143,0 192,2 110,9 10 28

2017.43.17.J.□□□.□□□.0 25 160 7,0 10,0 143,0 201,1 93,8 10 28

2017.43.17.K.□□□.□□□.0 30 160 6,9 10,0 143,0 208,5 75,9 10 28

2017.43.17.L.□□□.□□□.0 35 160 6,9 10,0 143,0 214,3 57,4 10 28

2017.43.17.M.□□□.□□□.0 40 160 6,9 10,0 143,0 218,5 38,5 10 28

2017.43.17.N.□□□.□□□.0 45 160 6,9 10,0 143,0 221,0 19,3 10 28

2017.43.17.P.□□□.□□□.0 50 160 6,9 10,0 143,0 221,9 0,0 10 28

Apoyo mediante talón de fundición o cuña
                        Anchura

-20° hasta 50°

A
ltu

ra
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