
19

2016.26.006.□□.1000.00 65 120 21

2016.26.008.□□.1000.00 85 120 21

2016.26.009.□□.1000.00 90 200 31

2016.26.011.□□.1000.00 115 200 31

2016.26.012.□□.1000.00 125 280 41

2016.26.016.□□.1000.00 160 280 41

2016.26.018.□□.1000.00 185 450 51

2016.26.022.□□.1000.00 220 450 51

2016.26.026.□□.1000.00 260 580 61

2016.26.031.□□.1000.00 310 580 61

2016.26.034.□□.1000.00 340 780 71

2016.26.040.□□.1000.00 400 780 71

81

	

= 2016.26.006. □□. 1000.00

= 30.

= 2016.26.006. 30. 1000.00
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 
2016.26.

Hemos desarrollado nuestras correderas superiores de la serie FCC OT-LV 2016.26. específicamente para satisfacer los requisitos de 

las herramientas de prensado para cantidades de piezas pequeñas y medias. Convencen en su categoría por una fuerza de trabajo y 

de retroceso líder en el mercado en combinación con unas dimensiones compactas. 

El emparejamiento de metales en contacto de esta serie de correderas se ha realizado con elementos de deslizamiento sinterizados/

de bronce contra una superficie de fundición no templada. Los elementos de desgaste de las guías proceden de nuestro catálogo de 

productos estándar, por lo que su disponibilidad es extraordinaria. 

En todas las correderas de esta serie puede accederse a los muelles de gas desde el lado trasero de la corredera, y desmontarse de la 

herramienta. Los muelles de gas empleados ofrecen, gracias a nuestras características de seguridad, el mejor estándar de seguridad 

posible de conformidad con la directiva sobre comercialización de equipos a presión. 

Las correderas de la serie cumplen con las exigencias de los pliegos de condiciones BAK, y están disponibles en almacén en caso 

de colisión.

Si lo desea, estas correderas se pueden pedir de fábrica con un mecanizado de la superficie de trabajo acorde a los datos propor-

cionados. Este mecanizado cumple con las más elevadas exigencias de los procesos de construcción de herramientas modernos.

Características del diseño:
▬ Guía prismática contra el empujador / guía en caja contra el lecho

▬ Superficies de deslizamiento de fundición (sin templar) / bronce con lubricante sólido o sinterizado

▬ Muelle de gas con características de seguridad

▬ Es posible desmontar el muelle de gas de la herramienta (sin necesidad de desmontar la corredera)

▬ Retroceso mecánico

▬ Amortiguador de estructura

▬ Corredera en la herramienta desmontable hacia atrás

Las correderas superiores de la serie FCC OT-LV 2016.26 están disponibles de serie en doce anchos de 65 mm hasta 400 mm, cada 

uno de ellos en las variantes angulares de 0 hasta 75° en escalonamientos 5°. A partir de un ancho de 185 mm, las correderas de esta 

serie se equipan con una aceleración previa por placas para mejorar el comportamiento dinámico. 

Bajo demanda se ofrecen más anchos y ángulos, así como más versiones específicas para clientes. 

Código Anchura [mm]  Categoría de carga [kN] Página

Instrucciones de montaje

Ejemplo de código:	

Corredera superior FIBRO para bajo volumen, Anchura 65mm

Ángulo de la corredera « = 30°

N.º pedido
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 
ANCHOS DOBLE

El escalonamiento a lo ancho en las series de corredera 2016.15 + .26 se ha realizado en 6x2 anchuras dobles, con lo que están 

disponibles, por cada anchura básica, en una versión estrecha continua y en una versión estrecha con superficie de trabajo ensanchada. 

Las variantes estrechas continuas convencen por sus compactas dimensiones a lo largo de toda la corredera, así como por las elevadas 

fuerzas de trabajo en todos los segmentos de la superficie de trabajo de la corredera. Las versiones ensanchadas ofrecen, con los 

mismos cuerpos básicos de corredera, más espacio para la fijación de componentes activos con poca fuerza (p.  ej., placas porta-

punzones, componentes de rascador) o para componentes activos grandes con disposición homogénea en toda la superficie de trabajo. 

La imagen muestra una versión con superficie de trabajo ensanchada. Sobre ella se han fijado varios punzones de corte con placas 

de sujeción poligonales estándar. Las posiciones sin fuerza de los tornillos se han girado en la zona exterior de la superficie de trabajo. 

En el centro de la superficie de trabajo de la corredera se han concentrado varios punzones de corte a través de los cuales se dirige 

el vector de fuerza.
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.006./008.
TABLA DE DIMENSIONES

!!FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/prensas/accesorios/carro-de-cuna-para-troquel/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



23

L 

[mm]

B 

[mm]

H 

[mm]

H1 

[mm]

HW 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L3 

[mm]

L4 

[mm]

D 

[mm]

α 

[°]

β 

[°]

SW 

[mm]

SS 

[mm]

SP 

[mm]

2016.26.006.00.1000.00
242

65
225 65 120 11 217 178 192 227 0 50 32,1 50 38,3

2016.26.008.00.1000.00 85

2016.26.006.05.1000.00
235

65
225 59,6 120 1 222 178 188 235,85 5 45 35,5 50 38,4

2016.26.008.05.1000.00 85

2016.26.006.10.1000.00
241

65
225 53,06 120 8 227 188 202 247,85 10 40 38,9 50 38,9

2016.26.008.10.1000.00 85

2016.26.006.15.1000.00
250

65
225 46,59 120 21 237 188 198 257,92 15 35 42,4 50 39,7

2016.26.008.15.1000.00 85

2016.26.006.20.1000.00
245

65
225 48,03 120 32 227 158 171 254,79 20 40 40,8 50 46,1

2016.26.008.20.1000.00 85

2016.26.006.25.1000.00
252

65
225 43,23 120 45 237 158 167 261,99 25 35 45,2 50 47,8

2016.26.008.25.1000.00 85

2016.26.006.30.1000.00
256

65
225 43,94 120 61 247 148 159 262,39 30 30 45,0 45 45,0

2016.26.008.30.1000.00 85

2016.26.006.35.1000.00
262

65
225 43,25 120 73 247 148 158 259,3 35 25 49,8 45 47,6

2016.26.008.35.1000.00 85

2016.26.006.40.1000.00
264

65
225 107,02 120 176 247 35 139 266,87 40 30 50,9 45 55,2

2016.26.008.40.1000.00 85

2016.26.006.45.1000.00
262

65
225 114,25 120 189 247 35 139 260,94 45 25 57,7 45 59,8

2016.26.008.45.1000.00 85

2016.26.006.50.1000.00
249

65
225 117,6 120 196 237 35 140 248,23 50 20 48,2 33 48,2

2016.26.008.50.1000.00 85

2016.26.006.55.1000.00
259

65
225 119,89 120 207 237 35 138 245,07 55 15 55,6 33 54,1

2016.26.008.55.1000.00 85

2016.26.006.60.1000.00
246

65
225 99,33 120 192 237 35 120 231,59 60 20 54,5 29 57,1

2016.26.008.60.1000.00 85

2016.26.006.65.1000.00
254

65
225 99,48 120 202 237 35 117 226,56 65 15 66,3 29 67,6

2016.26.008.65.1000.00 85

2016.26.006.70.1000.00
264

65
225 95,74 120 214 237 35 120 208,24 70 10 63,3 22 63,3

2016.26.008.70.1000.00 85

2016.26.006.75.1000.00
278

65
225 91,36 120 226 237 35 113 201,18 75 5 69,3 18 68,5

2016.26.008.75.1000.00 85

β
α/
ε

γ

S W

S
P

S
S
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.006./008.
TABLA DE DIMENSIONES

 

Código

Fijación Lecho de la corredera: Empujador:

Tornillos cilíndricos DIN EN ISO 4762 / Clase de resistencia mín. 8.8 4 × M10 4 × M10

Pasadores cilíndricos DIN EN ISO 8735 2 × ø10 2 × ø10
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7.2
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6

7.1
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.006./008.
ESQUEMA DE DESPIECE

o 
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.006./008.
LISTA DE PIEZAS

Posición Unid. Denominación Material adaptado Repuesto

1 1 Cuerpo de la corredera EN-JS-1060 -- --

2 1 Empujador EN-JS-1060 -- --

3 1 Lecho de la corredera EN-JS-1060 -- --

4 1 Guía central 1.2379 -- x

5.1 1 Retroceso mecánico izquierdo 1.1191 con capa sinterizada x x

5.2 1 Retroceso mecánico derecho 1.1191 con capa sinterizada x x

6 2 Placa de deslizamiento Bronce con lubricante solido -- x

7.1 1 Guía L izquierda 1.1191 con capa sinterizada x x

7.2 1 Guía L derecha 1.1191 con capa sinterizada x x

8

9

10

11

12

13 1 Muelle de gas 2487.12.00.170.□□□ -- x

14 1 Pieza de cierre 1.7131 -- x

15 1 Fijación de pieza de cierre -- x

16 1 Tope de corredera 1.1191 -- x

17 (Fig. sup.) 1 Distanciador -- x

18 (Fig. sup.) 1 Sistema de bloqueo 1.1191 -- x

19 1 Amortiguador Elastómero -- x

20 1 Chaveta de ajuste (Tuerca corredera de ranura) 1.1191 -- x

21 2 Chaveta de ajuste (Tuerca corredera de ranura) 1.1191 -- x

22

23

24* (Fig. sup.) 1 Distanciador 1.1191 -- x

* no se monta en todos los ángulos 

Para la solicitud/pedido de piezas de repuesto (x) necesitamos los siguientes datos: 

	▬ Nº pedido de corredera 

	▬ N.º de serie de la corredera 

	▬ Número de posición / denominación / pieza de repuesto
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 α

[°]

FW

[kN]

FR* 

[kN]

Fh2

[kN]

Fv2

[kN]

Fh3

[kN]

Fv3

[kN]

H2

[mm]

H3

[mm]

2016.26.00□.00.1000.00 0 120 12 -9 124 129 124 33 155

2016.26.00□.05.1000.00 5 123 12 2 128 120 138 43 137

2016.26.00□.10.1000.00 10 126 12 14 130 110 152 42 125

2016.26.00□.15.1000.00 15 129 12 26 131 99 165 52 115

2016.26.00□.20.1000.00 20 128 12 25 87 95 131 49 125

2016.26.00□.25.1000.00 25 126 12 32 83 82 137 59 115

2016.26.00□.30.1000.00 30 125 12 39 80 69 142 65 95

2016.26.00□.35.1000.00 35 124 12 45 75 56 147 77 80

2016.26.00□.40.1000.00 40 123 12 33 46 61 125 69 95

2016.26.00□.45.1000.00 45 122 12 37 42 49 129 82 80

2016.26.00□.50.1000.00 50 123 12 41 39 38 134 88 60

2016.26.00□.55.1000.00 55 125 12 45 36 27 139 97 50

2016.26.00□.60.1000.00 60 127 12 27 18 37 128 104 60

2016.26.00□.65.1000.00 65 127 12 28 16 25 131 112 50

2016.26.00□.70.1000.00 70 128 12 30 13 14 134 98 33

2016.26.00□.75.1000.00 75 129 12 31 11 2 135 107 25

Fh3

Fh2

Fv3

Fv2

F W

F *R

H
2

H
3
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.006./008.
FUERZAS DE SISTEMA Y DEL ENTORNO

Todos los datos de fuerza de la serie 2016.26 especificados en este catálogo son valores predefinidos que están documentados con un 

alto factor de seguridad.

 

Código

* Los valores de la fuerza de retroceso se corresponden con la fuerza de retroceso generada por resorte en el punto de trabajo 

Las fuerzas Fh2, Fv2, así como Fh3, Fv3, actúan sobre el entorno de la herramienta con la fuerza de trabajo máxima FW.
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85 mm
25° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 30 38 61 38 30
24 36 52 75 52 36
24 38 67 74 67 38
24 39 66 71 66 39
24 34 54 68 54 34

85 mm
20° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 32 40 62 40 32
24 38 53 81 53 38
24 40 68 111 68 40
24 40 66 128 66 40
24 34 55 91 55 34

85 mm
25° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 30 38 61 38 30
24 36 52 81 52 36
24 38 67 113 67 38
24 39 66 126 66 39
24 34 54 90 54 34

85 mm
20° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 32 40 62 40 32
24 38 53 71 53 38
24 40 68 70 68 40
24 40 65 67 65 40
24 34 55 64 55 34

85 mm
15° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 34 42 63 42 34
24 40 54 81 54 40
24 42 69 110 69 42
24 41 67 129 67 41
24 34 55 92 55 34

85 mm
15° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 34 42 60 42 34
24 40 54 67 54 40
24 42 64 66 64 42
24 41 61 63 61 41
24 34 55 60 55 34

85 mm
10° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 34 42 63 42 34
24 40 54 81 54 40
24 41 68 110 68 41
24 41 67 126 67 41
24 34 55 92 55 34

85 mm
10° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 34 42 51 42 34
24 40 54 56 54 40
24 41 54 55 54 41
24 41 51 52 51 41
24 34 50 51 50 34

85 mm
5° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 34 42 64 42 34
24 39 54 81 54 39
24 41 67 110 67 41
24 41 68 123 68 41
24 33 55 91 55 33

85 mm
5° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 34 40 42 40 34
24 39 45 46 45 39
24 41 43 44 43 41
24 41 41 42 41 41
24 33 40 41 40 33

85 mm
0° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 34 43 64 43 34
24 38 54 82 54 38
24 40 67 110 67 40
24 40 68 120 68 40
24 32 55 91 55 32

85 mm
0° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 31 32 33 32 31
24 34 34 36 34 34
24 33 33 33 33 33
24 31 31 32 31 31
24 30 30 31 30 30
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.006./008.
DIAGRAMA DE FUERZAS

Apoyo mediante talón de fundición
Anchura
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A
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A
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ra
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A
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A
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ra
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A
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ra
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A
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ra
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A
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85 mm
55° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 26 39 55 39 26
24 33 57 83 57 33
24 36 90 120 90 36
24 42 93 119 93 42
24 34 73 82 73 34

85 mm
50° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 30 45 56 45 30
24 38 68 83 68 38
24 44 92 123 92 44
24 47 92 120 92 47
24 42 74 84 74 42

85 mm
55° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 30 43 55 43 30
24 35 66 83 66 35
24 41 90 125 90 41
24 45 93 119 93 45
24 39 73 82 73 39

85 mm
50° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 30 43 56 43 30
24 37 61 83 61 37
24 44 92 116 92 44
24 47 92 115 92 47
24 42 74 84 74 42

85 mm
45° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 32 45 57 45 32
24 39 66 83 66 39
24 44 88 121 88 44
24 46 89 122 89 46
24 42 71 85 71 42

85 mm
45° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 32 45 57 45 32
24 39 65 83 65 39
24 44 88 100 88 44
24 46 89 101 89 46
24 42 71 85 71 42

85 mm
40° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 32 44 58 44 32
24 39 63 82 63 39
24 43 84 119 84 43
24 46 84 123 84 46
24 41 68 86 68 41

85 mm
40° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

20 32 44 58 44 32
20 39 63 82 63 39
20 43 84 93 84 43
20 46 84 92 84 46
20 41 68 86 68 41

85 mm
35° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 32 43 59 43 32
24 40 61 82 61 40
24 43 80 117 80 43
24 44 80 124 80 44
24 40 64 87 64 40

85 mm
35° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 32 43 59 43 32
24 40 61 82 61 40
24 43 80 85 80 43
24 44 79 83 79 44
24 40 64 79 64 40

85 mm
30° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 32 42 60 42 32
24 39 58 82 58 39
24 42 76 115 76 42
24 43 75 125 75 43
24 39 61 89 61 39

85 mm
30° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 32 42 60 42 32
24 39 58 80 58 39
24 42 75 78 75 42
24 43 73 75 73 43
24 39 61 72 61 39
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.006./008.
DIAGRAMA DE FUERZAS

Apoyo mediante talón de fundición
Anchura

A
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ra

Apoyo mediante chaveta de ajuste
Anchura

A
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ra

Anchura

A
ltu

ra

Anchura

A
ltu

ra

Anchura

A
ltu

ra

Anchura

A
ltu

ra

Anchura

A
ltu

ra

Anchura

A
ltu

ra

Anchura

A
ltu

ra

Anchura

A
ltu

ra

Anchura

A
ltu

ra

Anchura

A
ltu

ra
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85 mm
75° 10 22.5 20 22.5 10

12
0 

m
m

24 26 40 55 40 26
24 33 65 84 65 33
24 39 90 129 90 39
24 44 95 121 95 44
24 38 72 78 72 38

85 mm
75° 10 22.5 20 22.5 10

12
0 

m
m

24 23 34 55 34 23
24 29 54 84 54 29
24 29 90 120 90 29
24 39 95 120 95 39
24 29 72 78 72 29

85 mm
70° 10 22.5 20 22.5 10

12
0 

m
m

24 26 40 55 40 26
24 33 65 84 65 33
24 39 90 128 90 39
24 44 94 120 94 44
24 37 72 79 72 37

85 mm
70° 10 22.5 20 22.5 10

12
0 

m
m

24 23 34 55 34 23
24 29 54 84 54 29
24 29 90 120 90 29
24 38 94 120 94 38
24 29 72 79 72 29

85 mm
65° 10 22.5 20 22.5 10

12
0 

m
m

24 26 40 54 40 26
24 33 65 84 65 33
24 39 89 127 89 39
24 44 93 119 93 44
24 36 72 80 72 36

85 mm
65° 10 22.5 20 22.5 10

12
0 

m
m

24 22 34 54 34 22
24 29 54 84 54 29
24 28 89 120 89 28
24 37 93 119 93 37
24 28 72 80 72 28

85 mm
60° 10 22,5 20 22,5 10

12
0 

m
m

24 28 40 54 40 28
24 32 65 84 65 32
24 39 89 127 89 39
24 43 92 118 92 43
24 36 72 81 72 36

85 mm
60° 10 22.5 20 22.5 10

12
0 

m
m

24 22 34 54 34 22
24 29 53 84 53 29
24 28 89 120 89 28
24 36 92 118 92 36
24 27 72 81 72 27
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.006./008.
DIAGRAMA DE FUERZAS
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Anchura
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Apoyo mediante talón de fundición
Anchura

A
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ra

Apoyo mediante chaveta de ajuste
Anchura

A
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L 

[mm]

B 

[mm]

H 

[mm]

H1 

[mm]

HW 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L3 

[mm]

L4 

[mm]

D 

[mm]

α 

[°]

β 

[°]

SW 

[mm]

SS 

[mm]

SP 

[mm]

2016.26.009.00.1000.00
254

90
225 65 120 18 222 188 202 240 0 50 32,1 50 38,3

2016.26.011.00.1000.00 115

2016.26.009.05.1000.00
248

90
225 58,82 120 3 232 188 199 251,83 5 45 35,5 50 38,4

2016.26.011.05.1000.00 115

2016.26.009.10.1000.00
257

90
225 53,18 120 3 232 188 202 263,6 10 40 38,9 50 38,9

2016.26.011.10.1000.00 115

2016.26.009.15.1000.00
262

90
225 48,45 120 14 237 188 199 271,04 15 35 42,4 50 39,7

2016.26.011.15.1000.00 115

2016.26.009.20.1000.00
250

90
225 47,97 120 32 232 158 171 259,15 20 40 40,8 50 46,1

2016.26.011.20.1000.00 115

2016.26.009.25.1000.00
254

90
225 45,79 120 44 237 158 169 263,44 25 35 45,2 50 47,8

2016.26.011.25.1000.00 115

2016.26.009.30.1000.00
258

90
225 43,44 120 62 247 148 161 262,39 30 30 45,0 45 45,0

2016.26.011.30.1000.00 115

2016.26.009.35.1000.00
265

90
225 42,82 120 74 247 148 159 259,3 35 25 49,8 45 47,6

2016.26.011.35.1000.00 115

2016.26.009.40.1000.00
268

90
225 107,66 120 177 247 35 140 270,87 40 30 50,9 45 55,2

2016.26.011.40.1000.00 115

2016.26.009.45.1000.00
265

90
225 114,25 120 189 247 35 139 264,94 45 25 57,7 45 59,8

2016.26.011.45.1000.00 115

2016.26.009.50.1000.00
252

90
225 118,24 120 196 237 35 141 251,47 50 20 48,2 33 48,2

2016.26.011.50.1000.00 115

2016.26.009.55.1000.00
260

90
225 120,46 120 207 237 35 139 248,25 55 15 55,6 33 54,1

2016.26.011.55.1000.00 115

2016.26.009.60.1000.00
248

90
225 100,03 120 198 237 35 122 230,73 60 20 54,5 29 57,1

2016.26.011.60.1000.00 115

2016.26.009.65.1000.00
257

90
225 96,71 120 204 237 35 115 225,65 65 15 66,3 29 67,6

2016.26.011.65.1000.00 115

2016.26.009.70.1000.00
267

90
225 90,91 120 216 237 35 116 212,94 70 10 63,3 22 63,3

2016.26.011.70.1000.00 115

2016.26.009.75.1000.00
281

90
225 87 120 228 237 35 110 206,01 75 5 69,3 18 68,5

2016.26.011.75.1000.00 115

β
α/
ε

γ

S W

S
P

S
S
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TABLA DE DIMENSIONES

 

Código

Fijación Lecho de la corredera: Empujador:

Tornillos cilíndricos DIN EN ISO 4762 / Clase de resistencia mín. 8.8 4 × M12 4 × M12

Pasadores cilíndricos DIN EN ISO 8735 2 × ø12 2 × ø12
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14

13

5.2

20

21

19

16

4

7.2

152

6

7.1

5.1

1

3
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.009./011.
LISTA DE PIEZAS

Posición Unid. Denominación Material adaptado Repuesto

1 1 Cuerpo de la corredera EN-JS-1060 -- --

2 1 Empujador EN-JS-1060 -- --

3 1 Lecho de la corredera EN-JS-1060 -- --

4 1 Guía central 1.2379 -- x

5.1 1 Retroceso mecánico izquierdo 1.1191 con capa sinterizada x x

5.2 1 Retroceso mecánico derecho 1.1191 con capa sinterizada x x

6 2 Placa de deslizamiento Bronce con lubricante solido -- x

7.1 1 Guía L izquierda 1.1191 con capa sinterizada x x

7.2 1 Guía L derecha 1.1191 con capa sinterizada x x

8

9

10

11

12

13 1 Muelle de gas 2487.12.00.170.□□□ -- x

14 1 Pieza de cierre 1.7131 -- x

15 1 Fijación de pieza de cierre -- x

16 1 Tope de corredera 1.1191 -- x

17 (Fig. sup.) 1 Distanciador -- x

18 (Fig. sup.) 1 Sistema de bloqueo 1.1191 -- x

19 1 Amortiguador Elastómero -- x

20 1 Chaveta de ajuste (tuerca corredera de ranura) 1.1191 -- x

21 2 Chaveta de ajuste (tuerca corredera de ranura) 1.1191 -- x

22

23

24* (Fig. sup.) 1 Distanciador 1.1191 -- x

* no se monta en todos los ángulos 

 

Para la solicitud/pedido de piezas de repuesto (x) necesitamos los siguientes datos: 

	▬ Nº pedido de corredera 

	▬ N.º de serie de la corredera 

	▬ Número de posición / denominación / pieza de repuesto
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α

[°]
FW

[kN]

FR* 

[kN]

Fh2

[kN]

Fv2

[kN]

Fh3

[kN]

Fv3

[kN]

H2

[mm]

H3

[mm]

2016.26.0□□.00.1000.00 0 196 18 -14 203 210 203 33 168

2016.26.0□□.05.1000.00 5 205 18 4 213 201 231 43 152

2016.26.0□□.10.1000.00 10 214 18 23 221 188 258 43 138

2016.26.0□□.15.1000.00 15 224 18 44 228 172 286 55 123

2016.26.0□□.20.1000.00 20 221 18 43 151 164 226 50 138

2016.26.0□□.25.1000.00 25 218 18 55 144 142 237 62 123

2016.26.0□□.30.1000.00 30 215 18 67 137 119 245 64 105

2016.26.0□□.35.1000.00 35 221 18 81 134 100 261 77 88

2016.26.0□□.40.1000.00 40 226 18 61 84 112 230 69 105

2016.26.0□□.45.1000.00 45 232 18 70 81 94 245 82 88

2016.26.0□□.50.1000.00 50 212 18 70 68 66 230 89 68

2016.26.0□□.55.1000.00 55 206 18 74 60 44 228 98 58

2016.26.0□□.60.1000.00 60 228 18 48 32 66 230 104 68

2016.26.0□□.65.1000.00 65 225 18 50 28 45 232 113 58

2016.26.0□□.70.1000.00 70 223 18 52 23 24 233 92 46

2016.26.0□□.75.1000.00 75 220 18 53 18 4 231 102 38

Fh3

Fh2

Fv3

Fv2

F W

F *R

H
2

H
3
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.009./011.
FUERZAS DE SISTEMA Y DEL ENTORNO

Todos los datos de fuerza de la serie 2016.26 especificados en este catálogo son valores predefinidos que están documentados con un 

alto factor de seguridad.

Código

* Los valores de la fuerza de retroceso se corresponden con la fuerza de retroceso generada por resorte en el punto de trabajo 

Las fuerzas Fh2, Fv2, así como Fh3, Fv3, actúan sobre el entorno de la herramienta con la fuerza de trabajo máxima FW.
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115 mm
25° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 39 49 66 91 66 49 39
24 50 63 86 121 86 63 50
24 61 92 113 169 113 92 61
24 62 92 129 218 129 92 62
24 58 82 128 200 128 82 58

115 mm
25° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 39 49 66 90 66 49 39
24 50 63 86 107 86 63 50
24 61 92 102 103 102 92 61
24 62 92 98 98 98 92 62
24 58 82 92 92 92 82 58

115 mm
20° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 41 51 67 91 67 51 41
24 52 64 85 120 85 64 52
24 62 88 110 164 110 88 62
24 64 88 127 221 127 88 64
24 58 82 125 198 125 82 58

115 mm
20° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
12

0 
m

m

24 41 51 67 86 67 51 41
24 52 64 85 100 85 64 52
24 62 88 95 97 95 88 62
24 64 87 91 91 91 87 64
24 58 82 86 87 86 82 58

115 mm
15° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 43 52 68 81 68 52 43
24 54 65 85 93 85 65 54
24 62 85 89 90 89 85 62
24 65 83 84 85 84 83 65
24 59 78 81 81 81 78 59

115 mm
10° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 44 53 69 92 69 53 44
24 54 66 87 119 87 66 54
24 64 88 108 157 108 88 64
24 63 88 126 214 126 88 63
24 58 79 119 188 119 79 58

115 mm
10° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 44 53 69 73 69 53 44
24 54 66 78 82 78 66 54
24 64 74 75 79 75 74 64
24 63 70 71 75 71 70 63
24 58 66 68 72 68 66 58

115 mm
5° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 44 54 70 92 70 54 44
24 55 67 88 119 88 67 55
24 66 92 109 156 109 92 66
24 61 94 126 205 126 94 61
24 58 75 116 182 116 75 58

115 mm
5° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 44 54 58 66 58 54 44
24 55 64 64 71 64 64 55
24 59 61 61 68 61 61 59
24 56 57 58 65 58 57 56
24 53 54 55 63 55 54 53

115 mm
15° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 43 52 68 92 68 52 43
24 54 65 85 119 85 65 54
24 62 85 107 158 107 85 62
24 65 83 126 224 126 83 65
24 59 83 123 195 123 83 59

115 mm
0° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 45 54 72 92 72 54 45
24 55 68 90 119 90 68 55
24 68 95 110 156 110 95 68
24 60 99 126 196 126 99 60
24 58 72 113 175 113 72 58

115 mm
0° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 45 47 47 59 47 47 45
24 48 50 51 61 51 50 48
24 47 48 47 57 47 48 47
24 44 45 44 55 44 45 44
24 42 42 43 53 43 42 42
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115 mm
55° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 31 43 60 86 60 43 31
24 37 59 87 129 87 59 37
24 44 75 120 206 120 75 44
24 50 75 127 191 127 75 50
24 47 68 105 153 105 68 47

115 mm
55° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 31 43 60 86 60 43 31
24 37 59 87 129 87 59 37
24 44 75 120 175 120 75 44
24 50 75 127 162 127 75 50
24 47 68 105 147 105 68 47

115 mm
50° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 31 43 60 82 60 43 31
24 40 59 86 121 86 59 40
24 48 73 112 185 112 73 48
24 56 79 131 212 131 79 56
24 52 77 124 188 124 77 52

115 mm
50° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 31 43 60 82 60 43 31
24 40 59 86 121 86 59 40
24 48 73 112 162 112 73 48
24 56 79 131 151 131 79 56
24 52 77 118 137 118 77 52

115 mm
45° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 32 42 59 78 59 42 32
24 43 60 86 114 86 60 43
24 51 71 105 149 105 71 51
24 62 84 127 139 127 84 62
24 57 85 113 128 113 85 57

115 mm
40° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 33 44 61 82 61 44 33
24 45 60 86 117 86 60 45
24 55 79 109 167 109 79 55
24 61 88 134 226 134 88 61
24 57 84 139 215 139 84 57

115 mm
40° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 33 44 61 82 61 44 33
24 45 60 86 117 86 60 45
24 55 79 109 136 109 79 55
24 61 88 120 128 120 88 61
24 57 84 108 118 108 84 57

115 mm
35° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
12

0 
m

m

24 35 46 63 86 63 46 35
24 47 61 86 120 86 61 47
24 58 87 112 171 112 87 58
24 61 93 132 221 132 93 61
24 57 83 134 209 134 83 57

115 mm
35° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 35 46 63 86 63 46 35
24 47 61 86 120 86 61 47
24 58 87 112 123 112 87 58
24 61 93 112 116 112 93 61
24 57 83 103 108 103 83 57

115 mm
45° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 32 42 59 78 59 42 32
24 43 60 86 114 86 60 43
24 51 71 105 164 105 71 51
24 62 84 136 232 136 84 62
24 57 85 143 222 143 85 57

115 mm
30° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 36 48 65 90 65 48 36
24 49 62 86 122 86 62 49
24 61 95 116 175 116 95 61
24 61 97 130 215 130 97 61
24 58 82 130 202 130 82 58

115 mm
30° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 36 48 65 90 65 48 36
24 49 62 86 115 86 62 49
24 61 95 109 110 109 95 61
24 61 97 104 105 104 97 61
24 58 82 98 98 98 82 58
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115 mm
75° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 30 44 68 103 68 44 30
24 34 58 88 139 88 58 34
24 42 79 131 200 131 79 42
24 46 70 120 167 120 70 46
24 39 58 85 130 85 58 39

115 mm
70° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 30 44 66 99 66 44 30
24 34 58 88 138 88 58 34
24 41 79 130 223 130 79 41
24 45 70 121 168 121 70 45
24 40 58 85 127 85 58 40

115 mm
70° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 30 44 66 99 66 44 30
24 34 58 88 138 88 58 34
24 41 79 130 200 130 79 41
24 45 70 121 168 121 70 45
24 40 58 85 127 85 58 40

115 mm
65° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 30 43 64 95 64 43 30
24 34 58 87 137 87 58 34
24 41 78 128 225 128 78 41
24 45 71 122 170 122 71 45
24 41 59 86 123 86 59 41

115 mm
65° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 30 43 64 95 64 43 30
24 34 58 87 137 87 58 34
24 41 78 128 200 128 78 41
24 45 71 122 170 122 71 45
24 41 59 86 123 86 59 41

115 mm
75° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 30 44 68 103 68 44 30
24 34 58 88 139 88 58 34
24 42 79 131 220 131 79 42
24 46 70 120 167 120 70 46
24 39 58 85 130 85 58 39

115 mm
60° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 30 43 61 91 61 43 30
24 34 58 87 136 87 58 34
24 41 77 127 228 127 77 41
24 45 71 123 171 123 71 45
24 41 59 86 119 86 59 41

115 mm
60° 12.5 17.5 17.5 20 17.5 17.5 12.5

 
12

0 
m

m

24 30 43 61 91 61 43 30
24 34 58 87 136 87 58 34
24 41 77 127 188 127 77 41
24 45 71 123 171 123 71 45
24 41 59 86 119 86 59 41
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150
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.012./016.
TABLA DE DIMENSIONES
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L 

[mm]

B 

[mm]

H 

[mm]

H1 

[mm]

HW 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L3 

[mm]

L4 

[mm]

D 

[mm]

α 

[°]

β 

[°]

SW 

[mm]

SS 

[mm]

SP 

[mm]

2016.26.012.00.1000.00
273

125
275 60 145 161 247 35 224 272,5 0 50 32,1 50 38,3

2016.26.016.00.1000.00 160

2016.26.012.05.1000.00
283

125
275 70,14 145 175 257 35 220 288,43 5 45 35,5 50 38,4

2016.26.016.05.1000.00 160

2016.26.012.10.1000.00
291

125
275 84,54 145 178 257 35 224 299,92 10 40 38,9 50 38,9

2016.26.016.10.1000.00 160

2016.26.012.15.1000.00
298

125
275 94,31 145 196 267 35 221 309,25 15 35 42,4 50 39,7

2016.26.016.15.1000.00 160

2016.26.012.20.1000.00
279

125
275 90,35 145 180 257 35 185 294,17 20 40 40,8 50 46,1

2016.26.016.20.1000.00 160

2016.26.012.25.1000.00
285

125
275 99,29 145 198 267 35 182 299,95 25 35 45,2 50 47,8

2016.26.016.25.1000.00 160

2016.26.012.30.1000.00
287

125
275 107,03 145 208 272 35 174 296,83 30 30 45,0 45 45,0

2016.26.016.30.1000.00 160

2016.26.012.35.1000.00
297

125
275 115,59 145 224 277 35 171 296,1 35 25 49,8 45 47,6

2016.26.016.35.1000.00 160

2016.26.012.40.1000.00
304

125
275 120,73 145 211 272 35 172 313,57 40 30 50,9 45 55,2

2016.26.016.40.1000.00 160

2016.26.012.45.1000.00
303

125
275 128,51 145 228 277 35 170 309,41 45 25 57,7 45 59,8

2016.26.016.45.1000.00 160

2016.26.012.50.1000.00
296

125
275 134,86 145 239 267 35 173 294,51 50 20 48,2 33 48,2

2016.26.016.50.1000.00 160

2016.26.012.55.1000.00
305

125
275 132,31 145 251 272 35 162 288,28 55 15 55,6 33 54,1

2016.26.016.55.1000.00 160

2016.26.012.60.1000.00
288

125
275 107,66 145 235 267 35 136 293,61 60 20 54,5 29 57,1

2016.26.016.60.1000.00 160

2016.26.012.65.1000.00
305

125
275 106,03 145 251 272 35 129 285,35 65 15 66,3 29 67,6

2016.26.016.65.1000.00 160

2016.26.012.70.1000.00
315

125
275 100,99 145 261 267 35 123 271,13 70 10 63,3 22 63,3

2016.26.016.70.1000.00 160

2016.26.012.75.1000.00
327

125
275 91,32 145 272 267 35 110 263,01 75 5 69,3 18 68,5

2016.26.016.75.1000.00 160

β
α/
ε

γ

S W

S
P

S
S
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.012./016.
TABLA DE DIMENSIONES

 

Código

Fijación Lecho de la corredera: Empujador:

Tornillos cilíndricos DIN EN ISO 4762 / Clase de resistencia mín. 8.8 4 × M12 4 × M12

Pasadores cilíndricos DIN EN ISO 8735 2 × ø12 2 × ø12
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14
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5.2

20

21

19

16

4

7.2

152

6

7.1

5.1

1

3
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.012./016.
ESQUEMA DE DESPIECE

!!FIBRO 

o 
o 

o 
o 
o 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/prensas/accesorios/carro-de-cuna-para-troquel/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



45nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.012./016.
LISTA DE PIEZAS

Posición Unid. Denominación Material adaptado Repuesto

1 1 Cuerpo de la corredera EN-JS-1060 -- --

2 1 Empujador EN-JS-1060 -- --

3 1 Lecho de la corredera EN-JS-1060 -- --

4 1 Guía central 1.2379 -- x

5.1 1 Retroceso mecánico izquierdo 1.1191 con capa sinterizada x x

5.2 1 Retroceso mecánico derecho 1.1191 con capa sinterizada x x

6 2 Placa de deslizamiento Bronce con lubricante solido -- x

7.1 1 Guía L izquierda 1.1191 con capa sinterizada x x

7.2 1 Guía L derecha 1.1191 con capa sinterizada x x

8

9

10

11

12

13 1 Muelle de gas 2487.12.00.320.□□□ -- x

14 1 Pieza de cierre 1.7131 -- x

15 1 Fijación de pieza de cierre -- x

16 1 Tope de corredera 1.1191 -- x

17 (Fig. sup.) 1 Distanciador -- x

18 (Fig. sup.) 1 Sistema de bloqueo 1.1191 -- x

19 1 Amortiguador Elastómero -- x

20 1 Chaveta de ajuste (tuerca corredera de ranura) 1.1191 -- x

21 2 Chaveta de ajuste (tuerca corredera de ranura) 1.1191 -- x

22

23

24* (Fig. sup.) 1 Distanciador 1.1191 -- x

* no se monta en todos los ángulos 

 

Para la solicitud/pedido de piezas de repuesto (x) necesitamos los siguientes datos: 

	▬ Nº pedido de corredera 

	▬ N.º de serie de la corredera 

	▬ Número de posición / denominación / pieza de repuesto
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 α

[°]

FW

[kN]

FR* 

[kN]

Fh2

[kN]

Fv2

[kN]

Fh3

[kN]

Fv3

[kN]

H2

[mm]
H3

[mm]

2016.26.0□□.00.1000.00 0 281 28 -20 291 301 291 35 200

2016.26.0□□.05.1000.00 5 287 28 5 298 281 323 49 182

2016.26.0□□.10.1000.00 10 293 28 32 303 257 353 57 160

2016.26.0□□.15.1000.00 15 299 28 59 305 230 382 70 142

2016.26.0□□.20.1000.00 20 292 28 57 199 217 299 71 160

2016.26.0□□.25.1000.00 25 285 28 72 189 186 309 85 142

2016.26.0□□.30.1000.00 30 289 28 90 184 160 329 96 119

2016.26.0□□.35.1000.00 35 302 28 110 184 137 357 111 102

2016.26.0□□.40.1000.00 40 309 28 84 115 153 314 87 119

2016.26.0□□.45.1000.00 45 310 28 94 108 126 327 103 102

2016.26.0□□.50.1000.00 50 317 28 105 101 99 344 114 79

2016.26.0□□.55.1000.00 55 316 28 113 92 68 350 128 68

2016.26.0□□.60.1000.00 60 322 28 68 46 93 325 113 79

2016.26.0□□.65.1000.00 65 316 28 70 39 63 325 126 68

2016.26.0□□.70.1000.00 70 314 28 73 33 34 328 125 52

2016.26.0□□.75.1000.00 75 304 28 73 25 6 319 137 43

Fh3

Fh2

Fv3

Fv2

F W

F *R

H
2

H
3

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.012./016.
FUERZAS DE SISTEMA Y DEL ENTORNO

Todos los datos de fuerza de la serie 2016.26 especificados en este catálogo son valores predefinidos que están documentados con un 

alto factor de seguridad. 

 

Código

* Los valores de la fuerza de retroceso se corresponden con la fuerza de retroceso generada por resorte en el punto de trabajo 

Las fuerzas Fh2, Fv2, así como Fh3, Fv3, actúan sobre el entorno de la herramienta con la fuerza de trabajo máxima FW.
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160 mm
25° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 56 69 93 129 93 69 56
24 70 86 113 169 113 86 70
24 91 112 143 229 143 112 91
24 121 144 196 285 196 144 121
24 115 136 184 279 184 136 115

160 mm
25° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 60 74 98 101 98 74 60
24 65 81 101 105 101 81 65
24 67 82 98 101 98 82 67
24 69 82 98 101 98 82 69
24 68 81 96 99 96 81 68

160 mm
20° 17.5 25 25 25 25 25 17.5

 
14

5 
m

m

24 59 71 94 129 94 71 59
24 72 89 113 168 113 89 72
24 93 114 144 223 144 114 93
24 127 148 200 292 200 148 127
24 121 139 191 286 191 139 121

160 mm
20° 17.5 25 25 25 25 25 17.5

 
14

5 
m

m

24 58 72 91 96 91 72 58
24 62 76 94 98 94 76 62
24 64 76 91 95 91 76 64
24 65 76 90 94 90 76 65
24 64 75 88 92 88 75 64

160 mm
15° 17.5 25 25 25 25 25 17.5

 
14

5 
m

m

24 56 67 84 91 84 67 56
24 59 71 87 92 87 71 59
24 60 71 84 89 84 71 60
24 60 70 83 87 83 70 60
24 60 69 81 84 81 69 60

160 mm
10° 17.5 25 25 25 25 25 17.5

 
14

5 
m

m

24 62 74 94 129 94 74 62
24 74 92 112 166 112 92 74
24 95 115 148 215 148 115 95
24 130 151 204 293 204 151 130
24 125 142 192 287 192 142 125

160 mm
10° 17.5 25 25 25 25 25 17.5

 
14

5 
m

m

24 53 62 77 86 77 62 53
24 56 66 80 87 80 66 56
24 57 65 77 84 77 65 57
24 56 64 75 81 75 64 56
24 55 62 73 79 73 62 55

160 mm
5° 17.5 25 25 25 25 25 17.5

 
14

5 
m

m

24 62 74 94 129 94 74 62
24 75 91 113 166 113 91 75
24 95 114 151 214 151 114 95
24 129 151 203 287 203 151 129
24 123 143 186 280 186 143 123

160 mm
5° 17.5 25 25 25 25 25 17.5

 
14

5 
m

m

24 50 58 70 80 70 58 50
24 54 61 73 82 73 61 54
24 53 60 69 78 69 60 53
24 52 58 67 75 67 58 52
24 50 56 65 73 65 56 50

160 mm
15° 17.5 25 25 25 25 25 17.5

 
14

5 
m

m

24 62 74 94 129 94 74 62
24 74 92 112 166 112 92 74
24 95 115 145 216 145 115 95
24 132 151 204 299 204 151 132
24 127 142 199 294 199 142 127

160 mm
0° 17.5 25 25 25 25 25 17.5

 
14

5 
m

m

24 62 74 94 129 94 74 62
24 75 91 113 166 113 91 75
24 94 113 153 214 153 113 94
24 127 150 203 281 203 150 127
24 121 143 179 273 179 143 121

160 mm
0° 17.5 25 25 25 25 25 17.5

 
14

5 
m

m

24 48 53 63 75 63 53 48
24 51 57 66 77 66 57 51
24 49 54 62 73 62 54 49
24 47 52 59 70 59 52 47
24 46 49 57 68 57 49 46
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.012./016.
DIAGRAMA DE FUERZAS
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Anchura

A
ltu

ra
 

Anchura

A
ltu

ra
 

Anchura

A
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ra
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A
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ra
 

Anchura

A
ltu

ra
 

Anchura

A
ltu

ra
 

Anchura

A
ltu

ra
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A
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ra
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A
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ra
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A
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ra
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A
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160 mm
55° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 51 65 105 148 105 65 51
24 69 89 142 213 142 89 69
24 95 125 171 316 171 125 95
24 107 137 192 322 192 137 107
24 91 115 153 295 153 115 91

160 mm
55° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 55 65 105 133 105 65 55
24 69 89 142 146 142 89 69
24 95 125 158 169 158 125 95
24 104 127 158 178 158 127 104
24 91 115 139 149 139 115 91

160 mm
50° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

28 52 68 108 152 108 68 52
28 71 90 141 213 141 90 71
28 97 126 169 313 169 126 97
28 114 147 206 317 206 147 114
28 101 133 170 295 170 133 101

160 mm
50° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 58 71 106 123 106 71 58
24 75 94 129 132 129 94 75
24 88 114 136 145 136 114 88
24 96 117 139 152 139 117 96
24 92 112 129 137 129 112 92

160 mm
45° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

28 58 76 105 113 105 76 58
28 72 96 110 118 110 96 72
28 81 103 115 122 115 103 81
28 89 107 120 126 120 107 89
28 88 106 118 124 118 106 88

160 mm
40° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 55 72 107 151 107 72 55
24 73 91 134 204 134 91 73
24 98 125 164 291 164 125 98
24 123 156 216 309 216 156 123
24 113 148 189 300 189 148 113

160 mm
40° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 61 79 105 111 105 79 61
24 71 93 110 116 110 93 71
24 78 98 112 117 112 98 78
24 84 101 115 120 115 101 84
24 83 100 114 118 114 100 83

160 mm
35° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 56 71 102 144 102 71 56
24 72 89 127 192 127 89 72
24 96 120 157 270 157 120 96
24 123 152 210 302 210 152 123
24 114 144 188 294 188 144 114

160 mm
35° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 61 78 105 109 105 78 61
24 69 89 109 113 109 89 69
24 74 92 109 112 109 92 74
24 79 95 111 114 111 95 79
24 77 93 109 112 109 93 77

160 mm
45° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 53 71 110 156 110 71 53
24 73 90 139 212 139 90 73
24 99 126 168 309 168 126 99
24 120 156 218 310 218 156 120
24 109 149 186 301 186 149 109

160 mm
30° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 55 69 96 134 96 69 55
24 70 86 118 177 118 86 70
24 92 114 147 245 147 114 92
24 120 146 200 289 200 146 120
24 113 138 183 282 183 138 113

160 mm
30° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 64 81 105 107 105 81 64
24 68 85 109 111 109 85 68
24 71 87 106 108 106 87 71
24 73 88 106 108 106 88 73
24 72 87 104 106 104 87 72
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.012./016.
DIAGRAMA DE FUERZAS
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A
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A
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ra
 

Anchura

A
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Anchura

A
ltu

ra
 

Anchura

A
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A
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A
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Anchura

A
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Anchura

A
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160 mm
75° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 53 68 94 133 94 68 53
24 77 101 149 217 149 101 77
24 106 146 209 280 209 146 106
24 116 145 204 280 204 145 116
24 94 123 155 223 155 123 94

160 mm
70° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 51 62 93 131 93 62 51
24 70 92 140 206 140 92 70
24 97 132 186 314 186 132 97
24 105 131 185 299 185 131 105
24 85 108 140 235 140 108 85

160 mm
70° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 53 65 96 136 96 65 53
24 72 96 146 214 146 96 72
24 100 137 193 280 193 137 100
24 109 137 193 280 193 137 109
24 88 112 146 228 146 112 88

160 mm
65° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 50 61 97 137 97 61 50
24 68 90 142 209 142 90 68
24 94 128 179 316 179 128 94
24 102 128 181 314 181 128 102
24 83 101 137 268 137 101 83

160 mm
65° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 50 61 97 137 97 61 50
24 68 90 142 191 142 90 68
24 94 128 179 258 179 128 94
24 102 128 181 252 181 128 102
24 83 101 137 195 137 101 83

160 mm
75° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 51 62 86 121 86 62 51
24 70 92 135 197 135 92 70
24 96 132 189 304 189 132 96
24 105 131 185 276 185 131 105
24 85 112 140 202 140 112 85

160 mm
60° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 50 61 103 145 103 61 50
24 67 90 145 215 145 90 67
24 93 125 174 314 174 125 93
24 100 127 179 322 179 127 100
24 81 96 135 291 135 96 81

160 mm
60° 18 25 25 25 25 25 18

 
14

5 
m

m

24 50 60 100 141 100 60 50
24 65 87 141 161 141 87 65
24 91 122 169 192 169 122 91
24 97 123 174 203 174 123 97
24 79 94 131 162 131 94 79
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Anchura

A
ltu

ra
 

Anchura

A
ltu

ra
 

Anchura

A
ltu

ra
 

Anchura

A
ltu

ra
 

Anchura

A
ltu

ra
 

Anchura

A
ltu

ra
 

Anchura

A
ltu

ra
 

CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.012./016.
DIAGRAMA DE FUERZAS
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B L

H

L 4

L 2

L 1

H
W170

H

 D 

β

α

L 3H
1
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.018./022.
TABLA DE DIMENSIONES
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L 

[mm]

B 

[mm]

H 

[mm]

H1 

[mm]

HW 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L3 

[mm]

L4 

[mm]

D 

[mm]

α 

[°]

β 

[°]

d 

[°]

SW* 

[mm]

SWA* 

[mm]

SS 

[mm]

SP* 

[mm]

SPA* 

[mm]

2026.26.018.00.1000.00
282

185
300 70 160 161 257 40 217 275,5 0 50 50 (32) 25,7 50 (38) 46,0

2026.26.022.00.1000.00 220

2026.26.018.05.1000.00
285

185
300 79,61 160 179 267 40 223 289,43 5 45 55 (35) 29,7 50 (38) 46,1

2026.26.022.05.1000.00 220

2026.26.018.10.1000.00
292

185
300 90,39 160 198 267 40 232 300,62 10 40 60 (39) 33,8 50 (39) 46,7

2026.26.022.10.1000.00 220

2026.26.018.15.1000.00
298

185
300 100,12 160 209 277 40 228 309,32 15 35 65 (42) 38,0 50 (40) 47,6

2026.26.022.15.1000.00 220

2026.26.018.20.1000.00
282

185
300 100,21 160 205 267 40 201 295,54 20 40 50 (41) 33,9 50 (46) 51,4

2026.26.022.20.1000.00 220

2026.26.018.25.1000.00
295

185
300 110,5 160 226 277 40 199 300,74 25 35 55 (45) 38,9 50 (48) 53,3

2026.26.022.25.1000.00 220

2026.26.018.30.1000.00
294

185
300 110,99 160 225 282 40 181 298,1 30 30 60 (45) 39,2 45 (45) 50,8

2026.26.022.30.1000.00 220

2026.26.018.35.1000.00
304

185
300 118,78 160 243 287 40 178 297,65 35 25 65 (50) 44,6 45 (48) 53,7

2026.26.022.35.1000.00 220

2026.26.018.40.1000.00
307

185
300 120,36 160 220 282 40 170 316,9 40 30 60 (51) 44,3 45 (55) 59,7

2026.26.022.40.1000.00 220

2026.26.018.45.1000.00
305

185
300 120,46 160 230 287 40 159 313,24 45 25 65 (58) 51,7 45 (60) 64,6

2026.26.022.45.1000.00 220

2026.26.018.50.1000.00
309

185
300 129,85 160 256 282 40 165 299,19 50 20 - 48,2 - 33 48,2 -

2026.26.022.50.1000.00 220

2026.26.018.55.1000.00
324

185
300 127,42 160 265 282 40 153 292,39 55 15 - 55,6 - 33 54,1 -

2026.26.022.55.1000.00 220

2026.26.018.60.1000.00
318

185
300 111,32 160 265 282 40 135 298,9 60 20 - 54,5 - 29 57,1 -

2026.26.022.60.1000.00 220

2026.26.018.65.1000.00
338

185
300 111,09 160 279 282 40 129 290,06 65 15 - 66,3 - 29 67,6 -

2026.26.022.65.1000.00 220

2026.26.018.70.1000.00
341

185
300 101,58 160 286 277 40 125 278,47 70 10 - 63,3 - 22 63,3 -

2026.26.022.70.1000.00 220

2026.26.018.75.1000.00
361

185
300 96,88 160 300 272 40 118 273,76 75 5 - 69,3 - 18 68,5 -

2026.26.022.75.1000.00 220

S
PA

S
S

S WA

β
α/
ε δ

γ

β
α/
ε

γ

S W

S
P

S
S
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.018./022.
TABLA DE DIMENSIONES

 

Código

Fijación Lecho de la corredera: Empujador:

Tornillos cilíndricos DIN EN ISO 4762 / Clase de resistencia mín. 8.8 4xM16 4xM16

Pasadores cilíndricos DIN EN ISO 8735 2x ø16  2x ø16
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14
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5.2

21

20
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16

4

7.2

15

6

9

7.1

5.1

1

3

23

2
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.018./022.
ESQUEMA DE DESPIECE
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.018./022.
LISTA DE PIEZAS

Posición Unid. Denominación Material adaptado Repuesto

1 1 Cuerpo de la corredera EN-JS-1060 -- --

2 1 Empujador EN-JS-1060 -- --

3 1 Lecho de la corredera EN-JS-1060 -- --

4 1 Guía central 1.2379 -- x

5.1 1 Retroceso mecánico izquierdo 1.1191 con capa sinterizada x x

5.2 1 Retroceso mecánico derecho 1.1191 con capa sinterizada x x

6 2 Placa de deslizamiento Bronze con lubricante sólido -- x

7.1 1 Guía L izquierda 1.1191 con capa sinterizada x x

7.2 1 Guía L derecha 1.1191 con capa sinterizada x x

8

9 1 Placa de deslizamiento Bronce con lubricante solido -- x

10

11

12

13 2 Muelle de gas 2487.12.00.320.□□□ -- x

14 2 Pieza de cierre 1.7131 -- x

15 1 Fijación de pieza de cierre x

16 1 Tope de corredera 1.1191 -- x

17 (Fig. sup.) 1 Distanciador x

18 (Fig. sup.) 1 Sistema de bloqueo 1.1191 -- x

19 2 Amortiguador Elastómero -- x

20 2 Chaveta de ajuste (tuerca corredera de ranura) 1.1191 -- x

21 2 Chaveta de ajuste (tuerca corredera de ranura) 1.1191 -- x

22

23 1 Aceleración previa 1.2379 -- x

24* (Fig. sup.) 2 Distanciador 1.1191 -- x

* no se monta en todos los ángulos 

 

Para la solicitud/pedido de piezas de repuesto (x) necesitamos los siguientes datos: 

	▬ Nº pedido de corredera 

	▬ N.º de serie de la corredera 

	▬ Número de posición / denominación / pieza de repuesto
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 α

[°]

FW

[kN]

FR* 

[kN]

Fh2

[kN]

Fv2

[kN]

Fh3

[kN]

Fv3

[kN]

H2

[mm]

H3

[mm]

2016.26.0□□.00.1000.00 0 449 40 -33 465 482 465 40 187

2016.26.0□□.05.1000.00 5 458 40 8 476 448 515 53 170

2016.26.0□□.10.1000.00 10 467 40 51 482 409 563 62 152

2016.26.0□□.15.1000.00 15 476 40 94 485 366 608 76 134

2016.26.0□□.20.1000.00 20 510 40 100 348 379 522 70 152

2016.26.0□□.25.1000.00 25 515 40 131 341 336 559 80 134

2016.26.0□□.30.1000.00 30 513 40 160 327 285 584 94 113

2016.26.0□□.35.1000.00 35 522 40 191 318 237 617 104 96

2016.26.0□□.40.1000.00 40 519 40 141 193 257 527 107 113

2016.26.0□□.45.1000.00 45 479 40 145 167 194 505 120 96

2016.26.0□□.50.1000.00 50 525 40 174 168 163 570 125 75

2016.26.0□□.55.1000.00 55 528 40 189 153 114 586 137 63

2016.26.0□□.60.1000.00 60 530 40 112 75 153 534 114 75

2016.26.0□□.65.1000.00 65 532 40 118 66 106 548 130 63

2016.26.0□□.70.1000.00 70 533 40 124 55 58 556 126 52

2016.26.0□□.75.1000.00 75 527 40 127 44 10 553 136 46

Fh3

Fh2

Fv3

Fv2

F W

F *R

H
2

H
3

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.018./022.
FUERZAS DE SISTEMA Y DEL ENTORNO

Todos los datos de fuerza de la serie 2016.26 especificados en este catálogo son valores predefinidos que están documentados con un 

alto factor de seguridad. 

 

Código

* Los valores de la fuerza de retroceso se corresponden con la fuerza de retroceso generada por resorte en el punto de trabajo 

Las fuerzas Fh2, Fv2, así como Fh3, Fv3, actúan sobre el entorno de la herramienta con la fuerza de trabajo máxima FW.

!!FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/prensas/accesorios/carro-de-cuna-para-troquel/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



57

220 mm
25° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 91 114 160 220 160 114 91
32 114 143 213 306 213 143 114
32 148 194 300 378 300 194 148
32 174 227 350 515 350 227 174
32 137 169 249 354 249 169 137

220 mm
25° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 74 94 137 145 137 94 74
32 76 97 143 154 143 97 76
32 77 97 138 148 138 97 77
32 76 95 135 142 135 95 76
32 73 90 127 135 127 90 73

220 mm
20° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 93 114 157 220 157 114 93
32 115 140 204 300 204 140 115
32 149 186 277 385 277 186 149
32 190 235 335 510 335 235 190
32 153 184 263 380 263 184 153

220 mm
20° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 69 87 122 128 122 87 69
32 71 90 127 134 127 90 71
32 72 89 123 129 123 89 72
32 72 87 121 125 121 87 72
32 70 84 115 121 115 84 70

220 mm
15° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 65 81 107 111 107 81 65
32 67 82 112 113 112 82 67
32 67 81 108 110 108 81 67
32 67 80 107 109 107 80 67
32 66 78 103 106 103 78 66

220 mm
10° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 94 114 155 211 155 114 94
32 116 137 194 272 194 137 116
32 150 177 254 363 254 177 150
32 207 244 318 467 318 244 207
32 178 210 279 380 279 210 178

220 mm
10° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 60 73 98 104 98 73 60
32 62 76 102 107 102 76 62
32 62 74 98 103 98 74 62
32 62 73 96 101 96 73 62
32 61 70 92 98 92 70 61

220 mm
5° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 93 114 156 210 156 114 93
32 116 137 193 271 193 137 116
32 149 176 253 361 253 176 149
32 209 246 316 458 316 246 209
32 187 220 283 381 283 220 187

220 mm
5° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 55 66 88 98 88 66 55
32 58 69 91 100 91 69 58
32 57 68 88 96 88 68 57
32 56 66 85 93 85 66 56
32 55 63 82 90 82 63 55

220 mm
15° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 94 114 154 211 154 114 94
32 116 137 195 273 195 137 116
32 150 177 254 364 254 177 150
32 206 243 320 476 320 243 206
32 169 199 276 380 276 199 169

220 mm
0° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 93 114 157 210 157 114 93
32 116 137 192 270 192 137 116
32 149 176 253 360 253 176 149
32 210 248 314 449 314 248 210
32 196 231 286 382 286 231 196

220 mm
0° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 50 59 78 91 78 59 50
32 53 63 81 94 81 63 53
32 52 61 77 89 77 61 52
32 51 59 74 85 74 59 51
32 50 56 71 82 71 56 50
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.018./022.
DIAGRAMA DE FUERZAS
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220 mm
55° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 67 90 131 232 131 90 67
32 92 125 195 360 195 125 92
32 116 173 269 528 269 173 116
32 119 161 257 494 257 161 119
32 100 122 186 354 186 122 100

220 mm
55° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 67 90 131 232 131 90 67
32 92 125 195 241 195 125 92
32 116 173 238 247 238 173 116
32 119 161 238 250 238 161 119
32 100 122 186 239 186 122 100

220 mm
50° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 70 91 131 223 131 91 70
32 95 124 195 343 195 124 95
32 123 174 270 509 270 174 123
32 126 177 281 525 281 177 126
32 110 137 208 375 208 137 110

220 mm
50° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 70 91 131 214 131 91 70
32 95 124 195 223 195 124 95
32 123 174 217 225 217 174 123
32 124 175 217 227 217 175 124
32 110 137 208 218 208 137 110

220 mm
45° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 73 92 132 185 132 92 73
32 98 123 194 205 194 123 98
32 113 153 196 203 196 153 113
32 115 156 197 203 197 156 115
32 115 150 190 197 190 150 115

220 mm
40° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 79 99 142 208 142 99 79
32 103 131 203 311 203 131 103
32 135 184 288 432 288 184 135
32 142 202 324 519 324 202 142
32 120 152 231 358 231 152 120

220 mm
40° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 79 99 142 181 142 99 79
32 99 130 185 195 185 130 99
32 103 137 182 191 182 137 103
32 104 138 181 188 181 138 104
32 102 132 173 181 173 132 102

220 mm
35° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 85 106 153 215 153 106 85
32 108 138 213 316 213 138 108
32 141 193 305 406 305 193 141
32 150 210 345 522 345 210 150
32 121 153 234 348 234 153 121

220 mm
35° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 85 106 153 172 153 106 85
32 90 117 172 185 172 117 90
32 92 121 167 178 167 121 92
32 92 120 165 174 165 120 92
32 90 114 156 165 156 114 90

220 mm
45° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 73 92 132 185 132 92 73
32 98 123 194 284 194 123 98
32 130 175 271 426 271 175 130
32 134 194 304 479 304 194 134
32 120 151 229 341 229 151 120

220 mm
30° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 90 113 164 217 164 113 90
32 113 145 222 313 222 145 113
32 146 202 322 376 322 202 146
32 158 218 365 513 365 218 158
32 122 154 236 331 236 154 122

220 mm
30° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 78 101 151 162 151 101 78
32 81 105 158 174 158 105 81
32 82 105 153 166 153 105 82
32 80 102 149 159 149 102 80
32 77 96 139 149 139 96 77
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220 mm
75° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 67 94 144 274 144 94 67
32 93 135 214 332 214 135 93
32 115 185 296 350 296 185 115
32 116 149 239 350 239 149 116
32 94 111 169 333 169 111 94

220 mm
70° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 66 93 139 263 139 93 66
32 92 132 208 402 208 132 92
32 113 181 287 533 287 181 113
32 115 147 238 460 238 147 115
32 92 110 167 332 167 110 92

220 mm
70° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 66 93 139 263 139 93 66
32 92 132 208 308 208 132 92
32 113 181 287 350 287 181 113
32 115 147 238 350 238 147 115
32 92 110 167 332 167 110 92

220 mm
65° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 65 91 135 249 135 91 65
32 90 129 202 384 202 129 90
32 111 177 277 532 277 177 111
32 113 146 236 452 236 146 113
32 91 109 166 326 166 109 91

220 mm
65° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 65 91 135 249 135 91 65
32 90 129 202 284 202 129 90
32 111 177 277 342 277 177 111
32 113 146 236 326 236 146 113
32 91 109 166 296 166 109 91

220 mm
75° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 67 94 144 274 144 94 67
32 93 135 214 414 214 135 93
32 115 185 296 527 296 185 115
32 116 149 239 461 239 149 116
32 94 111 169 333 169 111 94

220 mm
60° 18 25 25 25 25 25 18

 
16

0 
m

m

32 64 89 130 234 130 89 64
32 89 126 196 366 196 126 89
32 109 173 268 530 268 173 109
32 111 145 234 444 234 145 111
32 90 107 164 320 164 107 90

220 mm
60° 17.5 40 40 25 40 40 17.5

 
16

0 
m

m

32 64 89 130 234 130 89 64
32 89 126 196 259 196 126 89
32 109 173 259 269 259 173 109
32 111 145 234 274 234 145 111
32 90 107 164 260 164 107 90
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B L

H
L 1 L 2

H

L 4

 D 

β

α

L 3H
1

H
W180 
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.026./031.
TABLA DE DIMENSIONES
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L 

[mm]

B 

[mm]

H 

[mm]

H1 

[mm]

HW 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L3 

[mm]

L4 

[mm]

D 

[mm]

α 

[°]

β 

[°]

d 

[°]

SW* 

[mm]

SWA* 

[mm]

SS 

[mm]

SP* 

[mm]

SPA* 

[mm]

2026.26.026.00.1000.00
276

260
300 65 153 60 20 15 217 275,5 0 50 50 (32) 25,7 50 (38) 46,0

2026.26.031.00.1000.00 310

2026.26.026.05.1000.00
286

260
300 75,53 153 51 20 15 214 289,49 5 45 55 (35) 29,7 50 (38) 46,1

2026.26.031.05.1000.00 310

2026.26.026.10.1000.00
293

260
300 87,48 153 34 20 15 227 301,06 10 40 60 (39) 33,8 50 (39) 46,7

2026.26.031.10.1000.00 310

2026.26.026.15.1000.00
303

260
300 98,05 153 22 20 15 224 309,48 15 35 65 (42) 38,0 50 (40) 47,6

2026.26.031.15.1000.00 310

2026.26.026.20.1000.00
290

260
300 103,2 153 30 20 15 192 301,26 20 40 50 (41) 33,9 50 (46) 51,4

2026.26.031.20.1000.00 310

2026.26.026.25.1000.00
303

260
300 113,16 153 18 20 15 189 306,47 25 35 55 (45) 38,9 50 (48) 53,3

2026.26.031.25.1000.00 310

2026.26.026.30.1000.00
301

260
300 119,66 153 15 20 15 182 304,06 30 30 60 (45) 39,2 45 (45) 50,8

2026.26.031.30.1000.00 310

2026.26.026.35.1000.00
311

260
300 130,17 153 0 20 15 180 302,98 35 25 65 (50) 44,6 45 (48) 53,7

2026.26.031.35.1000.00 310

2026.26.026.40.1000.00
316

260
300 132,53 153 18 20 15 171 323,18 40 30 60 (51) 44,3 45 (55) 59,7

2026.26.031.40.1000.00 310

2026.26.026.45.1000.00
314

260
300 134,02 153 13 20 15 159 318,89 45 25 65 (58) 51,7 45 (60) 64,6

2026.26.031.45.1000.00 310

2026.26.026.50.1000.00
302

260
300 138,94 153 269 280 15 157 302,77 50 20 - 48,2 - 33 48,2 -

2026.26.031.50.1000.00 310

2026.26.026.55.1000.00
319

260
300 140,9 153 282 280 15 149 295,99 55 15 - 55,6 - 33 54,1 -

2026.26.031.55.1000.00 310

2026.26.026.60.1000.00
312

260
300 123,01 153 282 280 15 131 302,5 60 20 - 54,5 - 29 57,1 -

2026.26.031.60.1000.00 310

2026.26.026.65.1000.00
337

260
300 127,48 153 300 280 15 129 293,63 65 15 - 66,3 - 29 67,6 -

2026.26.031.65.1000.00 310

2026.26.026.70.1000.00
341

260
300 120,07 153 309 275 15 125 278,47 70 10 - 63,3 - 22 63,3 -

2026.26.031.70.1000.00 310

2026.26.026.75.1000.00
361

260
300 116,02 153 327 275 15 118 274,02 75 5 - 69,3 - 18 68,5 -

2026.26.031.75.1000.00 310

S
PA

S
S

S WA

β
α/
ε δ

γ

β
α/
ε

γ

S W

S
P

S
S

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.026./031.
TABLA DE DIMENSIONES

 

Código

Fijación Lecho de la corredera: Empujador:

Tornillos cilíndricos DIN EN ISO 4762 / Clase de resistencia mín. 8.8 4 × M16 4 × M16

Pasadores cilíndricos DIN EN ISO 8735 2 × ø16 2 × ø16

[- --
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14

13

5.2

21

20

19

16

4

7.2

15

6

9

7.1

5.1

1

3

23

2
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.026./031.
ESQUEMA DE DESPIECE
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.026./031.
LISTA DE PIEZAS

Posición Unid. Denominación Material adaptado Repuesto

1 1 Cuerpo de la corredera EN-JS-1060 -- --

2 1 Empujador EN-JS-1060 -- --

3 1 Lecho de la corredera EN-JS-1060 -- --

4 1 Guía central 1.2379 -- x

5.1 1 Retroceso mecánico izquierdo 1.1191 con capa sinterizada x x

5.2 1 Retroceso mecánico derecho 1.1191 con capa sinterizada x x

6 2 Placa de deslizamiento Bronce con lubricante solido -- x

7.1 1 Guía L izquierda 1.1191 con capa sinterizada x x

7.2 1 Guía L derecha 1.1191 con capa sinterizada x x

8

9 1 Placa de deslizamiento Bronce con lubricante solido -- x

10

11

12

13 2 Muelle de gas 2487.12.00.320.□□□ -- x

14 2 Pieza de cierre 1.7131 -- x

15 2 Fijación de pieza de cierre -- x

16 1 Tope de corredera 1.1191 -- x

17 (Fig. sup.) 1 Distanciador -- x

18 (Fig. sup.) 1 Sistema de bloqueo 1.1191 -- x

19 2 Amortiguador Elastómero -- x

20 2 Chaveta de ajuste (tuerca corredera de ranura) 1.1191 -- x

21 2 Chaveta de ajuste (tuerca corredera de ranura) 1.1191 -- x

22

23 1 Aceleración previa 1.2379 -- x

24* (Fig. sup.) 2 Distanciador 1.1191 -- x

* no se monta en todos los ángulos 

 

Para la solicitud/pedido de piezas de repuesto (x) necesitamos los siguientes datos: 

	▬ Nº pedido de corredera 

	▬ N.º de serie de la corredera 

	▬ Número de posición / denominación / pieza de repuesto
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 α

[°]

FW

[kN]

FR* 

[kN]

Fh2

[kN]

Fv2

[kN]

Fh3

[kN]

Fv3

[kN]

H2

[mm]

H3

[mm]

2016.26.0□□.00.1000.00 0 576 45 -42 597 618 597 43 183

2016.26.0□□.05.1000.00 5 590 45 11 613 577 664 55 166

2016.26.0□□.10.1000.00 10 605 45 66 625 530 730 61 149

2016.26.0□□.15.1000.00 15 619 45 123 631 475 791 74 134

2016.26.0□□.20.1000.00 20 617 45 121 421 459 632 68 149

2016.26.0□□.25.1000.00 25 616 45 157 408 402 669 81 134

2016.26.0□□.30.1000.00 30 614 45 191 392 341 699 89 111

2016.26.0□□.35.1000.00 35 612 45 224 372 278 723 104 95

2016.26.0□□.40.1000.00 40 611 45 165 228 303 621 103 111

2016.26.0□□.45.1000.00 45 609 45 184 212 247 642 117 95

2016.26.0□□.50.1000.00 50 602 45 200 193 187 654 118 72

2016.26.0□□.55.1000.00 55 594 45 213 172 128 659 132 58

2016.26.0□□.60.1000.00 60 586 45 124 83 169 591 119 72

2016.26.0□□.65.1000.00 65 569 45 127 70 114 586 134 58

2016.26.0□□.70.1000.00 70 552 45 128 57 60 576 129 45

2016.26.0□□.75.1000.00 75 586 45 141 49 11 615 139 39

Fv3

Fv2

Fh3

Fh2

F W

F *R

H
2

H
3
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.026./031.
FUERZAS DE SISTEMA Y DEL ENTORNO

Todos los datos de fuerza de la serie 2016.26 especificados en este catálogo son valores predefinidos que están documentados con un 

alto factor de seguridad. 

 

Código

* Los valores de la fuerza de retroceso se corresponden con la fuerza de retroceso generada por resorte en el punto de trabajo 

Las fuerzas Fh2, Fv2, así como Fh3, Fv3, actúan sobre el entorno de la herramienta con la fuerza de trabajo máxima FW.

!!FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/prensas/accesorios/carro-de-cuna-para-troquel/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



67

310 mm
25° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 100 114 141 176 216 176 141 114 100
30 104 118 147 184 227 184 147 118 104
30 99 112 138 173 212 173 138 112 99
30 94 105 126 159 197 159 126 105 94
30 88 98 114 146 184 146 114 98 88

310 mm
25° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 115 134 171 217 276 217 171 134 115
30 138 167 217 278 362 278 217 167 138
30 182 226 287 384 504 384 287 226 182
30 245 302 383 461 616 461 383 302 245
30 217 233 323 427 570 427 323 233 217

310 mm
5° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m
30 65 72 87 107 133 107 87 72 65
30 69 75 92 113 138 113 92 75 69
30 67 72 88 107 132 107 88 72 67
30 65 70 82 102 126 102 82 70 65
30 62 67 78 96 121 96 78 67 62

310 mm
20° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 91 102 125 154 188 154 125 102 91
30 95 106 131 162 196 162 131 106 95
30 92 101 124 153 186 153 124 101 92
30 88 95 114 142 174 142 114 95 88
30 83 90 105 131 164 131 105 90 83

310 mm
0° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 57 63 77 95 120 95 77 63 57
30 61 66 80 99 124 99 80 66 61
30 58 63 77 94 118 94 77 63 58
30 56 61 73 90 113 90 73 61 56
30 54 59 69 86 109 86 69 59 54

310 mm
20° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 119 136 171 218 276 218 171 136 119
30 144 166 215 276 353 276 215 166 144
30 195 221 278 365 479 365 278 221 195
30 269 304 382 462 617 462 382 304 269
30 246 260 344 435 581 435 344 260 246

310 mm
15° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 82 89 108 133 159 133 108 89 82
30 87 93 114 140 165 140 114 93 87
30 85 90 110 133 159 133 110 90 85
30 81 86 102 125 151 125 102 86 81
30 77 83 95 117 144 117 95 83 77

310 mm
0° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 122 135 170 216 276 216 170 135 122
30 153 165 209 267 340 267 209 165 153
30 212 210 257 335 439 335 257 210 212
30 269 266 325 418 576 418 325 266 269
30 330 327 399 476 565 476 399 327 330

310 mm
10° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 74 80 98 120 146 120 98 80 74
30 78 84 103 127 152 127 103 84 78
30 76 81 99 120 146 120 99 81 76
30 73 78 92 113 138 113 92 78 73
30 70 75 86 106 132 106 86 75 70

310 mm
15° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 123 139 171 218 276 218 171 139 123
30 150 166 213 275 345 275 213 166 150
30 207 217 270 347 453 347 270 217 207
30 294 306 382 463 619 463 382 306 294
30 275 287 365 443 592 443 365 287 275

310 mm
5° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 123 136 170 217 276 217 170 136 123
30 152 165 210 270 342 270 210 165 152
30 211 212 261 339 444 339 261 212 211
30 277 279 344 433 590 433 344 279 277
30 312 314 388 465 574 465 388 314 312

310 mm
10° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 123 138 171 217 276 217 171 138 123
30 151 165 212 272 344 272 212 165 151
30 209 214 265 343 449 343 265 214 209
30 285 293 363 448 605 448 363 293 285
30 294 300 377 454 583 454 377 300 294

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.026./031.
DIAGRAMA DE FUERZAS
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310 mm
55° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 104 129 163 208 260 208 163 129 104
30 132 178 241 307 400 307 241 178 132
30 169 245 344 436 493 436 344 245 169
30 186 268 382 465 543 465 382 268 186
30 165 206 294 423 423 423 294 206 165

310 mm
55° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 104 129 163 208 260 208 163 129 104
30 132 178 241 307 400 307 241 178 132
30 169 245 344 461 493 461 344 245 169
30 186 268 392 516 594 516 392 268 186
30 165 206 294 423 423 423 294 206 165

310 mm
35° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m
30 113 124 156 194 244 194 156 124 113
30 121 149 187 240 309 240 187 149 121
30 118 143 177 226 287 226 177 143 118
30 113 134 164 209 264 209 164 134 113
30 106 125 151 193 248 193 151 125 106

310 mm
50° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 109 132 161 197 242 197 161 132 109
30 138 180 232 285 350 285 232 180 138
30 175 235 297 364 437 364 297 235 175
30 173 233 300 369 448 369 300 233 173
30 168 223 282 357 432 357 282 223 168

310 mm
30° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 109 127 157 198 245 198 157 127 109
30 112 131 164 206 257 206 164 131 112
30 107 123 152 193 238 193 152 123 107
30 101 114 137 176 220 176 137 114 101
30 94 105 124 160 205 160 124 105 94

310 mm
50° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 109 132 161 197 242 197 161 132 109
30 138 180 232 285 350 285 232 180 138
30 179 246 329 427 437 427 329 246 179
30 199 294 438 544 602 544 438 294 199
30 176 227 326 477 454 477 326 227 176

310 mm
45° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 114 135 148 173 220 173 148 135 114
30 140 182 209 245 300 245 209 182 140
30 140 182 229 292 381 292 229 182 140
30 137 174 219 273 352 273 219 174 137
30 131 164 206 258 334 258 206 164 131

310 mm
30° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 114 132 170 217 277 217 170 132 114
30 136 168 220 280 370 280 220 168 136
30 176 231 296 402 529 402 296 231 176
30 228 300 384 461 614 461 384 300 228
30 195 205 302 419 559 419 302 205 195

310 mm
40° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 114 135 165 171 212 171 165 135 114
30 130 167 211 233 288 233 211 167 130
30 129 163 203 259 335 259 203 163 129
30 125 154 192 241 308 241 192 154 125
30 119 144 178 225 291 225 178 144 119

310 mm
45° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 114 135 148 173 220 173 148 135 114
30 143 182 209 245 300 245 209 182 143
30 189 231 293 366 381 366 293 231 189
30 212 299 451 535 609 535 451 299 212
30 186 231 334 495 500 495 334 231 186

310 mm
35° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 113 124 156 194 244 194 156 124 113
30 136 161 206 256 329 256 206 161 136
30 177 220 281 372 480 372 281 220 177
30 220 285 385 460 612 460 385 285 220
30 190 203 297 421 534 421 297 203 190

310 mm
40° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 114 135 165 171 212 171 165 135 114
30 140 179 225 233 288 233 225 179 140
30 183 244 310 343 431 343 310 244 183
30 217 316 450 459 611 459 450 316 217
30 189 234 340 423 510 423 340 234 189
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310 mm
65° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m
30 100 130 171 229 288 229 171 130 100
30 129 179 253 353 461 353 253 179 129
30 162 248 364 513 550 513 364 248 162
30 177 244 351 486 550 486 351 244 177
30 156 186 261 362 389 362 261 186 156

310 mm
60° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 100 126 166 219 278 219 166 126 100
30 126 176 249 329 446 329 249 176 126
30 160 243 359 495 548 495 359 243 160
30 174 242 346 487 550 487 346 242 174
30 155 186 261 369 392 369 261 186 155

310 mm
75° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 102 137 182 249 308 249 182 137 102
30 135 186 260 401 490 401 260 186 135
30 166 257 373 549 550 549 373 257 166
30 184 248 359 483 535 483 359 248 184
30 157 186 260 350 382 350 260 186 157

310 mm
60° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 100 126 166 219 278 219 166 126 100
30 126 176 249 329 446 329 249 176 126
30 160 243 359 495 548 495 359 243 160
30 174 242 346 487 586 487 346 242 174
30 155 186 261 369 392 369 261 186 155

310 mm
70° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 101 133 177 239 298 239 177 133 101
30 132 182 256 377 476 377 256 182 132
30 164 253 368 531 550 531 368 253 164
30 180 246 355 485 550 485 355 246 180
30 157 186 260 356 385 356 260 186 157

310 mm
75° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 102 137 182 249 308 249 182 137 102
30 135 186 260 401 490 401 260 186 135
30 166 257 373 549 586 549 373 257 166
30 184 248 359 483 535 483 359 248 184
30 157 186 260 350 382 350 260 186 157

310 mm
65° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 100 130 171 229 288 229 171 130 100
30 129 179 253 353 461 353 253 179 129
30 162 248 364 513 561 513 364 248 162
30 177 244 351 486 569 486 351 244 177
30 156 186 261 362 389 362 261 186 156

310 mm
70° 25 35 40 40 30 40 40 35 25

 
15

0 
m

m

30 101 133 177 239 298 239 177 133 101
30 132 182 256 377 476 377 256 182 132
30 164 253 368 531 573 531 368 253 164
30 180 246 355 485 552 485 355 246 180
30 157 186 260 356 385 356 260 186 157
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H

B L

L 1

L 4

H

β

α

 D 

225 
H

W

L 2

H
1

L 3
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.034./040.
TABLA DE DIMENSIONES
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L 

[mm]

B 

[mm]

H 

[mm]

H1 

[mm]

HW 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L3 

[mm]

L4 

[mm]

D 

[mm]

α 

[°]

β 

[°]

d 

[°]

SW* 

[mm]

SWA* 

[mm]

SS 

[mm]

SP* 

[mm]

SPA* 

[mm]

2026.26.040.00.1000.00
354

340
375 78 190 87 23 20 264 352,5 0 50 50 (32) 25,7 50 (38) 46,0

2026.26.034.00.1000.00 400

2026.26.040.05.1000.00
370

340
375 88,98 190 81 23 20 256 369,88 5 45 55 (35) 29,7 50 (38) 46,1

2026.26.034.05.1000.00 400

2026.26.040.10.1000.00
379

340
375 101,78 190 64 23 20 274 383,63 10 40 60 (39) 33,8 50 (39) 46,7

2026.26.034.10.1000.00 400

2026.26.040.15.1000.00
393

340
375 113,87 190 50 23 20 269 392,83 15 35 65 (42) 38,0 50 (40) 47,6

2026.26.034.15.1000.00 400

2026.26.040.20.1000.00
379

340
375 117,22 190 78 23 20 213 386,95 20 40 50 (41) 33,9 50 (46) 51,4

2026.26.034.20.1000.00 400

2026.26.040.25.1000.00
393

340
375 127,53 190 62 23 20 210 392,03 25 35 55 (45) 38,9 50 (48) 53,3

2026.26.034.25.1000.00 400

2026.26.040.30.1000.00
382

340
375 140,08 190 46 23 20 212 387,39 30 30 60 (45) 39,2 45 (45) 50,8

2026.26.034.30.1000.00 400

2026.26.040.35.1000.00
392

340
375 148,52 190 31 23 20 205 384,86 35 25 65 (50) 44,6 45 (48) 53,7

2026.26.034.35.1000.00 400

2026.26.040.40.1000.00
382

340
375 152,01 190 35 23 20 197 389,97 40 30 60 (51) 44,3 45 (55) 59,7

2026.26.034.40.1000.00 400

2026.26.040.45.1000.00
392

340
375 158,49 190 20 23 20 190 383,57 45 25 65 (58) 51,7 45 (60) 64,6

2026.26.034.45.1000.00 400

2026.26.040.50.1000.00
372

340
375 160,81 190 329 353 20 183 370,93 50 20 - 48,2 - 33 48,2 -

2026.26.034.50.1000.00 400

2026.26.040.55.1000.00
393

340
375 161,98 190 350 353 20 176 363,6 55 15 - 55,6 - 33 54,1 -

2026.26.034.55.1000.00 400

2026.26.040.60.1000.00
390

340
375 160,54 190 351 353 20 180 372,86 60 20 - 54,5 - 29 57,1 -

2026.26.034.60.1000.00 400

2026.26.040.65.1000.00
416

340
375 160,23 190 372 353 20 173 363,7 65 15 - 66,3 - 29 67,6 -

2026.26.034.65.1000.00 400

2026.26.040.70.1000.00
415

340
375 155,92 190 375 348 20 167 345,54 70 10 - 63,3 - 22 63,3 -

2026.26.034.70.1000.00 400

2026.26.040.75.1000.00
440

340
375 151,97 190 398 348 20 158 336,95 75 5 - 69,3 - 18 68,5 -

2026.26.034.75.1000.00 400

S
PA

S
S

S WA

β
α/
ε δ

γ

β
α/
ε

γ

S W

S
P

S
S

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.034./040.
TABLA DE DIMENSIONES

 

Código

Fijación Lecho de la corredera: Empujador:

Tornillos cilíndricos DIN EN ISO 4762 / Clase de resistencia mín. 8.8 4 × M20 4 × M20

Pasadores cilíndricos DIN EN ISO 8735 2 × ø20 2 × ø20

[- --
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14

13

5.2

21

20

19

16

4

7.2

15

6

9

7.1

5.1

1

3

23

2
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.034./040.
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CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.034./040.
LISTA DE PIEZAS

Posición Unid. Denominación Material adaptado Repuesto

1 1 Cuerpo de la corredera EN-JS-1060 -- --

2 1 Empujador EN-JS-1060 -- --

3 1 Lecho de la corredera EN-JS-1060 -- --

4 1 Guía central 1.2379 -- x

5.1 1 Retroceso mecánico izquierdo 1.1191 con capa sinterizada x x

5.2 1 Retroceso mecánico derecho 1.1191 con capa sinterizada x x

6 2 Placa de deslizamiento Bronce con lubricante solido -- x

7.1 1 Guía L izquierda 1.1191 con capa sinterizada x x

7.2 1 Guía L derecha 1.1191 con capa sinterizada x x

8

9 1 Placa de deslizamiento Bronce con lubricante solido -- x

10

11

12

13 2 Muelle de gas 2487.12.00.500.□□□ -- x

14 2 Pieza de cierre 1.7131 -- x

15 2 Fijación de pieza de cierre x

16 1 Tope de corredera 1.1191 -- x

17 (Fig. sup.) 1 Distanciador x

18 (Fig. sup.) 1 Sistema de bloqueo 1.1191 -- x

19 2 Amortiguador Elastómero -- x

20 2 Chaveta de ajuste (tuerca corredera de ranura) 1.1191 -- x

21 2 Chaveta de ajuste (tuerca corredera de ranura) 1.1191 -- x

22

23 1 Aceleración previa 1.2379 -- x

24* (Fig. sup.) 2 Distanciador 1.1191 -- x

* no se monta en todos los ángulos 

 

Para la solicitud/pedido de piezas de repuesto (x) necesitamos los siguientes datos: 

	▬ Nº pedido de corredera 

	▬ N.º de serie de la corredera 

	▬ Número de posición / denominación / pieza de repuesto 
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 α

[°]

FW

[kN]

FR* 

[kN]

Fh2

[kN]

Fv2

[kN]

Fh3

[kN]

Fv3

[kN]

H2

[mm]

H3

[mm]

2016.26.0□□.00.1000.00 0 777 50 -56 805 833 805 53 227

2016.26.0□□.05.1000.00 5 777 50 14 807 760 874 66 207

2016.26.0□□.10.1000.00 10 777 50 84 802 681 937 67 186

2016.26.0□□.15.1000.00 15 777 50 154 792 597 993 82 168

2016.26.0□□.20.1000.00 20 790 50 155 539 588 809 82 186

2016.26.0□□.25.1000.00 25 800 50 203 530 522 868 96 168

2016.26.0□□.30.1000.00 30 777 50 242 496 431 884 102 139

2016.26.0□□.35.1000.00 35 790 50 289 481 358 934 118 122

2016.26.0□□.40.1000.00 40 786 50 213 293 389 798 104 139

2016.26.0□□.45.1000.00 45 782 50 236 272 317 825 122 122

2016.26.0□□.50.1000.00 50 791 50 262 253 246 859 120 94

2016.26.0□□.55.1000.00 55 800 50 286 232 172 887 134 91

2016.26.0□□.60.1000.00 60 825 50 174 117 238 832 115 94

2016.26.0□□.65.1000.00 65 800 50 178 99 160 824 129 91

2016.26.0□□.70.1000.00 70 792 50 184 82 87 826 138 72

2016.26.0□□.75.1000.00 75 784 50 189 65 14 822 152 62

H
2

H
3

Fv3

Fv2

Fh3

Fh2

F W

F *R

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CORREDERA SUPERIOR FCC-LV 2016.26.034./040.
FUERZAS DE SISTEMA Y DEL ENTORNO

Todos los datos de fuerza de la serie 2016.26 especificados en este catálogo son valores predefinidos que están documentados con un 

alto factor de seguridad. 

 

Código

* Los valores de la fuerza de retroceso se corresponden con la fuerza de retroceso generada por resorte en el punto de trabajo 

Las fuerzas Fh2, Fv2, así como Fh3, Fv3, actúan sobre el entorno de la herramienta con la fuerza de trabajo máxima FW.

!!FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/prensas/accesorios/carro-de-cuna-para-troquel/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



77

400 mm
25° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 90 103 129 161 198 161 129 103 90
38 93 108 134 170 210 170 134 108 93
38 88 100 122 154 195 154 122 100 88
38 82 92 111 139 177 139 111 92 82
38 78 85 101 129 167 129 101 85 78

400 mm
25° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 150 184 234 294 367 294 234 184 150
38 188 234 305 393 496 393 305 234 188
38 234 314 408 546 706 546 408 314 234
38 250 354 470 631 800 631 470 354 250
38 227 280 393 518 689 518 393 280 227

400 mm
5° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m
38 60 66 84 105 133 105 84 66 60
38 63 70 87 109 137 109 87 70 63
38 59 65 81 99 126 99 81 65 59
38 56 62 75 94 119 94 75 62 56
38 54 58 69 88 113 88 69 58 54

400 mm
20° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 83 94 117 147 182 147 117 94 83
38 86 98 123 154 192 154 123 98 86
38 80 91 111 140 178 140 111 91 80
38 75 84 102 128 163 128 102 84 75
38 72 78 93 119 154 119 93 78 72

400 mm
0° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 52 57 73 91 117 91 73 57 52
38 55 60 75 93 119 93 75 60 55
38 52 57 70 86 109 86 70 57 52
38 50 54 66 83 104 83 66 54 50
38 47 52 61 78 100 78 61 52 47

400 mm
20° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 153 182 232 292 360 292 232 182 153
38 189 229 295 380 478 380 295 229 189
38 237 304 388 508 658 508 388 304 237
38 253 343 457 632 790 632 457 343 253
38 224 275 379 500 666 500 379 275 224

400 mm
15° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 75 85 106 133 166 133 106 85 75
38 78 89 111 139 174 139 111 89 78
38 73 82 101 127 160 127 101 82 73
38 69 77 93 116 148 116 93 77 69
38 66 71 85 108 140 108 85 71 66

400 mm
0° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 155 178 227 285 352 285 227 178 155
38 191 221 282 362 456 362 282 221 191
38 244 293 360 462 602 462 360 293 244
38 271 338 450 628 777 628 450 338 271
38 227 277 367 494 619 494 367 277 227

400 mm
10° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 67 76 95 119 149 119 95 76 67
38 70 79 99 124 155 124 99 79 70
38 66 74 91 113 143 113 91 74 66
38 62 69 84 105 133 105 84 69 62
38 60 65 77 98 127 98 77 65 60

400 mm
15° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 155 180 228 289 353 289 228 180 155
38 190 224 286 366 460 366 286 224 190
38 240 294 369 470 611 470 369 294 240
38 255 332 444 630 777 630 444 332 255
38 220 268 364 481 642 481 364 268 220

400 mm
5° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 155 179 227 286 352 286 227 179 155
38 191 222 283 363 457 363 283 222 191
38 242 293 363 465 605 465 363 293 242
38 266 336 448 629 777 629 448 336 266
38 225 274 366 490 627 490 366 274 225

400 mm
10° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 155 179 228 287 353 287 228 179 155
38 190 223 284 365 459 365 284 223 190
38 241 294 366 468 608 468 366 294 241
38 261 334 446 630 777 630 446 334 261
38 222 271 365 485 634 485 365 271 222
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400 mm
55° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 110 130 166 211 262 211 166 130 110
38 138 193 269 318 371 318 269 193 138
38 153 212 278 332 388 332 278 212 153
38 148 215 304 362 423 362 304 215 148
38 167 207 273 326 384 326 273 207 167

400 mm
55° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 110 130 166 211 262 211 166 130 110
38 138 193 274 374 471 374 274 193 138
38 173 270 408 550 699 550 408 270 173
38 185 287 492 630 800 630 492 287 185
38 170 230 339 451 629 451 339 230 170

400 mm
35° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m
38 107 121 150 185 224 185 150 121 107
38 109 126 154 193 238 193 154 126 109
38 102 116 140 177 223 177 140 116 102
38 94 107 129 161 205 161 129 107 94
38 91 98 117 149 194 149 117 98 91

400 mm
50° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 114 138 176 223 278 223 176 138 114
38 140 177 220 263 314 263 220 177 140
38 134 172 218 264 317 264 218 172 134
38 128 168 225 272 327 272 225 168 128
38 136 158 203 248 303 248 203 158 136

400 mm
30° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 98 113 140 175 214 175 140 113 98
38 101 117 146 185 228 185 146 117 101
38 95 108 132 168 212 168 132 108 95
38 88 99 120 150 192 150 120 99 88
38 84 91 109 139 180 139 109 91 84

400 mm
50° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 114 138 176 223 278 223 176 138 114
38 146 200 279 373 471 373 279 200 146
38 183 279 408 563 721 563 408 279 183
38 195 304 473 619 791 619 473 304 195
38 179 240 355 467 635 467 355 240 179

400 mm
45° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 118 139 170 204 245 204 170 139 118
38 125 144 171 208 257 208 171 144 125
38 116 132 157 196 245 196 157 132 116
38 107 121 146 182 230 182 146 121 107
38 104 110 133 170 222 170 133 110 104

400 mm
30° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 141 177 227 284 359 284 227 177 141
38 178 229 301 391 494 391 301 229 178
38 220 311 411 564 727 564 411 311 220
38 236 350 463 603 777 603 463 350 236
38 222 274 391 515 684 515 391 274 222

400 mm
40° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 116 130 160 194 235 194 160 130 116
38 117 135 162 200 248 200 162 135 117
38 109 124 149 187 234 187 149 124 109
38 101 114 137 171 218 171 137 114 101
38 97 104 125 159 208 159 125 104 97

400 mm
45° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 118 146 185 236 294 236 185 146 118
38 154 207 283 373 470 373 283 207 154
38 193 289 408 577 744 577 408 289 193
38 205 320 452 606 782 606 452 320 205
38 187 251 372 484 641 484 372 251 187

400 mm
35° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 135 169 216 271 341 271 216 169 135
38 172 224 299 390 493 390 299 224 172
38 214 308 416 576 473 576 416 308 214
38 229 344 466 613 790 613 466 344 229
38 213 270 390 512 678 512 390 270 213

400 mm
40° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 127 158 200 253 317 253 200 158 127
38 163 215 291 381 481 381 291 215 163
38 203 298 412 577 744 577 412 298 203
38 217 332 459 610 786 610 459 332 217
38 200 260 381 498 659 498 381 260 200
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400 mm
65° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m
38 108 124 161 204 252 204 161 124 108
38 133 191 276 382 483 382 276 191 133
38 166 267 421 554 700 554 421 267 166
38 176 276 507 632 700 632 507 276 176
38 164 223 324 440 623 440 324 223 164

400 mm
60° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 108 125 161 204 253 204 161 125 108
38 134 191 275 373 428 373 275 191 134
38 167 252 338 400 459 400 338 252 167
38 169 262 384 452 520 452 384 262 169
38 166 224 331 404 465 404 331 224 166

400 mm
75° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 113 128 168 212 261 212 168 128 113
38 138 199 290 398 508 398 290 199 138
38 170 280 450 587 700 587 450 280 170
38 179 283 496 615 700 615 496 283 179
38 168 229 324 452 622 452 324 229 168

400 mm
60° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 108 125 161 204 253 204 161 125 108
38 134 191 275 382 482 382 275 191 134
38 167 267 417 549 693 549 417 267 167
38 179 278 522 654 825 654 522 278 179
38 166 224 331 444 637 444 331 224 166

400 mm
70° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 111 126 164 208 257 208 164 126 111
38 136 195 283 390 495 390 283 195 136
38 168 273 436 570 700 570 436 273 168
38 178 280 502 624 700 624 502 280 178
38 166 226 324 446 623 446 324 226 166

400 mm
75° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 113 128 168 212 261 212 168 128 113
38 138 199 290 398 508 398 290 199 138
38 170 280 450 587 749 587 450 280 170
38 179 283 496 615 784 615 496 283 179
38 168 229 324 452 622 452 324 229 168

400 mm
65° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 108 124 161 204 252 204 161 124 108
38 133 191 276 382 483 382 276 191 133
38 166 267 421 554 701 554 421 267 166
38 176 276 507 632 800 632 507 276 176
38 164 223 324 440 623 440 324 223 164

400 mm
70° 30 50 50 50 40 50 50 50 30

 
19

0 
m

m

38 111 126 164 208 257 208 164 126 111
38 136 195 283 390 495 390 283 195 136
38 168 273 436 570 724 570 436 273 168
38 178 280 502 624 792 624 502 280 178
38 166 226 324 446 623 446 324 226 166
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