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240.1./2.

CALIBRE DIN 2269

Material: 
Acero de aleación para herramientas, 
templado y estabilizado. 
Dureza 60 ± 2 HRC

Ejecución: 
rectificado fino 
Calidad I Tolerancia ± 0,001 
Calidad II Tolerancia ± 0,002 

Calibre individual: 
Calidad I 240.1. 
Calidad II 240.2. 

Surtido pequeño: 
91 calibres desde Ø 1 mm hasta Ø 10 mm, 
aumentando en 0,1 mm, completo en estuche 
con alojamientos 
Calidad I 240.51 
Calidad II 240.52 

Surtido grande: 
273 calibres desde Ø 1 mm hasta Ø 10 mm, 
aumentando en 0,1 mm. Cada medida está 
suplementada con dos calbires adicionales: 
–0,01 mm y +0,01 mm, completo en estuche
con alojamientos. 
Calidad I 240.41 
Calidad II 240.42 

Surtido especial: 
Disponibles en calidades I y II, de acuerdo con 
sus indicaciones. A partir de Ø 3 mm, los cali-
bres llevan la medida marcada.

d1 l1
0,1 - 0,99	 40
1 - 20	 70

240.1./2. Calibre DIN 2269

Ejemplo de código:

Calibre DIN 2269 = 240.
Calidad KL 1 = 1.
Diámetro d1 1,29 mm = 0129.
Longitud l1 70 mm = 070
Código = 240. 1. 0129. 070

Medición directa de 
tolerancias de taladros 

Control de tolerancias 
de distancia entre dos 
taladros 
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240.11./22.

d1 l
0,5 - 0,99 58
1 - 3 88

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CALIBRE CON MANGO, DIN 2269

Ejemplo de código:
Calibre con mango, DIN 2269 
Calidad I = 240.11.

d1 = 1,5 mm = 0150
Código = 240.11.0150

240.11./22. Calibre con mango, DIN 2269

Los calibres están fijados en el mango y marcados con el diámetro.

Calibres individuales: Ø 0,5 – 3,0 mm, con incrementos 
de 0,01 de diámetro

Código

Calidad I 240.11.
Calidad II 240.22.

Material: 
Acero de aleación para herramientas, templado y estabilizado. 
Dureza 60 ± 2 HRC  
En rectificado fino  
Calidad I ±0,001 
Calidad II ±0,002 
según DIN 2269
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240.45.  Porta-calibres	

(Sin calibres) Gama de diámetros Código
de 1–2 240.45.1
de 2–4 240.45.2
de 4–6 240.45.3
de 6–8 240.45.4
de 8–10 240.45.5

Porta-calibres para la sujeción de dos calibres dentro 
del mismo área de tolerancias (p. e. pasa – no pasa)

Ejemplo de código:
Estuche para. approx. 270 calibres = 240.91.
Quadro de alojamiento – Calidad I = 1
Código = 240.91.1

PORTA-CALIBRES
ESTUCHE CON ALOJAMIENTOS

Estuche de almacena-
miento (Sin contenido)

Para conservar los calibres y 
guardarlos ordenadamente, con 
elemento perforado y con indicación 
de medidas.

Código

Para surtido grande aprox. 270 
unidades, medidas exteriores aprox. 
250×90×390

240.91

Para surtido pequeño aprox. 90 
unidades, medidas exteriores aprox. 
155×90×285

240.92

Disponibles con quadro de 
alojamiento:
Calidad I 240.9x.1
Calidad II 240.9x.2

Galga-patrón 
para mediciones 

Verificación de la 
posición correcta del taladro 

Están dos planos paralelos entre si? 

Verificación de roscas y del 
dentado de engranajes y cremalleras 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/metrologia-medicion-trazado/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




