
E149

2 6 0 7 . 11 E 6

	  	  
8 mm	 = (6) 
	  	   
25 mm	 = (E) 
 	   
38 mm	 = (11) 
 	   

ISO 8977	 = (7) 
	  	   
 	 = (0) 
 	 = 26

CASQUILLO DE CORTE CON VALONA, EN BRUTO, ISO 8977

2607.

16	 20	 22	 25	 28	 30	 32	 35 
d2 / Número de pedido	 d3 d4 P	 l / Número de pedido l1 / (Letra de pedido)	 (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (J)
5 / (1)	 8	 2,8	 0,8	 2 (1)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
6 / (2)	 9	 3,5	 1	 3 (2)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
8 / (3)	 11	 4	 1	 4 (3)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
10 / (4)	 13	 5,8	 1	 4 (3) 8 (6)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
13 / (5)	 16	 8	 1,2	 5 (4) 8 (6)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
16 / (6)	 19	 9,5	 1,2	 5 (4) 8 (6)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
20 / (7)	 23	 12	 1,5	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
22 / (8)	 25	 15	 1,5	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
25 / (9)	 28	 17,3	 1,5	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
32 / (10)	 35	 20,7	 1,5	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
38 / (11)	 41	 27,7	 1,5	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
40 / (12)	 43	 27,7	 1,5	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
50 / (14)	 53	 37	 1,5	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●

2607. Casquillo de corte con valona, en bruto, ISO 8977

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Diámetro d2, y de centraje, así como superfi-
cies frontales, rectificados. 
El diámetro P es un agujero de iniciación para 
electro-erosión por hilo. 
Ejecución especial sobre demanda.

Ejemplo de código:  
 

Longitud de corte de forma: l	 Número de pedido 
	   
Longitud: l1	 Letra de pedido 
	   
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
	   
Tipo: 		 Número de pedido 
con valona 
		   
Ejecución: 	 Número de pedido 
pieza en bruto (taladro de iniciación)	   
Casquillo de corte	

Diámetro 
de centra·e 

d. 
d, -o,25 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/casquillos-arandelas/casquillos-de-corte/casquillo-de-corte-con-valona/f/fibro
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2 6 1 7 . 10 F 8 . 1 5 1 0

	
P = ø15,1 mm	 = 1510 
	  	   
12 mm	 = (8) 
	  	   
28 mm	 = (F) 
	  	   
32 mm	 = (10) 
	  	   
		
ISO 8977	 = (7) 
	  	   
 	 = (1) 
 	 = 26

CASQUILLO DE CORTE CON VALONA, REDONDO, ISO 8977

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Diámetro d2, y de centraje, así como superfi-
cies frontales, rectificados. 
Ejecución especial sobre demanda.

2617.

16	 20	 22	 25	 28	 30	 32	 35 
d2 / Número de pedido	 d3 d4 P	 l / Número de pedido l1 / (Letra de pedido)	 (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (J)
5 / (1)	 8	 2,8	 1 - 2,4	 2 (1)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
6 / (2)	 9	 3,5	 1,6 - 3	 3 (2)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
8 / (3)	 11	 4	 2 - 3,5	 4 (3)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
10 / (4)	 13	 5,8	 2,5 - 5	 4 (3) 8 (6)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
13 / (5)	 16	 8	 4 - 7	 5 (4) 8 (6)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
16 / (6)	 19	 9,5	 6 - 9	 5 (4) 8 (6)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
20 / (7)	 23	 12	 8 - 11	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
22 / (8)	 25	 15	 9 - 14	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
25 / (9)	 28	 17,3	 10,7 - 16	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
32 / (10)	 35	 20,7	 15 - 20	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
38 / (11)	 41	 27,7	 19 - 27	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
40 / (12)	 43	 27,7	 19 - 27	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
50 / (14)	 53	 37	 26 - 36	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●

2617. Casquillo de corte con valona, redondo, ISO 8977

Ejemplo de código: sin seguro anti-giro 

 

Forma: redondo 
	  	   
Longitud de corte de forma: l	 Número de pedido 
	   
Longitud: l1	 Letra de pedido 
 	
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
 	
Tipo: 		 Número de pedido 
con valona 
	
Ejecución: 	 Número de pedido 
redondo	
Casquillo de corte	  

Diámetro 
de centraje 

p+o,01 

d. 
d, -o,2s 

"'-
'i' -= 

L 
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2 6 1 7 . 10 F 8 . 1 5 1 0 . A 4

	  	  
	  = (4) 
	
	  	  
0°	 = (A) 
	
P =ø15,1 mm	 = 1510 
	  	   
12 mm	 = (8) 
	  	   
28 mm	 = (F) 
	  	   
32 mm	 = (10) 
	  	   
		
ISO 8977	 = (7) 
	  	   
 	 = (1) 
 	 = 26

d2 F
    8   5,5
  10   6,5
  13   8
  16   9,5
  20 11,5
  22 12,5
  25 14
  32 17,5
  40 21,5
  50 26,5

d2 F
    8   6
  10   7
  13   8,5
  16 10
  20 12
  22 13
  25 14,5
  32 18
  40 22
  50 27

d2 F
    8   7
  10   8
  13   9,5
  16 11
  20 13
  22 14
  25 15,5
  32 19
  40 23
  50 28

F=d2 / 2

F

270°

90°

180° 0°

d 2 m5

Diámetro
de centraje

F

d 2 m5

270°

90°

180° 0°

Diámetro
de centraje

F

d 2 m5

270°

90°

180° 0°

Diámetro
de centraje

F

d 2 m5

270°

90°

180° 0°

Diámetro
de centraje

CASQUILLOS DE CORTE CON VALONA, CILÍNDRICOS, ISO 8977, 
SEGURO ANTI-GIRO

Seguro anti-giro 1 (1) Seguro anti-giro 2 (2) Seguro anti-giro 3 (3)

Seguro anti-giro 4 (4)

Pasador ø3 Pasador ø4 Pasador ø6

Ejemplo de código: con seguro antigiro desde d2 ≥ 8 mm 

 

Seguro anti-giro:		 Número de pedido 
Superficie rectificado  
(continuo) 
Angulo: 			 Letra de pedido 
	
Forma: redondo  
	  
Longitud de corte de forma: l	 Número de pedido 
	
Longitud: l1		 Letra de pedido 
 
Diámetro: d2		 Número de pedido 
	
Tipo:			 Número de pedido 
con valona 
 
Ejecución:			 Número de pedido 
redondo 
Casquillo de corte

i_ 

:~
 

1 

L
 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/casquillos-arandelas/casquillos-de-corte/casquillo-de-corte-con-valona/f/fibro
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E152

G

P +0,02
-0

P
+

0
,0

2
-0

G = 2 × P

2 6 2 7 . 10 F 8 . 1 3 5 0 . A 3

	  	  
 	 = (3) 
	  	  
0°	 = (A) 
	
P = 13,5 mm	 = 1350 
	  	   
12 mm	 = (8) 
	  	   
28 mm	 = (F) 
	  	   
32 mm	 = (10) 
	  	   
		
ISO 8977	 = (7) 
 	   
 	 = (2) 
 	 = 26

CASQUILLO DE CORTE CON VALONA, CUADRADO, ISO 8977

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Diámetro d2, y de centraje, así como superfi-
cies frontales, rectificados. 
Ejecución especial sobre demanda.

Nota: 
Con una franquicia de corte ≤ 0,04 mm, 
FIBRO redondea las esquinas afiladas en el 
caso de que el punzón de corte y el casquillo 
de corte se pidan conjuntamente. De este 
modo se reduce el tiempo de montaje y el 
riesgo de una rotura de cantos durante el 
funcionamiento.

0°

270°

90°

0°

270°

90°

d 4

2 m5d

5
+

0
,2

5 l
+

0
,5

1

l

Diámentro 

de centraje

180° 180°

2627.

16	 20	 22	 25	 28	 30	 32	 35 
d2 / Número de pedido	 d3 d4 Pmin Gmax l / Número de pedido l1 / (Letra de pedido)	 (B) (C)	 (D)	 (E)	 (F)	 (G)	 (H)	 (J)
8 / (3)	 11	 4	 1,2	 3,5	 4 (3)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
10 / (4)	 13	 5,8	 1,2	 5	 4 (3) 8 (6)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
13 / (5)	 16	 8	 2	 7	 5 (4) 8 (6)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
16 / (6)	 19	 9,5	 2,4	 9	 5 (4) 8 (6)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
20 / (7)	 23	 12	 3,2	 11	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
22 / (8)	 25	 15	 4	 14	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
25 / (9)	 28	 17,3	 4,8	 16	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
32 / (10)	 35	 20,7	 5,5	 20	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
38 / (11)	 41	 27,7	 6,4	 27	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
40 / (12)	 43	 27,7	 6,4	 27	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
50 / (14)	 53	 37	 6,4	 36	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●

2627. Casquillo de corte con valona, cuadrado, ISO 8977

Ejemplo de código: con seguro antigiro 
 

Seguro anti-giro:		 Número de pedido 
Pasador ∅ 6 mm  
Angulo:			 Letra de pedido 
	
Forma: cuadrado, Longitud P 
	  	
Longitud de corte de forma: l	 Número de pedido 
	
Longitud: l1		 Letra de pedido 
	
Diámetro: d2 		 Número de pedido 
	
Tipo: 			 Número de pedido 
con valona 
		  
Ejecución: 		 Número de pedido 
cuadrado	
Casquillo de corte	

-

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/casquillos-arandelas/casquillos-de-corte/casquillo-de-corte-con-valona/f/fibro
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d2 F
    8   5,5
  10   6,5
  13   8
  16   9,5
  20 11,5
  22 12,5
  25 14
  32 17,5
  38 20,5
  40 21,5
  50 26,5

d2 F
    8   6
  10   7
  13   8,5
  16 10
  20 12
  22 13
  25 14,5
  32 18
  38 21
  40 22
  50 27

d2 F
    8   7
  10   8
  13   9,5
  16 11
  20 13
  22 14
  25 15,5
  32 19
  38 22
  40 23
  50 28

F=d2 / 2

F

270°

90°

180° 0°

d 2 m5

Diámetro
de centraje

F

d 2 m5

270°

90°

180° 0°

Diámetro
de centraje

F

d 2 m5

270°

90°

180° 0°

Diámetro
de centraje

F

d 2 m5

270°

90°

180° 0°

Diámetro
de centraje

CASQUILLOS DE CORTE CON VALONA, CILÍNDRICOS, ISO 8977, 
SEGURO ANTI-GIRO

Seguro anti-giro 1 (1) Seguro anti-giro 2 (2) Seguro anti-giro 3 (3)

Seguro anti-giro 4 (4)

Pasador ø3 Pasador ø4 Pasador ø6

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/casquillos-arandelas/casquillos-de-corte/casquillo-de-corte-con-valona/f/fibro
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G

W +0,02
-0

P
+0

,0
2

-0

G = P2+W2

2 6 3 7 . 10 F 8 . 1 3 5 0 . 0 6 5 0 . B 2
	  

 	 = (2) 
 	  
90°	 = (B) 
	
W = 6,5 mm	 = 0650 
 	
P = 13,5 mm	 = 1350 
 	   
12 mm	 = (8) 
 	   
28 mm	 = (F) 
 	   
32 mm	 = (10) 
 	   

ISO 8977	 = (7) 
 	   
 	 = (3) 
 	 = 26

CASQUILLO DE CORTE CON VALONA, RECTANGULAR, ISO 8977

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Diámetro d2, y de centraje, así como superfi-
cies frontales, rectificados. 
Ejecución especial sobre demanda.

Nota: 
Con una franquicia de corte ≤ 0,04 mm, 
FIBRO redondea las esquinas afiladas en el 
caso de que el punzón de corte y el casquillo 
de corte se pidan conjuntamente. De este 
modo se reduce el tiempo de montaje y el 
riesgo de una rotura de cantos durante el 
funcionamiento.

0°180°

270°

90°

0°180°

270°
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2 m5d

5
+

0
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+

0
,5

1

l

Diámentro 

de centraje

2637.

16	 20	 22	 25	 28	 30	 32	 35 
d2 / Número de pedido	 d3 d4 Wmin Gmax l / Número de pedido l1 / (Letra de pedido)	 (B) (C)	 (D)	 (E)	 (F)	 (G)	 (H)	 (J)
8 / (3)	 11	 4	 1,2	 3,5	 4 (3)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
10 / (4)	 13	 5,8	 1,2	 5	 4 (3) 8 (6)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
13 / (5)	 16	 8	 2	 7	 5 (4) 8 (6)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
16 / (6)	 19	 9,5	 2,4	 9	 5 (4) 8 (6)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
20 / (7)	 23	 12	 3,2	 11	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
22 / (8)	 25	 15	 4	 14	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
25 / (9)	 28	 17,3	 4,8	 16	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
32 / (10)	 35	 20,7	 5,5	 20	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
38 / (11)	 41	 27,7	 6,4	 27	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
40 / (12)	 43	 27,7	 6,4	 27	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
50 / (14)	 53	 37	 6,4	 36	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●

2637. Casquillo de corte con valona, rectangular, ISO 8977

Ejemplo de código: con seguro antigiro 

Seguro anti-giro:	 Número de pedido 
Pasador ∅ 4 mm  
Angulo:		 Letra de pedido 
	   
Forma: rectangular, Anchura W 
	  	   
Forma: rectangular, Longitud P 
	  	   
Longitud de corte de forma: l	 Número de pedido 
	   
Longitud: l1	 Letra de pedido 
	   
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
 	
Tipo: 		 Número de pedido 
con valona 
		   
Ejecución: 	 Número de pedido 
rectangular	
Casquillo de corte	  

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/casquillos-arandelas/casquillos-de-corte/casquillo-de-corte-con-valona/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



E155

d2 F
    8   5,5
  10   6,5
  13   8
  16   9,5
  20 11,5
  22 12,5
  25 14
  32 17,5
  38 20,5
  40 21,5
  50 26,5

d2 F
    8   6
  10   7
  13   8,5
  16 10
  20 12
  22 13
  25 14,5
  32 18
  38 21
  40 22
  50 27

d2 F
    8   7
  10   8
  13   9,5
  16 11
  20 13
  22 14
  25 15,5
  32 19
  38 22
  40 23
  50 28

F=d2 / 2

F

270°

90°

180° 0°

d 2 m5

Diámetro
de centraje

F

d 2 m5

270°

90°

180° 0°

Diámetro
de centraje

F

d 2 m5

270°

90°

180° 0°

Diámetro
de centraje

F

d 2 m5

270°

90°

180° 0°

Diámetro
de centraje

CASQUILLOS DE CORTE CON VALONA, CILÍNDRICOS, ISO 8977, 
SEGURO ANTI-GIRO

Seguro anti-giro 1 (1) Seguro anti-giro 2 (2) Seguro anti-giro 3 (3)

Seguro anti-giro 4 (4)

Pasador ø3 Pasador ø4 Pasador ø6

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/casquillos-arandelas/casquillos-de-corte/casquillo-de-corte-con-valona/f/fibro
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W
+0,02
-0

P
+

0
,0

2
-0

G = P

2 6 4 7 . 10 F 8 . 1 3 5 0 . 0 6 5 0 . A 3
 
 		  = (3) 
 
0°		 = (A) 
 	  
W = 6,5 mm	 = 0650 
 	  
P = 13,5 mm	 = 1350 
 	   
12 mm		 = (8) 
 	   
28 mm		 = (F) 
 	   
32 mm		 = (10) 
 		   
	
ISO 8977		 = (7) 
	    
 		  = (4) 
 		  = 26

CASQUILLO DE CORTE CON VALONA, AGUJERO OBLONGO, ISO 8977

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Diámetro d2, y de centraje, así como superfi-
cies frontales, rectificados. 
Ejecución especial sobre demanda.
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Diámetro 

de centraje

2647.

16	 20	 22	 25	 28	 30	 32	 35 
d2 / Número de pedido	 d3 d4 Wmin Gmax l / Número de pedido l1 / (Letra de pedido)	 (B) (C)	 (D)	 (E)	 (F)	 (G)	 (H)	 (J)
8 / (3)	 11	 4	 1,2	 3,5	 4 (3)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
10 / (4)	 13	 5,8	 1,2	 5	 4 (3) 8 (6)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
13 / (5)	 16	 8	 2	 7	 5 (4) 8 (6)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
16 / (6)	 19	 9,5	 2,4	 9	 5 (4) 8 (6)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
20 / (7)	 23	 12	 3,2	 11	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
22 / (8)	 25	 15	 4	 14	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
25 / (9)	 28	 17,3	 4,8	 16	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
32 / (10)	 35	 20,7	 5,5	 20	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
38 / (11)	 41	 27,7	 6,4	 27	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
40 / (12)	 43	 27,7	 6,4	 27	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
50 / (14)	 53	 37	 6,4	 36	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●

2647. Casquillo de corte con valona, agujero oblongo, ISO 8977

Ejemplo de código: con seguro antigiro 

Seguro anti-giro:	 Número de pedido 
Pasador ∅ 6 mm  
Angulo:		 Letra de pedido 
	   
Forma: agujero oblongo, Anchura W 
	  	   
Forma: agujero oblongo, Longitud P 
	  	   
Longitud de corte de forma: l	 Número de pedido 
	   
Longitud: l1	 Letra de pedido 
	   
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
	   
Tipo: 		 Número de pedido 
con valona 
		   
Ejecución: 	 Número de pedido 
agujero oblongo  
Casquillo de corte	  

lli 
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d2 F
    8   5,5
  10   6,5
  13   8
  16   9,5
  20 11,5
  22 12,5
  25 14
  32 17,5
  38 20,5
  40 21,5
  50 26,5

d2 F
    8   6
  10   7
  13   8,5
  16 10
  20 12
  22 13
  25 14,5
  32 18
  38 21
  40 22
  50 27

d2 F
    8   7
  10   8
  13   9,5
  16 11
  20 13
  22 14
  25 15,5
  32 19
  38 22
  40 23
  50 28

F=d2 / 2

F

270°

90°

180° 0°

d 2 m5

Diámetro
de centraje

F

d 2 m5

270°

90°

180° 0°

Diámetro
de centraje

F

d 2 m5

270°

90°

180° 0°

Diámetro
de centraje

F

d 2 m5

270°

90°

180° 0°

Diámetro
de centraje

CASQUILLOS DE CORTE CON VALONA, CILÍNDRICOS, ISO 8977, 
SEGURO ANTI-GIRO

Seguro anti-giro 1 (1) Seguro anti-giro 2 (2) Seguro anti-giro 3 (3)

Seguro anti-giro 4 (4)

Pasador ø3 Pasador ø4 Pasador ø6
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W
+0,02
-0

P
+

0
,0

2
-0

G

R 0,5 ±0,01*

G = (P−1.0)2 +(W−1.0)2 +1

2 6 5 7 . 10 F 8 . 1 3 5 0 . 0 6 5 0 . A 1
	 	  

 	 = (3) 
 	  
0°	 = (A) 
	  	  
W = 6,5 mm	 = 0650 
	  	  
P = 13,5 mm	 = 1350 
	  	   
12 mm	 = (8) 
	  	   
28 mm	 = (F) 
	  	   
32 mm	 = (10) 
 	   

ISO 8977	 = (7) 
	  	   
 	 = (5) 
 	 = 26

CASQUILLO DE CORTE CON VALONA, RECTANGULAR CON RADIO, ISO 8977

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Diámetro d2, y de centraje, así como superfi-
cies frontales, rectificados. 
Ejecución especial sobre demanda. 
* Para radio diferente, vea formas especiales
estandardizadas.

0°180°

270°

90°

0°180°

270°

90°

d 4

2 m5d

5
+

0
,2

5 l
+

0
,5

1

l

Diámetro 

de centraje

2657.

16	 20	 22	 25	 28	 30	 32	 35 
d2 / Número de pedido	 d3 d4 Wmin Gmax l / Número de pedido l1 / (Letra de pedido)	 (B) (C)	 (D)	 (E)	 (F)	 (G)	 (H)	 (J)
8 / (3)	 11	 4	 1,2	 3,5	 4 (3)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
10 / (4)	 13	 5,8	 1,2	 5	 4 (3) 8 (6)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
13 / (5)	 16	 8	 2	 7	 5 (4) 8 (6)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
16 / (6)	 19	 9,5	 2,4	 9	 5 (4) 8 (6)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
20 / (7)	 23	 12	 3,2	 11	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
22 / (8)	 25	 15	 4	 14	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
25 / (9)	 28	 17,3	 4,8	 16	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
32 / (10)	 35	 20,7	 5,5	 20	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
38 / (11)	 41	 27,7	 6,4	 27	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
40 / (12)	 43	 27,7	 6,4	 27	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
50 / (14)	 53	 37	 6,4	 36	 8 (6) 12 (8)			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●

2657. Casquillo de corte con valona, rectangular con radio, ISO 8977

Ejemplo de código: con seguro antigiro 

 
Seguro anti-giro:	 Número de pedido 
Pasador ∅ 3 mm  
Angulo:		 Letra de pedido 
	   
Forma: rectangular con radio, Anchura W 
	  	   
Forma: rectangular con radio, Longitud P 
	  	   
Longitud de corte de forma: l	 Número de pedido 
	   
Longitud: l1	 Letra de pedido 
	   
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
	   
Tipo: 		 Número de pedido 
con valona 
	  	   
Ejecución: 	 Número de pedido 
rectangular con radio   
Casquillo de corte	  

' 

E
! 
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d2 F
    8   5,5
  10   6,5
  13   8
  16   9,5
  20 11,5
  22 12,5
  25 14
  32 17,5
  38 20,5
  40 21,5
  50 26,5

d2 F
    8   6
  10   7
  13   8,5
  16 10
  20 12
  22 13
  25 14,5
  32 18
  38 21
  40 22
  50 27

d2 F
    8   7
  10   8
  13   9,5
  16 11
  20 13
  22 14
  25 15,5
  32 19
  38 22
  40 23
  50 28

F=d2 / 2

F

270°

90°

180° 0°

d 2 m5

Diámetro
de centraje

F

d 2 m5

270°

90°

180° 0°

Diámetro
de centraje

F

d 2 m5

270°

90°

180° 0°

Diámetro
de centraje

F

d 2 m5

270°

90°

180° 0°

Diámetro
de centraje

CASQUILLOS DE CORTE CON VALONA, CILÍNDRICOS, ISO 8977, 
SEGURO ANTI-GIRO

Seguro anti-giro 1 (1) Seguro anti-giro 2 (2) Seguro anti-giro 3 (3)

Seguro anti-giro 4 (4)

Pasador ø3 Pasador ø4 Pasador ø6
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CASQUILLO DE CORTE CON VALONA, DIN 9845 FORMA B

Material: 
HSS 
Código 261.3. 
Dureza 62 ± 2 HRC 

 Para otros materiales y descripciones, vea al principio del capítulo 
E.

Ejecución: 
Diámetros d1, d2así como superficies frontales, rectificados. 

d4: Para d1 ≤ 2 mm, d4 = d1 + 0,3 
Para d1 = 2,1 mm - 4,0 mm, d4 = d1 + 0,5 
Para d1 = 4,1 mm - 8,0 mm, d4 = d1 + 0,7 
Para d1 ≥ 8,1 mm, d4 = d1 + 1 

Otros diámetros sobre demanda.

261.

Ejemplo de código:

Casquillo de corte con valona, DIN 9845 Forma B = 261.3.
Diámetro de corte d1 5.1 mm = 0510.
Longitud l1 20 mm = 020
Código = 261.3. 0510. 020

Gradación
d1 d1 d2 d3 l1 20	 28	 l1 20	 28
0,5 - 1	 0.1	 5	 7	 l2 18 l3 16	
1,1 - 2	 0.1	 6	 8		 17	 25		 16	 24
2,1 - 3	 0.1	 7	 9		 17	 25		 16	 24
3,1 - 4	 0.1	 8	 10		 17	 25		 16	 24
4,1 - 5	 0.1	 10	 12		 16	 24		 16	 24
5,1 - 6	 0.1	 12	 14		 16	 24		 16	 24
6,1 - 8	 0.1	 15	 17		 16	 24		 16	 24
8,1 - 10	 0.1	 18	 20		 16	 24		 16	 24
10,1 - 12	 0.1	 22	 24		 15	 23		 16	 24
12,1 - 15	 0.1	 26	 28		 15	 23		 16	 24
15,1 - 18	 0.1	 30	 32			 23			 24

261. Casquillo de corte con valona, DIN 9845 Forma B

Diámetro 
de centraje 

-..._¡,r-,--!--t,--,.d--r-T 

-= 
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CASQUILLO DE CORTE CON VALONA, CILÍNDRICO

Material: 
HSS 
Código 2612.3. 
Dureza 64 ± 2 HRC

Ejecución: 
Diámetro d2 así como superficies frontales, rectificados. 
Si no hay otros condicionantes, la superficie rectificada es así paralela a 
"A". 
*d1 = Medida entre aristas

Con pre-taladro para electroerosión por hilo ver 2611.

b
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0
,0
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a +0,01
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0
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0
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1

l

A

2612.

+0,7
+0,54 1d = d

d1 ,  d5 d2	 d3	 l	 l1	 16	 19	 22	 25	 28	 32
1,8 - 3,2	 8	 11	 3		 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
2 - 5	 10	 13	 3		 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
3 - 7	 13	 16	 3		 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
5 - 8	 16	 19	 5		 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
7 - 11	 20	 23	 5		 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
11 - 16	 25	 28	 5		 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
16 - 19	 32	 35	 7		 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
19 - 28	 40	 43	 7		 ● ●	 ● ●	 ●	 ●

2612. Casquillo de corte con valona, cilíndrico

Ejemplo de código:

Casquillo de corte con valona, cilíndrico = 2612.3.
Diámetro de alojamiento d2 20 mm = 020.
Longitud l1 16 mm = 016.
Forma de corte Forma cuadrado = 1.
Ancho de la forma de corte a 320 = 0320.
Longitud de la forma de corte b 320 = 0320
Código = 2612.3. 020. 016. 1. 0320. 0320
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CASQUILLO DE CORTE CON VALONA, CÓNICO

Material: 
HSS 
Código 2611.3. 
Dureza 64 ± 2 HRC

Ejecución: 
Diámetro d2 así como superficies frontales, rectificados. 
Si no hay otros condicionantes, la superficie rectificada es así paralela a 
"A". 
*d1 = Medida entre aristas
*0 = Ejecución sólo con taladro iniciador para electroerosión por hilo.
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2611.

d1 ,  d5 d2	 d3	 d4	 l1	 16	 19	 22	 25	 28	 32
1,6 - 3,2	 8	 11	 1		 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
2 - 5	 10	 13	 1		 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
3 - 7	 13	 16	 1,5		 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
5 - 8	 16	 19	 1,5		 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
7 - 11	 20	 23	 1,5		 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
11 - 16	 25	 28	 2,5		 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
16 - 19	 32	 35	 2,5		 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
19 - 28	 40	 43	 2,5		 ● ●	 ● ●	 ●	 ●

2611. Casquillo de corte con valona, cónico

Ejemplo de código:

Casquillo de corte con valona, cónico = 2611.3.
Diámetro de alojamiento d2 20 mm = 020.
Longitud l1 16 mm = 016.
Forma de corte Forma cuadrado = 1.
Ancho de la forma de corte a 320 = 0320.
Longitud de la forma de corte b 320 = 0320
Código = 2611.3. 020. 016. 1. 0320. 0320
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