ﬁ

Servici

CASQUILLO CON PASADOR DE PRESION VDI 3374 FORMA A

Material:

Casquillo:

C 45, bonificado a 800 N/mm?2
Pasador de presion:

HWS, templado 62 + 2 HRC
Ejecucion:

Casquillo: Cafa en rectificado fino.
Pasador de presion: rectificado.
Nota:

Punzén de corte apropiados 232.
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233. Casquillo con pasador de presién
VDI 3374 Forma A

Cddigo | l4 I

233.7.048 63 48 29 29
233.7.057 71 57 37 37
233.7.065 80 65 46 46
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Servicio

CASQUILLO CON PASADOR DE PRESION VDI 3374 FORMA B
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234. Casquillo con pasador de presion Material:
VDI 3374 Forma B Casquillo:
C 45, bonificado a 800 N/mm?2
Codigo | Iy I» Is Pasador de presion:
234.7.048 63 48 29 29 HWS, templado 62 + 2 HRC
234.7.057 71 57 37 37 . Lo
234.7.065 80 65 46 6 Ejecucion:

Casquillo: Cafa en rectificado fino.
Pasador de presion: rectificado.

Nota:
Punzén de corte apropiados 232.
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FRESA PARA ASIENTOS DE PUNZONES

2284.00.
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Material:
HSS, templado 62-66 HRC
Ejecucion:
Revenido y rectificado
Ejemplo de cédigo:
Fresa para asientos de punzones = 2284.00.
Diametro de vastago del punzén de corte d; 5.6 mm = 0560
Codigo = 2284.00. 0560

11.2021 FIBRO

2284.00. Fresa para asientos de punzones

d, ds ds ry l4
2 3,3 3,3 3,5 5
21 3,5 3,5 5 5
2,2 3,5 3,5 5 5
2,3 3,8 3,8 5 5
2,4 3,8 3,8 5 B
2,5 3,8 3,8 5 5
2,6 4,3 4,3 6,5 7
2,7 4,3 4,3 6,5 7
2,8 4,3 4,3 6,5 7
2,9 4,3 4,3 6,5 7
3 4,9 4,9 6,5 7
3,1 4,9 4,9 6,5 7
3,2 4,9 4,9 6,5 7
3,3 4,9 4,9 6,5 7
3,4 4,9 4,9 6,5 7
3,5 5,4 5,4 8 8
3,6 54 54 8 8
3,7 5,4 5,4 8 8
3,8 54 54 8 8
4 59 59 8 8
41 59 59 8 8
4,2 5,9 5,9 8 8
4.3 5,9 5,9 8 8
4,4 5,9 5,9 8 8
4,5 6,4 6,4 8 8
4,6 6,4 6,4 8 8
4,7 6,4 6,4 8 8
4,8 6,4 6,4 8 8
49 6,4 6,4 8 8
5 74 7,4 10 10
51 74 74 10 10
52 74 74 10 10
g5 8,5 8,5 10 10
5,6 8,5 8,5 10 10
6 9,5 9,5 10 10
6,1 9,5 9,5 10 10
6,2 9,5 9,5 10 10
6,3 9,5 9,5 10 10
6,4 9,5 9,5 10 10
6,5 10,5 10,5 12 12
7 10,5 10,5 12 12
75 11,5 11,5 12 12
7.7 11,5 11,5 12 12
8 11,5 11,5 12 12
81 11,5 11,5 12 12
8,5 13,5 13 15 12
9 13,5 13 15 12
9,5 14,5 13 15 12
10 14,5 13 15 12
10,5 15,5 13 15 15
1l i515) 13 15 15
11,5 16,5 13 15 15
12 16,5 13 15 15
12,5 17,5 13 15 15
13 17,5 13 15 15
13,5 18,5 13 15 15
14 18,5 13 15 15
14,5 19,5 13 15 15
i5 19,5 13 15 15
15,5 20,5 13 15 15
16 20,5 13 15 15
17 21,5 16 15 15
18 22,5 16 15 15
19 23,5 16 15 15
19,5 25,5 16 15 15
20 25,5 16 15 15

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones
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Servicio

ANILLO DE MONTAJE PARA PUNZON CON CABEZA DE TROMBON

2284.00.01.
dS -3.05
Lo -8
| }
+0,04
1+0,02
2284.00.01. Anillo de montaje para punzén con cabeza de trombén Ejemplo de montaje
d +0,05
Cédigo d, ds dy d, | I r '
2284.00.01.0300 3 4,5 59 6 4 7 6.5 2
2284.00.01.0400 4 55 6,9 7 4 8 8
2284.00.01.0500 5 7 8,9 9 7 1 10 & w
2284.00.01.0600 6 9 10,9 11 7 11 10
2284.00.01.0800 8 1 12,9 13 8 2 2 3
2284.00.01.1000 10 14 15,9 16 9 13 15 o3
2284.00.01.1300 13 17 18,9 19 9 13 15 i
2284.00.01.1600 16 20 21,9 22 9 13 15 — v
2284.00.01.2000 20 25 26,9 27 10 14 15 Z
dy pg—=
Material:
Acero de herramientas, bonificado
Nota:

Uso para punzén de corte con cuello trompeta
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