PLACA DE PRESION DEL RASCADOR
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Placa de presion
del rascador

2667.1. Placa de presion del rascador

Cddigo dy R, a
2667.1.010 10 13 28
2667.1.013 13 15,5 31
2667.1.016 16 18 32,9
2667.1.020 20 20,5 34,8
2667.1.025 25 24 39,8
2667.1.032 32 31 41,3
2667.1.038 38 36 45
2667.1.040 40 36 45

Nota:

Las placas de presion y de sujecion del conjunto rascador, asi como el

tornillo deben pedirse por separado.

Ejemplo de montaje

Placa porta-punzones

£=
2664.05.
2664.06.
Placa porta-punzones
2664.02.
2664.04. \

i pre-carga

i pre-carga

] 3mm*

] 3mm*
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PLACA DE SUJECION DEL RASCADOR

2667.2.

Tornillo con cabeza cilindrica —C
M8x20
2192.10.08.020
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Placa de sujecion

del rascador

f
—

Nota: 2667.2. Placa de sujecion del rascador
Las placas de presion y de sujecion del conjunto rascador, asi como el codi g q q R
i i 0digo 2 1 3 1 a

tornillo deben pedirse por separado. 2667 5,070 0 9 o) 3 %8
2667.2.013 13 24 27 15,5 31
2667.2.016 16 29 32 18 32,9
2667.2.020 20 34 37 20,5 34,8
2667.2.025 25 3l 44 24 39,8
2667.2.032 32 51 56 31 41,3
2667.2.038 38 61 66 36 45
2667.2.040 40 61 66 36 45

Ejemplo de montaje

Placa porta-punzones

2664.05.
2664.06.
T
Placa porta-punzones
2664.02.
2664.04. \
1 pre-carga 1 pre-carga
T 3mm* T 3mm*
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