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2664.05.

PLACA PORTA-PUNZONES TRIANGULAR PARA PUNZONES DE CORTE DE 
CAMBIO RÁPIDO, EJECUCIÓN LIGERA

Ejecución: 
Para espesores de chapa hasta 3 mm. El orificio de alojamiento del 
punzón d2 se realiza con relación a los orificios de pasadores con una 
precisión de ± 0,01 mm, de forma que así se garantiza la intercambiabi-
lidad de la placa portapunzones con otras ejecuciones poligonales.

Nota: 
Suministramos sobre demanda placas porta-punzones especiales. 

1) Los contornos pueden variar. Las dimensiones estan especificadas en
la tabla.

Código	 d	 d1 d2 d4 a	 a1 a3 a4 b	 e1 e2 e3 ∅K	 t	 r1 r2 x
2664.05.10	 9	 15	 10	 6	 44,5	 19	 11,1	 10	 43,7	 7,5	 26,925	 9	 8	 9	 9,5	 12	 8,2
2664.05.13	 9	 15	 13	 6	 50,8	 19	 14,3	 12	 50	 6,5	 29,97	 12	 8	 9	 12,7	 15,2	 9,5
2664.05.16	 9	 15	 16	 6	 54	 19	 15,9	 13	 53,2	 6	 31,75	 13,5	 8	 9	 14,3	 16,8	 11,2
2664.05.20	 11	 18	 20	 6	 60,3	 19	 17,5	 14	 59,5	 5	 33,53	 16,5	 8	 11	 17,5	 20	 13,2
2664.05.25	 13,5	 20	 25	 6	 69,9	 23,8	 19,8	 16	 69,1	 7	 40,64	 22	 8	 13,5	 22,2	 24,7	 15,7
2664.05.32	 13,5	 20	 32	 6	 69,9	 23,8	 19,8	 16	 69,1	 7	 40,64	 22	 8	 13,5	 22,2	 24,7	 19,25
2664.05.38	 13,5	 20	 38	 6	 77,4	 27	 24	 18	 76,6	 10	 43,993	 26	 8	 13,5	 26	 28,5	 22,25

2664.05. Placa porta-punzones triangular para punzones de corte de cambio rápido, ejecución ligera
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2664.06.

PLACA PORTA-PUNZONES TRIANGULAR PARA PUNZONES DE CORTE DE 
CAMBIO RÁPIDO, EJECUCIÓN REFORZADA

Ejecución: 
Para espesores de chapa superiores a 3 mm hasta máx. 6 mm. El orificio 
de alojamiento del punzón d2 se realiza con relación a los orificios de 
pasadores con una precisión de ± 0,01 mm, de forma que así se garan-
tiza la intercambiabilidad de la placa portapunzones con otras ejecuci-
ones poligonales.

Nota: 
Suministramos sobre demanda placas porta-punzones especiales. 

1) Los contornos pueden variar. Las dimensiones estan especificadas en
la tabla.

Código	 d	 d1 d2 d4 a	 a1 a3 a4 b	 e1 e2 e3 ∅K	 t	 r1 r2 x
2664.06.10	 9	 15	 10	 6	 44,5	 19	 11,1	 10	 43,7	 7,5	 26,925	 9	 10	 9	 9,5	 12	 9,8
2664.06.13	 9	 15	 13	 6	 50,8	 19	 14,3	 12	 50	 6,5	 29,97	 12	 12	 9	 12,7	 15,2	 11,3
2664.06.16	 9	 15	 16	 6	 54	 19	 15,9	 13	 53,2	 6	 31,75	 13,5	 12	 9	 14,3	 16,8	 12,8
2664.06.20	 11	 18	 20	 6	 60,3	 19	 17,5	 14	 59,5	 5	 33,53	 16,5	 12	 11	 17,5	 20	 14,8
2664.06.25	 13,5	 20	 25	 6	 69,9	 23,8	 19,8	 16	 69,1	 7	 40,64	 22	 12	 13,5	 22,2	 24,7	 17,3
2664.06.32	 13,5	 20	 32	 6	 69,9	 23,8	 19,8	 16	 69,1	 7	 40,64	 22	 12	 13,5	 22,2	 24,7	 20,8
2664.06.40	 13,5	 20	 40	 6	 77,4	 27	 24	 18	 76,6	 10	 43,993	 26	 12	 13,5	 26	 28,5	 24,8

2664.06. Placa porta-punzones triangular para punzones de corte de cambio rápido, ejecución reforzada
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2664.07.

PLACA PORTA-PUNZONES TRIANGULAR PARA PUNZONES DE CORTE DE 
CAMBIO RÁPIDO, EJECUCIÓN LIGERA

Ejecución: 
Para espesores de chapa hasta 3 mm. El orificio de alojamiento del 
punzón d2 se realiza con relación a los orificios de pasadores con una 
precisión de ± 0,01 mm, de forma que así se garantiza la intercambiabi-
lidad de la placa portapunzones con otras ejecuciones poligonales.

Nota: 
Suministramos sobre demanda placas porta-punzones especiales. 

1) Los contornos pueden variar. Las dimensiones estan especificadas en
la tabla.

Código	 d	 d1 d2 d4 a	 a1 a3 a4 b	 e1 e2 e3 ∅K	 t	 r1 r2 x
2664.07.06	 6,6	 11	 6	 3	 35	 19	 11,1	 6	 37,5	 9	 23	 8	 6	 7	 8	 8	 5,7

2664.07. Placa porta-punzones triangular para punzones de corte de cambio rápido, ejecución ligera
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2664.10.

PLACA PORTA-PUNZONES TRIANGULAR PARA PUNZONES DE CORTE DE 
CAMBIO RÁPIDO, EJECUCIÓN REFORZADA

Ejecución: 
Para espesores de chapa superiores a 3 mm hasta máx. 6 mm. El orificio 
de alojamiento del punzón d2 se realiza con relación a los orificios de 
pasadores con una precisión de ± 0,01 mm, de forma que así se garan-
tiza la intercambiabilidad de la placa portapunzones con otras ejecuci-
ones poligonales.

Nota: 
Suministramos sobre demanda placas porta-punzones especiales. 
Placa de presión soldada. 

1) Los contornos pueden variar. Las dimensiones estan especificadas en
la tabla.

Código	 d	 d1 d2 d4 a	 a1 a3 a4 b	 e1 e2 e3 ∅K	 t	 r1 r2 x
2664.10.10	 9	 15	 10	 6	 44,5	 19	 11,1	 10	 43,7	 7,5	 26,925	 9	 10	 9	 9,5	 12	 9,8
2664.10.13	 9	 15	 13	 6	 50,8	 19	 14,3	 12	 50	 6,5	 29,97	 12	 12	 9	 12,7	 15,2	 11,3
2664.10.16	 9	 15	 16	 6	 54	 19	 15,9	 13	 53,2	 6	 31,75	 13,5	 12	 9	 14,3	 16,8	 12,8
2664.10.20	 11	 18	 20	 6	 60,3	 19	 17,5	 14	 59,5	 5	 33,53	 16,5	 12	 11	 17,5	 20	 14,8
2664.10.25	 13,5	 20	 25	 6	 69,9	 23,8	 19,8	 16	 69,1	 7	 40,64	 22	 12	 13,5	 22,2	 24,7	 17,3
2664.10.32	 13,5	 20	 32	 6	 69,9	 23,8	 19,8	 16	 69,1	 7	 40,64	 22	 12	 13,5	 22,2	 24,7	 20,8
2664.10.40	 13,5	 20	 40	 6	 77,4	 27	 24	 18	 76,6	 10	 43,993	 26	 12	 13,5	 26	 28,5	 24,8

2664.10. Placa porta-punzones triangular para punzones de corte de cambio rápido, ejecución reforzada

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/unidades-de-punzonado/accesorios/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



E198

2192.10. 236.1. 2666.04. 2192.72. 2666.06. 2666.01.  .1 2192.72.

M
k

l 1 l

d
s

ø6

2
0

2d
M4

2
0

6
,3

d h62

4d H7
M8

8

2664.05. 10 2192.10.08.035 236.1.0600.020 2666.04.008 2192.72.04.020 2666.06.008 2666.01.10.1 2192.72.08.008
13 2192.10.08.035 236.1.0600.020 2666.04.008 2192.72.04.020 2666.06.008 2666.01.13.1 2192.72.08.008
16 2192.10.08.035 236.1.0600.020 2666.04.008 2192.72.04.020 2666.06.008 2666.01.16.1 2192.72.08.008
20 2192.10.10.035 236.1.0600.020 2666.04.008 2192.72.04.020 2666.06.008 2666.01.20.1 2192.72.08.008
25 2192.10.12.035 236.1.0600.020 2666.04.008 2192.72.04.020 2666.06.008 2666.01.25.1 2192.72.08.008
32 2192.10.12.035 236.1.0600.020 2666.04.008 2192.72.04.020 2666.06.008 2666.01.32.1 2192.72.08.008
38 2192.10.12.035 236.1.0600.020 2666.04.008 2192.72.04.020 2666.06.008 2666.01.38.1 2192.72.08.008

2664.06./10. 10 2192.10.08.040 236.1.0600.020 2666.04.010 2192.72.04.020 2666.06.010 2666.01.10.1 2192.72.08.008
13 2192.10.08.040 236.1.0600.020 2666.04.012 2192.72.04.020 2666.06.012 2666.01.13.1 2192.72.08.008
16 2192.10.08.040 236.1.0600.020 2666.04.012 2192.72.04.020 2666.06.012 2666.01.16.1 2192.72.08.008
20 2192.10.10.050 236.1.0600.020 2666.04.012 2192.72.04.020 2666.06.012 2666.01.20.1 2192.72.08.008
25 2192.10.12.050 236.1.0600.020 2666.04.012 2192.72.04.020 2666.06.012 2666.01.25.1 2192.72.08.008
32 2192.10.12.050 236.1.0600.020 2666.04.012 2192.72.04.020 2666.06.012 2666.01.32.1 2192.72.08.008
40 2192.10.12.050 236.1.0600.020 2666.04.012 2192.72.04.020 2666.06.012 2666.01.40.1 2192.72.08.008

2664.07.   6 2192.10.06.035 236.1.0600.020 2666.04.006 2192.72.04.020 2666.06.006 2666.01.06.1 2192.72.08.008

2666.05.01 2666.05.02 2666.05.03

ACCESORIOS PARA PLACAS PORTA-PUNZONES TRIANGULÄRES 
PARA PUNZONES DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO

Placa 
porta-punzones ø d2

Tornillo de cabeza 
clindrica Pasador cilíndrico Bola Perno roscado 

para la bola Muelle
Disco de apoyo 
para el passador 
de posicionado

Tornillo 
mprisionero

Herramienta para extraer la bola

Forma de gancho Forma recta Forma recta con la punta 
roscada
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2668.2.

ACCU-LOCK INSERTO DE SUJECIÓN PARA PUNZONES DE CORTE DE CAMBIO 
RÁPIDO, EJECUCIÓN LIGERA

Nota: 
Emplear herramienta para extraer la bola 2666.05.02, forma recta.
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+0,75d
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hasta Ø 25
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Ejemplo de montaje

2668.2. ACCU-LOCK Inserto de sujeción para punzones de corte de cambio rápido, ejecución ligera

Código d2 d3 d4 l1 a b c d e
2668.2.06 6 12 14,6 25,7 6 6,5 12.013 15 25,7
2668.2.10 10 14 16,6 25,7 10 9 14.013 17 25,7
2668.2.13 13 14 16,6 25,7 13 10,5 14.013 17 25,7
2668.2.16 16 14 16,6 25,7 16 12 14.013 17 25,7
2668.2.20 20 16 18,6 25,7 20 14 16.013 19 25,7
2668.2.25 25 16 18,6 25,7 25 16,5 16.013 19 25,7
2668.2.32 32 16 18,6 25,7 32 20 16.013 19 25,7
2668.2.38 38 16 18,6 25,7 38 23 16.013 19 25,7

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/unidades-de-punzonado/accesorios/f/fibro
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ACCU-LOCK INSERTO DE SUJECIÓN PARA PUNZONES DE CORTE DE CAMBIO 
RÁPIDO, EJECUCIÓN REFORZADA
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Nota: 
Emplear herramienta para extraer la bola 2666.05.02, forma recta.

Ejemplo de montaje

2668.3. ACCU-LOCK Inserto de sujeción para punzones de corte de cambio rápido, ejecución reforzada

Código d2 d3 d4 l1 a b c d e
2668.3.10 10 16 19,6 34,7 10 10 16.013 20 34,7
2668.3.13 13 20 24,6 34,7 13 11,5 20.013 25 34,7
2668.3.16 16 20 24,6 34,7 16 13 20.013 25 34,7
2668.3.20 20 20 24,6 34,7 20 15 20.013 25 34,7
2668.3.25 25 20 24,6 34,7 25 17,5 20.013 25 34,7
2668.3.32 32 20 24,6 34,7 32 21 20.013 25 34,7
2668.3.40 40 20 24,6 34,7 40 25 20.013 25 34,7
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