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PLACA PORTA-PUNZONES TRIANGULAR, PARA PUNZONES DE CORTE ISO 8020 
SIN SEGURO ANTI-GIRO

Ejecución: 
Los centros de los orificios son la referencia para la posición de los aloja-
mientos de punzón. 
La tolerancia de las medidas e1, e2, e3 es de ± 0,01 mm. 
Las placas porta-punzones son intercambiables.

Nota: 
La placa de presión 2665.01. para la placa porta-punzones debe pedirse 
por separado. 

1) Los contornos pueden variar. Las dimensiones estan especificadas en
la tabla.

Código d d1 d2 d3 a a1 a3 a4 b e1 e2 e3 t r1 r2

2664.02.10 9 15 10 14 44,5 19 11,1 10 43,7 7,5 26,925 9 9 9,5 12
2664.02.13 9 15 13 17 50,8 19 14,3 12 50 6,5 29,97 12 9 12,7 15,2
2664.02.16 9 15 16 20 54 19 15,9 13 53,2 6 31,75 13,5 9 14,3 16,8
2664.02.20 11 18 20 24 60,3 19 17,5 14 59,5 5 33,53 16,5 11 17,5 20
2664.02.25 13,5 20 25 29 69,9 23,8 19,8 16 69,1 7 40,64 22 13,5 22,2 24,7
2664.02.32 13,5 20 32 36 69,9 23,8 19,8 16 69,1 7 40,64 22 13,5 22,2 24,7

2664.02. Placa porta-punzones triangular, para punzones de corte ISO 8020 sin seguro anti-giro
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https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/unidades-de-punzonado/accesorios/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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PLACA PORTA-PUNZONES TRIANGULAR, PARA PUNZONES DE CORTE ISO 8020 
CON SEGURO ANTI-GIRO

Ejecución: 
Los centros de los orificios son la referencia para la posición de los aloja-
mientos de punzón. 
La tolerancia de las medidas e1, e2, e3 es de ± 0,01 mm. 
Las placas porta-punzones son intercambiables.

Nota: 
La placa de presión 2665.01. para la placa porta-punzones debe pedirse 
por separado. 

1) Los contornos pueden variar. Las dimensiones estan especificadas en
la tabla.

Código d d1 d2 a a1 a3 a4 b b3 b4 e1 e2 e3 t r1 r2

2664.04.10 9 15 10 44,5 19 11,1 10 43,7 12 5 7,5 26,925 9 9 9,5 12
2664.04.13 9 15 13 50,8 19 14,3 12 50 15 6,5 6,5 29,97 12 9 12,7 15,2
2664.04.16 9 15 16 54 19 15,9 13 53,2 18 8 6 31,75 13,5 9 14,3 16,8
2664.04.20 11 18 20 60,3 19 17,5 14 59,5 22 10 5 33,53 16,5 11 17,5 20
2664.04.25 13,5 20 25 69,9 23,8 19,8 16 69,1 27 12,5 7 40,64 22 13,5 22,2 24,7
2664.04.32 13,5 20 32 69,9 23,8 19,8 16 69,1 34 16 7 40,64 22 13,5 22,2 24,7

2664.04. Placa porta-punzones triangular, para punzones de corte ISO 8020 con seguro anti-giro
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2664.02./04. 10 2192.10.08.035 236.1.0600.020 2192.72.08.008 2665.01.10
13 2192.10.08.035 236.1.0600.020 2192.72.08.008 2665.01.13
16 2192.10.08.035 236.1.0600.020 2192.72.08.008 2665.01.16
20 2192.10.10.035 236.1.0600.020 2192.72.08.008 2665.01.20
25 2192.10.12.035 236.1.0600.020 2192.72.08.008 2665.01.25
32 2192.10.12.035 236.1.0600.020 2192.72.08.008 2665.01.32

ACCESORIOS PARA PORTA-PUNZONES TRIANGULÄRES 
PARA PUNZONES DE CORTE ISO 8020

Placa porta-pun-
zones ∅ d2 Tornillo de cabeza clindrica Pasador cilíndrico Tornillo mprisionero Placa de presión
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