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PUNZÓN DE CORTE BOLT LOCK, EN BRUTO

Material: 
HWS (1.2379) 
Dureza 60 +2 HRC 

Otros materiales bajo solicitud. 

Caractéristicas de los materiales vea al 
principio del capítulo E.

Nota: 
Los punzones de corte BOLT LOCK no están 
disponibles como pieza en bruto. Estas única-
mente se utilizan para contornos de corte 
específicos del cliente/construcciones especi-
ales.

Tamaño / (Número de pedido)	 a1 b1 l / (Letra de pedido)
01 / (1)	 80	 55	 77 / (E)
02 / (2)	 100	 40	 77 / (E)
03 / (3)	 160	 40	 77 / (E)
04 / (4)	 120	 80	 77 / (E)
05 / (5)	 160	 120	 77 / (E)
06 / (6)	 240	 45	 77 / (E)

2207. Punzón de corte BOLT LOCK, en bruto
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P = ∅ 50 mm		 = 05000  
		    
20 mm			 = (2) 
	  	
77 mm			 = (E) 
	  	
01 (a1 x b1: 80 x 55 mm)		 = (1) 
	   	
HWS (1.2379)		 = (2) 
	
BOLT LOCK 		 = (7) 
	   	
 			 = (1) 
	  	
 			  = 22

PUNZÓN DE CORTE BOLT LOCK, REDONDO

Material: 
HWS (1.2379) 
Dureza 60 +2 HRC 

Otros materiales bajo solicitud. 

Caractéristicas de los materiales vea al 
principio del capítulo E.

Ejecución: 
Los punzones de corte BOLT LOCK redondos 
se suministran con una rosca de extracción 
(M10).

Nota: 
Código de pedido para punzón de corte BOLT 
LOCK, redondo con placa porta-punzones 
BOLT LOCK incl. tornillos y pasadores: 
2217.2□E2.□□□□□Z

Tamaño / (Número de pedido)	 a1	 b1 Pmin Pmax l1 / Número de pedido	 l / (Letra de pedido)
01 / (1)	 80	 55	 35	 54,9	 20 / (E)	 77 / (E)
04 / (4)	 120	 80	 50	 79,9	 20 / (E)	 77 / (E)
05 / (5)	 160	 120	 75	 119,9	 20 / (E)	 77 / (E)

2217. Punzón de corte BOLT LOCK, redondo

Ejemplo de código:

Forma: redondo	
	  	
Longitud de corte del punzón: l1	Número de pedido 
	
Longitud: l			 Letra de pedido 
	
Tamaño:			  Número de pedido 
		   
Material:			  Número de pedido 
	  
Tipo:			 Número de pedido 
		  
Ejecución: 		 Número de pedido 
redondo	
Punzón de corte:	
sin expulsor 

Ejemplo de montaje

m 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/unidades-de-punzonado/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



E112

b

P
±

0
,0

1
1l

+
0

,1
l

3
0

1
0

1

P ±0,01

1a

2227.

2664.11.

2227.

2 2 2 7 . 2 1 E 2 . 0 4 0 5 0

 
P = 40,5 mm		 = 04050 
	  
20 mm			 = (2) 
	  
77 mm			 = (E) 
	  
01 (a1 x b1: 80 x 55 mm)		 = (1) 
	  
HWS (1.2379)		 = (2) 
	
BOLT LOCK		 = (7) 
	  
			 = (2) 
	  
			  = 22

PUNZÓN DE CORTE BOLT LOCK, CUADRADO

Material: 
HWS (1.2379) 
Dureza 60 +2 HRC 

Otros materiales bajo solicitud. 

Caractéristicas de los materiales vea al 
principio del capítulo E.

Ejecución: 
Los punzones de corte BOLT LOCK cuadrados 
se suministran con una rosca de extracción 
(M10).

Nota: 
Código de pedido para punzón de corte BOLT 
LOCK, cuadrado con placa porta-punzones 
BOLT LOCK incl. tornillos y pasadores: 
2227.2□E2.□□□□□Z

Tamaño / (Número de pedido)	 a1	 b1 Pmin Pmax l1 / Número de pedido	 l / (Letra de pedido)
01 / (1)	 80	 55	 35	 54,9	 20 / (E)	 77 / (E)
04 / (4)	 120	 80	 50	 79,9	 20 / (E)	 77 / (E)
05 / (5)	 160	 120	 75	 119,9	 20 / (E)	 77 / (E)

2227. Punzón de corte BOLT LOCK, cuadrado

Ejemplo de código:

Forma: cuadrado , Longitud P 
 
Longitud de corte del punzón: l1	 Número de pedido 
	
Longitud: l			 Letra de pedido 
	
Tamaño:			  Número de pedido 
	  
Material:			  Número de pedido 
	  
Tipo:			 Número de pedido 
	  
Ejecución: 		 Número de pedido 
cuadrado	
Punzón de corte: 
sin expulsor	 

Ejemplo de montaje

r 
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W = 45,5 mm		 = 04550 
	  
P = 70,5 mm		 = 07050 
	  
20 mm			 = (2) 
	  
77 mm			 = (E) 
	  
01 (a1 x b1: 80 x 55 mm)		 = (1) 
	  
HWS (1.2379)		 = (2) 
	
BOLT LOCK		 = (7) 
 
			 = (3) 
	  
			  = 22

PUNZÓN DE CORTE BOLT LOCK, RECTANGULAR

Material: 
HWS (1.2379) 
Dureza 60 +2 HRC 

Otros materiales bajo solicitud. 

Caractéristicas de los materiales vea al 
principio del capítulo E.

Ejecución: 
Los punzones de corte BOLT LOCK rectangu-
lares se suministran con una rosca de extrac-
ción (M10). 
Con un ancho de la forma de corte W < 
20 mm, el punzón de corte se ejecuta con un 
orificio transversal (Ø 10 mm).

Nota: 
Código de pedido para punzón de corte BOLT 
LOCK, rectangular con placa porta-punzones 
BOLT LOCK incl. tornillos y pasadores: 
2237.2□E2.□□□□□.□□□□□Z

Tamaño / (Número de pedido)	 a1	 b1	 Pmin Pmax Wmin Wmax l1 / Número de pedido	 l / (Letra de pedido)
01 / (1)	 80	 55	 55	 79.9	 10	 54.9	 20 / (E)	 77 / (E)
02 / (2)	 100	 40	 40	 99.9	 10	 39.9	 20 / (E)	 77 / (E)
03 / (3)	 160	 40	 40	 159.9	 10	 39.9	 20 / (E)	 77 / (E)
04 / (4)	 120	 80	 80	 119.9	 10	 79.9	 20 / (E)	 77 / (E)
05 / (5)	 160	 120	 120	 159.9	 10	 119.9	 20 / (E)	 77 / (E)
06 / (6)	 240	 45	 45	 239.9	 10	 44.9	 20 / (E)	 77 / (E)

2237. Punzón de corte BOLT LOCK, rectangular

Ejemplo de código: 

Forma: rectangular, Anchura W	
	  
Forma: rectangular, Longitud P 
	  
Longitud de corte del punzón: l1	 Número de pedido 
	
Longitud: l			 Letra de pedido 
 
Tamaño:			  Número de pedido 
	  
Material: 			  Número de pedido 
	  
Tipo:			 Número de pedido 
	  
Ejecución:			 Número de pedido 
rectangular	
Punzón de corte: 
sin expulsor	

Ejemplo de montaje
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W = 45,5 mm	 = 04550 
	  
P = 70,5 mm	 = 07050 
	  
20 mm		 = (2) 
	  
77 mm		 = (E) 
	  
01 (a1 x b1: 80 x 55 mm)	 = (1) 
	  
HWS (1.2379)	 = (2) 
	
BOLT LOCK	 = (7) 
	  
		  = (4) 
	  
		  = 22

PUNZÓN DE CORTE BOLT LOCK, AGUJERO OBLONGO

Material: 
HWS (1.2379) 
Dureza 60 +2 HRC 

Otros materiales bajo solicitud. 

Caractéristicas de los materiales vea al 
principio del capítulo E.

Ejecución: 
Los punzones de corte BOLT LOCK con 
agujero oblongo se suministran con una rosca 
de extracción (M10). 
Con un ancho de la forma de corte W < 
20 mm, el punzón de corte se ejecuta con un 
orificio transversal (Ø 10 mm).

Nota: 
Código de pedido para punzón de corte BOLT 
LOCK, agujero oblongo con placa porta-pun-
zones BOLT LOCK incl. tornillos y pasadores: 
2247.2□E2.□□□□□.□□□□□Z

Tamaño / (Número de pedido)	 a1	 b1	 Pmin	 Pmax Wmin Wmax l1 / Número de pedido	 l / (Letra de pedido)
01 / (1)	 80	 55	 55	 79.9	 10	 54.9	 20 / (E)	 77 / (E)
02 / (2)	 100	 40	 40	 99.9	 10	 39.9	 20 / (E)	 77 / (E)
03 / (3)	 160	 40	 40	 159.9	 10	 39.9	 20 / (E)	 77 / (E)
04 / (4)	 120	 80	 80	 119.9	 10	 79.9	 20 / (E)	 77 / (E)
05 / (5)	 160	 120	 120	 159.9	 10	 119.9	 20 / (E)	 77 / (E)
06 / (6)	 240	 45	 45	 239.9	 10	 44.9	 20 / (E)	 77 / (E)

2247. Punzón de corte BOLT LOCK, agujero oblongo

Ejemplo de código: 

Forma: agujero oblongo, Anchura W	
	  
Forma: agujero oblongo, Longitud P	
	  
Longitud de corte del punzón: l1	 Número de pedido 
	
Longitud: l		 Letra de pedido 
	
Tamaño:		  Número de pedido 
	  
Material: 		  Número de pedido 
	  
Tipo:		 Número de pedido 
	  
Ejecución:		 Número de pedido 
agujero oblongo	  
Punzón de corte:	
sin expulsor	 

Ejemplo de montaje

~,==;-.~ 

1i\~t1-, 
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W = 45,5 mm	 = 04550 
	  
P = 70,5 mm	 = 07050 
	  
20 mm		 = (2) 
	  
77 mm		 = (E) 
	  
01 (a1 x b1: 80 x 55 mm)	 = (1) 
	  
HWS (1.2379)	 = (2) 
 
BOLT LOCK	 = (7) 
	  
		  = (5) 
	  
		  = 22

PUNZÓN DE CORTE BOLT LOCK, RECTANGULAR CON RADIO

Material: 
HWS (1.2379) 
Dureza 60 +2 HRC 

Otros materiales bajo solicitud. 

Caractéristicas de los materiales vea al 
principio del capítulo E.

Ejecución: 
Los punzones de corte BOLT LOCK rectangu-
lares con radio se suministran con una rosca 
de extracción (M10). 
Con un ancho de la forma de corte W < 
20 mm, el punzón de corte se ejecuta con un 
orificio transversal (Ø 10 mm).

Nota: 
Código de pedido para punzón de corte BOLT 
LOCK, rectangular con radio con placa 
porta-punzones BOLT LOCK incl. tornillos y 
pasadores: 
2257.2□E2.□□□□□.□□□□□Z

Tamaño / (Número de pedido)	 a1	 b1	 Pmin	 Pmax Wmin Wmax l1 / Número de pedido	 l / (Letra de pedido)
01 / (1)	 80	 55	 55	 79.9	 10	 54.9	 20 / (E)	 77 / (E)
02 / (2)	 100	 40	 40	 99.9	 10	 39.9	 20 / (E)	 77 / (E)
03 / (3)	 160	 40	 40	 159.9	 10	 39.9	 20 / (E)	 77 / (E)
04 / (4)	 120	 80	 80	 119.9	 10	 79.9	 20 / (E)	 77 / (E)
05 / (5)	 160	 120	 120	 159.9	 10	 119.9	 20 / (E)	 77 / (E)
06 / (6)	 240	 45	 45	 239.9	 10	 44.9	 20 / (E)	 77 / (E)

2257. Punzón de corte BOLT LOCK, rectangular con radio

Ejemplo de código: 

Forma: rectangular con radio, Anchura W	
	  
Forma: rectangular con radio, Longitud P	
 
Longitud de corte del punzón: l1	 Número de pedido 
	
Longitud: l			 Letra de pedido 
	
Tamaño:			  Número de pedido 
	  
Material: 			  Número de pedido 
	  
Tipo:			 Número de pedido 
	  
Ejecución: 		 Número de pedido 
rectangular con radio	
Punzón de corte:	
sin expulsor	 

Ejemplo de montaje
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