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100 mm		 = (G) 
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 		 = (0) 
	  	
 		  = 22

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, EN BRUTO, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

63	 71	 80	 90	 100	 110	 125	 140	 150	 175	 200 
d2 / Número de pedido	 d5 l / (Letra de pedido) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (J) (K) (L) (M) (N)
10 / (2)	 10		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
13 / (3)	 12		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●	 ●	
16 / (4)	 12		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●	 ●	
20 / (5)	 12		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●	 ●	
25 / (6)	 12			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
40 / (9)	 12				 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●

2203. Punzón de corte de cambio rápido, en bruto, para trabajos duros

Ejemplo de código:

Longitud: l	Letra de pedido 
	   
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
	   
Tipo:		 Número de pedido 
reforzado	  
Ejecución: 	 Número de pedido 
en bruto	
Punzón de corte:	
sin expulsor	 
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2213.

2 2 1 3 . 7 G 2 . 2 4 5 0

  
P = ∅ 24,5 mm	 = 2450 
	  	   
19 mm		 = (2) 
	  	   
100 mm		 = (G) 
	   	   
32 mm		 = (7) 
 	
		  = (3) 
	   	   
		 = (1) 
	  	
		  = 22

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON MECHA, REDONDO, 
PARA TRABAJOS DUROS

l 63	 71	 80	 90	 100	 110	 125 
d2 / Número de pedido	 d5 P l1 / Número de pedido	 (Letra de pedido)	 (C) (D) (E) (F) (G) (H) (J)
10 / (2)	 10	 1,6 - 9,9	 13(1) 19(2)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
13 / (3)	 12	 5 - 12,9	 13(1) 19(2)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
16 / (4)	 12	 8 - 15,9	 13(1) 19(2) 25(3)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
20 / (5)	 12	 12 - 19,9	 13(1) 19(2) 25(3)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
25 / (6)	 12	 16 - 24,9	 13(1) 19(2) 25(3)			 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12	 24 - 31,9	 13(1) 19(2) 25(3)			 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
40 / (9)	 12	 30 - 39,9	 19(2) 25(3) 30(4)				 ● ●	 ● ●	 ●
l1=10 si P < 2,20

2213. Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, redondo, para trabajos duros

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y diámetro de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

Ejemplo de código:

Forma: redondo 
	  	   
Longitud de corte del punzón: l1	Número de pedido 
	   
Longitud: l		 Letra de pedido 
	   
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
	   
Tipo:		 Número de pedido 
reforzado	  
Ejecución: 	 Número de pedido 
redondo	
Punzón de corte:	
sin expulsor	 

1 

/' l·~¡:::=f==-r 
i -+-
\ i 11<:r¡ 1 ·,.¡.. 

d, 

p+0,01 

-= 

----

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/unidades-de-punzonado/punzon-de-cambio-rapido/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



E81

α = 90°
Standard

180° 0°

270°

+0
,5

l
+1

l 1

d 2 g5

d 5

R13

2223.

±
0

,0
1

P

±0,01P

α = 90°

G

G = 2 × P

2 2 2 3 . 3 F 1 . 0 6 2 0 . B 

	
90°		 = (B) 
	  
P = 6,2 mm		 = 0620 
	  	   
13 mm		 = (1) 
 	   
90 mm		 = (F) 
  	   
13 mm		 = (3) 
	   
 		  = (3) 
	   	   
 		  = (2) 
	   
 		  = 22

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON MECHA, CUADRADO, 
PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y forma de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

Nota: 
Con una franquicia de corte ≤ 0,04 mm, 
FIBRO redondea las esquinas afiladas en el 
caso de que el punzón de corte y el casquillo 
de corte se pidan conjuntamente. De este 
modo se reduce el tiempo de montaje y el 
riesgo de una rotura de cantos durante el 
funcionamiento.

l 63 71	 80	 90	 100	 110	 125 
d2 / Número de pedido	 d5 Pmin Gmax l1 / Número de pedido	 (Letra de pedido)	 (C) (D) (E) (F) (G) (H) (J)
10 / (2)	 10	 1,6	 9,9	 13(1) 19(2)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
13 / (3)	 12	 4,5	 12,9	 13(1) 19(2)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
16 / (4)	 12	 6	 15,9	 13(1) 19(2) 25(3)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
20 / (5)	 12	 8	 19,9	 13(1) 19(2) 25(3)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
25 / (6)	 12	 10	 24,9	 13(1) 19(2) 25(3)			 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12	 12,5	 31,9	 13(1) 19(2) 25(3)			 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
40 / (9)	 12	 14	 39,9	 19(2) 25(3) 30(4)				 ● ●	 ● ●	 ●
l1=10 si P < 2,20

2223. Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, cuadrado, para trabajos duros

Ejemplo de código:

Angulo:		 Letra de pedido 
	   
Forma: cuadrado, Longitud P 
	    
Longitud de corte del punzón: l1	Número de pedido 
	   
Longitud: l		 Letra de pedido 
	   
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
	   
Tipo:		 Número de pedido 
reforzado	  
Ejecución: 	 Número de pedido 
cuadrado	  
Punzón de corte: 
sin expulsor	 
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90°		 = (B) 
	   
W = 4,5 mm	 = 0450 
	   
P = 6,5 mm		 = 0650 
	  	   
13 mm		 = (1) 
	  	   
90 mm		 = (F) 
	   	   
10 mm		 = (2) 
	   
		  = (3) 
	     
		  = (3) 
	   
		  = 22

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON MECHA, RECTANGULAR, 
PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y forma de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

Nota: 
Con una franquicia de corte ≤ 0,04 mm, 
FIBRO redondea las esquinas afiladas en el 
caso de que el punzón de corte y el casquillo 
de corte se pidan conjuntamente. De este 
modo se reduce el tiempo de montaje y el 
riesgo de una rotura de cantos durante el 
funcionamiento.

l 63 71	 80	 90	 100	 110	 125 
d2 / Número de pedido	 d5 Wmin Gmax l1 / Número de pedido	 (Letra de pedido)	 (C) (D) (E) (F) (G) (H) (J)
10 / (2)	 10	 1,6	 9,9	 13(1) 19(2)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
13 / (3)	 12	 4,5	 12,9	 13(1) 19(2)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
16 / (4)	 12	 6	 15,9	 13(1) 19(2) 25(3)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
20 / (5)	 12	 8	 19,9	 13(1) 19(2) 25(3)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
25 / (6)	 12	 10	 24,9	 13(1) 19(2) 25(3)			 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12	 12,5	 31,9	 13(1) 19(2) 25(3)			 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
40 / (9)	 12	 14	 39,9	 19(2) 25(3) 30(4)				 ● ●	 ● ●	 ●
l1=10 si W < 2,20

2233. Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, rectangular, para trabajos duros

Ejemplo de código:

Angulo:		 Letra de pedido 
	   
Forma: rectangular, Anchura W 
	  	   
Forma: rectangular, Longitud P 
	    
Longitud de corte del punzón: l1	Número de pedido 
 	
Longitud: l		 Letra de pedido 
	   
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
	   
Tipo:		 Número de pedido 
reforzado	  
Ejecución: 	 Número de pedido 
rectangular	  
Punzón de corte: 
sin expulsor	 

I. \ 
I \ 
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90°		 = (B) 
	   
W = 9,15 mm	 = 0915 
	   
P = 12,15 mm	 = 1215 
	  	   
19 mm		 = (2) 
	  	   
80 mm		 = (E) 
	  	   
13 mm		 = (3) 
	   
		  = (3) 
 	   
		  = (4) 
	   
		  = 22

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON MECHA, AGUJERO OBLONGO, 
PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y forma de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

l 63	 71	 80	 90	 100	 110	 125 
d2 / Número de pedido	 Wmin Gmax l1 / Número de pedido	 (Letra de pedido)	 (C) (D) (E) (F) (G) (H) (J)
10 / (2)	 1,6	 9,9	 13(1) 19(2)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
13 / (3)	 4,5	 12,9	 13(1) 19(2)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
16 / (4)	 6	 15,9	 13(1) 19(2) 25(3)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
20 / (5)	 8	 19,9	 13(1) 19(2) 25(3)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
25 / (6)	 10	 24,9	 13(1) 19(2) 25(3)			 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12,5	 31,9	 13(1) 19(2) 25(3)			 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
40 / (9)	 14	 39,9	 19(2) 25(3) 30(4)				 ● ●	 ● ●	 ●
l1=10 si W < 2,20

2243. Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, agujero oblongo, para trabajos duros

Ejemplo de código:

Angulo:	 Letra de pedido 
	   
Forma: agujero oblongo, Anchura W 
	  	   
Forma: agujero oblongo, Longitud P 
	  	   
Longitud de corte del punzón: l1	Número de pedido 
	   
Longitud: l		 Letra de pedido 
	   
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
	   
Tipo:		 Número de pedido 
reforzado	  
Ejecución: 	 Número de pedido 
agujero oblongo  
Punzón de corte: 
sin expulsor	 
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2 2 5 3 . 2 F 1 . 0 6 5 0 . 0 4 5 0 . B

	   
90°		 = (B) 
	   
W = 4,5 mm	 = 0450 
	   
P = 6,5 mm		 = 0650 
	  	   
13 mm		 = (1) 
	  	   
90 mm		 = (F) 
	   	   
10 mm		 = (2) 
	   
	  	 = (3) 
	   	   
	  	 = (5) 
	   
	  	 = 22

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON MECHA, 
RECTANGULAR CON RADIO, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y forma de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda. 
* Para radio diferente, vea formas especiales
estandardizadas.

l 63	 71	 80	 90	 100	 110	 125 
d2 / Número de pedido	 Wmin Gmax l1 / Número de pedido	 (Letra de pedido)	 (C) (D) (E) (F) (G) (H) (J)
10 / (2)	 1,6	 9,9	 13(1) 19(2)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
13 / (3)	 4,5	 12,9	 13(1) 19(2)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
16 / (4)	 6	 15,9	 13(1) 19(2) 25(3)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
20 / (5)	 8	 19,9	 13(1) 19(2) 25(3)		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
25 / (6)	 10	 24,9	 13(1) 19(2) 25(3)			 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12,5	 31,9	 13(1) 19(2) 25(3)			 ● ●	 ● ●	 ●	 ●
40 / (9)	 14	 39,9	 19(2) 25(3) 30(4)				 ● ●	 ● ●	 ●
l1=10 si W < 2,20

2253. Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, rectangular con radio, para trabajos duros

Ejemplo de código:

Angulo:		 Letra de pedido 
	   
Forma: rectangular con radio, Anchura W 
	  	   
Forma: rectangular con radio, Longitud P 
	    
Longitud de corte del punzón: l1	Número de pedido 
	   
Longitud: l		 Letra de pedido 
 	
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
	   
Tipo:		 Número de pedido 
reforzado	  
Ejecución: 	 Número de pedido 
rectangular con radio	   
Punzón de corte: 
sin expulsor	 
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32 mm		 = (7) 
	   
	 = (3) 
	    
	 = (0) 
	  	
	  	 = 27

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, EN BRUTO, 
CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

63 71 80 90 100 110 125 
d2 / Número de pedido	 d5 l / (Letra de pedido) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (J)
10 / (2)	 10		 ●	 ●	 ●	 ●	 ●		
13 / (3)	 12		 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
16 / (4)	 12		 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
20 / (5)	 12		 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
25 / (6)	 12			 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12			 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
40 / (9)	 12				 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

2703. Punzón de corte de cambio rápido, en bruto, con expulsor, para trabajos duros

Ejemplo de código:

Longitud: l Letra de pedido 
	   
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
	   
Tipo:		 Número de pedido 
reforzado	
Ejecución: 	 Número de pedido 
en bruto	
Punzón de corte:	
con expulsor	  
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Número de pedido 
= (3) 
Número de pedido 
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 Punzón de c orte: 
 c on expulsor = 27

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON MECHA, REDONDO, 
CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y diámetro de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

l 63 71 80 90 100 110 125 
d2 / Número de pedido d5 P l1 / Número de pedido (Letra de pedido) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (J)
10 / (2) 10 5 - 9,9 13(1) 19(2) ● ● ● ● ● 
13 / (3) 12 6 - 12,9 13(1) 19(2) ● ● ● ● ● ● ●
16 / (4) 12 8 - 15,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ● ●
20 / (5) 12 10 - 19,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ● ●
25 / (6) 12 12 - 24,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ●
32 / (7) 12 16 - 31,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ●
40 / (9) 12 19 - 39,9 19(2) 25(3) 30(4) ● ● ● ● ●
*a d2 = 16/ 20 y l = 63; l1 máx.  = 19

2713. Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, redondo, con expulsor, para trabajos duros

 Forma: redondo 

 Longitud de   corte del pun  zón: l1 Número de pedido 

Letra de pedido 
  = (C) 
Número de pedido 

 13 mm 
 Longitud: l    
 63 mm 
 Diámetro: d  2  
 13 mm 
 Tipo:
r  eforzado   
 Ejecución:     
r  edondo 

!l!l!I FIBRO 

/' ,-~~=/ 
\-¡--1,():i:t:~4 
'1--
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Ejemplo de código:

2 7 2 3 . 2 F 1 . 0 6 5 0 . B

  = (B) 
 Angulo:  
 90° 
Forma: cu  adrado, Longitud P 
 P = 6,5 mm     = 0650 

  = (1) 

  = (2) 
 N úmero de pedido 
= (3) 
 N úmero de pedido 
= (2) 

Punz ón de c orte : 
 con expulsor  = 27

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON MECHA, CUADRADO, 
CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y forma de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

Nota: 
Con una franquicia de corte ≤ 0,04 mm, 
FIBRO redondea las esquinas afiladas en el 
caso de que el punzón de corte y el casquillo 
de corte se pidan conjuntamente. De este 
modo se reduce el tiempo de montaje y el 
riesgo de una rotura de cantos durante el 
funcionamiento.

l 63 71 80 90 100 110 125 
d2 / Número de pedido d5 Pmin Gmax l1 / Número de pedido (Letra de pedido) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (J)
10 / (2) 10 4 9,9 13(1) 19(2) ● ● ● ● ● 
13 / (3) 12 6 12,9 13(1) 19(2) ● ● ● ● ● ● ●
16 / (4) 12 8 15,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ● ●
20 / (5) 12 10 19,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ● ●
25 / (6) 12 12 24,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ●
32 / (7) 12 16 31,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ●
40 / (9) 12 19 39,9 19(2) 25(3) 30(4) ● ● ● ● ●
*a d2 = 16/ 20 y l = 63; l1 máx.  = 19

2723. Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, cuadrado, con expulsor, para trabajos duros

Letra de pedido 

 Longitud de   corte del punzón: l1  N úmero de pedido 

 L etra de pedido 
  = (F) 
 N úmero de pedido 

 13 mm 
 Longitud: l    
 90 mm 
 Diámetro: d  2  
 10 mm 
 Tipo:
r eforzado    
 Ejecución:     
 cuadrado   

!ll!FIBRO 
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HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y forma de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

Nota: 
Con una franquicia de corte ≤ 0,04 mm, 
FIBRO redondea las esquinas afiladas en el 
caso de que el punzón de corte y el casquillo 
de corte se pidan conjuntamente. De este 
modo se reduce el tiempo de montaje y el 
riesgo de una rotura de cantos durante el 
funcionamiento.
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P
±

0
,0

1

W±0,01

α = 90°

G = P2+W2

Ejemplo de código:

2 7 3 3 . 7 F 2 . 1 4 2 0 . 1 2 5 0 . B

  = (B) 

  = 1250 

Angu lo:  
 90° 
Forma : rect angu lar, Anchura W 
 W = 12,50 m  m 
Forma : rect angu lar, Longitud P 
 P = 14,20 m m    = 1420 

  = (2) 

  = (7) 
 N úmero de pedido 
= (3) 
Número de pedido 
= (3) 

= 27

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON MECHA, RECTANGULAR, 
CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 

l 63 71 80 90 100 110 125 
d2 / Número de pedido d5 Wmin Gmax l1 / Número de pedido (Letra de pedido) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (J)
10 / (2) 10 4 9,9 13(1) 19(2) ● ● ● ● ● 
13 / (3) 12 6 12,9 13(1) 19(2) ● ● ● ● ● ● ●
16 / (4) 12 8 15,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ● ●
20 / (5) 12 10 19,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ● ●
25 / (6) 12 12 24,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ●
32 / (7) 12 16 31,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ●
40 / (9) 12 19 39,9 19(2) 25(3) 30(4) ● ● ● ● ●
*a d2 = 16/ 20 y l = 63; l1 máx.  = 19

2733. Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, rectangular, con expulsor, para trabajos duros

Letra de pedido 

 Longitud de   corte del punzón: l1  N úmero de pedido 

 L etra de pedido 
  = (F) 
 N úmero de pedido 

 19 m 
 Longitud: l    
 90 mm 
 Diámetro: d  2  
 32 mm 
 Tipo:
 r eforzado   
  E jecución:    
 r ectangular    
 Punzón de c orte: 
 c on expulso r

!l!l!I FIBRO 

/' ,~~~ 
\ -r •=.!---'­

Y-
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Ejemplo de código: 

2 7 4 3 . 2 F 1 . 0 6 5 0 . 0 4 5 0 . B

 90°   = (B) 

 W = 4,50 m  m    = 0450 

 P = 6,50 mm     = 0650 

  = (1) 

  = (2) 
 N úmero de pedido 
= (3) 
 N úmero de pedido 
=  (4) 

= 27

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON MECHA, AGUJERO OBLONGO, 
CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y forma de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

l 63 71 80 90 100 110 125 
d2 / Número de pedido d5 Wmin Gmax l1 / Número de pedido (Letra de pedido) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (J)
10 / (2) 10 4 9,9 13(1) 19(2) ● ● ● ● ● 
13 / (3) 12 6 12,9 13(1) 19(2) ● ● ● ● ● ● ●
16 / (4) 12 8 15,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ● ●
20 / (5) 12 10 19,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ● ●
25 / (6) 12 12 24,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ●
32 / (7) 12 16 31,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ●
40 / (9) 12 19 39,9 19(2) 25(3) 30(4) ● ● ● ● ●
*a d2 = 16/ 20 y l = 63; l1 máx.  = 19

2743. Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, agujero oblongo, con expulsor, para trabajos duros

Angu lo:  Letra de pedido 

Forma : aguj ero  oblongo, Anchura W 

Forma : aguj ero  oblongo, Longitud P 

 Longitud de   corte del punzón: l1  N úmero de pedido 

 L etra de pedido 
  = (F) 
 N úmero de pedido 

 13 mm 
 Longitud: l    
 90 mm 
 Diámetro: d  2   
 10 mm 
 Tipo:
 r eforzado   
 Ejecución:     
 a gujero oblon go
Punz ón de c orte : 
 con expulso r

// 1·~~~ 

\-1-IN:l:!il::::::!, 
Y-

!ll! FIBRO 
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R 0,5 ±0,01 *

G = (P−1.0)2 +(W−1.0)2 +1

Ejemplo de código:

2 7 5 3 . 3 F 1 . 1 2 1 5 . 0 9 1 5 . B 

 90°   = (B) 

 W = 9,15 mm     = 0915 

 P = 12,15 m  m    = 1215 

  = (1) 

= 27

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON MECHA, RECTANGULAR CON 
RADIO, CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y forma de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda. 
* Para radio diferente, vea formas especiales
estandardizadas.

l 63 71 80 90 100 110 125 
d2 / Número de pedido d5 Wmin Gmax l1 / Número de pedido (Letra de pedido) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (J)
10 / (2) 10 4 9,9 13(1) 19(2) ● ● ● ● ● 
13 / (3) 12 6 12,9 13(1) 19(2) ● ● ● ● ● ● ●
16 / (4) 12 8 15,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ● ●
20 / (5) 12 10 19,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ● ●
25 / (6) 12 12 24,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ●
32 / (7) 12 16 31,9 13(1) 19(2) 25(3) ● ● ● ● ● ●
40 / (9) 12 19 39,9 19(2) 25(3) 30(4) ● ● ● ● ●

*a d2 = 16/ 20 y l = 63; l1 máx.  = 19

2753. Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, rectangular con radio, con expulsor, para trabajos duros

 Angulo:   L etra de pedido 

Forma : rect angu lar con radio, Anchura W 

Forma : rect angu lar con radio, Longitud P 

 Longitud de   corte del punzón: l1  N úmero de pedido 

 L etra de pedido 
  = (F) 
 N úmero de pedido 

 13 mm 
 Longitud: l    
 90 mm 
 Diámetro: d  2   
 13 mm 
 Tipo:
 r eforzado   
 Ejecución:     
 r ectangular c on radio

  = (3) 
 N úmero de pedido 
= (3) 
 N úmero de pedido 
 = (5)  

Punz ón de c orte : 
 c on expulso r

!l!l!I FIBRO 
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180°
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P = ∅ 50 mm	 = 5000 
	  	   
30 mm	 = (4) 
	  	   
100 mm	 = (G) 
	   	   
32 mm	 = (7) 
	  	   
	 = (5) 
	  	   
 	 = (0) 
	
 	 = 22

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON EL DIÁMETRO DE CORTE 
MAYOR QUE LA CAÑA, EN BRUTO, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y diámetro de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

l 80 90 100 
d2 / Número de pedido	 d5 P l1 / Número de pedido	 (Letra de pedido)	 (E) (F) (G)
13 / (3)	 12	 32	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
16 / (4)	 12	 38	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
20 / (5)	 12	 40	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
25 / (6)	 12	 44	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12	 50	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
40 / (9)	 12	 56	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●

2205. Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de corte mayor que la caña, en bruto, para trabajos duros

Ejemplo de código: 

Forma: redondo 
	  	   
Longitud de corte del punzón: l1	Número de pedido 
 	
Longitud: l		 Letra de pedido 
 	
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
 	
Tipo:		 Número de pedido 
corte mayor, reforzado	   
Ejecución: 	 Número de pedido 
en bruto	
Punzón de corte:	
sin expulsor	 

a= 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/unidades-de-punzonado/punzon-de-cambio-rapido/f/fibro
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2215.
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0°

270°

180°

2 2 1 5 . 7 G 2 . 3 2 1 0

	  	
P = ∅ 32,1 mm		 = 3210 
	  	   
19 mm			 = (2) 
	  	
100 mm			 = (G) 
	   	
32 mm			 = (7) 
	
 			  = (5) 
	   	
 			 = (1) 
 	  
			  = 22

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON EL DIÁMETRO DE 
CORTE MAYOR QUE LA CAÑA, REDONDO, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y diámetro de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

l 80 90 100 
d2 / Número de pedido	 d5 P l1 / Número de pedido	 (Letra de pedido)	 (E) (F) (G)
13 / (3)	 12	 13,1 - 32	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
16 / (4)	 12	 16,1 - 38	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
20 / (5)	 12	 20,1 - 40	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
25 / (6)	 12	 25,1 - 44	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12	 32,1 - 50	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
40 / (9)	 12	 40,1 - 56	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●

2215.
      

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de corte mayor que la caña, redondo, para trabajos duros

Ejemplo de código:

Forma: redondo 
	  	
Longitud de corte del punzón: l1	 Número de pedido 
	
Longitud: l			 Letra de pedido 
	
Diámetro: d2 		 Número de pedido 
	
Tipo:			 Número de pedido 
corte mayor, reforzado	
Ejecución: 		 Número de pedido 
redondo	
Punzón de corte:	
sin expulsor	 

R3 
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90°		 = (B) 
		
P = 11,5 mm	 = 1150 
	  	   
30 mm		 = (4) 
	  	   
90 mm		 = (F) 
	   	   
16 mm		 = (4) 
	   
 		  = (5) 
	   	   
 		  = (2) 
	   
 		  = 22

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON EL DIÁMETRO DE 
CORTE MAYOR QUE LA CAÑA, CUADRADO, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y forma de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

Nota: 
Con una franquicia de corte ≤ 0,04 mm, 
FIBRO redondea las esquinas afiladas en el 
caso de que el punzón de corte y el casquillo 
de corte se pidan conjuntamente. De este 
modo se reduce el tiempo de montaje y el 
riesgo de una rotura de cantos durante el 
funcionamiento.

l 80 90 100 
d2 / Número de pedido	 d5 Pmin Gmax l1 / Número de pedido	 (Letra de pedido)	 (E) (F) (G)
13 / (3)	 12	 9,19	 32	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
16 / (4)	 12	 11,31	 38	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
20 / (5)	 12	 14,14	 40	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
25 / (6)	 12	 17,68	 44	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12	 22,63	 50	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
40 / (9)	 12	 28,28	 56	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●

2225. Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de corte mayor que la caña, cuadrado, para trabajos duros

Ejemplo de código:

Angulo:		 Letra de pedido 
	  	  
Forma: cuadrado, Longitud P 
 	   
Longitud de corte del punzón: l1	Número de pedido 
 	
Longitud: l		 Letra de pedido 
 	
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
 	
Tipo:		 Número de pedido 
corte mayor, reforzado	   
Ejecución: 	 Número de pedido 
cuadrado	  
Punzón de corte: 
sin expulsor	 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/unidades-de-punzonado/punzon-de-cambio-rapido/f/fibro
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90°		 = (B) 
	   
W = 11,5 mm	 = 1150 
	   
P = 14,2 mm	 = 1420 
	  	   
30 mm		 = (4) 
	  	   
90 mm		 = (F) 
	   	   
16 mm		 = (4) 
	   
 		  = (5) 
	   	   
 		  = (3) 
	   
 		  = 22

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON EL DIÁMETRO DE CORTE 
MAYOR QUE LA CAÑA, RECTANGULAR, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y forma de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

Nota: 
Con una franquicia de corte ≤ 0,04 mm, 
FIBRO redondea las esquinas afiladas en el 
caso de que el punzón de corte y el casquillo 
de corte se pidan conjuntamente. De este 
modo se reduce el tiempo de montaje y el 
riesgo de una rotura de cantos durante el 
funcionamiento.

l 80 90 100 
d2 / Número de pedido	 d5 Wmin Gmax l1 / Número de pedido	 (Letra de pedido)	 (E) (F) (G)
13 / (3)	 12	 5	 32	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
16 / (4)	 12	 6,5	 38	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
20 / (5)	 12	 8	 40	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
25 / (6)	 12	 10	 44	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12	 11,5	 50	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
40 / (9)	 12	 14	 56	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●

2235. Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de corte mayor que la caña, rectangular, para trabajos duros

Ejemplo de código:

Angulo:		 Letra de pedido 
	   
Forma: rectangular, Anchura W 
	  	   
Forma: rectangular, Longitud P 
	  	   
Longitud de corte del punzón: l1	Número de pedido 
	   
Longitud: l		 Letra de pedido 
 	
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
	   
Tipo:		 Número de pedido 
corte mayor, reforzado	   
Ejecución: 	 Número de pedido 
rectangular	   
Punzón de corte: 
sin expulsor	 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/unidades-de-punzonado/punzon-de-cambio-rapido/f/fibro
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90°		 = (B) 
	   
W = 11,5 mm	 = 1150 
	   
P = 37,2 mm	 = 3720 
	  	   
19 mm		 = (2) 
	  	   
90 mm		 = (F) 
	   	   
32 mm		 = (7) 
	   
 		  = (5) 
  	   
 		  = (4) 
  
 		  = 22

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON EL DIÁMETRO DE CORTE 
MAYOR QUE LA CAÑA, AGUJERO OBLONGO, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y forma de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

l 80 90 100 
d2 / Número de pedido	 d5 Wmin Gmax l1 / Número de pedido	 (Letra de pedido)	 (E) (F) (G)
13 / (3)	 12	 5	 32	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
16 / (4)	 12	 6,5	 38	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
20 / (5)	 12	 8	 40	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
25 / (6)	 12	 10	 44	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12	 11,5	 50	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
40 / (9)	 12	 14	 56	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●

2245.
      

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de corte mayor que la caña, agujero oblongo, 
para trabajos duros

Ejemplo de código: 

Angulo:		 Letra de pedido 
	   
Forma: agujero oblongo, Anchura W 
	  	   
Forma: agujero oblongo, Longitud P 
	  	   
Longitud de corte del punzón: l1	Número de pedido 
	   
Longitud: l		 Letra de pedido 
	   
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
	   
Tipo:		 Número de pedido 
corte mayor, reforzado	   
Ejecución: 	 Número de pedido 
agujero oblongo	   
Punzón de corte: 
sin expulsor	 
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90°		 = (B) 
	   
W = 11,5 mm	 = 1150 
	   
P = 14,2 mm	 = 1420 
	  	   
19 mm		 = (2) 
	  	   
90 mm		 = (F) 
	   	   
16 mm		 = (4) 
	   
 		  = (5) 
  	   
 		  = (5) 
	   
 		  = 22

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON EL DIÁMETRO DE CORTE 
MAYOR QUE LA CAÑA, RECTANGULAR CON RADIO, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y forma de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda. 
* Para radio diferente, vea formas especiales
estandardizadas.

l 80 90 100 
d2 / Número de pedido	 d5 Wmin Gmax l1 / Número de pedido	 (Letra de pedido)	 (E) (F) (G)
13 / (3)	 12	 5	 32	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
16 / (4)	 12	 6,5	 38	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
20 / (5)	 12	 8	 40	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
25 / (6)	 12	 10	 44	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12	 11,5	 50	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●
40 / (9)	 12	 14	 56	 19(2) 30(4)		 ●	 ●	 ●

2255. Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de corte mayor que la caña, rectangular con radio, 
para trabajos duros

Ejemplo de código:

Angulo:		 Letra de pedido 
	   
Forma: rectangular con radio, Anchura W 
	  	   
Forma: rectangular con radio, Longitud P 
	  	   
Longitud de corte del punzón: l1	Número de pedido 
	   
Longitud: l		 Letra de pedido 
	   
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
	   
Tipo:		 Número de pedido 
corte mayor, reforzado	   
Ejecución: 	 Número de pedido 
rectangular con radio	   
Punzón de corte: 
sin expulsor	 
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2705.

 

2 7 0 5 . 7 G 4 . 5 0 0 0 

 
P = ∅ 50 mm	 = 5000 
	  	   
30 mm	 = (4) 
	  	   
100 mm	 = (G) 
	   	   
32 mm	 = (7) 
	  	   
 	 = (5) 
	   	   
 	 = (0) 
	
 	 = 27

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON EL DIÁMETRO DE CORTE 
MAYOR QUE LA CAÑA, EN BRUTO, CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y diámetro de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

l 80 90 100 
d2 / Número de pedido	 P	 l1 / Número de pedido	 (Letra de pedido)	 (E) (F) (G)
13 / (3)	 32	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
16 / (4)	 38	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
20 / (5)	 40	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
25 / (6)	 44	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
32 / (7)	 50	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
40 / (9)	 56	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ● 

2705. Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de corte mayor que la caña, en bruto, 
con expulsor, para trabajos duros

Ejemplo de código: 

Forma: redondo 
 	   
Longitud de corte del punzón: l1	 Número de pedido 
	   
Longitud: l		 Letra de pedido 
 	
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
 	
Tipo:		 Número de pedido 
corte mayor, reforzado	   
Ejecución: 		 Número de pedido 
en bruto	
Punzón de corte:	
con expulsor	  
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P = ∅ 32,1 mm	 = 3210 
	  	   
19 mm		 = (2) 
	  	   
100 mm		 = (G) 
	   	   
32 mm		 = (7) 
	   
 		  = (5) 
  	   
 		 = (1) 
 	  
		  = 27

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON EL DIÁMETRO DE CORTE MAYOR 
QUE LA CAÑA, REDONDO, CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y diámetro de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

l 80 90 100 
d2 / Número de pedido	 d5 P l1 / Número de pedido	 (Letra de pedido)	 (E) (F) (G)
13 / (3)	 12	 13,1 - 32	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
16 / (4)	 12	 16,1 - 38	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
20 / (5)	 12	 20,1 - 40	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
25 / (6)	 12	 25,1 - 44	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12	 32,1 - 50	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
40 / (9)	 12	 40,1 - 56	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●

2715. Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de corte mayor que la caña, redondo, con expulsor, 
para trabajos duros

Ejemplo de código:

Forma: redondo 
	  	
Longitud de corte del punzón: l1	 Número de pedido 
	
Longitud: l			 Letra de pedido 
 	
Diámetro: d2 		 Número de pedido 
 	
Tipo:			 Número de pedido 
corte mayor, reforzado	
Ejecución: 		 Número de pedido 
redondo	
Punzón de corte:	
con expulsor	

p+0,01 

a = 90º Standard 
✓-t·, 

/ . \ 

~ 

·Oº 180º 

270º 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/unidades-de-punzonado/punzon-de-cambio-rapido/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



E99

d 2 g5

d 5

+
1

,5
l 1

+
0

,5
lR 3

0°

270°

180°

α = 90°
Standard

2725.

G

±0,01P

±
0

,0
1

P

α = 90°

G = 2 × P

2 7 2 5 . 4 F 4 . 2 4 5 0 . B 

 
90°	 = (B) 
		
P = 24,5 mm	 = 2450 
	  	   
30 mm	 = (4) 
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 	 = 27

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON EL DIÁMETRO DE CORTE MAYOR 
QUE LA CAÑA, CUADRADO, CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y forma de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

Nota: 
Con una franquicia de corte ≤ 0,04 mm, 
FIBRO redondea las esquinas afiladas en el 
caso de que el punzón de corte y el casquillo 
de corte se pidan conjuntamente. De este 
modo se reduce el tiempo de montaje y el 
riesgo de una rotura de cantos durante el 
funcionamiento.

l 80 90 100 
d2 / Número de pedido	 d5 Pmin Gmax l1 / Número de pedido	 (Letra de pedido)	 (E) (F) (G)
13 / (3)	 12	 9,19	 32	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
16 / (4)	 12	 11,31	 38	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
20 / (5)	 12	 14,14	 40	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
25 / (6)	 12	 17,68	 44	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12	 22,63	 50	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
40 / (9)	 12	 28,28	 56	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●

2725. Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de corte mayor que la caña, cuadrado, con expulsor, 
para trabajos duros

Ejemplo de código:

Angulo:		 Letra de pedido 
 	
Forma: cuadrado, Longitud P 
	  	   
Longitud de corte del punzón: l1	Número de pedido 
	   
Longitud: l		 Letra de pedido 
 	
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
 	
Tipo:		 Número de pedido 
corte mayor, reforzado	   
Ejecución: 	 Número de pedido 
cuadrado	  
Punzón de corte: 
con expulsor	  

L 
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90°		 = (B) 
	   
W = 11,5 mm	 = 1150 
	   
P = 14,2 mm	 = 1420 
	  	   
30 mm		 = (4) 
	  	   
90 mm		 = (F) 
	   	   
16 mm		 = (4) 
		  	   
		  = (5) 
	   	   
		  = (3) 
	   
		  = 27

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON EL DIÁMETRO DE CORTE MAYOR 
QUE LA CAÑA, RECTANGULAR, CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y forma de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

Nota: 
Con una franquicia de corte ≤ 0,04 mm, 
FIBRO redondea las esquinas afiladas en el 
caso de que el punzón de corte y el casquillo 
de corte se pidan conjuntamente. De este 
modo se reduce el tiempo de montaje y el 
riesgo de una rotura de cantos durante el 
funcionamiento.

l 80 90 100 
d2 / Número de pedido	 d5 Wmin Gmax l1 / Número de pedido	 (Letra de pedido)	 (E) (F) (G)
13 / (3)	 12	 5	 32	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
16 / (4)	 12	 6,5	 38	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
20 / (5)	 12	 8	 40	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
25 / (6)	 12	 10	 44	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12	 11,5	 50	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
40 / (9)	 12	 14	 56	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●

2735. Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de corte mayor que la caña, rectangular, 
con expulsor, para trabajos duros

Ejemplo de código: 

Angulo:		 Letra de pedido 
	   
Forma: rectangular, Anchura W 
	  	   
Forma: rectangular, Longitud P 
	  	   
Longitud de corte del punzón: l1	Número de pedido 
	   
Longitud: l		 Letra de pedido 
	   
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
	   
Tipo:		 Número de pedido 
corte mayor, reforzado	   
Ejecución: 	 Número de pedido 
rectangular	   
Punzón de corte: 
con expulsor	  

lL 
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90°		 = (B) 
	   
W = 11,5 mm	 = 1150 
	   
P = 37,2 mm	 = 3720 
	  	   
19 mm		 = (2) 
	  	   
90 mm		 = (F) 
	   	   
32 mm		 = (7) 
	   
 		  = (5) 
	   	   
 		  = (4) 
	   
 		  = 27

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON EL DIÁMETRO DE CORTE MAYOR 
QUE LA CAÑA, AGUJERO OBLONGO, CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y forma de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda.

l 80 90 100 
d2 / Número de pedido	 d5 Wmin Gmax l1 / Número de pedido	 (Letra de pedido)	 (E) (F) (G)
13 / (3)	 12	 5	 32	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
16 / (4)	 12	 6,5	 38	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
20 / (5)	 12	 8	 40	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
25 / (6)	 12	 10	 44	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12	 11,5	 50	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
40 / (9)	 12	 14	 56	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●

2745. Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de corte mayor que la caña, agujero oblongo, 
con expulsor, para trabajos duros

Ejemplo de código:

Angulo:		 Letra de pedido 
	   
Forma: agujero oblongo, Anchura W 
	  	   
Forma: agujero oblongo, Longitud P 
	  	   
Longitud de corte del punzón: l1	Número de pedido 
	   
Longitud: l		 Letra de pedido 
	   
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
	   
Tipo:		 Número de pedido 
corte mayor, reforzado	   
Ejecución: 	 Número de pedido 
agujero oblongo	   
Punzón de corte: 
con expulsor	  
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90°			 = (B) 
	   
W = 11,5 mm		 = 1150 
	   
P = 12,15 mm		 = 1215 
	  	   
19 mm			 = (2) 
	  	
90 mm			 = (F) 
	   	
13 mm			 = (3) 
	
			  = (5) 
	   	
			  = (5) 
	   
 			  = 27

PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON EL DIÁMETRO DE CORTE 
MAYOR QUE LA CAÑA, RECTANGULAR CON RADIO, CON EXPULSOR, 
PARA TRABAJOS DUROS

Material: 
HSS 
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Caña y forma de corte en rectificado fino. 
Ejecución especial sobre demanda. 
* Para radio diferente, vea formas especiales
estandardizadas.

l 80 90 100 
d2 / Número de pedido	 d5 Wmin Gmax l1 / Número de pedido	 (Letra de pedido)	 (E) (F) (G)
13 / (3)	 12	 5	 32	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
16 / (4)	 12	 6,5	 38	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
20 / (5)	 12	 8	 40	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
25 / (6)	 12	 10	 44	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
32 / (7)	 12	 11,5	 50	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●
40 / (9)	 12	 14	 56	 19 (2) 30 (4)		 ●	 ●	 ●

2755. Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de corte mayor que la caña, rectangular con radio, 
con expulsor, para trabajos duros

Ejemplo de código: 

Angulo:		 Letra de pedido 
	   
Forma: rectangular con radio, Anchura W 
	  	   
Forma: rectangular con radio, Longitud P 
	  	   
Longitud de corte del punzón: l1	Número de pedido 
	   
Longitud: l		 Letra de pedido 
	   
Diámetro: d2 	 Número de pedido 
	   
Tipo:		 Número de pedido 
corte mayor, reforzado	   
Ejecución: 	 Número de pedido 
rectangular con radio	   
Punzón de corte: 
con expulsor	  

-

lL 
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