
E248

UNIDAD DE PUNZONAR Y EMBUTIR, CON MATRIZ AGUJEROS 
PARA TORNILLOS AUTORROSCANTES EN LA CHAPA

según DIN 9861
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Ejemplo de empleo:
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R 0,3

2282.01.xxx

2282.01.xxx.1 Punzón de embutir 2282.01.xxx.2 Punzón de corte 2282.01.xxx.3 Matriz

Material: 
HSS

Ejecución: 
La unidad de punzonar y embutir, con matriz, 
agujeros, para tornillos de chapa consiste en: 
1 x punzón de embutir 
1 x punzón de corte 
1 x matriz 

Espesor de la chapa: 
max. 0,6 mm = 2282.01.035/039 
max. 0,8 mm = 2282.01.042 
max. 0,9 mm = 2282.01.048 
max. 1,0 mm = 2282.01.055/063

∅-nominal = 														
Código	 Tamaño de la rosca	 d1 d2 d3h6 d4k6 d5h6 d6 d7 d8h6 d9k6 l1 l2 l3 l4 l5
2282.01.035	 B 3,5	 2,75	 3,2	 7,5	 3,75	 2,7	 2,7	 3,1	 7,5	 3,75	 31,3	 28	 74,5	 71,5	 60
2282.01.039	 B 3,9	 3,05	 3,4	 7,5	 3,75	 3	 3	 3,6	 7,5	 3,75	 31,3	 28	 74,5	 71,5	 60
2282.01.042	 B 4,2	 3,15	 3,5	 8,5	 4,25	 3,1	 3,1	 3,7	 8	 4	 31,3	 28	 74,5	 71,5	 60
2282.01.048	 B 4,8	 3,85	 4,2	 9	 4,5	 3,8	 3,8	 4,5	 8	 4	 31,3	 28	 74,5	 71,5	 60
2282.01.055	 B 5,5	 4,35	 4,8	 9	 4,5	 4,3	 4,3	 5	 8	 4	 31,3	 28	 74,5	 71,5	 60
2282.01.063	 B 6,3	 4,85	 5,3	 10,5	 5,25	 4,8	 4,8	 5,5	 10	 5	 31,3	 28	 74,5	 71,5	 60

2282.01. Unidad de punzonar y embutir, con matriz agujeros para tornillos autorroscantes en la chapa

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/unidades-de-punzonado/unidad-de-punzonar-y-embutir/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




