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BRIDA DE HORQUILLA, CON LA PUNTA ACHAFLANADA, DIN 6315-B
BRIDA A ACODADA

Material: 
Acero bonificado, pintado

Nota: 
Superficies de presión y de apoyo de planos paralelos. El empleo de 
tornillos DIN 787 de alta resistencia permite alcanzar fuerzas de presión 
elevadas. La medida de los Bridas está en consonancia con la resis-
tencia de los tornillos. 

Se suministra sin tornillo de apriete. 
Para tornillos apropiados: 2140.30.

2140.17. Brida de horquilla, con la punta achaflana-

da, DIN 6315-B

Código a1 a2 b1 b2 b3 c
2140.17.09.080	 8	 9	 80	 25	 8	 15
2140.17.11.100	 10	 11	 100	 31	 10	 20
2140.17.14.125	 12  14	 14	 125	 38	 12	 25
2140.17.14.160	 12  14	 14	 160	 38	 12	 25
2140.17.14.200	 12  14	 14	 200	 38	 12	 25
2140.17.18.160	 16  18	 18	 160	 48	 15	 30
2140.17.18.200	 16  18	 18	 200	 48	 15	 30
2140.17.18.250	 16  18	 18	 250	 48	 15	 40
2140.17.22.200	 20  22	 22	 200	 52	 15	 40
2140.17.22.250	 20  22	 22	 250	 62	 20	 40
2140.17.22.315	 20  22	 22	 315	 62	 20	 40
2140.17.26.200	 24	 26	 200	 66	 20	 40
2140.17.26.250	 24	 26	 250	 66	 20	 40
2140.17.26.315	 24	 26	 315	 66	 20	 40

Material: 
Acero forjado y bonificado, 
galvanizado y pasivado amarillo

Nota: 
Las bridas permiten vencer rápidamente alturas de sujeción diferentes, 
sin suplementos, y ocupan poco espacio en la mesa de máquina. Las 
mismas han sido diseñadas para resistir esfuerzos límite y son particu-
larmente aptas para la sujeción de útiles de corte y estampación. 

Se suministra sin tornillo de apriete. 
Para tornillos apropiados: 2140.30.

2140.15. Brida a acodada

Altura de 
Código	 a1 a2 b1 b2 e	 f	 k	 m	 sujeción h
2140.15.22	 20  22	 22	 200	 66	 88	 112	 20	 60	 25 - 50
2140.15.26	 24  26	 26	 232	 76	 97	 135	 24	 70	 30 - 70
2140.15.32	 36	 32	 263	 90	 107	 156	 28	 80	 40 - 75
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nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

BRIDA, DE AJUSTE GRADUAL

Material: 
Acero forjado y bonificado, pavenado

Nota: 
Las bridas permiten vencer rápidamente alturas de sujeción diferentes, 
sin suplementos, y ocupan poco espacio en la mesa de máquina. Las 
mismas han sido diseñadas para resistir esfuerzos límite y son particu-
larmente aptas para la sujeción de útiles de corte y estampación. 

Se suministra con tornillo de apriete. 
Para tornillos apropiados: 2140.30.

Tornillo de apriete 
Código	 a1	 a2	 b1	 b2	 c	 d	 e	 f	 h*	 d1 x a1 x l
2140.13.12.17	 12	 17	 140	 50	 55	 60	 30	 110	 0-50	 M12x12x125
2140.13.14.17	 14	 17	 140	 50	 55	 60	 30	 110	 0-50	 M12x14x125
2140.13.16.17	 16	 17	 140	 50	 55	 60	 30	 110	 0-75	 M16x16x160
2140.13.18.17	 18	 17	 140	 50	 55	 60	 30	 110	 0-75	 M16x18x160
2140.13.16.21	 16	 21	 175	 60	 70	 80	 40	 135	 0-65	 M16x16x160
2140.13.18.21	 18	 21	 175	 60	 70	 80	 40	 135	 0-65	 M16x18x160
2140.13.22.21	22	 21	 175	 60	 70	 80	 40	 135	 0-85	 M20x22x200

*Altura de sujeción

2140.13. Brida, de ajuste gradual

Material: 
Acero forjado y bonificado, 
galvanizado y pasivado amarillo

Nota: 
Las bridas permiten vencer rápidamente alturas de sujeción diferentes, 
sin suplementos, y ocupan poco espacio en la mesa de máquina. Las 
mismas han sido diseñadas para resistir esfuerzos límite y son particu-
larmente aptas para la sujeción de útiles de corte y estampación. 

Se suministra sin tornillo de apriete. 
Para tornillos apropiados: 2140.30.

Código	 a1	 a2	 b1	 b2	 c	 d	 e	 f	 k	 m	 hmax

2140.14.13	 14	 13	 88	 38	 28	 48	 23	 68	 14	 52	 35
2140.14.18	 18	 18	 130	 56	 38	 74	 29	 101	 18	 80	 55
2140.14.22	 22	 22	 140	 66	 46	 80	 32	 112	 20	 98	 65
2140.14.26	 28	 26	 174	 76	 52	 100	 39	 135	 24	 110	 75
2140.14.32	 36	 32	 200	 90	 61	 110	 44	 156	 28	 118	 80

2140.14. Brida, de ajuste gradual

~ 

' 
:/ ~ ! . • ~ \ \ ,1 
.. "'· ~ ·'·,·-·-· 
./:;, .,..,,.. .·-. ./ . v~< //;.</ v jí,7.,-"· ___ ___l 

: 1 <:: 1 : 

!l!! FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/sujecion/bridajes/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



C58

a1

b
3

b
2

a
2

e 1 e 2

b1

c

2140.16.

h

b1

e 1

b 3

d2

e 2

d1

b 2

c l

a1

a 2

2140.10.

Material: 
Acero bonificado, pintado

Nota: 
Superficies de presión y de apoyo de planos paralelos. El empleo de 
tornillos DIN 787 de alta resistencia permite alcanzar fuerzas de presión 
elevadas. La medida de las bridas está en consonancia con la resis-
tencia de los tornillos. 

Se suministra sin tornillo de apriete. 
Para tornillos apropiados: 2140.30. 

2140.16.26.250: c = 35 mm, no según DIN

2140.16. Brida, DIN 6314

Código a1	 a2 b1 b2 b3 c	 e1 e2

2140.16.09.060	 8	 9	 60	 25	 10	 12	 13	 22
2140.16.11.080	 10	 11	 80	 30	 12	 15	 15	 30
2140.16.14.100	 12  14	 14	 100	 40	 14	 20	 21	 40
2140.16.14.125	 12  14	 14	 125	 40	 14	 20	 21	 50
2140.16.18.125	 16  18	 18	 125	 50	 18	 25	 26	 45
2140.16.18.160	 16  18	 18	 160	 50	 18	 25	 26	 65
2140.16.22.160	 20  22	 22	 160	 60	 22	 30	 30	 60
2140.16.22.200	 20  22	 22	 200	 60	 22	 30	 30	 80
2140.16.26.200	 24	 26	 200	 70	 26	 30	 35	 80
2140.16.26.250	 24	 26	 250	 70	 26	 35	 35	 105

Material: 
Acero bonificado, pintado

Nota: 
Se suministra con tornillo de apriete y ajuste para ranuras T DIN 787 8.8 
con tuerca y arandela.

2140.10. Brida, recta, con tornillo de ajuste

Tornillo de apriete 
Código	 a1	 a2	 b1	 b2	 b3	 c	 d1, 2	 e1	 e2	 h*	 d1 x a1 x l
2140.10.10	10	 11	 80	 30	 12	 15	 M10	 15	 30	 8 - 32	 M10x10x80
2140.10.12	12	 14	 100	 40	 14	 20	 M12	 21	 40	 10 - 40	 M12x12x100
2140.10.14	14	 14	 100	 40	 14	 20	 M12	 21	 40	 10 - 38	 M12x14x100
2140.10.16	16	 18	 125	 50	 18	 25	 M16	 26	 45	 13 - 49	 M16x16x125
2140.10.18	18	 18	 125	 50	 18	 25	 M16	 26	 45	 13 - 46	 M16x18x125
2140.10.20	20	 22	 160	 60	22	30	 M20	 30	 60	 16 - 65	 M20x20x160
2140.10.22	22	 22	 160	 60	22	30	 M20	 30	 60	 16 - 65	 M20x22x160
*Altura de sujeción depende de la profundidad de la ranura

BRIDA, DIN 6314 BRIDA, RECTA, CON TORNILLO DE AJUSTE
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BRIDA, ACODADA, DIN 6316
BRIDA ACODADA, CON TORNILLO DE AJUSTE

Material: 
Acero bonificado, pintado

Nota: 
Superficies de presión y de apoyo de planos paralelos. El empleo de 
tornillos DIN 787 de alta resistencia permite alcanzar fuerzas de presión 
elevadas. La medida de las bridas está en consonancia con la resis-
tencia de los tornillos. 

Se suministra sin tornillo de apriete. 
Para tornillos apropiados: 2140.30. 

2140.18.26.250: c = 35 mm, no según DIN

Código a1	 a2	 b1	 b2	 b3 c	 e1 e2 e3

2140.18.09.080	 8	 9	 80	 25	 12	 12	 25	 25	 9
2140.18.11.100	 10	 11	 100	 30	 15	 15	 32	 32	 12
2140.18.14.125	 12  14	 14	 125	 40	 20	 20	 40	 40	 16
2140.18.18.125	 16  18	 18	 125	 50	 25	 25	 49	 40	 20
2140.18.18.160	 16  18	 18	 160	 50	 25	 25	 49	 50	 20
2140.18.22.160	 20  22	 22	 160	 60	 30	 30	 55	 55	 24
2140.18.22.200	 20  22	 22	 200	 60	 30	 30	 55	 70	 24
2140.18.26.200	 24	 26	 200	 70	 35	 30	 72	 60	 28
2140.18.26.250	 24	 26	 250	 70	 35	 35	 72	 80	 28

2140.18. Brida, acodada, DIN 6316

Material: 
Acero bonificado, pintado

Nota: 
Se suministra con tornillo de apriete y ajuste para ranuras T DIN 787 8.8 
con tuerca y arandela.

Tornillo de apriete 
Código	 a1	 a2	 b1	 b2	 b3,c	 d1, 2	 e1	 e2	 e3	 h*	 d1 x a1 x l
2140.11.10	10	 11	 100	 30	 15	 M10	 32	 32	 12	 22 - 46	 M10x10x80
2140.11.12	12	 14	 125	 40	 20	 M12	 40	 40	 16	 28 - 58	 M12x12x100
2140.11.14	14	 14	 125	 40	 20	 M12	 40	 40	 16	 28 - 56	 M12x14x100
2140.11.16	16	 18	 160	 50	 25	 M16	 49	 50	 20	36 - 72	 M16x16x125
2140.11.18	18	 18	 160	 50	 25	 M16	 49	 50	 20	36 - 69	 M16x18x125
2140.11.20	20	 22	 200	 60	 30	 M20	 55	 70	 24	43 - 92	 M20x20x160
2140.11.22	22	 22	 200	 60	 30	 M20	 55	 70	 24	43 - 92	 M20x22x160
*Altura de sujeción depende de la profundidad de la ranura

2140.11. Brida acodada, con tornillo de ajuste
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ESTUCHE DE JUEGOS DE BRIDAS

Estuche de juegos de bridas  
con mordazas de sujeción inferior y pasta para tornillos

El estuche de juegos de bridas, concebidos para máquinas-herramiento 
con mesa con ranuras en T, contiene todos los elementos necesarios para 
sujetar rápidamente útiles, dispositivos y piezas.
Todos los elementos son intercambiables y pueden sustifuirse. El material 
es acero bonificado según DIN o normas de fábrica. Los elementos 
roscados son de clase de resistencia 8 ò 10. 
La tapa abatible del estuche de madera puede separarse de la caja.

 

Código 2140.01.01... ...10.10 ...12.12 ...12.14 ...16.16 ...16.18

Contenido M 10⊗10 M 12⊗12 M 12⊗14 M 16⊗16 M 16⊗18
Suplementos universales 
para bridas

Tamaño 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
Unidades 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4

Brida escalonada Tamaño 11⊗80 14⊗100 14⊗100 18⊗125 18⊗125
Unidades 4 4 4 4 4

Tornillos para ranuras en 
T DIN 787 

(código 2140.30.)

Tamaño 100 63 40 125 80 50 125 80 50 160 100 63 160 100 63

Unidades 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2

Pasadores roscados Tamaño 80 100 100 125 125
Unidades 4 4 4 4 4

Tuercas hexagonales, 
altura 1,5 d

Tamaño M10 M12 M12 M16 M16
Unidades 6 6 6 6 6

Alojamientos cónicos, 
ejecución similar a DIN

Tamaño M10 M12 M12 M16 M16
Unidades 6 6 6 6 6

Tuercas de prolongación, 
altura 3,0 d

Tamaño M10 M12 M12 M16 M16
Unidades 4 4 4 4 4

Mordazas de sujeción 
inferior, 

modelo Bulle

Tamaño 12 12 14 16 18

Unidades 4 4 4 4 4

Rasqueta para limpiar 
ranuras en T

Tamaño - - 14-20 14-20 14-20
Unidades - - 1 1 1

Llave anular acodada Tamaño 16⊗16 18⊗18 18⊗18 24⊗24 24⊗24
Unidades 1 1 1 1 1

Pasta para tornillos Unidades 1 1 1 1 1

2140.01.01. Estuche de juegos de bridas
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Estuche de juegos de bridas 
con bridas provistas de elementos de sujeción con 
muelle y  
pasta para tornillos

Descripción como 2140.01.01, pero sin mordazas de sujeción inferior. A 
cambio, cada estuche contiene 4 mordazas provistas de elementos de 
sujeción con muelle.

ESTUCHE DE JUEGOS DE BRIDAS

2140.01.02.  Estuche de juegos de bridas

Código 2140.01.02... ...10.10 ...12.12 ...12.14 ...16.16 ...16.18 ...20.20 ..20.22 ...20.24

Contenido M 10⊗10 M 12⊗12 M 12⊗14 M 16⊗16 M 16⊗18 M 20⊗20 M 20⊗22 M 20⊗24
Suplementos universales 
para bridas

Tamaño 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
Unidades 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Brida escalonada Tamaño 11⊗80 14⊗100 14⊗100 18⊗125 18⊗125 22⊗160 22⊗160 22⊗160
Unidades 4 4 4 4 4 4 4 4

Tornillos para ranuras en 
T DIN 787 

(código 2140.30.)

Tamaño 100 63 125 80 125 80 160 100 160 100 200 125 200 125 -

Unidades 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

Pasadores roscados Tamaño 80 100 100 125 125 125 125 200 125
Unidades 4 4 4 4 4 4 4 4 8

Tuercas hexagonales, 
altura 1,5 d

Tamaño M10 M12 M12 M16 M16 M20 M20 M20
Unidades 6 4 4 4 4 6 6 6

Alojamientos cónicos,

ejecución similar a DIN

Tamaño M10 M12 M12 M16 M16 M20 M20 M20
Unidades 6 6 6 6 6 6 6 6

Tuercas de prolongación, 
altura 3,0 d

Tamaño M10 M12 M12 M16 M16 M20 M20 M20
Unidades 4 4 4 4 4 4 4 4

Rasqueta para limpiar 
ranuras en T

Tamaño - - 14-20 14-20 14-20 14-20 22-32 22-32
Unidades - - 1 1 1 1 1 1

Llave anular acodada Tamaño 16⊗16 18⊗18 18⊗18 24⊗24 24⊗24 30⊗30 30⊗30 30⊗30
Unidades 1 1 1 1 1 1 1 1

Tuercas para ranuras 
en T

Tamaño - - - - - - - M 20⊗24
Unidades - - - - - - - 8

Elementos de sujeción 
para bridas

Tamaño 1 2 2 3 3 4 4 4
Unidades 4 4 4 4 4 4 4 4

Pasta para tornillos Unidades 1 1 1 1 1 1 1 1
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