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1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.10.006 0,4 0,8
2131.10.008 0,8 1,6
2131.10.010 1 2
2131.10.012 1,6 3,2
2131.10.014 3 6
2131.10.016 4 8
2131.10.020 6 12
2131.10.024 8 16
2131.10.030 12 24
2131.10.036 16 32
2131.10.042 24 48
2131.10.048 32 64
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CÁNCAMO FIJO, DE ALTA RESISTENCIA

Descripción: 
Prestar atención a la sujeción firme del cáncamo! 
Deben evitarse movimientos giratorios durante el transporte. 
No se posiciona automáticamente en el sentido de tracción. 
No autorizado para minas.

Material: 
1.6541, bonificado de alta resistencia. 
Sometido a detección de fisuras al 100% por el método electro-mag-
nético según EN 1677-1, con coeficiente de seguridad 4.

Nota: 
Comprobar que la superficie de apriete sea plana. Rosca debe atornil-
larse en completo. 
Forma: octágono, clase de calidad 8 
Marcaje: Indicación clara de carga máxima en el sentido menos favorable 
F2 (no admisible con DIN 580)

2131.10. Cáncamo fijo, de alta resistencia

Código d2 c a b d e
2131.10.006 M6 12 34 11 25 25
2131.10.008 M8 12 34 11 25 25
2131.10.010 M10 15 34 11 25 25
2131.10.012 M12 18 41 13 30 30
2131.10.014 M14 21 48 15 35 35
2131.10.016 M16 24 48 15 35 35
2131.10.020 M20 30 55 17 40 40
2131.10.024 M24 36 70 21 50 50
2131.10.030 M30 45 85 26 60 60
2131.10.036 M36 54 130 43 90 100
2131.10.042 M42 63 130 43 90 100
2131.10.048 M48 67 130 43 90 100

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y 4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimé
tricos asimétricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)

Para los tipos de sujeciones 

sin indicación de peso a 

transportar, recomendamos 

utilizar cáncamos giratorios 

2131.11 que se posicionan 

en el sentido de la tracción!

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elementos-de-amarre/cancamos/f/fibro
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2131.30.

d2

1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.30.006 0,4 0,8
2131.30.008 0,8 1,6
2131.30.010 1 2
2131.30.012 1,6 3,2
2131.30.014 3 6
2131.30.016 4 8
2131.30.020 6 12
2131.30.024 8 16
2131.30.030 12 24
2131.30.036 16 32
2131.30.042 24 48
2131.30.048 32 64
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CÁNCAMO FIJO, DE ALTA RESISTENCIA

Descripción: 
Las armellas sólo se deben apretar manualmente. No apropiadas para 
tiro oblicuo. Durante el transporte se han de evitar los movimientos gira-
torios.

Material: 
Acero aleado, bonificado, clase de calidad 8

Nota: 
Capacidad de carga según manual o tabla de capacidad de carga en las 
direcciones de tiro indicadas. 

A la hora de seleccionar la disposición, asegúrese de que no pueden 
producirse cargas erróneas, por ejemplo si: 
- no es posible la orientación libre en la dirección de tiro
- la dirección de tiro no se encuentra en la zona preestablecida
Factor de seguridad 4

2131.30. Cáncamo fijo, de alta resistencia

Capacidad de carga								
Código	 nominal [t]	 d2 l a b c e f h
2131.30.006 0,4 M6 13 25 45 25 10 10 45
2131.30.008 0,8 M8 13 25 45 25 10 10 45
2131.30.010 1 M10 17 25 45 25 10 10 45
2131.30.012 1,6 M12 21 35 63 35 14 14 62
2131.30.014 3 M14 21 35 63 35 14 14 62
2131.30.016 4 M16 27 35 63 35 14 14 62
2131.30.020 6 M20 30 50 90 50 20 20 90
2131.30.024 8 M24 36 50 90 50 20 20 90
2131.30.030 12 M30 45 60 108 65 24 24 109
2131.30.036 16 M36 54 70 126 75 26 28 128
2131.30.042 24 M42 63 80 144 85 30 32 147
2131.30.048 32 M48 68 90 166 100 35 38 168

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros

Angulo del tiro/sentido de tracción asimé
tricos

asimé
tricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)

¡La armella sólo se debe 

cargar en la dirección de 

tiro! Para este tipo de 

aparejos deberá utilizar la 

armella giratoria 2131.31. o 

el punto de enganche gira-

torio 2131.34.

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elementos-de-amarre/cancamos/f/fibro
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F3 F1(F2)

1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

 
2131.22.016 2⊗M16 3 3 6 6 4,2 3 3 6,3 4,5 3
2131.22.020 4⊗M20 10 10 20 20 14 10 10 21 15 10
2131.22.030 4⊗M30 16 16 32 32 22,4 16 16 33,6 24 16

G G G GGGGG

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

SOPORTE ANULARES CON SEGURO DE POSICIONADO
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2131.22.

2d

Descripción: 
Los seguros de posicionado protegen los tornillos de sujeción de esfu-
erzos de flexión y cizallamiento. Chapa de seguro abatible.

Nota: 
1) Primero, hacer los agujeros para el seguro de posicionado.
2) Fijar el soporte en el seguro de posicionado y hacer los agujeros para
los tornillos de sujeción. 
Prestar atención a superficies de aproyo planas. 
Vea también cargas admitidas en la anilla de soporte. 
Las roscas en el elemento a elevar deben ser las adecuadas para la
carga a levantar.

Sujeción: 
Usar sólo tornillos verificados, libres de fisuras al 100%. 
Después de repetidos usos, comprobar el apriete de los tornillos. 
Resistencia mínima de los tornillos, véa valor Y en tabla. 
2131.22.016.: Usar solamente tornillos Allen según ISO 4014. Apretar los 
tornillos sobre las chapas de seguridad colocadas, y asegurarlos (apriete 
120 Nm). 

2131.22.020./030.: Usar solamente tornillos Allen según ISO 4762 
(2131.22.020 apriete 300 Nm, 2131.22.030 apriete 600 Nm).

2131.22. Soporte anulares con seguro de posicionado

Capacidad de carga																
Código	 nominal [t]	 d2 h	 a	 b	 c	 d	 d1 e	 f	 g	 j	 k	 m	 n	 y	 p
2131.22.016	 3	 M16	 50	 67	 16	 5	 48	 18	 136	 - 30 178	 34	 16	 10,9	 71
2131.22.020	 10	 M20	 45	 102	 22	 6	 65	 30	 143	 78	 50	 8	 213	 120	 25	 12,9	 100
2131.22.030	 16	 M30	 63	 131	 30	 8	 90	 46	 198	 104	 70	 10	 270	 170	 32	 12,9	 134

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación
Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y 4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimétricos asimétricos

Código Roscado Peso a transportar en t (toneladas)

- --------

: ' ,_ ------- 1-- ------

H · v: 
,,- ----- i . i ----- -\ 

--t-· --- ---·. 

' ... ----- ----- ,,; 

!l!! FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elementos-de-amarre/cancamos/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



C32

180°

e

n
c

b

d

a
2131.34.

d
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1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.34.008 10 0,6 0,3 1,2 0,6 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3
2131.34.010 10 1 0,5 2 1 0,7 0,5 1 0,75 0,5 0,5
2131.34.012 15 1,4 0,7 2,8 1,4 0,95 0,7 1,4 1 0,7 0,7
2131.34.014* 25 2 1 4 2 1,4 1 2,1 1,5 1 1
2131.34.016 30 2,8 1,5 5,6 3 2,1 1,5 3,1 2,1 1,5 1,5
2131.34.020 80 5 2,5 10 5 3,5 2,5 5,3 3,5 2,5 2,5
2131.34.024 150 7 4 14 8 5,5 4 8,4 6 4 4
2131.34.030 230 10 6 20 12 8,4 6 12,6 9 6 6
2131.34.036 450 12,5 8 25 16 11,2 8 16,8 12 8 8
2131.34.042 600 16 10 32 20 14 10 21 15 10 10
2131.34.048 600 16 12,5 32 25 17,5 12,5 26,5 18 12,5 12,5

GGGGG G GG

PUNTO DE ENGANCHE ATORNILLABLE PROFILIFT DELTA

Descripción: 
Para cargas que se giran y se vuelven. 
Con alojamiento de bolas - bajo carga gira 360°. 
No es apropiado para movimientos giratorios permanentes a plena 
carga.

Material: 
Piezas portantes: Acero bonificado aleado con cromo-níquel de alta 
resistencia. 
Tornillos: Tornillos de alta resistencia, clase de resistencia 12,9, verifi-
cados al 100% contra fisuras

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada. El empalme roscado en la pieza que se 
va a transportar debe ser apropiado para la incidencia de la fuerza. 
Cada punto de enganche está dotado de un número de serie individual. 

Véase la información para el montaje y el desmontaje en el manual. 
Capacidad de carga según manual o tabla de capacidad de carga en las 
direcciones de tiro indicadas. 

A la hora de seleccionar la disposición, asegúrese de que no pueden 
producirse cargas erróneas, por ejemplo si: 
- no es posible la orientación libre en la dirección de tiro
- la dirección de tiro no se encuentra en la zona preestablecida
- al apoyarse en cantos o superficies 
Factor de seguridad 4 

* 2131.34.014 sólo secondo demanda!

2131.34. Punto de enganche atornillable profilift delta

Capacidad de carga							
Código	 nominal [t]	 d2 n a b c d e
2131.34.008 0,3 M8 20 30 38 54 13 38
2131.34.010 0,5 M10 20 30 38 54 13 38
2131.34.012 0,7 M12 22 35 48 54 13 38
2131.34.014* 1 M14 22 35 48 54 13 38
2131.34.016 1,5 M16 33 35 48 54 13 38
2131.34.020 2,5 M20 33 35 55 75 16 55
2131.34.024 4 M24 40 40 66 82 17 63
2131.34.030 6 M30 40 50 70 92 23 72
2131.34.036 8 M36 55 50 91 124 23 92
2131.34.042 10 M42 60 65 91 124 27 92
2131.34.048 12,5 M48 68 65 116 124 27 92

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros

Angulo del tiro/sentido de tracción asimé
tricos

asimé
tricos

Código momento de apriete [Nm] Peso a transportar en t (toneladas)

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elementos-de-amarre/cancamos/f/fibro
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2131.50.

1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.50.006 1,12 1,12 2,24 2,24 1,5 1,12 2,3 1,6 1,12 1,12
2131.50.008 2 2 4 4 2,8 2 4,2 3 2 2
2131.50.010 3,15 3,15 6,3 6,3 4,4 3,15 6,6 4,7 3,15 3,15
2131.50.013 5,3 5,3 10,6 10,6 7,4 5,3 11,2 7,9 5,3 5,3
2131.50.016 8 8 16 16 11,3 8 16,9 12 8 8
2131.50.022 15 15 30 30 21 15 31,8 22,5 15 15

GGGGG G GG

PUNTO DE ENGANCHE SOLDABLE PROFILIFT ETA

Descripción: 
Para los trabajos de soldadura se aplican las disposiciones conforme a 
DIN EN ISO 14341. Los trabajos de soldadura sólo deben ser realizados 
por un soldador con la debida cualificación conforme a EN 287-1.

Material: 
Estribo de soldadura: S355 J2 G3 
Argolla: aleación de acero de alta resistencia

Nota: 
Véase la información para el montaje y el desmontaje en el manual. 
Capacidad de carga según manual o tabla de capacidad de carga en las 
direcciones de tiro indicadas. 

A la hora de seleccionar la disposición, asegúrese de que no pueden 
producirse cargas erróneas, por ejemplo si: 
- no es posible la orientación libre en la dirección de tiro
- la dirección de tiro no se encuentra en la zona preestablecida
- al apoyarse en cantos o superficies

2131.50. Punto de enganche soldable profilift eta

Capacidad de carga							
Código	 nominal [t]	 Tamaño	 a	 b	 d	 e	 f	 l
2131.50.006 1,12 6 36 40 11 67 42 35
2131.50.008 2 8 37 42 13 73 45 37
2131.50.010 3,15 10 41 45 16,5 80 47 40
2131.50.013 5,3 13 61 55 22 97 53 50
2131.50.016 8 16 63 70 25 120 73 64
2131.50.022 15 22 89 97 33 163 92 90

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros

Angulo del tiro/sentido de tracción asimétricos asimétricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)
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