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1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.11.006 0,5 0,1 1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1
2131.11.008 1 0,3 2 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3
2131.11.010 1 0,4 2 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4
2131.11.012 2 0,75 4 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75
2131.11.016 4 1,5 8 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5
2131.11.020 6 2,3 12 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3
2131.11.024 8 3,2 16 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2
2131.11.030 12 4,5 24 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5
2131.11.036 16 7 32 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7
2131.11.042 24 9 48 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9
2131.11.048 32 12 64 24 16,8 12 12 25,2 18 12

G G G GGGGG
F1 F2
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CÁNCAMO, GIRATORIO

Descripción: 
En el montaje, asegurar la perfecta sujeción del tornillo Allen. Posicio-
nable en el sentido de tracción, que evita que se afloje o sobregire acci-
dentalmente. Tornillo Allen especial imperdible. Para el montaje sin herra-
mientas se suministra el tornillo anular con una llave de estrella de acero 
bonificado. La llave de estrella puede colocarse en el tornillo Allen, que 
también puede girarse a mano en ambos sentidos. 
Con el cáncamo montado, el aro debe girar libremente en 360°

Material: 
1.6541, forjado, bonficado de alta resistencia. 
Sometido a verificación electro-magnética de fisuras al 100% según EN 
1677-4. Coeficiente de seguridad 4.

Nota: 
Comprobar que la superficie de apriete sea plana. Rosca debe atornil-
larse en completo. 
Forma: octágono – clara diferencia a DIN 580 de cáncamo anular 
Marcaje: Clara indicación de la capacidad de carga

2131.11. Cáncamo, giratorio

Código d2 c a b d e e1

2131.11.006 M6 9 28 9 20 23 7
2131.11.008 M8 12 35 11 25 25 9
2131.11.010 M10 15 35 11 25 25 9
2131.11.012 M12 18 42 13 30 30 10
2131.11.016 M16 24 49 15 35 36 13
2131.11.020 M20 30 58 17 40 41 16
2131.11.024 M24 36 70 20 49 51 19
2131.11.030 M30 45 87 26 60 66 24
2131.11.036 M36 54 103 32 72 76 29
2131.11.042 M42 63 121 37 84 86 33
2131.11.048 M48 72 138 42 94 100 42

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y 4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimé
tricos asimétricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)

!l!!FIBRO 
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SW
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e
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c øa 180°

360°

1d

1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.20.008.013 M 8 0,6 0,3 (0,4) 1,2 0,6 (0,8) 0,42 (0,56) 0,3 (0,4) 0,3 (0,4) 0,63 (0,84) 0,45 (0,6) 0,3 (0,4)
2131.20.010.017 M10 0,9 0,45 (0,6) 1,8 0,9 (1,2) 0,63 (0,84) 0,45 (0,6) 0,45 (0,6) 0,94 (1,26) 0,67 (0,9) 0,45 (0,6)

G G G GGGGG
F3 F1(F2)
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CÁNCAMO GIRATORIO ROSCADO LIGERO, 
CON COJINETE A BOLA

Descripción: 
Diseñado para cargas que tienen que girarse. 
En cojinete a bolas - con carga se admite un giro a 360° (F3), 
pero no se admiten giros con carga máxima en un plano de a 90° del eje 
de la rosca (F1, F2). 
No apropiados para giro continuo con carga máxima. 
Cargable desde cualquier lado, con un coeficiente de seguridad 4. 
Cáncamo de alta resistencia según EN 1677-4. 
1) Otras longitudes de rosca disponibles sobre demanda.

Nota: 
Comprobar que la superficie de apriete sea plana. Rosca debe atornil-
larse en completo. 
La rosca en el dispositivo elevador tiene que ser la adecuada para la 
carga.

2131.20. Cáncamo giratorio roscado ligero, con cojinete a bola

Capacidad de carga									
Código	 para F1 [t]	 a	 b	 c	 d1 d2 e f g SW
2131.20.008.013 0,3 8 31 29 30 8 76 13 36 28
2131.20.010.017 0,45 8 31 29 33,5 10 78 17 38 30

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y 4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimé
tricos asimétricos

Código Roscado Peso a transportar en t (toneladas)

,--------­.... ________ _ 

nt 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

---
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1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.21.036 M36 15 8 (10) 30 16 (20) 11,2 (14) 8 (10) 8 (10) 16,8 (21) 12 (15) 8 (10)
2131.21.042 M42 17 12 (13) 34 24 (26) 16,8 (18,2) 12 (13) 12 (13) 25,2 (27,3) 18 (19,5) 12 (13)
2131.21.045 [M45] 18 12 (15) 36 24 (30) 16,8 (21) 12 (15) 12 (15) 25,23 (31,5) 18 (22,5) 12 (15)
2131.21.048 M48 18 13 (16) 36 26 (32) 18,2 (22,4) 13 (16) 13 (16) 27,3 (33,6) 19,5 (24) 13 (16)
2131.21.056 M56 28 16 (22) 56 32 (44) 22,4 (30,8) 16 (22) 16 (22) 33,6 (46,2) 24 (33) 16 (22)
2131.21.064 M64 28 16 (25) 56 32 (50) 22,4 (35) 16 (25) 16 (25) 33,6 (52,5) 24 (37,5) 16 (25)
2131.21.090 M90 50 40 (50) 100 80 (100) 56 (70) 40 (50) 40 (50) 84 (105) 60 (75) 40 (50)

G G G GGGGG
F3 F1(F2)

CÁNCAMO GIRATORIO ROSCADO REFORZADO, 
CON COJINETE A BOLA

Descripción: 
Diseñado para cargas que tienen que girarse. 
En cojinete a bolas - con carga se admite un giro a 360° (F3), 
pero no se admiten giros con carga máxima en un plano de a 90° del eje 
de la rosca (F1, F2). 
No apropiados para giro continuo con carga máxima. 
Cargable desde cualquier lado, con un coeficiente de seguridad 4.

Nota: 
Comprobar que la superficie de apriete sea plana. Rosca debe atornil-
larse en completo. 
La rosca en el dispositivo elevador tiene que ser la adecuada para la 
carga.

2131.21. Cáncamo giratorio roscado reforzado, con cojinete a bola

Capacidad de carga								
Código	 para F1 [t]	 d2 f a b c d1 e SW
2131.21.036 8 M36 54 22 86 50 90 208 80
2131.21.042 12 M42 63 26 111 65 98 235 85
2131.21.045 12 M45 67 26 111 65 98 235 85
2131.21.048 13 M48 68 26 111 65 98 235 85
2131.21.056 16 M56 84 32 119 70 120 274 95
2131.21.064 16 M64 94 32 119 70 120 274 95
2131.21.090 40 M90 135 46 170 110 170 378 145

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y 4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimé
tricos asimétricos

Código Roscado Peso a transportar en t (toneladas)

~ 
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1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.33.008.055 0,3 0,3 0,6 0,6 0,42 0,3 0,63 0,45 0,3 0,3
2131.33.010.055 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 1,32 0,95 0,63 0,63
2131.33.012.057 1 1 2 2 1,4 1 2,1 1,5 1 1
2131.33.014.057 1,2 1,2 2,4 2,4 1,7 1,2 2,5 1,8 1,2 1,2
2131.33.016.057 1,5 1,5 3 3 2,1 1,5 3,1 2,2 1,5 1,5
2131.33.018.082 2 2 4 4 2,8 2 4,2 3 2 2
2131.33.020.082 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 5,2 3,7 2,5 2,5
2131.33.024.082 4 4 8 8 5,6 4 8,4 6 4 4
2131.33.027.099 4 4 8 8 5,6 4 8,4 6 4 4
2131.33.030.099 5 5 10 10 7 5 10,5 7,5 5 5
2131.33.036.099 7 7 14 14 9,8 7 14,7 10,5 7 7
2131.33.036.124 8 8 16 16 11,2 8 16,8 12 8 8
2131.33.042.124 10 10 20 20 14 10 21 15 10 10
2131.33.042.158 15 15 30 30 21 15 31,5 22,5 15 15
2131.33.048.158 20 20 40 40 28 20 42 30 20 20

GGGGG G GG
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GIRATORIO

Descripción: 
El cáncamo gira en 360°, orientable en dirección de la fuerza de eleva-
ción, y abatible. El cáncamo debe posicionarse en el sentido de la fuerza 
antes efectuarse la elevación, debe tener libre movimiento y no apoyarse 
en obstáculos. 
No se permite el giro con carga. 
Plena capacidad de carga en todas las direcciones. 
Completo con tornillo de cabeza hexagonal y Allen, verificados al 100 % 
contra fisuras y para el empleo de herramientas convencionales.

Material: 
Acero para herramientas aleado

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada.

2131.33. giratorio

Capacidad de carga												
Código	 nominal [t]	 d2 e	 g	 a	 b	 c	 d	 f	 h	 s	 SW	 Par de apriete [Nm]
2131.33.008.055	 0,3	 M8	 11	 55	 30	 35	 35	 10	 85	 29	 6	 13	 30
2131.33.010.055	 0,63	 M10	 16	 55	 30	 35	 36	 10	 85	 29	 6	 17	 60
2131.33.012.057	 1	 M12	 18	 57	 33	 37	 44	 14	 98	 36	 8	 19	 100
2131.33.014.057	 1,2	 M14	 21	 57	 33	 37	 45	 14	 98	 36	 10	 22	 120
2131.33.016.057	 1,5	 M16	 24	 57	 33	 37	 46	 14	 98	 36	 10	 24	 150
2131.33.018.082	 2	 M18	 26	 82	 50	 54	 57	 17	 140	 44	 12	 30	 200
2131.33.020.082	 2,5	 M20	 30	 82	 50	 54	 57	 17	 140	 44	 12	 30	 250
2131.33.024.082	 4	 M24	 36	 82	 50	 54	 59	 17	 140	 44	 14	 36	 400
2131.33.027.099	 4	 M27	 38	 99	 60	 65	 79	 23	 170	 62	 17	 41	 400
2131.33.030.099	 5	 M30	 48	 99	 60	 65	 81	 23	 170	 62	 17	 46	 500
2131.33.036.099	 7	 M36	 54	 99	 60	 65	 88	 23	 178	 65	 22	 55	 700
2131.33.036.124	 8	 M36	 62	 124	 77	 85	 101	 27	 225	 78	 22	 55	 800
2131.33.042.124	 10	 M42	 72	 124	 77	 85	 104	 27	 225	 78	 24	 65	 1.000
2131.33.042.158	 15	 M42	 63	 158	 95	 104	 112	 36	 256	 86	 24	 65	 1.500
2131.33.048.158	 20	 M48	 72	 158	 95	 104	 120	 36	 259	 90	 27	 75	 2.000

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y 4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimétricos asimétricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)

11 

• 
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0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.35.008 0,4 0,4 0,8 0,8 0,56 0,4 0,84 0,4 0,4 0,4
2131.35.010 0,7 0,7 1,4 1,4 0,98 0,7 1,47 0,7 0,7 0,7
2131.35.012 1,05 1,05 2,1 2,1 1,47 1,05 2,21 1,05 1,05 1,05
2131.35.014 1,4 1,40 2,8 2,8 1,96 1,4 2,94 1,4 1,4 1,4
2131.35.016 2,0 2,0 4,0 4,0 2,8 2,0 4,2 2,0 2,0 2,0
2131.35.018 2,3 2,3 4,6 4,6 3,22 2,3 4,83 2,3 2,3 2,3
2131.35.020 2,5 2,5 5,0 5,0 3,5 2,5 5,25 2,5 2,5 2,5
2131.35.048 20 20 40 40 28 20 42 20 20 20
2131.35.056 22 22 44 44 30,8 22 46,2 22 22 22

GGGGG G GG
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CÁNCAMO GIRATORIO DE TRIPLE ARTICULACIÓN

Descripción: 
El cáncamo giratorio de triple articulación con alojamiento doble para 
bascular, girar y volver sin tirones. 
También puede girarse 90° en la dirección de atornillado a plena carga. 
No es apropiado para movimientos giratorios permanentes a plena 
carga. 
El diseño optimizado evita daños en los aparejos y en la valiosa carga al 
volverla. 
Para argollas de suspensión, eslingas redondas, cables de acero, 
ganchos de suspensión, etc.

Material: 
Acero bonificado aleado con cromo-níquel de alta resistencia, 
Tornillos: tornillos de alta resistencia, clase de resistencia mín. 10,9, veri-
ficados al 100% contra fisuras

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada. 
Factor de seguridad 5 - 2131.35.008 - 2131.35.020 
Factor de seguridad 4 - 2131.35.048 - 2131.35.056

2131.35. Cáncamo giratorio de triple articulación

Capacidad de carga													
Código	 nominal [t]	 a	 d2 l1 s1 s2 b	 c	 d	 e	 f	 g	 h	 Par de apriete [Nm]
2131.35.008	 0,4	 33	 M8	 14	 8	 16	 56	 30	 41	 25	 10	 58	 9,5	 6
2131.35.010	 0,7	 33	 M10	 17	 8	 16	 56	 30	 41	 25	 10	 58	 9,5	 10
2131.35.012	 1,05	 33	 M12	 21	 8	 16	 56	 30	 41	 25	 10	 58	 9,5	 15
2131.35.014	 1,4	 45	 M14	 23	 8	 20	 81	 45	 56	 37	 14	 79	 13	 30
2131.35.016	 2	 45	 M16	 27	 8	 20	 81	 45	 56	 37	 14	 79	 13	 50
2131.35.018	 2,3	 45	 M18	 27	 8	 20	 81	 45	 56	 37	 14	 79	 13	 70
2131.35.020	 2,5	 45	 M20	 30	 8	 20	 81	 45	 56	 37	 14	 79	 13	 100
2131.35.048	 20	 100	 M48	 68	 19	 30	 178	 110	 135	 90	 42	 180	 33	 600
2131.35.056	 22	 104	 M56	 78	 19	 30	 184	 110	 135	 90	 42	 190	 33	 600

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimétricos. asimétricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)

l 

!l!! FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elementos-de-amarre/cancamos/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



C34

c

b
d

s
2

h

ga l
1

1s

e
f

2131.36.

d
2

1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.36.008 0,4 0,4 0,8 0,8 0,56 0,4 0,84 0,4 0,4 0,4
2131.36.010 0,7 0,7 1,4 1,4 0,98 0,7 1,47 0,7 0,7 0,7
2131.36.012 1,05 1,05 2,1 2,1 1,47 1,05 2,21 1,05 1,05 1,05
2131.36.014 1,4 1,4 2,8 2,8 1,96 1,4 2,94 1,4 1,4 1,4
2131.36.016 2 2 4 4 2,8 2 4,2 2 2 2
2131.36.018 2,3 2,3 4,6 4,6 3,22 2,3 4,83 2,3 2,3 2,3
2131.36.020 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 5,25 2,5 2,5 2,5

GGGGG G GG

GANCHO GIRATORIO DE DOBLE ARTICULACIÓN

Descripción: 
El gancho giratorio de doble articulación con alojamiento doble para 
bascular, girar y volver sin tirones. 
También puede girarse 90° en la dirección de atornillado a plena carga. 
No es apropiado para movimientos giratorios permanentes a plena carga 
. El diseño optimizado evita daños en los aparejos y en la valiosa carga al 
volverla. 
Para argollas de suspensión, eslingas redondas, cables de acero, 
ganchos de suspensión, etc.

Material: 
Acero bonificado aleado con cromo-níquel de alta resistencia, 
Tornillos: tornillos de alta resistencia, clase de resistencia mín. 10,9, veri-
ficados al 100% contra fisuras

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada. 
Factor de seguridad 5

2131.36. Gancho giratorio de doble articulación

Capacidad de carga													
Código	 nominal [t]	 a	 d2 l1 s1 s2 b	 c	 d	 e	 f	 g	 h	 Par de apriete [Nm]
2131.36.008	 0,4	 33	 M8	 15	 8	 16	 56	 30	 44	 32	 23	 58	 9,5	 6
2131.36.010	 0,7	 33	 M10	 18	 8	 16	 56	 30	 44	 32	 23	 58	 9,5	 10
2131.36.012	 1,05	 33	 M12	 21	 8	 16	 56	 30	 44	 32	 23	 58	 9,5	 15
2131.36.014	 1,4	 45	 M14	 23	 8	 20	 81	 45	 65	 46	 29	 79	 13	 30
2131.36.016	 2	 45	 M16	 27	 8	 20	 81	 45	 65	 46	 29	 79	 13	 50
2131.36.018	 2,3	 45	 M18	 27	 8	 20	 81	 45	 65	 46	 29	 79	 13	 70
2131.36.020	 2,5	 45	 M20	 30	 8	 20	 81	 45	 65	 46	 29	 79	 13	 100

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimétricos asimétricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)
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0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.37.005 0,3 0,1 0,6 0,2 0,14 0,1 0,21 0,1 0,1 0,1
2131.37.006 0,4 0,2 0,8 0,4 0,28 0,2 0,42 0,0 0,2 0,2
2131.37.008 1,0 0,5 2,0 1,0 0,7 0,5 1,05 0,5 0,5 0,5
2131.37.010 1,5 0,9 3,0 1,8 1,26 0,9 1,89 0,9 0,9 0,9
2131.37.012 1,5 1,3 3,0 2,6 1,82 1,3 2,73 1,3 1,3 1,3
2131.37.014 2,6 1,8 5,2 3,6 2,52 1,8 3,78 1,8 1,8 1,8
2131.37.016 2,8 2,3 5,6 4,6 3,22 2,3 4,83 2,3 2,3 2,3
2131.37.018 2,5 2,3 5,0 4,6 3,22 2,3 4,83 2,3 2,3 2,3
2131.37.020 2,8 2,5 5,6 5,0 3,5 2,5 5,25 2,5 2,5 2,5
2131.37.022 6,0 4,5 12 9,0 6,3 4,5 9,45 4,5 4,5 4,5
2131.37.024 6,5 5,5 13 11 7,7 5,5 11,55 5,5 5,5 5,5
2131.37.027 6,5 6,0 13 12 8,4 6,0 12,6 6,0 6,0 6,0
2131.37.030 6,5 6,3 13 12,6 8,82 6,3 13,23 6,3 6,3 6,3

GGGGG G GG

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CÁNCAMO GIRATORIO DE DOBLE ARTICULACIÓN

Descripción: 
El cáncamo con doble articulación ha sido especialmente desarrollado 
para garantizar la elevación durante la rotación. 
Su doble articulación permite una perfecta alineación para la recogida de 
la carga.

Material: 
Acero bonificado aleado con cromo-níquel de alta resistencia, 
Tornillos: tornillos de alta resistencia, clase de resistencia mín. 10,9, veri-
ficados al 100% contra fisuras

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada. El empalme roscado en la pieza que se 
va a transportar debe ser apropiado para la incidencia de la fuerza. 

Cada punto de enganche está dotado de un número de serie individual. 
Véase la información para el montaje y el desmontaje en el manual. 
Capacidad de carga según manual o tabla de capacidad de carga en las 
direcciones de tiro indicadas. 

A la hora de seleccionar la disposición, asegúrese de que no pueden 
producirse cargas erróneas, por ejemplo si: 
- no es posible la orientación libre en la dirección de tiro
- la dirección de tiro no se encuentra en la zona preestablecida
Factor de seguridad 4

2131.37. Cáncamo giratorio de doble articulación

Capacidad de carga													
Código	 nominal [t]	 a	 d2 l1 s1 s2 b	 c	 d	 e	 f	 g	 h	 Par de apriete [Nm]
2131.37.005	 0,1	 33	 M5	 15	 8	 16	 30	 30	 38	 27	 14	 53	 9,5	 3
2131.37.006	 0,2	 33	 M6	 15	 8	 16	 30	 30	 38	 27	 14	 53	 9,5	 4
2131.37.008	 0,5	 33	 M8	 15	 8	 16	 30	 30	 38	 27	 14	 53	 9,5	 6
2131.37.010	 0,9	 33	 M10	 18	 8	 16	 30	 30	 38	 27	 14	 53	 9,5	 10
2131.37.012	 1,3	 33	 M12	 21	 8	 16	 30	 30	 38	 27	 14	 53	 9,5	 15
2131.37.014	 1,8	 45	 M14	 23	 8	 20	 40	 45	 53	 38	 17	 76	 13	 30
2131.37.016	 2,3	 45	 M16	 27	 8	 20	 40	 45	 53	 38	 17	 76	 13	 50
2131.37.018	 2,3	 45	 M18	 27	 8	 20	 40	 45	 53	 38	 17	 76	 13	 70
2131.37.020	 2,5	 45	 M20	 30	 8	 20	 40	 45	 53	 38	 17	 76	 13	 100
2131.37.022	 4,5	 62	 M22	 33	 14	 24	 55	 60	 83	 55	 25	 115	 19	 120
2131.37.024	 5,5	 62	 M24	 36	 14	 24	 55	 60	 83	 55	 25	 115	 19	 160
2131.37.027	 6	 62	 M27	 40	 14	 24	 55	 60	 83	 55	 25	 115	 19	 200
2131.37.030	 6,3	 62	 M30	 45	 14	 24	 55	 60	 83	 55	 25	 115	 19	 250

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimétricos asimétricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)

!l!!FIBRO 
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0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.38.005 0,2 0,07 0,4 0,14 0,1 0,07 0,15 0,07 0,07 0,07
2131.38.006 0,3 0,15 0,6 0,3 0,21 0,15 0,32 0,15 0,15 0,15
2131.38.008 0,8 0,4 1,6 0,8 0,56 0,4 0,84 0,4 0,4 0,4
2131.38.010 1,3 0,7 2,6 1,4 0,98 0,7 1,47 0,7 0,7 0,7
2131.38.012 1,5 1,05 3,0 2,1 1,47 1,05 2,21 1,05 1,05 1,05
2131.38.014 2,5 1,4 5,0 2,8 1,96 1,4 2,94 1,4 1,4 1,4
2131.38.016 2,7 2,0 5,4 4,0 2,8 2,0 4,2 2,0 2,0 2,0
2131.38.018 2,5 2,3 5,0 4,6 3,22 2,3 4,83 2,3 2,3 2,3
2131.38.020 2,8 2,5 5,6 5,0 3,5 2,5 5,25 2,5 2,5 2,5
2131.38.022 5,5 3,5 11 7,0 4,9 3,5 7,35 3,5 3,5 3,5
2131.38.024 6,0 4,4 12 8,8 6,16 4,4 9,24 4,4 4,4 4,4
2131.38.027 6,0 5,7 12 11,4 7,98 5,7 11,97 5,7 5,7 5,7
2131.38.030 6,3 6,0 12,6 12 8,4 6,0 12,6 6,0 6,0 6,0
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CÁNCAMO GIRATORIO DE DOBLE ARTICULACIÓN CON CENTRAJE

Descripción: 
El cáncamo con doble articulación y centraje ha sido especialmente 
desarrollado para garantizar la elevación durante la rotación. 
El centraje incrementa la resistencia del eje en caso de montaje lateral.

Material: 
Acero bonificado aleado con cromo-níquel de alta resistencia, 
Tornillos: tornillos de alta resistencia, clase de resistencia mín. 10,9, veri-
ficados al 100% contra fisuras

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada. El empalme roscado en la pieza que se 
va a transportar debe ser apropiado para la incidencia de la fuerza. 

Cada punto de enganche está dotado de un número de serie individual. 
Véase la información para el montaje y el desmontaje en el manual. 
Capacidad de carga según manual o tabla de capacidad de carga en las 
direcciones de tiro indicadas. 

A la hora de seleccionar la disposición, asegúrese de que no pueden 
producirse cargas erróneas, por ejemplo si: 
- no es posible la orientación libre en la dirección de tiro
- la dirección de tiro no se encuentra en la zona preestablecida
Factor de seguridad 4

2131.38. Cáncamo giratorio de doble articulación con centraje

Capacidad de carga														 Tolerancia		
Código	 nominal [t]	 d2 l1 s1 s2 a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 h	 d1 admisible d1	 t	 Par de apriete [Nm]
2131.38.005	 0,07	 M5	 15	 8	 16	 33	 30	 30	 38	 27	 14	 53	 9,5	 16	 +0,25/0 3	 3
2131.38.006	 0,15	 M6	 15	 8	 16	 33	 30	 30	 38	 27	 14	 53	 9,5	 16	 +0,25/0 3	 4
2131.38.008	 0,4	 M8	 15	 8	 16	 33	 30	 30	 38	 27	 14	 53	 9,5	 16	 +0,25/0 3	 6
2131.38.010	 0,7	 M10	 18	 8	 16	 33	 30	 30	 38	 27	 14	 53	 9,5	 20	 +0,25/0 3	 10
2131.38.012	 1,05	 M12	 21	 8	 16	 33	 30	 30	 38	 27	 14	 53	 9,5	 20	 +0,25/0 3	 15
2131.38.014	 1,4	 M14	 23	 8	 20	 45	 40	 45	 53	 38	 17	 76	 13	 20	 +0,25/0 3	 30
2131.38.016	 2	 M16	 27	 8	 20	 45	 40	 45	 53	 38	 17	 76	 13	 20	 +0,25/0 3	 50
2131.38.018	 2,3	 M18	 27	 8	 20	 45	 40	 45	 53	 38	 17	 76	 13	 30	 +0,30/0 3	 70
2131.38.020	 2,5	 M20	 30	 8	 20	 45	 40	 45	 53	 38	 17	 76	 13	 30	 +0,30/0 3	 100
2131.38.022	 3,5	 M22	 33	 14	 24	 62	 55	 60	 83	 55	 25	 115	 19	 30	 +0,30/0 4	 120
2131.38.024	 4,4	 M24	 36	 14	 24	 62	 55	 60	 83	 55	 25	 115	 19	 30	 +0,30/0 4	 160
2131.38.027	 5,7	 M27	 40	 14	 24	 62	 55	 60	 83	 55	 25	 115	 19	 36	 +0,30/0 4	 200
2131.38.030	 6	 M30	 45	 14	 24	 62	 55	 60	 83	 55	 25	 115	 19	 36	 +0,30/0 4	 250

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimétricos asimétricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)

- - ----- ----...._ 
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2131.39.008 1,0 0,5 2,0 1,0 0,7 0,5 1,05 0,5 0,5 0,5
2131.39.010 1,5 0,9 3,0 1,8 1,26 0,9 1,89 0,9 0,9 0,9
2131.39.012 1,5 1,3 3,0 2,6 1,82 1,3 2,73 1,3 1,3 1,3
2131.39.014 2,6 1,8 5,2 3,6 2,52 1,8 3,78 1,8 1,8 1,8
2131.39.016 2,8 2,3 5,6 4,6 3,22 2,3 4,83 2,3 2,3 2,3
2131.39.018 2,5 2,3 5,0 4,6 3,22 2,3 4,83 2,3 2,3 2,3
2131.39.020 2,8 2,5 5,6 5,0 3,5 2,5 5,25 2,5 2,5 2,5
2131.39.022 6,0 4,5 12 9,0 6,3 4,5 9,45 4,5 4,5 4,5
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CÁNCAMO GIRATORIO DE DOBLE ARTICULACIÓN CON ROSCA INTERIOR

Descripción: 
El cáncamo con doble articulación y rosca interior ha sido especialmente 
desarrollado para garantizar la elevación durante la rotación. 
Su doble articulación permite una perfecta alineación para la recogida de 
la carga.

Material: 
Acero bonificado aleado con cromo-níquel de alta resistencia

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada. El empalme roscado en la pieza que se 
va a transportar debe ser apropiado para la incidencia de la fuerza. 

Cada punto de enganche está dotado de un número de serie individual. 
Véase la información para el montaje y el desmontaje en el manual. 
Capacidad de carga según manual o tabla de capacidad de carga en las 
direcciones de tiro indicadas. 

A la hora de seleccionar la disposición, asegúrese de que no pueden 
producirse cargas erróneas, por ejemplo si: 
- no es posible la orientación libre en la dirección de tiro
- la dirección de tiro no se encuentra en la zona preestablecida
Factor de seguridad 4

2131.39. Cáncamo giratorio de doble articulación con rosca interior

Capacidad de carga												
Código	 nominal [t]	 d2 l s a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 h	 Par de apriete [Nm]
2131.39.008	 0,5	 M8	 45	 20	 45	 40	 45	 53	 38	 17	 76	 13	 6
2131.39.010	 0,9	 M10	 45	 20	 45	 40	 45	 53	 38	 17	 76	 13	 10
2131.39.012	 1,3	 M12	 45	 20	 45	 40	 45	 53	 38	 17	 76	 13	 15
2131.39.014	 1,8	 M14	 45	 20	 45	 40	 45	 53	 38	 17	 76	 13	 30
2131.39.016	 2,3	 M16	 45	 20	 45	 40	 45	 53	 38	 17	 76	 19	 50
2131.39.018	 2,3	 M18	 62	 24	 62	 55	 60	 83	 55	 25	 115	 19	 70
2131.39.020	 2,5	 M20	 62	 24	 62	 55	 60	 83	 55	 25	 115	 19	 100
2131.39.022	 4,5	 M22	 62	 24	 62	 55	 60	 83	 55	 25	 115	 19	 120

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y 4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimétricos.asimétricos.

Código Peso a transportar en t (toneladas)
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0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.40.024 9,0 5,5 18 11 7,7 5,5 11,55 5,5 5,5 5,5
2131.40.030 14 8,5 28 17 11,9 8,5 17,85 8,5 8,5 8,5
2131.40.033 14,5 10,5 29 21 14,7 10,5 22,05 10,5 10,5 10,5
2131.40.036 15 12 30 24 16,8 12 25,2 12 12 12
2131.40.039 17 14 34 28 19,6 14 29,4 14 14 14
2131.40.042 15,5 15 31 30 21 15 31,5 15 15 15
2131.40.045 15 16 30 32 22,4 16 33,6 16 16 16
2131.40.048 22 20 44 40 28 20 42 20 20 20
2131.40.052 23 21 46 42 29,4 21 44,1 21 21 21
2131.40.056 25 25 50 50 35 25 52,5 25 25 25
2131.40.064 32,1 32,1 64,2 64,2 44,94 32,1 67,41 32,1 32,1 32,1
2131.40.072 25 25 50 50 35 25 52,5 25 25 25
2131.40.080 32,1 32,1 64,2 64,2 44,94 32,1 67,41 32,1 32,1 32,1
2131.40.090 32,1 32,1 64,2 64,2 44,94 32,1 67,41 32,1 32,1 32,1
2131.40.100 32,1 32,1 64,2 64,2 44,94 32,1 67,41 32,1 32,1 32,1
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CÁNCAMO GIRATORIO UNIVERSAL

Descripción: 
El cáncamo giratorio universal ha sido especialmente desarrollado para 
elevar y girar cargas pesadas. 
Capacidad de carga en todas las direcciones y perfecta alineación para 
la recogida de la carga.

Material: 
Acero bonificado aleado con cromo-níquel de alta resistencia, 
Tornillos: tornillos de alta resistencia, clase de resistencia mín. 10,9, veri-
ficados al 100% contra fisuras

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada. El empalme roscado en la pieza que se 
va a transportar debe ser apropiado para la incidencia de la fuerza. 

Cada punto de enganche está dotado de un número de serie individual. 
Véase la información para el montaje y el desmontaje en el manual. 
Capacidad de carga según manual o tabla de capacidad de carga en las 
direcciones de tiro indicadas. 

A la hora de seleccionar la disposición, asegúrese de que no pueden 
producirse cargas erróneas, por ejemplo si: 
- no es posible la orientación libre en la dirección de tiro
- la dirección de tiro no se encuentra en la zona preestablecida
Factor de seguridad 4

2131.40. Cáncamo giratorio universal

Capacidad de carga											
Código	 nominal [t]	 d2 l s a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 Par de apriete [Nm]
2131.40.024	 5,5	 M24	 36	 19	 61	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 160
2131.40.030	 8,5	 M30	 45	 19	 61	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 250
2131.40.033	 10,5	 M33	 50	 19	 61	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 250
2131.40.036	 12	 M36	 54	 19	 61	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 320
2131.40.039	 14	 M39	 58	 19	 61	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 320
2131.40.042	 15	 M42	 63	 19	 61	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 400
2131.40.045	 16	 M45	 63	 19	 61	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 400
2131.40.048	 20	 M48	 68	 19	 79	 38	 90	 123	 91	 182	 45	 600
2131.40.052	 21	 M52	 68	 19	 79	 38	 90	 123	 91	 182	 45	 600
2131.40.056	 25	 M56	 78	 19	 79	 38	 90	 123	 91	 182	 45	 600
2131.40.064	 32,1	 M64	 90	 19	 79	 38	 95	 123	 91	 182	 45	 600
2131.40.072	 25	 M72	 90	 19	 79	 38	 95	 123	 91	 182	 45	 600
2131.40.080	 32,1	 M80	 90	 19	 79	 38	 100	 123	 91	 182	 45	 600
2131.40.090	 32,1	 M90	 90	 19	 79	 38	 100	 123	 91	 182	 45	 600
2131.40.100	 32,1	 M100	 90	 19	 79	 38	 110	 123	 91	 182	 45	 600

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y 4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimétricos asimétricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)

- ------ - ------
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0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.41.024 9,0 4,5 18 9,0 6,3 4,5 9,45 4,5 4,5 4,5
2131.41.030 14 7,7 28 15,4 10,78 7,7 16,17 7,7 7,7 7,7
2131.41.033 14,5 8,5 29 17 11,9 8,5 17,85 8,5 8,5 8,5
2131.41.036 15 11 30 22 15,4 11 23,1 11 11 11
2131.41.042 15 13 30 26 18,2 13 27,3 13 13 13
2131.41.045 15 14,5 30 29 20,3 14,5 30,45 14,5 14,5 14,5
2131.41.048 22 17 44 34 23,8 17 35,7 17 17 17
2131.41.056 25 22 50 44 30,8 22 46,2 22 22 22
2131.41.064 25 25 50 50 35 25 52,5 25 25 25
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CÁNCAMO GIRATORIO UNIVERSAL CON CENTRAJE

Descripción: 
El cáncamo giratorio universal con centraje ha sido especialmente desar-
rollado para elevar y girar cargas pesadas. El centraje incrementa la 
resistencia del eje en caso de montaje lateral. 
Capacidad de carga en todas las direcciones y perfecta alineación para 
la recogida de la carga

Material: 
Acero bonificado aleado con cromo-níquel de alta resistencia, 
Tornillos: tornillos de alta resistencia, clase de resistencia mín. 10,9, veri-
ficados al 100% contra fisuras

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada. El empalme roscado en la pieza que se 
va a transportar debe ser apropiado para la incidencia de la fuerza. 

Cada punto de enganche está dotado de un número de serie individual. 
Véase la información para el montaje y el desmontaje en el manual. 
Capacidad de carga según manual o tabla de capacidad de carga en las 
direcciones de tiro indicadas. 

A la hora de seleccionar la disposición, asegúrese de que no pueden 
producirse cargas erróneas, por ejemplo si: 
- no es posible la orientación libre en la dirección de tiro
- la dirección de tiro no se encuentra en la zona preestablecida
Factor de seguridad 4

2131.41. Cáncamo giratorio universal con centraje

Capacidad de carga												 Tolerancia		
Código	 nominal [t]	 d2 l s	 a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 d1 admisible d1 t	 Par de apriete [Nm]
2131.41.024	 4,5	 M24	 36	 19	 61	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 30	 +0,3/0 4	 160
2131.41.030	 7,7	 M30	 45	 19	 61	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 36	 +0,3/0 4	 250
2131.41.033	 8,5	 M33	 50	 19	 61	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 48	 +0,5/0 6	 250
2131.41.036	 11	 M36	 54	 19	 61	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 48	 +0,5/+0,1 6	 320
2131.41.042	 13	 M42	 63	 19	 61	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 48	 +0,5/+0,1 6	 400
2131.41.045	 14,5	 M45	 63	 19	 61	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 48	 +0,5/+0,1 6	 400
2131.41.048	 17	 M48	 68	 19	 79	 38	 90	 123	 91	 182	 45	 64	 +0,6/+0,1 8	 600
2131.41.056	 22	 M56	 78	 19	 79	 38	 90	 123	 91	 182	 45	 64	 +0,6/+0,1 8	 600
2131.41.064	 25	 M64	 90	 19	 79	 38	 95	 123	 91	 182	 45	 74	 +0,6/+0,1 10	 600

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y 4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimétricos asimétricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)

- ------ - ------
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0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.42.064 33 33 66 66 46,2 33 69,3 33 33 33
2131.42.072 35 35 70 70 49 35 73,5 35 35 35
2131.42.080 40 40 80 80 56 40 84 40 40 40
2131.42.090 45 45 90 90 63 45 94,5 45 45 45
2131.42.100 60 60 120 120 84 60 126 60 60 60
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CÁNCAMO GIRATORIO UNIVERSAL MEGA DSS

Descripción: 
El cáncamo giratorio universal Mega ha sido especialmente desarrollado 
para llevar a cabo elevaciones y giros con una carga de hasta 50 tone-
ladas. Se puede utilizar directamente con el dispositivo de carga (gancho 
del puente grúa). 
Capacidad de carga en todas las direcciones y perfecta alineación para 
la recogida de la carga

Material: 
Acero bonificado aleado con cromo-níquel de alta resistencia, 
Tornillos: tornillos de alta resistencia, clase de resistencia mín. 10,9, veri-
ficados al 100% contra fisuras

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada. El empalme roscado en la pieza que se 
va a transportar debe ser apropiado para la incidencia de la fuerza. 

Cada punto de enganche está dotado de un número de serie individual. 
Véase la información para el montaje y el desmontaje en el manual. 
Capacidad de carga según manual o tabla de capacidad de carga en las 
direcciones de tiro indicadas. 

A la hora de seleccionar la disposición, asegúrese de que no pueden 
producirse cargas erróneas, por ejemplo si: 
- no es posible la orientación libre en la dirección de tiro
- la dirección de tiro no se encuentra en la zona preestablecida
Factor de seguridad 4

2131.42. Cáncamo giratorio universal Mega DSS

Capacidad de carga											
Código	 nominal [t]	 d2 l s a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 Par de apriete [Nm]
2131.42.064	 33	 M64	 100	 36	 127	 64	 140	 186	 143	 278	 69	 600
2131.42.072	 35	 M72	 110	 36	 127	 64	 140	 186	 143	 278	 69	 700
2131.42.080	 40	 M80	 120	 36	 127	 64	 140	 186	 143	 278	 69	 800
2131.42.090	 45	 M90	 135	 36	 127	 64	 140	 186	 143	 278	 69	 900
2131.42.100	 60	 M100	 150	 36	 127	 64	 140	 186	 143	 278	 69	 1000

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y 4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimétricos asimétricos.

Código Peso a transportar en t (toneladas)

- ------ - ------
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d2

1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.43.024 9,0 5,5 18 11 7,7 5,5 11,55 5,5 5,5 5,5
2131.43.027 10 6,5 24 13 9,1 6,5 13,65 6,5 6,5 6,5
2131.43.030 12 8,5 28 17 11,9 8,5 17,85 8,5 8,5 8,5
2131.43.033 14,5 10,5 29 21 14,7 10,5 22,05 10,5 10,5 10,5
2131.43.036 15 12 30 24 16,8 12 25,2 12 12 12
2131.43.039 17 14 34 28 19,6 14 29,4 14 14 14
2131.43.042 19 15 38 30 21 15 31,5 15 15 15
2131.43.045 15 16 30 32 22,4 16 33,6 16 16 16
2131.43.048 22 20 44 40 28 20 42 20 20 20
2131.43.052 23 21 46 42 29,4 21 44,1 21 21 21

GGGGG G GG

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CÁNCAMO GIRATORIO DE DOBLE ARTICULACIÓN CON ROSCA INTERIOR

Descripción: 
El cáncamo con doble articulación y rosca interior ha sido especialmente 
desarrollado para elevar y girar cargas pesadas. 
Su doble articulación permite una perfecta alineación para la recogida de 
la carga.

Material: 
Acero bonificado aleado con cromo-níquel de alta resistencia

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada. El empalme roscado en la pieza que se 
va a transportar debe ser apropiado para la incidencia de la fuerza. 
Cada punto de enganche está dotado de un número de serie individual. 

Véase la información para el montaje y el desmontaje en el manual. 
Capacidad de carga según manual o tabla de capacidad de carga en las 
direcciones de tiro indicadas. 

A la hora de seleccionar la disposición, asegúrese de que no pueden 
producirse cargas erróneas, por ejemplo si: 
- no es posible la orientación libre en la dirección de tiro
- la dirección de tiro no se encuentra en la zona preestablecida
Factor de seguridad 4

2131.43. Cáncamo giratorio de doble articulación con rosca interior

Capacidad de carga											
Código	 nominal [t]	 d2 l s a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 Par de apriete [Nm]
2131.43.024	 5,5	 M24	 66	 50	 66	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 160
2131.43.027	 6,5	 M27	 66	 50	 66	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 200
2131.43.030	 8,5	 M30	 66	 50	 66	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 250
2131.43.033	 10,5	 M33	 66	 50	 66	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 250
2131.43.036	 12	 M36	 66	 50	 66	 31	 70	 98	 73	 149	 33	 320
2131.43.039	 14	 M39	 89	 60	 89	 38	 95	 123	 91	 182	 45	 320
2131.43.042	 15	 M42	 89	 60	 89	 38	 95	 123	 91	 182	 45	 400
2131.43.045	 16	 M45	 89	 60	 89	 38	 95	 123	 91	 182	 45	 400
2131.43.048	 20	 M48	 89	 60	 89	 38	 95	 123	 91	 182	 45	 600
2131.43.052	 21	 M52	 89	 60	 89	 38	 95	 123	 91	 182	 45	 600

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y 4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimétricos asimétricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)

!l!!FIBRO 
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1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.16.008.011 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 0,63 1,3 0,94 0,63
2131.16.010.015 0,9 0,9 1,8 1,8 1,26 0,9 0,9 1,9 1,35 0,9
2131.16.012.018 1,35 1,35 2,7 2,7 1,9 1,35 1,35 2,8 2 1,35
2131.16.016.022 2 2 4 4 2,8 2 2 4,2 3 2
2131.16.020.032 3,5 3,5 7 7 4,9 3,5 3,5 7,35 5,25 3,5
2131.16.024.037 4,5 4,5 9 9 6,3 4,5 4,5 9,5 6,75 4,5
2131.16.030.049 6,7 6,7 13,4 13,4 9,4 6,7 6,7 14 10 6,7
2131.16.036.063 8 8 16 16 11,2 8 8 16,8 12 8
2131.16.042.073 10 10 20 20 14 10 10 21 15 10
2131.16.042.063 15 15 30 30 21 15 15 31,5 22,5 15
2131.16.048.073 20 20 40 40 28 20 20 42 30 20

G G G GGGGG

CANCAMO

Descripción: 
El cáncamo gira en 360°, orientable en dirección de la fuerza de eleva-
ción, y abatible. El cáncamo debe posicionarse en el sentido de la fuerza 
antes efectuarse la elevación, debe tener libre movimiento y no apoyarse 
en obstáculos. 
No se permite el giro con carga. 
Plena capacidad de carga en todas las direcciones. 
Completo con tornillo de cabeza hexagonal y Allen, verificados al 100 % 
contra fisuras y para el empleo de herramientas convencionales.

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada.

2131.16. Cancamo

h			 l						 Par de 
Código	 a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 Standard	 j	 k	 Standard	 d2 n	 s1 s2 t	 apriete [Nm]
2131.16.008.011	 30	 52	 34	 24	 40	 10	 29	 11	 75,3	 45	 40	 M8	 32	 5	 13	 75	 30
2131.16.010.015	 30	 52	 34	 24	 39	 10	 29	 15	 75,3	 45	 44	 M10	 32	 6	 17	 75	 60
2131.16.012.018	 32	 52	 34	 26	 38	 10	 29	 18	 77,3	 45	 47	 M12	 32	 8	 19	 75	 150
2131.16.016.022	 34,5	 56	 38	 30	 39	 13,5	 36	 22	 86,3	 47	 58	 M16	 38	 10	 24	 85	 150
2131.16.020.032	 50	 82	 54	 45	 55	 17	 43	 32	 113,8	 64	 75	 M20	 48	 12	 30	 110	 400
2131.16.024.037	 50	 82	 54	 45	 67	 17	 43	 37	 129,8	 78	 80	 M24	 48	 14	 36	 125	 760
2131.16.030.049	 60	 103	 65	 60	 67	 22,5	 61	 49	 151,3	 80	 110	 M30	 67	 17	 46	 147	 1000
2131.16.036.063	 77	 122	 82	 70	 97	 26,5	 77	 63	 203,3	 113	 140	 M36	 79	 22	 55	 196	 800
2131.16.042.073	 77	 122	 82	 70	 94	 26,5	 77	 73	 204,3	 113	 150	 M42	 79	 24	 65	 196	 1000
2131.16.042.063	 95	 156	 100	 85	 109	 36	 87	 63	 228	 130	 150	 M42	 100	 24	 65	 22	 1500
2131.16.048.073	 95	 156	 100	 95	 105	 36	 87	 73	 231	 130	 160	 M48	 100	 27	 75	 222	 2000

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y 4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimé
tricos asimétricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)

/ ~--.w t1 _ 
\·~ 
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1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.17.008 0,6 0,6 1,2 1,2 0,8 0,6 0,6 1,2 0,9 0,6
2131.17.010 0,9 0,9 1,8 1,8 1,2 0,9 0,9 1,9 1,3 0,9
2131.17.012 1,35 1,35 2,7 2,7 1,9 1,35 1,35 2,8 2 1,35
2131.17.016 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 2,5 5,3 3,7 2,5
2131.17.020 3,5 3,5 7 7 4,9 3,5 3,5 7,4 5,2 3,5
2131.17.024 4,5 4,5 9 9 6,3 4,5 4,5 9,5 6,7 4,5
2131.17.030 6,7 6,7 13,4 13,4 9,4 6,7 6,7 14,2 10 6,7

G G G GGGGG
F1 F2

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CANCAMO, CON RODAMIENTO DE BOLAS

Descripción: 
El cáncamo gira en 360°, orientable en dirección de la fuerza de eleva-
ción, y abatible. El cáncamo debe posicionarse en el sentido de la fuerza 
antes efectuarse la elevación, debe tener libre movimiento y no apoyarse 
en obstáculos. 
Se permite el giro con carga. 
Plena capacidad de carga en todas las direcciones. 
Completo con tornillo de cabeza hexagonal y Allen, verificados al 100 % 
contra fisuras y para el empleo de herramientas convencionales.

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada.

2131.17. Cancamo, con rodamiento de bolas

h			 l						 Par de 
Código	 a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 Standard	 j	 k	 Standard	 d2 n	 s1 s2 t	 apriete [Nm]
2131.17.008	 30	 52	 34	 24	 40	 10	 29	 11	 75	 43	 40	 M8	 32	 5	 13	 75	 30
2131.17.010	 30	 52	 34	 24	 39	 10	 29	 15	 75	 43	 44	 M10	 32	 6	 17	 75	 60
2131.17.012	 32	 52	 34	 26	 38	 10	 29	 18	 75	 43	 47	 M12	 32	 8	 19	 75	 150
2131.17.016	 34,5	 56	 40	 30	 39	 13,5	 36	 22	 86	 46	 58	 M16	 38	 10	 24	 85	 150
2131.17.020	 54	 82	 60	 45	 53	 17	 43	 32	 113	 61	 75	 M20	 48	 12	 30	 110	 400
2131.17.024	 54	 82	 60	 45	 66	 17	 43	 37	 130	 76	 80	 M24	 48	 14	 36	 125	 760
2131.17.030	 63	 103	 69	 55	 66	 22,5	 61	 49	 151	 79	 110	 M30	 66	 17	 46	 147	 1000

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y 4 simétricos 3 v 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimé
tricos asimétricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)

!l!!FIBRO 
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0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.18 .012 1,35 1,35 2,7 2,7 1,9 1,35 1,35 2,84 2 1,35
2131.18 .016 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5
2131.18 .020 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4
2131.18 .024 6,3 6,3 12,6 12,6 8,8 6,3 6,3 13,2 9,5 6,3
2131.18 .030 8 8 16 16 11,2 8 8 17 11,8 8

G G G GGGGG
F3 F1(F2)

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

ACP-TORNADO

Descripción: 
El ACP-Turnado puede girarse 360°, es ajustable en la dirección de tiro y 
pivotable 180°. El cáncamo debe poder moverse libremente y no debe 
apoyarse en cantos. 
El mecanismo de resorte se encarga de que el cáncamo se alinee por sí 
solo en la dirección óptima para la aplicación de la fuerza. 
Gira bajo carga. 
Plena capacidad de carga en cualquier dirección.  
Soporta cargas en todos los lados con una seguridad multiplicada por 
cuatro (4:1). 
Completo con tornillo hexagonal exterior e interior verificados al 100% 
contra fisuras para ser utilizado con cualquier tipo de herramienta 
universal.

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada.

Par de 
Código b c d e f g h k l d2 s1 s2 t apriete [Nm]
2131.18.012 11 10,5 38 30 19 28 54,5 58 47 12 19 8 83 80
2131.18.016 14 14 50 40 22 36 68 76 58 16 24 10 107 150
2131.18.020 17 17,25 50 45 26,5 43,5 82,5 89 70 20 30 12 118 300
2131.18.024 23 23 66 60 34 55 104 120,5 89 24 36 14 154 500
2131.18.030 29 27 75 75 41,5 68,5 128,7 148 110 30 46 17 183 800

2131.18. ACP-Tornado

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y 4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción
asimé-
tricos

asimé tricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)

!l!l!I FIBRO 
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1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.25.012 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63
2131.25.016 1,5 1,5 3,0 3,0 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5
2131.25.020 2,5 2,5 5,0 5,0 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5
2131.25.024 4,0 4,0 8,0 8,0 5,6 4,0 4,0 8,4 6,0 4,0
2131.25.030 6,7 5,0 13,4 10,0 7 5 5 10,5 7,5 5,0
2131.25.036 10,0 8,0 20,0 16,0 11,2 8,0 8,0 16,8 12,0 8,0

G G G GGGGG

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CÁNCAMO UNIVERSAL ROSCADO CON ARO OVALADO

Descripción: 
Cáncamos universales roscados con aro ovalado con doble cojinete a 
bolas para un movimiento suave de vuelco y giro. 
Tembién se puede girar a 90° del eje de la rosca con carga máxima. 
No apropiado para movimientos de giro constantes con carga máxima. 
El diseño optimizado impide daños a los elementos de elevación y a la 
valuosa carga al girar. 
Apropiado para elementos de elevación anulares, eslingas, cables de 
acero, de gancho, etc.

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada.

2131.25. Cáncamo universal roscado con aro ovalado

Capacidad de carga									
Código	 nominal [t]	 d2 f a b c d e g SW
2131.25.012 0,63 M12 18 9 65 35 40 105 41 36
2131.25.016 1,5 M16 24 11 65 35 46 115 50 41
2131.25.020 2,5 M20 30 13 75 40 61 135 61 55
2131.25.024 4 M24 36 16 95 45 78 172 77 70
2131.25.030 5 M30 45 21 130 60 95 223 93 85
2131.25.036 8 M36 54 24 140 65 100 242 102 90

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y 4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimé
tricos asimétricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)

!l!!FIBRO 
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1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.23.012 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63
2131.23.016 1,5 1,5 3,0 3,0 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5
2131.23.020 2,5 2,5 5,0 5,0 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5
2131.23.024 4,0 4,0 8,0 8,0 5,6 4,0 4,0 8,4 6,0 4,0
2131.23.030 6,7 5,0 13,4 10,0 7 5,0 5,0 10,5 7,5 5,0
2131.23.036 10,0 8,0 20,0 16,0 11,2 8,0 8,0 16,8 12,0 8,0

G G G GGGGG

CÁNCAMO UNIVERSAL ROSCADO CON TRINQUETE

Descripción: 
Ganchos roscados universales con trinquete con doble cojinete a bolas 
para un movimiento suave de vuelco y giro. 
Tembién se puede girar a 90° del eje de la rosca con carga máxima. 
No apropiado para movimientos de giro constantes con carga máxima. 
El diseño optimizado impide daños a los elementos de elevación y a la 
valuosa carga al girar. 
Apropiado para elementos de elevación anulares, eslingas, cables de 
acero, de gancho, etc.

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada.

2131.23. Cáncamo universal roscado con trinquete

Capacidad de carga									
Código	 nominal [t]	 d2 f a b c d e g SW
2131.23.012 0,63 M12 18 13 75 18 40 116 41 36
2131.23.016 1,5 M16 24 20 97 25 46 147 50 41
2131.23.020 2,5 M20 30 28 126 30 61 187 61 55
2131.23.024 4 M24 36 36 150 35 78 227 77 70
2131.23.030 5 M30 45 37 174 40 95 267 93 85
2131.23.036 8 M36 54 49 208 48 100 310 102 90

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros 2 simétricos 3 y 4 simétricos 3 y 4

Angulo del tiro/sentido de tracción asimé
tricos asimétricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)
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1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.32.008 1 0,3 2 0,6 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3
2131.32.010 1,5 0,5 3 1 0,7 0,5 1 0,7 0,5 0,5
2131.32.012 2 0,7 4 1,4 1 0,7 1,4 1 0,7 0,7
2131.32.016 4 1,5 8 3 2,1 1,5 3 2,2 1,5 1,5
2131.32.020 4,5 2,3 9 4,6 3,2 2,3 4,8 3,4 2,3 2,3
2131.32.024 5 3,5 10 7 4,9 3,5 7,4 5,2 3,5 3,5
2131.32.030 12 4,9 24 1,4 6,9 4,9 10,3 7,3 4,9 4,9

GGGGG G GG

PUNTO DE ENGANCHE ATORNILLABLE PROFILIFT GAMMA, 
TUERCA DE CÁNCAMO

Descripción: 
Al utilizarlo, prestar atención al firme asiento de la tuerca de cáncamo. 
Ajustable en la dirección de la fuerza, por lo que no puede aflojarse ni 
pasarse de rosca de forma involuntaria! Es posible enroscarlo y desen-
roscarlo manualmente. Una vez atornillado, el anillo debe poder girarse 
360°.

Material: 
Piezas portantes: Acero bonificado aleado con cromo-níquel de alta 
resistencia. 
Tuercas: tuercas de alta resistencia, clase de resistencia 10, verificados 
al 100% contra fisuras

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada. 

Cada punto de enganche está dotado de un número de serie individual. 
Véase la información para el montaje y el desmontaje en el manual. 
Capacidad de carga según manual o tabla de capacidad de carga en las 
direcciones de tiro indicadas. 
- Ajustar el punto de suspensión antes de la carga en la dirección de
carga permitida

A la hora de seleccionar la disposición, asegúrese de que no pueden 
producirse cargas erróneas, por ejemplo si: 
- no es posible la orientación libre en la dirección de tiro
- la dirección de tiro no se encuentra en la zona preestablecida
Factor de seguridad 4

2131.32. Punto de enganche atornillable profilift gamma, tuerca de cáncamo

Capacidad de carga							
Código	 nominal [t]	 d2 a b c d e f
2131.32.008 0,3 M8 25 45 10 21 55 35
2131.32.010 0,5 M10 25 45 10 21 55 35
2131.32.012 0,7 M12 30 55 12 25 65 43
2131.32.016 1,5 M16 35 64 14 29 72 50
2131.32.020 2,3 M20 40 69 16 34 80 54
2131.32.024 3,5 M24 50 86 18 40 95 69
2131.32.030 4,9 M30 60 110 25 47 115 90

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros

Angulo del tiro/sentido de tracción asimétricos asimétricos

Código Peso a transportar en t (toneladas)

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elementos-de-amarre/cancamos/f/fibro
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2131.31.

d2

1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.31.008 1 0,3 2 0,6 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3
2131.31.010 1,5 0,5 3 1 0,7 0,5 1 0,7 0,5 0,5
2131.31.012 2 0,7 4 1,4 1 0,7 1,4 1 0,7 0,7
2131.31.016 4 1,5 8 3 2,1 1,5 3 2,2 1,5 1,5
2131.31.020 5 2,3 10 4,6 3,2 2,3 4,8 3,4 2,3 2,3
2131.31.024 6,5 3,2 13 6,4 4,5 3,2 6,7 4,8 3,2 3,2
2131.31.030 12 4,9 24 9,8 6,9 4,9 10,3 7,3 4,9 4,9
2131.31.036 15 7 30 14 9,8 7 14,7 10,5 7 7
2131.31.042 22 9 44 18 12,6 9 18,9 13,5 9 9
2131.31.048 30 12 60 24 16,8 12 25 18 12 12

GGGGG G GG

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

PUNTO DE ENGANCHE ATORNILLABLE PROFILIFT GAMMA

Descripción: 
Durante el uso se ha de comprobar el correcto asiento del tornillo Allen. 
Ajustable en la dirección de la fuerza, por lo que no puede aflojarse ni 
pasarse de rosca de forma involuntaria! Es posible enroscarlo y desen-
roscarlo manualmente. Una vez atornillado, el anillo debe poder girarse 
360°.

Material: 
Piezas portantes: Acero bonificado aleado con cromo-níquel de alta 
resistencia. 
Tornillos: Tornillos de alta resistencia, clase de resistencia 10,9, verifi-
cados al 100% contra fisuras

Nota: 
Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe 
estar completamente enroscada. 

Cada punto de enganche está dotado de un número de serie individual. 
Véase la información para el montaje y el desmontaje en el manual. 
Capacidad de carga según manual o tabla de capacidad de carga en las 
direcciones de tiro indicadas. 
- Ajustar el punto de suspensión antes de la carga en la dirección de
carga permitida

A la hora de seleccionar la disposición, asegúrese de que no pueden 
producirse cargas erróneas, por ejemplo si: 
- no es posible la orientación libre en la dirección de tiro
- la dirección de tiro no se encuentra en la zona preestablecida
Factor de seguridad 4 

¡Otras longitudes (n) secondo demanda!

2131.31. Punto de enganche atornillable profilift gamma

Capacidad de carga								
Código	 nominal [t]	 d2 n a b c d e f
2131.31.008 0,3 M8 15 25 45 10 27 53 35
2131.31.010 0,5 M10 15 25 45 10 27 53 35
2131.31.012 0,7 M12 20 30 55 12 32 63 43
2131.31.016 1,5 M16 25 35 64 14 36 70 50
2131.31.020 2,3 M20 30 40 69 16 41 78 54
2131.31.024 3,2 M24 35 50 86 18 50 93 69
2131.31.030 4,9 M30 45 60 110 25 60 114 90
2131.31.036 7 M36 55 70 132 31 70 136 108
2131.31.042 9 M42 65 80 152 36 72 153 126
2131.31.048 12 M48 75 95 179 42 88 179 148

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los 
puntos de sujeción
Número de tiros

Angulo del tiro/sentido de tracción asimétricos asimétricos

Código momento de apriete [Nm] Peso a transportar en t (toneladas)

apretar a mano

!l!!FIBRO 
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