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Capacidad máxima																							 Tornillos Allen 
de carga (2 dispositivos																							 cilindricos 

Código	 de elevación) [kg]*	 d1	 d2	 a	 b	 c	 e	 f	 g	 h	 k	 l	 m	 n	 p	 s	 t	 u v	 w	 d3	 d4	 t1	 DIN EN ISO 4762
2133.11.032	 6400	 30	 32	 126	 185	 80	 75	 50	 38	 85	 50	 158	 45	 40	 12	 16	 20	 40	 30	 35	 17.5	 26	 17.5	 M16x80
2133.11.042	 10000	 40	 42	 150	 210	 100	 95	 60	 45	 87	 55	 187	 52	 50	 12	 20	 22.5	 45	 25	 40	 22	 33	 21.5	 M20x100
2133.11.052	 16000	 50	 52	 175	 240	 120	 115	 75	 50	 95	 70	 220	 62.5	 60	 16	 24	 25	 50	 35	 45	 26	 40	 25.5	 M24x120
2133.11.062.36	 25000	 60	 62	 200	 300	 140	 130	 80	 60	 145	 80	 246	 77.5	 65	 20	 30	 35	 65	 60	 65	 39	 57	 38	 M36x160
2133.11.082	 36000	 80	 82	 250	 300	 160	 150	 100	 75	 105	 95	 305	 100	 90	 20	 30	 30	 60	 30	 60	 33	 48	 32	 M30x160

*La capacidad máxima admisible de carga debe ser suficiente para que dos dispositivos sean capaces de elevar o girar el útil.

DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN LATERAL CON PERNO CON ARO DE SEGURIDAD, 
SEGÚN BMW

Nota: 
Pedir aparte el perno de centraje 2445.10.022.045 

Código de pedido para recambio perno con aro de seguridad: 
2133.11.□□□.1 
Código del dispositivo de elevación lateral con perno, con aro de segu-
ridad, con 2 pernos de centraje y tornillos de sujeción, según BMW: 
2133.11.00.15.□□□, 2133.11.00.15.062.36

2133.11. Dispositivo de elevación lateral con perno con aro de seguridad, según BMW

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elevacion-traccion-de-cargas/tirantes-elevacion-lateral/dispositivo-de-elevacion-lateral/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN LATERAL CON PERNO CON ARO DE SEGURIDAD, 
SEGÚN AUDI

2133.11.10. Dispositivo de elevación lateral con perno con aro de seguridad, según AUDI

Nota: 
Pedir aparte el perno de centraje 2445.10.022.045 

Código de pedido para recambio perno con aro de seguridad: 
2133.11.10.□□□.1 
Código del dispositivo de elevación lateral con perno, con aro de segu-
ridad, con 2 pernos de centraje y tornillos de sujeción, según Audi: 
2133.11.00.10.□□□

Capacidad máxima																									 Tornillos Allen 
de carga (2 dispositivos																									  cilindricos 

Código	 de elevación) [kg]*	 d1	 d2	 a	 a1	 b	 b1 c	 c1	 e	 f	 h	 k	 l	 m	 n	 s	 t	 u	 v	 w	 x	 d5	 d6	 e2	DIN EN ISO 4762
2133.11.00.10.052	 16000	 50	 52	 188	 177	 290	 227.5	 125	 35	 67	 75	37.5	80	 221	 68.5	 135	 35	 31	 62	 42.5	 45	 20	 26	 40	 65	 M24x100
2133.11.00.10.065	 25000	 63	 65	 280	 220	 333	 258	 150	 47	 91	 80	 42	 90	 277	 107	 150	 35	 45	 90	 42	 65	 46	 39	 58	 84	 M36x120
*La capacidad máxima admisible de carga debe ser suficiente para que dos dispositivos sean capaces de elevar o girar el útil.
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elevacion-traccion-de-cargas/tirantes-elevacion-lateral/dispositivo-de-elevacion-lateral/f/fibro
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DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN LATERAL CON PERNO CON ARO DE SEGURIDAD

g 
Código 

C apacidad máxima de carga 
Forma (2 dispositivos de elevación) [kg]* d1 d3 d4 e e1 e2 e3 e5 f H13 h j m o p q r1 s t1 w

2133.12.016 A 1.200 15.6 12,5 - 22.5 40 50 50 - 39 16 70 80 52 145 20 22 10 52 - 11
2133.12.021 A 2.000 20.6 16,5 - 27.5 40 60 60 - 42 21 79 90 56 160 20 26 12 56 - 13
2133.12.026 A 4.000 25.6 21 - 32.5 65 65 65 - 60 26 90 120 70 215 20 40 15 70 - 20
2133.12.034 B 8.000 33 18 28 20 60 56 84 96 85 34 135 100 111 221 50 30 0 72 17 30
2133.12.044 B 14.000 43 22 36 30 70 80 110 130 100 44 180 125 140 270 60 40 0 90 21 40
*La capacidad máxima admisible de carga debe ser suficiente para que dos dispositivos sean capaces de elevar o girar el útil.

2133.12. Dispositivo de elevación lateral con perno con aro de seguridad

Nota: 
Código de pedido para recambio perno de 
elevación con aro de seguridad: 
2133.12.□□□.1

!l!l!I FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elevacion-traccion-de-cargas/tirantes-elevacion-lateral/dispositivo-de-elevacion-lateral/f/fibro
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DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN LATERAL CON PERNO CON ARO DE SEGURIDAD

Capacidad máxima de carga							 g													
Código	 (2 dispositivos de elevación) [kg]*	 a	 b	 c	 d	 e	 f	 H13	 h	 i	 l m n	 o	 p	 q	 r	 s	 t	 w	 d3

2133.12.034	 8.000	 135	 56	 84	 60	 20	 85	 34	 125	 100	 96	 111	 18	 28	 50	 30	 30	 72	 221	 30	 33
2133.12.044	 14.000	 180	 80	 110	 70	 30	 100	 44	 160	 125	 130	 140	 22	 36	 60	 40	 35	 90	 270	 40	 43
*La capacidad máxima admisible de carga debe ser suficiente para que dos dispositivos sean capaces de elevar o girar el útil.

2133.12. Dispositivo de elevación lateral con perno con aro de seguridad

Nota: 
Código de pedido para recambio perno de elevación con aro de 
seguridad: 2133.12.□□□.1
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elevacion-traccion-de-cargas/tirantes-elevacion-lateral/dispositivo-de-elevacion-lateral/f/fibro
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DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN LATERAL CON PERNO CON 
ARO DE SEGURIDAD, CON CHAVETA, SEGÚN CNOMO

Nota: 
Código de pedido para recambio perno de elevación con aro de segu-
ridad: 
2132.11.032 para 2133.13.033 
2132.11.040 para 2133.13.041 

Chaveta según DIN 6885: 
14x9x63 para 2133.13.033 
16x10x100 para 2133.13.041

2133.13.

Capacidad máxima de carga							       g																						
Código	 (2 dispositivos de elevación) [kg]*	 a	 b	 c	 d	 e	 f	 H13	 h	 j	 k	 l	 m	 n	 p	 q	 r	 s	 t	 u	 v	 w	 y	 z	 a1	 b1	 d1	 e1	 f1	 g1

2133.13.033	 8.000	 32	 33	 35	 55	 55	 36	 125	 221	 100	 135	 50	30	25	 111	 48	 30	 28	 20	 60	 42	 24	 10	 20	 14	4,5	4,5	 18	 28	 17
2133.13.041	 12.600	 40	 41	 50	 60	 60	 45	 160	 270	 125	 180	 60	40	35	 140	 65	 35	 40	 30	 70	 55	 27	 12,5	 25	 16	 5	 5	 22	 36	 21

*La capacidad máxima admisible de carga debe ser suficiente para que dos dispositivos sean capaces de elevar o girar el útil.

2133.13.    Dispositivo de elevación lateral con perno con aro de seguridad, con chaveta, según CNOMO

Recambio: 
2132. 11 .032 desde 2133.13.033 
2132.11 .040 desde 2133.13.041 

Detalle .Y" R3 

"' 

Chaveta 14x 9x 63 según DIN 6885 desde 2133.13.033 
Chaveta 16x10x100 según DIN 6885 desde 2133.13.041 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elevacion-traccion-de-cargas/tirantes-elevacion-lateral/dispositivo-de-elevacion-lateral/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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+34 986 288118
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DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN LATERAL CON PERNO CON 
ARO DE SEGURIDAD, CON CHAVETA, SEGÚN BMW

																							 Tornillos Allen 
Capacidad máxima de carga																						 cilindricos 

Código	 (2 dispositivos de elevación) [kg]*	 d1	 d2	 a	 b	 c	 e	 f	 k	 l n	 p	 s	 t	 u	 v	 w	 d3	 d4	 t1	 e1	 e2	 DIN EN ISO 4762
2133.15.082.300	 50.000	 80	 82	 300	 435	 200	 140	 120	 115	 360	 199	 30	30	70	 100	 45	 125	 39	 58	 37	 21	 19	 M36x160
2133.15.082.345	 63.000	 80	 82	 345	 480	 240	 170	 135	 130	 405	 220	 30	30	50	 85	 50	 130	 39	 58	 37	 26	 22	 M36x200

*La capacidad máxima admisible de carga debe ser suficiente para que dos dispositivos sean capaces de elevar o girar el útil.

2133.15.    Dispositivo de elevación lateral con perno con aro de seguridad, con chaveta, según BMW

Nota: 
Código de pedido para recambio perno con aro de seguridad: 
2133.15.082.□□□.1 

Código de pedido para recambio chaveta: 
3x 2133.15.082.300.2 para 2133.15.082.300 
2x 2133.15.082.345.2 y 1x 2133.15.082.345.3 para 2133.15.082.345 

Código de pedido para dispositivo de elevación lateral con perno con aro 
de seguridad con chaveta y tornillos de sujeción, según BMW: 
2133.15.0.082.□□□

!l!!FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elevacion-traccion-de-cargas/tirantes-elevacion-lateral/dispositivo-de-elevacion-lateral/f/fibro
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