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PERNO DE ELEVACIÓN CON ARO DE SEGURIDAD, VDI 3366

Ejemplo de montaje

Nota: 
Prestar atención a la distancia de seguridad a ambos lados exteriores de 
las caras de las quijadas de fundición y espacio libre para montaje en un 
lado. 
El perno debe introducirse siempre desde la cara exterior del útil hacia el 
centro del mismo.

2132.10.

Capacidad máxima
Código	 de carga (2 pernos) [kg]*	 d	 d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 s s1

2132.10.032 6.400 40 32 32 13 10 175 145 10 10 10
2132.10.040 10.000 50 40 40 16 12 225 188 10 14 13
2132.10.050 16.000 60	 50 50 24 20 273 230 11 16 16
2132.10.063 25.000 75	 63	 63	 30	 24 347 295 14 18 20
2132.10.076 63.000 95 76 76 40 36 422 360 15 20 27

*La capacidad máxima de carga debe ser suficiente para que dos pernos sean capaces de elevar o girar el útil.

2132.10.    Perno de elevación con aro de seguridad, VDI 3366

Aro roscado, 
bloqueado\ 

r--:;:==¡R~-------------A-ro __ Iib_r_e ~I~~ ~~==" 

S1+0,2 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elevacion-traccion-de-cargas/tirantes-elevacion-lateral/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



C51

1
s +0,2

s +0,2
3

l
2

+1
l

l
1

+1

d

d
1

h
1

1

d
1

h
1

1

2132.10.55.

d
2

d
1 h11

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

PERNO DE ELEVACIÓN CON ARO DE SEGURIDAD Y CON MUELLE, 
SEGÚN NORMA VW

Nota: 
Prestar atención a la distancia de seguridad a ambos lados exteriores de 
las caras de las quijadas de fundición y espacio libre para montaje en un 
lado. 
El perno debe introducirse siempre desde la cara exterior del útil hacia el 
centro del mismo.

Ejemplo de montaje

Capacidad máxima
Código	 de carga (2 pernos) [kg]*	 d	 d1 d2 l1 l2 l3 p s s1

2132.10.55.032 6.400 40 32 21 175 145 10 1,5 10 10
2132.10.55.040 10.000 50 40 28 225 188 10 1,75 14 13
2132.10.55.050 16.000 60 50 36 273 230 11 2,5 16 16
2132.10.55.063 25.000 75 63 45 347 295 14 3 18 20
2132.10.55.076 63.000 95 76 56 422 360 15 3,5 20 27

*La capacidad máxima de carga debe ser suficiente para que dos pernos sean capaces de elevar o girar el útil.

2132.10.55.    Perno de elevación con aro de seguridad y con muelle, según Norma VW

!l!!FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elevacion-traccion-de-cargas/tirantes-elevacion-lateral/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



C52

PERNO DE ELEVACIÓN CON ARO DE SEGURIDAD Y CON MUELLE, 
NORMA CNOMO

Ejemplo de montaje

Nota: 
Prestar atención a la distancia de seguridad a ambos lados exteriores de 
las caras de las quijadas de fundición y espacio libre para montaje en un 
lado. 
El perno debe introducirse siempre desde la cara exterior del útil hacia el 
centro del mismo.

2132.11.

Capacidad máxima
Código	 de carga (2 pernos) [kg]*	 d	 d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 s s1 s2 t
2132.11.032 12.000 40	 32	 22	 12	 25	 154	 132	 6 10 5 11	 2,5
2132.11.040	 18.000	 50	 40	 28	 16	 32	 197,75	 170	 8	 12,5	 6	 13,75	 3
2132.11.050	 28.000	 63	 50	 36	 20	 40	 247,6	 212	 10	 16	 8	 17,6	 4
2132.11.063	 45.000	 80	 63	 45	 25	 50	 309	 265	 12	 20	 10	 22	 5
*La capacidad máxima de carga debe ser suficiente para que dos pernos sean capaces de elevar o girar el útil.

2132.11.    Perno de elevación con aro de seguridad y con muelle, Norma CNOMO
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PERNO DE ELEVACIÓN CON ARO DE SEGURIDAD, 
POR DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN LATERAL 2133.12.

Ejemplo de montaje

Nota: 
Prestar atención a la distancia de seguridad a ambos lados exteriores de 
las caras de las quijadas de fundición y espacio libre para montaje en un 
lado. 
El perno debe introducirse siempre desde la cara exterior del útil hacia el 
centro del mismo.

2133.12. .1

Capacidad máxima
Código	 de carga (2 pernos) [kg]*	 g	 d	 d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 s	 s1

2133.12.016.1	 1.200	 16	 25	 15,6	 15,6	 6	 5	 102,5	 77	 6	 8	 11,5
2133.12.021.1	 2.000	 21	 30	 20,6	 20,6	 7	 6	 113,5	 86	 6	 8	 13,5
2133.12.026.1	 4.000	 26	 35	 25,6	 25,6	 9	 6	 128,5	 100	 6	 9	 13,5
2133.12.034.1	 8.000	 34	 43	 33	 33	 12	 8	 166,5	 135	 6	 10	 15,5
2133.12.044.1	 14.000	 44	 53	 43	 43	 16	 12	 210,5	 175	 8	 12	 20,5

*La capacidad máxima de carga debe ser suficiente para que dos pernos sean capaces de elevar o girar el útil.

2133.12. .1    Perno de elevación con aro de seguridad, por dispositivo de elevación lateral 2133.12.
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CASQUILLO PARA PERNO DE ELEVACIÓN

Descripción: 
Casquillo para introducir en la pieza a fundir, por perno de elevación 
2132.10./11.

Material: 
1.0308 (E235)

Ejemplo de montaje

Código d1 d2 d3 l	 Número de ranuras
2132.10.03.032.1.1 32 44 34 40 1
2132.10.03.040.2.1 40 52 42 50 1
2132.10.03.050.3.1 50 62 52 60 1
2132.10.03.063.4.1 63 75 65 80 1
2132.10.03.076.5.1 76 100 78 100 2
2132.10.03.076.6.1 76 105 78 100 2

2132.10.03. .1    Casquillo para perno de elevación

n 
t-u 

!l!! FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elevacion-traccion-de-cargas/tirantes-elevacion-lateral/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




