TORNILLO ALLEN CON CABEZA CONICA, ISO 10642 -

CATEGORIA DE RESISTENCIA 8.8

2192.30.

Servicio de At

|———

2192.30. Tornillo Allen con cabeza coénica, ISO 10642 - Categoria de resistencia 8.8

Caodigo M | Iy d [ s
2192.30.03.006 M3 6 3,2 6 1,7 2
2192.30.03.008 M3 8 3,2 6 1,7 2
2192.30.03.010 M3 10 3,2 6 1,7 2
2192.30.04.008 M4 8 4,4 8 2,3 2,5
2192.30.05.010 M5 10 52 10 2,8 8
2192.30.05.012 M5 12 5,2 10 2,8 3
2192.30.05.016 M5 16 52 10 2,8 8
2192.30.05.020 M5 20 52 10 2,8 3
2192.30.05.025 M5 25 52 10 2,8 8
2192.30.05.030 M5 30 52 10 2,8 3
2192.30.06.010 M6 10 6,3 12 3,3 4
2192.30.06.012 M6 12 6,3 12 3,3 4
2192.30.06.016 M6 16 6,3 12 3,3 4
2192.30.06.020 M6 20 6,3 12 3,3 4
2192.30.06.025 M6 25 6,3 12 3,3 4
2192.30.06.030 M6 30 6,3 12 3,3 4
2192.30.08.010 M8 10 5,6 16 4,4 )
2192.30.08.016 M8 16 8,2 16 4,4 5
2192.30.08.020 M8 20 8,2 16 4,4 B
2192.30.08.025 M8 25 8,2 16 4,4 5
2192.30.08.030 M8 30 8,2 16 4,4 5
2192.30.10.020 M10 20 10 20 5,5 6
2192.30.10.025 M10 25 10 20 5,5 6
2192.30.10.040 M10 40 10 20 5,5 6
2192.30.12.030 M12 30 11,8 24 6,5 8
2192.30.12.050 M12 50 11,8 24 6,5 8
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