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Máquinas-herramienta cada vez más rápidas, útiles más 
costosos y el empleo creciente de metal duro 
convierten la elección del guiado más apropiado en una 
cuestión fundamental para el constructor.

Básicamente hay que distinguir entre guías lisas y de 
rodamientos. La guía a rodamientos posee una alta 
precisión y trabaja prácticamente sin juego gracias a la 
precarga.

Aunque la guía a rodamientos sea ideal considerando la 
fricción rodante, una desventaja será siempre su 
tendencia a cierta desviación. Esta desventaja será 
evidente sobre todo con útiles de una geometría de 
reparto de la presión desfavorables. El mencionado 
punto débil de la guía a rodamientos puede compen-
sarse con el empleo de guías sobredimensionadas.

Hoy día es posible construir guías lisas de toda clase 
con tolerancias muy estrechas en cuanto a cilindri-
cidad y forma circular, proporcionado al útil mayor 
rigidez que con guías a rodamientos, siempre y 
cuando las mismas se emparejen correctamente y se 
elija el juego conveniente.

Como factor de inseguridad con guías lisas permane-
cerá siempre la posibilidad de una interrupción de la 
película de lubricante, y la consiguiente transición 
momentánea de una fricción lubrificada a una fricción 
mixta o incluso seca. Incluso una lubricación automá-
tica a presión no es capaz de garantizar siempre la 
continuidad de la película de lubricante, sobre todo en 
carreras cortas.
La gama FIBRO de elementos de guía se ha desarro-
llado basándose en problemas de esta índole o simi-
lares, y está pensada para facilitar al constructor la 
elección de elementos normalizados, adecuados para 
la solución de problemas de guiado, en útiles, utillajes 
y máquinas especiales.

Tenemos que reservamos el derecho a modificaciones, 
consecuencia de nuevas experiencias y la evolución 
tecnológica.
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DESCRIPCIÓN, GUÍAS

Guía lisa de precisión, hierro sinterizado

Este tipo de guía consta de un hierro sinterizado autolubricante con superficie carbonitrurada.

Los poros del material sinterizado empleado representan un 18 al 20 % del volumen total y se llenan en 
vacío con aceite de impregnación. Durante el funcionamiento continuo, el aceite sale en la zona de desli-
zamiento proporcionando una lubricación de larga duración (en función de las condiciones de uso). Como 
lubricación inicial y adicional, las ranuras interiores pueden llenarse con una grasa adecuada para tal fin 
reduciendo así los intervalos de mantenimiento.
Por medio de la carbonitruración, un proceso de templado, se incrementa sustancialmente la resistencia 
al desgaste de la capa deslizante. Gracias a la superficie de contacto de rectificado sumamente fino se 
logra una calidad máxima en lo referente a las tolerancias dimensionales y de forma y una rugosidad 
menor. Es posible modificar la precisión de guiado por medio de la clasificación de emparejamiento.
 Clasificación de tolerancias: ver Capítulo D.

(1) Columna de guía (2) Casquillo de guía sinterizado (3) Carbonitruración

Guía lisa de precisión con recubrimiento de bronce

Este tipo de guía consta de un cuerpo base de acero con una superficie de contacto recu-
bierta de bronce, con ranura de engrase en espiral y un engrasador para el engrase posterior.

El material de acero empleado garantiza una elevada estabilidad incluso bajo fuertes cargas laterales 
y en los bordes gracias a su excelente resistencia a la tracción.
La superficie de contacto de bronce está perfectamente unida con el cuerpo base de acero y 
presenta unas excelentes propiedades para funcionamiento de emergencia. Para el funcionamiento 
permanente fiable se precisa un suministro continuo de grasa lubricante.
Gracias a la superficie de contacto de rectificado sumamente fino se logra una calidad máxima en lo 
referente a las tolerancias dimensionales y de forma y una rugosidad menor.

(1) Columna de guía (2) Casquillo de guía (3) Recubrimiento de bronce (4) Ranura de engrase

Guía lisa plaqueada con bronce (ECO-LINE)

Este tipo de guía consta de un cuerpo base de acero con una superficie de contacto 
plaqueada con bronce, con ranura de engrase en espiral y un engrasador para el engrase 
posterior.

El material de acero empleado garantiza una elevada estabilidad incluso bajo fuertes cargas laterales 
y en los bordes gracias a su excelente resistencia a la tracción.
La superficie de contacto de bronce está perfectamente unida con el cuerpo base de acero y 
presenta unas excelentes propiedades para funcionamiento de emergencia. Para el funcionamiento 
permanente fiable se precisa un suministro continuo de grasa lubricante.
Gracias a la superficie de contacto de rectificado fino se logra una calidad máxima en lo referente a 
las tolerancias dimensionales y de forma y una rugosidad menor.

(1) Columna de guía (2) Casquillo de guía (3) Recubrimiento de bronce (4) Ranura de engrase

Guía lisa con anillos de lubricante sólido (ECO-LINE)

Este tipo de guía de bajo mantenimiento consta de una aleación de cobre con anillos de 
lubricante sólido integrados.

El material del cuerpo base empleado ofrece una buena estabilidad de guiado y excelentes propie-
dades de funcionamiento de emergencia. Tras una lubricación inicial, durante el funcionamiento 
continuo el lubricante sólido se distribuye lentamente en la zona de deslizamiento permitiendo un 
funcionamiento de bajo mantenimiento (en función de las condiciones de uso). Los anillos de lubri-
cante sólido ocupan un 25-35 % de la superficie de fricción total (en función de la forma constructiva) 
y permiten solo movimientos lineales.
Gracias a la superficie de contacto rectificada se logra una calidad máxima en lo referente a las tole-
rancias dimensionales y de forma y una rugosidad menor.
 Véanse Elementos de guía de bajo mantenimiento, descripción

(1) Columna de guía (2) Casquillo de guía (3) Anillo de lubricante sólido
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DESCRIPCIÓN, GUÍAS

Guía lisa con insertos de lubricante sólido

Este tipo de guía de bajo mantenimiento consta de una aleación de cobre con insertos de 
lubricante sólido integrados.

El material del cuerpo base empleado ofrece una buena estabilidad de guiado y excelentes propie-
dades de funcionamiento de emergencia. Tras una lubricación inicial, durante el funcionamiento 
continuo el lubricante sólido sale lentamente en la zona de deslizamiento permitiendo un funciona-
miento de bajo mantenimiento (en función de las condiciones de uso). Los insertos de lubricante sólido 
ocupan un 25-35 % de la superficie de fricción total (en función de la forma constructiva) y permiten 
movimientos lineales o de rotación (en función de la disposición de los insertos de lubricante sólido).
Gracias a la superficie de contacto rectificada se logra una calidad máxima en lo referente a las toleran-
cias dimensionales y de forma y una rugosidad menor.
 Véanse Elementos de guía de bajo mantenimiento, descripción

(1) Columna de guía (2) Casquillo de guía (3) Inserto de lubricante sólido

Guía a bolas de precisión

Gracias a los elementos rodantes (bolas) pretensados sin holgura y de gran estabilidad y a 
la baja fricción rodante, este tipo de guía es apta para velocidades máximas.

El material del cuerpo base empleado para los casquillos de guía ofrece una excelente estabilidad de 
guiado. En combinación con las bolas de precisión endurecidas y las columnas de guía adecuadas 
se forma una guía de fácil funcionamiento y gran precisión. Esta guía no es totalmente rígida mientras 
está sometida a carga debido al contacto mínimo de las bolas. Es posible influir en ello por medio de 
la clasificación de emparejamiento.
Las jaulas de bolas son de latón o de aluminio y, gracias al número elevado de bolas, presentan una 
gran carga dinámica, un factor decisivo para una vida útil prolongada.
Gracias a la superficie de contacto de rectificado sumamente fino se logra una calidad máxima en lo 
referente a las tolerancias dimensionales y de forma y una rugosidad muy baja.
 Clasificación de tolerancias: ver Capítulo D.

(1) Columna de guía (2) Casquillo de guía (3) Jaula de latón o aluminio (4) Bola

Guía de rodillos de precisión

Gracias a los elementos rodantes (rodillos) pretensados sin holgura y de gran estabilidad y 
a la baja fricción rodante, este tipo de guía es apta para velocidades máximas.

Aquí también se emplean los casquillos de guía para guías de bola. En combinación con los rodillos 
de precisión endurecidos y las columnas de guía adecuadas se forma una guía de fácil funciona-
miento y gran precisión. Debido al contacto lineal de los rodillos, esta guía no es totalmente rígida 
cuando está sometida a carga, pero es mucho más estable que las guías a bolas.
Las jaulas de rodillos son de latón y, gracias al número óptimo de rodillos, presentan una gran carga 
dinámica, un factor decisivo para una vida útil prolongada.
Gracias a la superficie de contacto de rectificado sumamente fino se logra una calidad máxima en lo 
referente a las tolerancias dimensionales y de forma y una rugosidad muy baja.
Para un pretensado óptimo, únicamente pueden utilizarse columnas de guía rojas = .30 y columnas 
de guía amarillas = .10.

(1) Columna de guía (2) Casquillo de guía (3) Jaula (4) Rodillo

Guía a agujas de rodamiento (Million Guide)

Gracias a los elementos rodantes (agujas de rodamiento) pretensados sin holgura y de 
máxima estabilidad y a la baja fricción rodante, este tipo de guía es apta para velocidades 
máximas.

Las unidades Million Guide son las unidades guía estrella. En combinación con la agujas de rodamiento 
de precisión endurecidas y las columnas y casquillos de guía adecuados se forma una guía de fácil 
funcionamiento y gran precisión. Debido al contacto lineal de los rodillos, esta guía no es totalmente 
rígida cuando está sometida a carga, pero es más estable que las guías de rodillos.
Las jaulas de agujas de rodamiento son de plástico y, gracias al número óptimo de rodillos, presentan 
una excelente carga dinámica, un factor decisivo para una vida útil prolongada. 
Gracias a la superficie de contacto de rectificado sumamente fino se logra la calidad máxima en lo refe-
rente a las tolerancias dimensionales y de forma y una rugosidad muy baja.
Los componentes de esta unidad guía están adaptados entre sí y ajustados con un pretensado óptimo.

(1) Columna de guía (2) Casquillo de guía (3) Jaula de plástico (4) Aguja
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