
Columnas, casquillos, bloques de columnas, jaulas de bolas, elementos de deslizamiento

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

PLACAS Y REGLETAS RECTIFICADAS

ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y SUJECIÓN

ELEMENTOS DE GUÍA

ELEMENTOS DE PRECISIÓN

MUELLES

ELASTÓMEROS

PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRO

PERIFÉRICOS

CARROS PARA TROQUELES

ELEMENTOS NORMALIZADOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE MOLDES

PORTAMATRICES GUIADOS POR COLUMNAS
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D21-23

D24-25

D26

D27

D28-29

D30

D30

D31

D32

D33

D34

D35

D36

D37

D38-39

D40

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones
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D4

Descripción, guías

Elementos de guía - Clasificación de 
emparejamiento

Elementos de guía - Matriz de 
selección

Desviación de columnas y ecuación 
de flexión

Elementos de guía y accesorios - 
Ejemplos de aplicación

206.51.

Jaula de bolas, pequeño tamaño

206.54.

Casquillo de guía a bolas, pequeño 
tamaño

202.19.

Columna de guía DIN 9825/
ISO 9182-2

202.17.

Columna de guía lisa, con retenedor 
de jaula

202.19. .30.94

Columna de guía con orificio para 
retenedor de jaula

202.22.

Columna de guía con rosca interior a 
dos lados, ~DIN 9825/~ISO 9182-2

202.23.

Columna de guía con rosca interior a 
fondo, ~DIN 9825/~ISO 9182-2

202.24.

Columna de guía con rosca interior 
en la parte superior, 
~DIN 9825/~ISO 9182-2

202.21.

Columna de guía, sujeción por 
tornillo, ~DIN 9825/~ISO 9182-2

202.55.

Columna de guía, sujeción por 
tornillo, con retenedor de jaula, 
~DIN 9825/~ISO 9182-2

202.29.

Columna de guía ECO-LINE, 
~DIN 9825/~ISO 9182-2

.. 

"' 
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D42-43

D44-45

D46-47

D48

D48

D49

D50

D51

D52

D53

D54

D55

D56

D57

D58-59

D60

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones
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D5

202.31.

Columna de guía ECO-LINE sujeción 
por tornillos, ~DIN 9825/~ISO 9182-2

2021.50.

Columna de guía intercambiabile con 
alojamiento cónico, DIN 9825/
ISO 9182-4/AFNOR

2021.58.

Columna de guía intercambiabile con 
alojamiento cónico, con retenedor de 
jaula, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR

2021.53.

Aro de ajuste con tornillo Allen de 
cabeza cónica, DIN 9825/ISO 9182-4

202.53.

Aro de ajuste con tornillo Allen de 
cabeza cilíndrica, ~AFNOR

2021.39.

Casquillo de sujeción para 
alojamiento cónico 2021.50., 
DIN 9825/ISO 9182-4

210.39.

Casquillo de sujeción para 
alojamiento cónico 2021.50., 
~AFNOR

2022.19.

Columna de guía para utiles grandes 
DIN 9833 / ISO 9182-3

2022.13.

Columna de guía con punta cónica 
de 5°, según VW

2022.15.

Columna de guía con punta cónica, 
VDI 3356

2022.17.

Columna de guía con ranura, según 
VW

2022.40.1.

Placa de seguridad para columna de 
guía, según VW

2022.25.

Columna de guía con ranura para 
circlip, ~AFNOR

2073.46.

Pletina de sujeción con circlip, 
~AFNOR

2022.16.

Columna de guía con ranura para 
circlips, según Norma Mercedes-
Benz

2022.12.

Columna de guía con punta cónica y 
ranura, según Norma Mercedes-
Benz

~ ~ 
@f ~ 

@f ~ 
~ ~ 
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D61

D62

D63

D64

D66-67

D68-69

D70-71

D72-73

D74-75

D76

D76

D77

D78

D79

D79, D107

D80

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones
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D6

2061.48.

Circlip

2022.16.45.

Columna de guía con ranura, 
según CNOMO

2022.16.48.

Columna de guía con ranura

2022.29.

Columna de guía con valona, según 
Norma WDX

2021.46.

Columna de guía con valona, 
sujeción por brida, 
DIN 9825/~ISO 9182-5

2021.44.

Columna de guía con valona y 
retenedor de jaula

2021.46. .30.94

Columna de guía con valona, con 
orificio para retenedor de jaula

2021.28.

Columna de guía con valona

2021.29.

Columna de guía con valona 
ECO-LINE

2021.43.

Aro de ajuste con tornillo

2021.45.

Anillo de retención para columnas 
guía con valona

2025.94.

Unidade de guía a bola según 
Norma Mercedes-Benz

202.61.

Columna de guía con valona

2062.44.012.

Casquillo de guía a bolas, para alta 
velocidad

2061.44.

Casquillo de guía a bolas, 
ISO 9448-3

206.41.

Jaula de bolas, plastico, para 
velocidades extremas

o 

~ ~ 

~ @ 

'~ ~ 
" 

~ 
u 
u 
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D81

D82-83

D84

D85

D86

D87

D88-89

D90-91

D92

D93

D94

D95

D96

D97

D98

D99

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones
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D7

2020.63.

Columna de guía intercambiable con 
sujeción central

2020.62.

Columna de guía intercambiable con 
sujeción central

202.60.

Columna de guía intercambiable con 
sujeción central y tuerca ranurada

2020.64.

Columna de guía cónica, con 
sujeción central

2021.64.

Casquillo de sujeción para 
alojamiento cónico 2020.64

2073.48.

Tuerca ranurada DIN 1804

2024.94.

Unidad de guía con valona 
MILLION GUIDE

2024.96.

Unidad de guía con sujeción central 
MILLION GUIDE

2031.70.

Cojinete de guía con lubrificante 
sólido

2031.01.

Cojinete de sujeción

2031.31.

Cojinete de guía, guía con casquillo 
metal sinterizado

2031.41.

Cojinete de guía para guía de la bola

2031.02.

Cojinete de sujeción con agujeros 
roscados

2031.34.

Cojinete de guía con agujeros 
roscados, guía con casquillo metal 
sinterizado

2031.42.

Cojinete de guía con agujeros 
roscados, para guía de la bola

2031.04.

Cojinete de sujeción, para alturas 
reducidas

6 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
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D100

D101

D102

D103

D104

D105

D106

D108

D109

D110

D111

D112

D114

D115

D116

D117

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones
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D8

2031.38.

Cojinete de guía, para alturas 
reducidas, guía con casquillo metal 
sinterizado

2031.44.

Cojinete de guía para alturas 
reducidas, para guía de la bola

2032.70.

Cojinete de guía con casquillo con 
valona, con lubrificante sólido

2032.02.

Cojinete de apoyo para columnas de 
guía para herramientas grandes

2051.32.

Casquillo de guía, hierro sinterizado 
carbonitrurado con engrase 
permanente, ISO 9448-2

2051.92.

Casquillo de guía ECO-LINE, 
plaqueado con bronce, ISO 9448-2

2051.72.

Casquillo de guía ECO-LINE, Bronce 
con aros de lubrificante sólido, 
ISO 9448-2

206.49.

Casquillo de guía a bolas, AFNOR

2061.47.

Casquillo de guía a bolas, con 
limitación de carrera

206.71.

Jaula de bolas con ranura para 
circlip, Latón

2060.61.

Jaula de bolas con ranura para 
circlip, Aluminio

2060.41.

Jaula de bolas con ranura para 
circlip, plastico

206.73.

Jaula de bolas con dispositivo 
auxiliar de montaje, Latón

2060.63.

Jaula de bolas con dispositivo 
auxiliar de montaje, Aluminio

206.75.

Jaula de bolas con circlip y ranura de 
retencion, Latón

2060.65.

Jaula de bolas con circlip y ranura de 
retencion, Aluminio

ü 
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D118

D119

D120

D121

D122

D123

D124

D125

D126

D127

D128

D129

D130

D131

D132

D133

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

D9

2081.67.

Casquillo de guía con valona y con 
retenedor de jaula

2081.68.

Casquillo de guía con valona y con 
retenedor de jaula

2091.67.

Casquillo de guía con pletina con 
retenedor de jaula

2091.68.

Casquillo de guía con pletina con 
retenedor de jaula

2061.82.

Jaula de rodillos con ranura para 
circlip, Latón

206.72.

Circlip DIN 471

2061.84.

Jaula de rodillos con aro de montaje, 
Latón

2061.69. .1

Casquillo de bola circulante 
~ISO9448-3

2081.69. .1

Casquillo de bola circulante con 
valona ~ISO9448-7

2081.81.

Casquillo de guía con valona, con 
recubrimiento de bronce, ISO 9448-6

2081.84.

Casquillo de guía con valona, con 
recubrimiento de bronce, ISO 9448-6

2081.85.

Casquillo de guía con valona, con 
recubrimiento de bronce, ISO 9448-6

2081.31.

Casquillo de guía con valona, hierro 
sinterizado carbonitrurado con 
engrase permanente, ISO 9448-6

2081.32.

Casquillo de guía con valona, hierro 
sinterizado carbonitrurado con 
engrase permanente, ISO 9448-6

2081.33.

Casquillo de guía con valona, hierro 
sinterizado carbonitrurado con 
engrase permanente, ISO 9448-6

2081.34.

Casquillo de guía con valona, hierro 
sinterizado carbonitrurado con 
engrase permanente, ISO 9448-6

o 

u 
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D134

D135

D136

D137

D138

D139

D140

D141

D142

D143

D144

D145

D146

D147

D148

D149
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D10

2081.35.

Casquillo de guía con valona, hierro 
sinterizado carbonitrurado con 
engrase permanente, ISO 9448-6

2081.91.

Casquillo de guía con valona 
ECO-LINE, plaqueadas con bronce, 
ISO 9448-6

2081.94.

Casquillo de guía con valona 
ECO-LINE, plaqueadas con bronce, 
ISO 9448-6

2081.95.

Casquillo de guía con valona 
ECO-LINE, plaqueadas con bronce, 
ISO 9448-6

2081.71.

Casquillo de guía con valona 
ECO-LINE, Bronce con aros de 
lubrificante sólido, ISO 9448-6

2081.74.

Casquillo de guía con valona 
ECO-LINE, Bronce con aros de 
lubrificante sólido, ISO 9448-6

2081.75.

Casquillo de guía con valona 
ECO-LINE, Bronce con aros de 
lubrificante sólido, ISO 9448-6

2081.44.

Casquillo de guía con valona, para 
guía de la bola, ISO 9448-7

2081.45.

Casquillo de guía con valona, para 
guía de la bola, ISO 9448-7

2081.46.

Casquillo de guía con valona, para 
guía de la bola, ISO 9448-7

2081.47.

Casquillo de guía con valona, para 
guía de la bola, ISO 9448-7

2081.49.

Casquillo de guía con valona, para 
guía de la bola, ISO 9448-7

2091.31.

Casquillo de guía con pletina, hierro 
sinterizado carbonitrurado con 
engrase permanente, ISO 9448-4

2091.32.

Casquillo de guía con pletina, hierro 
sinterizado carbonitrurado con 
engrase permanente, ISO 9448-4

2091.34.

Casquillo de guía con pletina, hierro 
sinterizado carbonitrurado con 
engrase permanente, ISO 9448-4

2091.91.

Casquillo de guía con pletina 
ECO-LINE, plaqueadas con bronce, 
ISO 9448-4

e 
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D150

D151

D152

D153

D154

D155

D156

D157

D158

D159

D160

D162-163

D164-165

D166

D167

D168

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones
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D11

2091.92.

Casquillo de guía con pletina 
ECO-LINE, plaqueadas con bronce, 
ISO 9448-4

2091.94.

Casquillo de guía con pletina 
ECO-LINE, plaqueadas con bronce, 
ISO 9448-4

2091.71.

Casquillo de guía con pletina 
ECO-LINE, Bronce con aros de 
lubrificante sólido, ISO 9448-4

2091.72.

Casquillo de guía con pletina 
ECO-LINE, Bronce con aros de 
lubrificante sólido, ISO 9448-4

2091.74.

Casquillo de guía con pletina 
ECO-LINE, Bronce con aros de 
lubrificante sólido, ISO 9448-4

2091.44.

Casquillo de guía con pletina, para 
guía de la bola, ISO 9448-5

2091.45.

Casquillo de guía con pletina, para 
guía de la bola, ISO 9448-5

2091.46.

Casquillo de guía con pletina, para 
guía de la bola, ISO 9448-5

210.31.

Casquillo de guía con valona, hierro 
sinterizado carbonitrurado con 
engrase permanente, ~AFNOR

210.34.

Casquillo de guía con valona, hierro 
sinterizado carbonitrurado con 
engrase permanente, ~AFNOR

210.35.

Casquillo de guía con valona, hierro 
sinterizado carbonitrurado con 
engrase permanente, ~AFNOR

210.44.

Casquillo de guía con valona, para 
guía de la bola, ~AFNOR

210.46.

Casquillo de guía con valona, para 
guía de la bola, ~AFNOR

210.45.

Casquillo de guía con valona, para 
guía de la bola, ~AFNOR

210.85.

Casquillo de guía con valona, con 
recubrimiento de bronce, AFNOR

207.48.

Tuerca ranurada

8 
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D170

D171

D172-173

D174

D175

D176

D177

D178

D179

D180

D181

D182

D183

D184

D185

D186

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones
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D12

Elementos de guía de bajo 
mantenimiento

2053.70.

Arandela de tope, Bronce con 
lubrificante sólido

2052.70.

Casquillo de guía, Bronce con 
lubrificante sólido

2085.70.

Casquillo de guía con valona, Bronce 
con lubrificante sólido

2085.71.

Casquillo de guía con valona, Bronce 
con lubrificante sólido

2086.70.

Casquillo de guía con valona, Bronce 
con lubrificante sólido

2085.72.

Casquillo de guía con valona, Bronce 
con lubrificante sólido

2082.70.

Casquillo de guía con valona, Bronce 
con lubrificante sólido, DIN 9834/
ISO 9448

2082.71.

Casquillo de guía con valona, Bronce 
con  lubrificante sólido, NAAMS

2086.71.

Casquillo de guía con valona, Bronce 
con  lubrificante sólido, NAAMS

2102.70.

Casquillo de guía con valona, Bronce 
con  lubrificante sólido, CNOMO

2102.71.

Casquillo de guía con valona, 
Bronce, CNOMO

2961.71.

Regleta de guía plana, Bronce con 
lubrificante sólido

2961.76.

Regleta de guía plana, Bronce con 
lubrificante sólido

2961.77.

Regleta de guía plana, Bronce con 
lubrificante sólido

2961.73.

Regleta de guía plana con dos 
superficies de deslizamiento, Bronce 
con lubrificante solido
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D187

D188

D189

D190

D191

D192

D193

D194

D195

D196-197

D198-199

D200

D202-203

D204-205

D206-207

D208
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D13

2961.70.

Regleta de guía plana, Bronce con 
lubrificante solido

2961.75.

Regleta de guía plana, Bronce con 
lubrificante sólido

2961.74.

Regleta cubre-guías, Bronce con 
lubrificante sólido, VDI 3357

2961.79.

Regleta cubre-guías, Acero, 
VDI 3357

2961.81.

Regleta cubre-guías, Acero con 
lubrificante sólido, VDI 3357

2961.78.

Regleta cubre-guías, Bronce con 
lubrificante sólido

2961.82.

Regleta cubre-guías, Acero con 
lubrificante sólido, NAAMS

2961.79.45.

Regleta cubre-guías, Acero, CNOMO

2961.81.45.

Regleta cubre-guías, Bronce con 
lubrificante sólido, CNOMO

2961.30.55.

Retaining plate with sliding pad, Steel 
/ Steel with sinterlayer, according to 
VW

2961.74.55.

Retaining plate with sliding pad, Steel 
/ Bronze with solid lubricant, 
according to VW

2960.72.

Placa de deslizamiento, pequeño 
tamaño, Bronce con lubrificante 
sólido

2960.71.

Placa de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante sólido, VDI 3357 / 
ISO 9183-1

2960.87.

Placa de deslizamiento, Acero, 
VDI 3357

2960.30.

Placa de deslizamiento, Acero con 
superficie sinterizado, VDI 3357

2960.31.

Placa de deslizamiento, Acero con 
superficie sinterizado, VDI 3357~ 
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D209

D210

D212-213

D214

D215

D216

D217

D218

D220-221

D222

D223

D224

D225

D226-227

D228-229

D230-231

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones
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D14

2960.32.

Placa de deslizamiento, Acero con 
superficie sinterizado, VDI 3357

2960.33.

Placa de deslizamiento, Acero con 
superficie sinterizado, VDI 3357

2960.70.

Placa de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante sólido

2960.85.

Placa de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante sólido

2960.86.

Placa de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante sólido

2960.76.

Placa de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante sólido

2960.77.

Placa de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante sólido, VDI 3357

2962.78.45.

Placa de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante sólido, CNOMO

2962.78.

Placa de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante sólido

2962.84.45.

Placa de deslizamiento, Acero, 
CNOMO

2962.85.

Placa de deslizamiento, Acero con 
lubrificante sólido

2960.79.

Placa de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante sólido, NAAMS

2960.80.

Placa de deslizamiento, Acero, 
NAAMS

2960.74.

Placa de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante sólido, AFNOR/
ISO 9183-2

2960.75.

Placa de deslizamiento, Fundición 
especial (GG25) con lubrificante 
sólido, AFNOR/ISO 9183-2

2960.44.45.

Placa de deslizamiento, Acero con 
ranura de lubricación, CNOMO

✓ . . . 

• . . . 

• . . . 
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D232

D234-235

D236-237

D238

D239

D240

D241

D242

D243

D244

D245

D246

D247

D248

D249

D250
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D15

2960.54.45.

Placa de deslizamiento, Bronce con 
ranura de lubricación, CNOMO

2960.81.

Placa de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante sólido, VDI 3357

2960.88.

Placa de deslizamiento, Acero, 
VDI 3357

2960.93.

Placa de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante solido, VDI 3357

2962.75.

Regleta de guía con dos superficies 
de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante sólido, VDI 3357

2962.75.45.

Regleta de guía con dos superficies 
de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante sólido, CNOMO

2962.76.

Regleta de guía con tres superficies 
de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante sólido

2962.77.

Regleta de guía con dos superficies 
de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante sólido

2962.74.

Regleta de guía con cuatro 
superficies de deslizamiento, Bronce 
con lubrificante sólido

2962.79.

Regleta de guía con una superficie 
de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante sólido

2962.80.

Regleta de guía con tres superficies 
de deslizamiento, Bronce con 
lubrificante sólido

2960.73.

Pletina de guía, Acero con 
lubrificante solido, VDI 3387

2960.89.

Pletina de guía,  Bronce con 
lubrificante solido, VDI 3387

2966.72.

Guía centrales para correderas, 
Bronce con lubrificante sólido

2960.90.

Cuña de sobrecarrera, Acero con 
temple integral, VDI 3357

2960.91.

Cuña de sobrecarrera, Acero con 
temple integral y nitrurado con gas, 
VDI 3357
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D251

D252

D253

D254

D255

D256

D257

D258

D259

D260

D261

D261

D262

D262

D263

D263

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

D16

2960.92.

Cuña de sobrecarrera, Bronce con 
lubrificante sólido, VDI 3357

2962.70.

Regleta de guía en ángulo, Bronce 
con lubrificante sólido

2962.70.45.

Regleta de guía en ángulo, Bronce 
con lubrificante sólido, CNOMO

2962.71.

Regleta de guía en ángulo, Bronce 
con lubrificante sólido

2962.72.

Regleta de guía en ángulo, Bronce 
con lubrificante sólido

2962.73.

Regleta de guía en ángulo, Bronce 
con lubrificante sólido, VDI 3357

2962.81.

Regleta de guía en ángulo, Bronce 
con lubrificante sólido

2962.82.

Regleta de guía en ángulo, Bronce 
con lubrificante sólido

2962.83.

Regleta de guía en ángulo, Bronce 
con lubrificante sólido

2962.86.

Regleta de guía en ángulo, Bronce 
con lubrificante sólido

2964.77.

Regleta de guía en perfil de T, 
Bronce con lubrificante sólido

2964.78.

Regleta de guía en perfil de T, 
Bronce con lubrificante sólido

2963.82.

Patín, Bronce con lubrificante sólido, 
NAAMS

2963.83.

Guía prismatica, Acero, NAAMS

2963.84.

Patín, Bronce con lubrificante sólido, 
VDI 3357

2963.85.

Guía prismatica, Acero, VDI 3357
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D264

D264

D265

D265

D266

D267

D268

D269

D270

D271

D272

D273

D274-277

D278

D279

D280

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

D17

2963.70.

Guía prismática, Bronce con 
lubrificante sólido

2963.71.

Patín, Acero

2963.72.

Guía prismática, Bronce con 
lubrificante sólido

2963.73.

Patín, Acero

2963.81.

Guía prismatica, Acero

2963.80.

Patín, Bronce con lubrificante sólido

2965.81.

Guía prismatica de una sola cara, 
Bronce con lubrificante solido

2965.83.

Patin de una sola cara, Acero

2965.80.45.

Guía prismatica de una sola cara, 
Bronce con lubrificante solido, 
CNOMO

2965.82.45.

Patin de una sola cara, Acero, 
CNOMO

2965.80.

Guía prismatica de una sola cara, 
Bronce con lubrificante solido

2965.82.

Patin de una sola cara, Acero

 

Elementos de guía de bajo 
mantenimiento - Ejemplo de montaje

2441.11.0.

Unidad de centraje con disco de 
posicionado

2441.11.

Unidad de centraje

2441.11.3.

Disco de posicionado

~ 

e 
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D281

D282

D283

D284

D285

D286

D287

D288

D289

D290

D290

D291

D292

D293

D294

D295

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

D18

2441.13.45.

Unidad de centraje según CNOMO

2441.13.3.45.

Disco de posicionado según CNOMO

2441.13.

Unidad de centraje según CNOMO

2441.13.3.

Disco de posicionado según CNOMO

2445.10.

Perno de centraje

2445.11.

Perno de centraje según 
Norma Mercedes-Benz

2446.10.55.

Perno de presión con saliente, según 
VW

2446.11.55.

Perno neumático inferior, según 
norma VW

206.91.

Fuelle con distanciador

206.94.

Tubo distanciador

206.93.

Distanciador

206.92.

Fuelle con tubo distanciador

241.18.

Muelle helicoidal para el posicionado 
de jaulas de bolas

202.91.

Retenedor de jaula

202.92.1.

Retenedor de jaula

202.93.

Retenedor de jaula
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D296

D297

D298

D300

D300

D301

D302

D302

D302

D303

D303

D304

D305

D306

D307

D308
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CONTENIDO

D19

202.94.

Retenedor de jaula

206.95./2061.95.

Rascador

244.00.2.

Perno para guíado de tiras

207.45

Brida de sujeción con tornillo

2072.45.

Brida de sujeción con tornillo

2071.45

Brida de sujeción con tornillo

2072.47

Brida de sujeción con tornillo, 
NAAMS

2072.46.30.

Brida de sujeción con tornillo, 
GM-Norm

2072.46

Brida de sujeción con tornillo

2072.48.45.

Brida de sujeción con tornillo, 
CNOMO

2073.45.

Brida de seguridad con tornillos, 
CNOMO

2444.12 / 2444.13

Placa distanciamiento dentada, con 
placa de posicionado

2443.10.

Dispositivo de guía

2443.10.20.

Dispositivo de guía según 
Norma Mercedes-Benz, non 
templado

2443.10.20. .1

Dispositivo de guía según 
Norma Mercedes-Benz, templado

2443.12.

Dispositivo de guía con control de 
posicionado de la pieza con muelle
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D309

D310

D311

D311

D313

D314

D315

D315

D316

D317-319

D320-327
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D20

2443.13.

Dispositivo de guía con control de 
posicionado de la pieza, VDI

2018.00.60.08.030

Detector de proximidad inductivo

2018.00.60.23.01.

Cable de connexión - recto

2018.00.60.23.02.

Cable de connexión - 90°

2443.14.55.

Control de posición para placas de 
circuitos

2443.14.00.60.18.044

Detector de proximidad inductivo

2443.14.00.60.23.01.

Cable de connexión - recto

2443.14.00.60.23.02.

Cable de connexión - 90°

 

Guías a bolas - Diagrama de carga

 

Guías a bolas - Tabla de cálculo

 

Elementos de guía - Directivas de 
montaje, tablas de dimensiones
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