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DESVIACIÓN DE COLUMNAS Y ECUACIÓN DE FLEXIÓN
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Fuerza de flexión

µm

Ecuación de flexión

La carga horizontal admisible sobre las guías de los útiles influye de gran 
manera en la forma de sujeción de las columnas. 
 
En el caso de un útil con placa guía-punzones con muelles y sujeción de 
la columnas en la parte superior o inferior, el esfuerzo lateral no da lugar a 
valores diferentes de flexión o deflexión, ya que la distancia (L) al punto de 
aplicación es idéntica. 
 
Se obtienen valores de flexión remarcadamente inferiores cuando las 
columnas de guía se sujetan en la placa guía-punzones, o sea en su 
centro. 
 
En razón de la distancia ( L/2 ) reducida a la mitad, la capacidad de carga 
se multiplica por ocho. 
 
Cuando se trabaja con ciclos > 500 carreras/min se obtienen valores de 
aceleración de masas elevados debido al mayor peso de la placa guia-
punzón (incl. el peso de las columnas de guía). Para disminuir estas 
fuerzas, las columnas que han de soportar las placas en movimiento son 
huecas.
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Desviación de columnas

La puesta en servicio práctico de este tipo de columnas con sujeción por 
tornillo, precisa tener en cuenta las ventajas técnicas de su resistencia a la 
flexión en el proyecto de la construcción del útil.

Instrucciones de montaje:

Las superficies de contacto (superficies de apoyo y roscas) deberán ser 
lubrificados con pasta »Molykote«.
Para tener el mismo par de apriete en todos los tornillos, se recomienda 
roscar y desenroscar como mínimo 2 veces el conjunto y debe usarse una 
llave dinamométrica (par de apriete véase tabla).
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