CASQUILLO DE SUJECION PARA ALOJAMIENTO CONICO 2021.50.,
DIN 9825/I1SO 9182-4
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Material: La sujecion se efectua con 3 bridas de sujecion, a partir del @ dy = 38

16 MnCr5, con 4 bridas, las cuales estan incluidas en el suministro (Cédigo: 207.45

cementado 58 + 2 HRC - Brida de sujecion incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo @ 13).
Profundidad de temple: = 0,8 mm ~~Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capitulo D.

Ejecucion:

Taladro, o exterior y superficie de apoyo finamente rectificadas.

Nota:

El diametro del alojamiento d; del casquillo de sujecion, es idéntico al
diametro alojamiento de los casquillos de guia 2081. y 2091.

2021.39. Casquillo de sujeciéon para alojamiento cénico 2021.50., DIN 9825/I1SO 9182-4

d 1920 24 25 3032 38 40 48 50 60 63
do 32 40 48 58 70 85
ds 32 40 48 58 70 85
da 40 48 56 66 80 95
ds 23 26 33 al 51 64
ds 53 60 67 7 91 106
dz 65,7 72,7 79,7 89,7 103,7 18,7
a 20,9 22,65 24,4 35,3 40,2 45,5
ay 30,3 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5
| 42 49 49 59 52 62 62 75 6578 78 95
lo 3037 37 47 37 47 47 60 47 60 6077
ls 12 12 15 15 18 18
Iy 39 36 49 49 59 70

Ejemplo de cédigo:

Casquillo de sujecion para alojamiento cénico

2021.50., DIN 9825/ISO 9182-4 = 2021.39.

Diametro nominal d, 38 mm = 038.
Longitud de montaje | 47 mm = 047
Caodigo = 2021.39. 038. 047
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CASQUILLO DE SUJECION PARA ALOJAMIENTO CONICO 2021.50., ~AFNOR

Ejemplo de montaje 210.39. g"
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Material: La sujecion se efectia con 3 bridas de sujecion, a partir del @ dy = 38

16 MnCr5, con 4 bridas, las cuales estan incluidas en el suministro (Cédigo: 207.45

cementado 58 + 2 HRC - Brida de sujecion incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo o 13).
Profundidad de temple: = 0,8 mm -~ Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capitulo D.

Ejecucion:

Taladro, @ exterior y superficie de apoyo finamente rectificadas.

Nota:

El diametro del alojamiento d; del casquillo de sujecion, es idéntico al
diametro alojamiento de los casquillo de guia 210.

210.39. Casquillo de sujecién para alojamiento cénico 2021.50., ~AFNOR

d 16 20 25 32 40 50 63
d 29 32 4 51 65 84 100
ds 28 32 40 50 63 80 90
ds 32 36 45 56 70 90 110
ds 19 23 26 33 Zal 51 64
des 45 49 57 67 81 101 121
ds 57,7 61,7 69,7 79,7 93,7 13,7 133,7
a 18,9 19,9 219 24,4 36 43 50,1
a 26,9 28,6 32,1 36,4 36 43 50,1
| 40 50 50 60 63 76 63 76 79 96 98 118
Iy 30 38 38 48 48 61 48 61 6178 78 98
[ 10 12 12 15 15 18 20
ly 30 40 3747 5063 5063 6380 7999

Ejemplo de cédigo:

Casquillo de sujecion para alojamiento conico 2021.50.,

~AFNOR = 210.39.

Diametro nominal d; 40 mm = 040.
Longitud de montaje I, 48 mm = 048
Cadigo = 210.39. 040. 048
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Servicio

CASQUILLO DE SUJECION PARA ALOJAMIENTO CONICO 2020.64

Ejemplo de montaje

|

Material:

16 MnCr5

Dureza superficial: 60 + 2 HRC, Profundidad de temple: 0,8-1 mm
Ejecucion:

Rosca no templada

Sujecion:

Tuerca ranurada 2073.48.0015 pedir por separado.

2021.64. Casquillo de sujecion para alojamiento cénico 2020.64

2021.64. .

e d |

‘____
g

51
[=33,84 =

|-y |

I —

<—d3 n5—=1

Cédigo d; ds ds ds ds
2021.64.025 25,5 M35x1,5 37 43 27,86
2021.64.032 32,5 M40x1,5 44 50 34,86
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