
D118

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA Y CON RETENEDOR DE JAULA

Material: 
Casquillo: Acero de herramientas 
Dureza: 62 ± 2 HRC 
Jaula de bolas: Latón 
Bolas: Acero templado según DIN 5401

Nota: 
Recorrido de la jaula - longitud a indicar por el cliente. Como es sabido, 
el avance de la jaula de bolas, debido al efecto de rodadura, es sola-
mente la mitad de la cursa útil. Por este motivo hace falta determinar la 
compensación correspondiente mediante un cálculo del avance de la 
jaula de bolas. La longitud del avance de la jaula de bolas deberá 
elegirse de tal forma que en el trabajo de la parte activa del útil 
(punzones - matrices), los elementos de guíado alcancen la posición 
óptima. 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
*Precargas en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al prin-
cipio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10; verde = .20; rojo = .30
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Casquillo de guía con valona y con retenedor de jaula = 2081.67.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038.
Longitud de avance VL 5 mm = 005.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2081.67. 038. 005. 10

Ejemplo de código:

2081.67.    Casquillo de guía con valona y con retenedor de jaula

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63
d2 25 26 30 31 38 40 46 48 56 58 68 71
d3 32 40 48 58 70 85
d4 32 40 48 58 70 85
d5 40 48 56 66 80 95
d6 52 60 67 77 91 106
d7 64,7 72,7 79,7 89,7 103,7 118,7
d8 38,9 46 53 63 77 92
l1 59 79 93 108 127 150
l2 23 23 30 37 47 60
l3 36 56 63 71 80 90
l 72 96 120 140 140 160
a 20,7 22,65 24,4 35,3 40,2 45,5
a1 30 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5
VLmáx. 49 68 84 96 86 92
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CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA Y CON RETENEDOR DE JAULA

2081.68.
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Material: 
Casquillo: Acero de herramientas 
Dureza: 62 ± 2 HRC 
Jaula de bolas: Aluminio 
Bolas: Acero templado según DIN 5401

Nota: 
Recorrido de la jaula - longitud a indicar por el cliente. Como es sabido, 
el avance de la jaula de bolas, debido al efecto de rodadura, es sola-
mente la mitad de la cursa útil. Por este motivo hace falta determinar la 
compensación correspondiente mediante un cálculo del avance de la 
jaula de bolas. La longitud del avance de la jaula de bolas deberá 
elegirse de tal forma que en el trabajo de la parte activa del útil 
(punzones - matrices), los elementos de guíado alcancen la posición 
óptima. 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
*Precargas en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al prin-
cipio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10; verde = .20; rojo = .30

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona y con retenedor de jaula = 2081.68.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038.
Longitud de avance VL 5 mm = 005.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2081.68. 038. 005. 10

2081.68. Casquillo de guía con valona y con retenedor de jaula

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63
d2 25 26 30 31 38 40 46 48 56 58 68 71
d3 32 40 48 58 70 85
d4 32 40 48 58 70 85
d5 40 48 56 66 80 95
d6 52 60 67 77 91 106
d7 64,7 72,7 79,7 89,7 103,7 118,7
d8 38,9 46 53 63 77 92
l1 59 79 93 108 127 150
l2 23 23 30 37 47 60
l3 36 56 63 71 80 90
l 72 96 120 140 140 160
a 20,7 22,65 24,4 35,3 40,2 45,5
a1 30 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5
VLmáx. 49 68 84 96 86 92
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2081.81.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, CON RECUBRIMIENTO DE BRONCE, 
ISO 9448-6

Material: 
1.0503 
Ø d3 y d8 templado por inducción 500+100 HV 10

Ejecución:
Superficies de deslizamiento conrecubrimiento de bronce. 
Superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Lubricación mediante boquilla de engrase con rosca DIN 3405-A M8x1. 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Ejemplo de montaje

2081.81. Casquillo de guía con valona, con recubrimiento de bronce, ISO 9448-6

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63 80
Tolerancia admisible +0.003/+0.012 +0.003/+0.012 +0.004/+0.015 +0.004/+0.015 +0.004/+0.015 +0.005/+0.018 +0.005/+0.018
d3 32 40 48 58 70 85 105
d4 32 40 48 58 70 85 105
d5 40 48 56 66 80 95 118
d6 52 60 67 77 91 106 129
d7 64,7 72,7 79,7 89,7 103,7 118,7 141
d8 39 46 53 63 77 92 115
a 20,9 22,7 24,4 35,3 40,2 45,5 54,5
a1 30,3 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5 54,5
l1 59 79 93 108 127 150 150
l2 23 23 30 37 47 60 60
l3 36 56 63 71 80 90 90

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, con recubrimiento de bronce, ISO 9448-6 = 2081.81.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038
Código = 2081.81. 038
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2081.84.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, CON RECUBRIMIENTO DE BRONCE, 
ISO 9448-6

Material: 
1.0503 
Ø d3 y d8 templado por inducción 500+100 HV 10

Ejecución:
Superficies de deslizamiento conrecubrimiento de bronce. 
Superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Lubricación mediante boquilla de engrase con rosca DIN 3405-A M8x1. 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Ejemplo de montaje

2081.84. Casquillo de guía con valona, con recubrimiento de bronce, ISO 9448-6

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63 80
Tolerancia admisible +0.003/+0.012 +0.003/+0.012 +0.004/+0.015 +0.004/+0.015 +0.004/+0.015 +0.005/+0.018 +0.005/+0.018
d3 32 40 48 58 70 85 105
d4 32 40 48 58 70 85 105
d5 40 48 56 66 80 95 118
d6 52 60 67 77 91 106 129
d7 65,7 72,7 79,7 89,7 103,7 118,7 141
d8 39 46 53 63 77 92 115
a 20,9 22,7 24,4 35,3 40,2 45,5 54,5
a1 30,3 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5 54,5
l1 43 59 75 82 97 116 120
l2 23 23 30 37 47 60 60
l3 20 36 45 45 50 56 60

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, con recubrimiento de bronce, ISO 9448-6 = 2081.84.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038
Código = 2081.84. 038
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2081.85.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, CON RECUBRIMIENTO DE BRONCE, 
ISO 9448-6

Material: 
1.0503 
Ø d3 y d8 templado por inducción 500+100 HV 10

Ejecución:
Superficies de deslizamiento conrecubrimiento de bronce. 
Superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Lubricación mediante boquilla de engrase con rosca DIN 3405-A M8x1. 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Ejemplo de montaje

2081.85. Casquillo de guía con valona, con recubrimiento de bronce, ISO 9448-6

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63 80
Tolerancia admisible +0.003/+0.012 +0.003/+0.012 +0.004/+0.015 +0.004/+0.015 +0.004/+0.015 +0.005/+0.018 +0.005/+0.018
d3 32 40 48 58 70 85 105
d4 32 40 48 58 70 85 105
d5 40 48 56 66 80 95 118
d6 52 60 67 77 91 106 129
d7 65,7 72,7 79,7 89,7 103,7 118,7 141
a 20,9 22,7 24,4 35,3 40,2 45,5 54,4
a1 30,3 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5 54,4
l1 35 35 42 52 65 80 80
l2 23 23 30 37 47 60 60
l3 12 12 12 15 18 20 20

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, con recubrimiento de bronce, ISO 9448-6 = 2081.85.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038
Código = 2081.85. 038
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2081.31.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, HIERRO SINTERIZADO 
CARBONITRURADO CON ENGRASE PERMANENTE, ISO 9448-6

Material: 
Hierro sinterizado de gran pureza, carbonitrurado, con engrase perma-
nente

Ejecución: 
Superficies de rodadura y superficie del diámetro del alojamiento en 
rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
*Juego en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al principio
del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

 2081.31. Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado con engrase permanente, 

ISO 9448-6 

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63
d3 32 40 48 58 70 85
d4 32 40 48 58 70 85
d5 40 48 56 66 80 95
d6 52 60 67 77 91 106
d7 64,7 72,7 79,7 89,7 103,7 118,7
d8 39 46 53 63 77 92
a 20,7 22,65 24,4 35,3 40,2 45,5
a1 30 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5
l1 59 79 93 108 127 150
l2 23 23 30 37 47 60
l3 36 56 63 71 80 90

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado 
con engrase permanente, ISO 9448-6 = 2081.31.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2081.31. 038. 10
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2081.32.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, HIERRO SINTERIZADO 
CARBONITRURADO CON ENGRASE PERMANENTE, ISO 9448-6

Material: 
Hierro sinterizado de gran pureza, carbonitrurado, con engrase perma-
nente

Ejecución: 
Superficies de rodadura y superficie del diámetro del alojamiento en 
rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
*Juego en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al principio
del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

 2081.32. Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado con engrase permanente, 

ISO 9448-6 

d1 24 25 30 32 38 40 48 50
d3 40 48 58 70
d4 40 48 58 70
d5 48 56 66 80
d6 60 67 77 91
d7 72,7 79,7 89,7 103,7
d8 46 53 63 77
a 22,65 24,4 35,3 40,2
a1 33,4 36,4 35,3 40,2
l1 80 93 110 131
l2 30 37 47 60
l3 50 56 63 71

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado 
con engrase permanente, ISO 9448-6 = 2081.32.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2081.32. 038. 10
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2081.33.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, HIERRO SINTERIZADO 
CARBONITRURADO CON ENGRASE PERMANENTE, ISO 9448-6

Material: 
Hierro sinterizado de gran pureza, carbonitrurado, con engrase perma-
nente

Ejecución: 
Superficies de rodadura y superficie del diámetro del alojamiento en 
rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
*Juego en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al principio
del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

 2081.33. Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado con engrase permanente, ISO 9448-6 

d1 24 25 30 32 38 40 48 50
d3 40 48 58 70
d4 40 48 58 70
d5 48 56 66 80
d6 60 67 77 91
d7 72,7 79,7 89,7 103,7
d8 46 53 63 77
a 22,65 24,4 35,3 40,2
a1 33,4 36,4 35,3 40,2
l1 55 69 79 96
l2 30 37 47 60
l3 25 32 32 36

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado 
con engrase permanente, ISO 9448-6 = 2081.33.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2081.33. 038. 10
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2081.34.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, HIERRO SINTERIZADO 
CARBONITRURADO CON ENGRASE PERMANENTE, ISO 9448-6

Material: 
Hierro sinterizado de gran pureza, carbonitrurado, con engrase perma-
nente

Ejecución: 
Superficies de rodadura y superficie del diámetro del alojamiento en 
rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D. 
*Juego en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al principio
del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

 2081.34. Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado con engrase permanente, ISO 9448-6 

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63
d3 32 40 48 58 70 85
d4 32 40 48 58 70 85
d5 40 48 56 66 80 95
d6 52 60 67 77 91 106
d7 64,7 72,7 79,7 89,7 103,7 118,7
d8 39 46 53 63 77 92
a 20,7 22,65 24,4 35,3 40,2 45,5
a1 30 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5
l1 43 59 75 82 97 116
l2 23 23 30 37 47 60
l3 20 36 45 45 50 56

Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado 
con engrase permanente, ISO 9448-6 = 2081.34.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2081.34. 038. 10

Ejemplo de código:
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2081.35.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, HIERRO SINTERIZADO 
CARBONITRURADO CON ENGRASE PERMANENTE, ISO 9448-6

Material: 
Hierro sinterizado de gran pureza, carbonitrurado, con engrase perma-
nente

Ejecución: 
Superficies de rodadura y superficie del diámetro del alojamiento en 
rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
*Juego en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al principio
del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

 2081.35. Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado con engrase permanente, ISO 9448-6 

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63
d3 32 40 48 58 70 85
d4 32 40 48 58 70 85
d5 40 48 56 66 80 95
d6 52 60 67 77 91 106
d7 64,7 72,7 79,7 89,7 103,7 118,7
a 20,7 22,65 24,4 35,3 40,2 45,5
a1 30 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5
l1 35 35 42 52 65 80
l2 23 23 30 37 47 60
l3 12 12 12 15 18 20

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado 
con engrase permanente, ISO 9448-6 = 2081.35.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2081.35. 038. 10
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2081.91.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA ECO-LINE, PLAQUEADAS CON BRONCE, 
ISO 9448-6

Material: 
Acero, d3 templado por inducción

Ejecución: 
Superficies de deslizamiento plaqueadas con bronce. 
Superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Lubricación mediante boquilla de engrase con rosca DIN 3405-A M8x1. 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Ejemplo de montaje

2081.91. Casquillo de guía con valona ECO-LINE, plaqueadas con bronce, ISO 9448-6

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63 80
d3 32 40 48 58 70 85 105
d4 32 40 48 58 70 85 105
d5 40 48 56 66 80 95 118
d6 52 60 67 77 91 106 129
d7 64,7 72,7 79,7 89,7 103,7 118,7 141
d8 39 46 53 63 77 92 115
a 20,7 22,7 24,4 35,3 40,2 45,5 54,5
a1 30,3 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5 54,5
l1 59 79 93 108 127 150 150
l2 23 23 30 37 47 60 60
l3 36 56 63 71 80 90 90

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona ECO-LINE, 
plaqueadas con bronce, ISO 9448-6 = 2081.91.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038
Código = 2081.91. 038
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2081.94.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA ECO-LINE, PLAQUEADAS CON BRONCE, 
ISO 9448-6

Material: 
Acero, d3 templado por inducción

Ejecución: 
Superficies de deslizamiento plaqueadas con bronce. 
Superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Lubricación mediante boquilla de engrase con rosca DIN 3405-A M8x1. 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Ejemplo de montaje

 2081.94. Casquillo de guía con valona ECO-LINE, plaqueadas con bronce, ISO 9448-6 

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63 80
d3 32 40 48 58 70 85 105
d4 32 40 48 58 70 85 105
d5 40 48 56 66 80 95 118
d6 52 60 67 77 91 106 129
d7 64,7 72,7 79,7 89,7 103,7 118,7 141
d8 39 46 53 63 77 92 115
a 20,7 22,7 24,4 35,3 40,2 45,5 54,5
a1 30,3 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5 54,5
l1 43 59 75 82 97 116 120
l2 23 23 30 37 47 60 60
l3 20 36 45 45 50 56 60

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona ECO-LINE, 
plaqueadas con bronce, ISO 9448-6 = 2081.94.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038
Código = 2081.94. 038

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/casquillos/casquillos-guia/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



D137

a

1
a

6
d7d

„ X ”

1
 l

3l

d
4d

5

3d H6
j6

M8x1

l 2

6

1d H5

X

2081.95.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA ECO-LINE, PLAQUEADAS CON BRONCE, 
ISO 9448-6

Material: 
Acero, d3 templado por inducción

Ejecución: 
Superficies de deslizamiento plaqueadas con bronce. 
Superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Lubricación mediante boquilla de engrase con rosca DIN 3405-A M8x1. 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Ejemplo de montaje

2081.95. Casquillo de guía con valona ECO-LINE, plaqueadas con bronce, ISO 9448-6

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63 80
d3 32 40 48 58 70 85 105
d4 32 40 48 58 70 85 105
d5 40 48 56 66 80 95 118
d6 52 60 67 77 91 106 129
d7 64,7 72,7 79,7 89,7 103,7 118,7 141
a 20,7 22,65 24,4 35,3 40,2 45,5 54,4
a1 30 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5 54,4
l1 35 35 42 52 65 80 80
l2 23 23 30 37 47 60 60
l3 12 12 12 15 18 20 20

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona ECO-LINE, 
plaqueadas con bronce, ISO 9448-6 = 2081.95.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038
Código = 2081.95. 038
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2081.71.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA ECO-LINE, 
BRONCE CON AROS DE LUBRIFICANTE SÓLIDO, 
ISO 9448-6

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo mantenimiento

Ejecución: 
Superficies de deslizamiento con aros de lubrificante sólido. 
Superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Ejemplo de montaje

 2081.71. Casquillo de guía con valona ECO-LINE, Bronce con aros de lubrificante sólido, ISO 9448-6 

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63 80
d3 32 40 48 58 70 85 105
d4 32 40 48 58 70 85 105
d5 40 48 56 66 80 95 118
d6 52 60 67 77 91 106 129
d7 64,7 72,7 79,7 89,7 103,7 118,7 141
d8 39 46 53 63 77 92 115
a 20,7 22,65 24,4 35,3 40,2 45,5 54,5
a1 30 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5 54,5
l1 59 79 93 108 127 150 150
l2 23 23 30 37 47 60 60
l3 36 56 63 71 80 90 90

Casquillo de guía con valona ECO-LINE, Bronce 
con aros de lubrificante sólido, ISO 9448-6 = 2081.71.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038
Código = 2081.71. 038

Ejemplo de código:
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2081.74.

 2081.74. Casquillo de guía con valona ECO-LINE, Bronce con aros de lubrificante sólido, ISO 9448-6 

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63 80
d3 32 40 48 58 70 85 105
d4 32 40 48 58 70 85 105
d5 40 48 56 66 80 95 118
d6 52 60 67 77 91 106 129
d7 64,7 72,7 79,7 89,7 103,7 118,7 141
d8 39 46 53 63 77 92 115
a 20,7 22,65 24,4 35,3 40,2 45,5 54,5
a1 30 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5 54,5
l1 43 59 75 82 97 116 120
l2 23 23 30 37 47 60 60
l3 20 36 45 45 50 56 60

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA ECO-LINE, 
BRONCE CON AROS DE LUBRIFICANTE SÓLIDO, 
ISO 9448-6

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo mantenimiento

Ejecución: 
Superficies de deslizamiento con aros de lubrificante sólido. 
Superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Ejemplo de montaje

Casquillo de guía con valona ECO-LINE, Bronce 
con aros de lubrificante sólido, ISO 9448-6 = 2081.74.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038
Código = 2081.74. 038

Ejemplo de código:
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2081.75.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA ECO-LINE, 
BRONCE CON AROS DE LUBRIFICANTE SÓLIDO, 
ISO 9448-6

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo mantenimiento

Ejecución: 
Superficies de deslizamiento con aros de lubrificante sólido. 
Superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Ejemplo de montaje

 2081.75. Casquillo de guía con valona ECO-LINE, Bronce con aros de lubrificante sólido, ISO 9448-6 

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63 80
d3 32 40 48 58 70 85 105
d4 32 40 48 58 70 85 105
d5 40 48 56 66 80 95 118
d6 52 60 67 77 91 106 129
d7 64,7 72,7 79,7 89,7 103,7 118,7 141
a 20,7 22,65 24,4 35,3 40,2 45,5 54,4
a1 30 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5 54,4
l1 35 35 42 52 65 80 80
l2 23 23 30 37 47 60 60
l3 12 12 12 15 18 20 20

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona ECO-LINE, Bronce 
con aros de lubrificante sólido, ISO 9448-6 = 2081.75.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038
Código = 2081.75. 038
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2081.44.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, PARA GUÍA DE LA BOLA, ISO 9448-7

Material: 
Acero para herramientas, templado 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Superficies de rodadura lapeado, 
superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Desripción de guidado a bolas. Ver al principio del capitulo D.
*Precargas en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al prin-
cipio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Cálculo de guías a bolas al final del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63 80
d3 32 40 48 58 70 85 105
d4 32 40 48 58 70 85 105
d5 40 48 56 66 80 95 118
d6 52 60 67 77 91 106 129
d7 64,7 72,7 79,7 89,7 103,7 118,7 141,7
d8 39 46 53 63 77 92 115
a 20,7 22,65 24,4 35,3 40,2 45,5 54,5
a1 30 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5 54,5
l1 59 79 93 108 127 150 150
l2 23 23 30 37 47 60 60
l3 36 56 63 71 80 90 90
l* 71 95 120 120 140 160 160

*l = Longitud nominal de pedido de jaula de bolas - Longitud preferente

2081.44.    Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ISO 9448-7

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ISO 9448-7 = 2081.44.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2081.44. 038. 10
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2081.45.

l

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, PARA GUÍA DE LA BOLA, ISO 9448-7

Material: 
Acero para herramientas, templado 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Superficies de rodadura lapeado, 
superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Desripción de guidado a bolas. Ver al principio del capitulo D.
*Precargas en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al prin-
cipio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Cálculo de guías a bolas al final del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

d1 24 25 30 32 38 40 48 50
d3 40 48 58 70
d4 40 48 58 70
d5 48 56 66 80
d6 60 67 77 91
d7 72,7 79,7 89,7 103,7
d8 46 53 63 77
a 22,65 24,4 35,3 40,2
a1 33,4 36,4 35,3 40,2
l1 80 93 110 131
l2 30 37 47 60
l3 50 56 63 71
l* 95 120 140 160
*l = Longitud nominal de pedido de jaula de bolas - Longitud preferente

2081.45.    Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ISO 9448-7

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ISO 9448-7 = 2081.45.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2081.45. 038. 10
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2081.46.

l

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, PARA GUÍA DE LA BOLA, ISO 9448-7

Material: 
Acero para herramientas, templado 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Superficies de rodadura lapeado, 
superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Desripción de guidado a bolas. Ver al principio del capitulo D.
*Precargas en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al prin-
cipio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Cálculo de guías a bolas al final del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63 80
d3 32 40 48 58 70 85 105
d4 32 40 48 58 70 85 105
d5 40 48 56 66 80 95 118
d6 52 60 67 77 91 106 129
d7 64,7 72,7 79,7 89,7 103,7 118,7 141,7
d8 39 46 53 63 77 92 115
a 20,7 22,65 24,4 35,3 40,2 45,5 54,5
a1 30 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5 54,5
l1 43 59 75 82 97 116 120
l2 23 23 30 37 47 60 60
l3 20 36 45 45 50 56 60
l* 56 71 95 105 120 140 140
*l = Longitud nominal de pedido de jaula de bolas - Longitud preferente

2081.46.    Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ISO 9448-7

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ISO 9448-7 = 2081.46.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2081.46. 038. 10
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2081.47.

l

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, PARA GUÍA DE LA BOLA, ISO 9448-7

Material: 
Acero para herramientas, templado 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Superficies de rodadura lapeado, 
superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Desripción de guidado a bolas. Ver al principio del capitulo D. 
*Precargas en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al prin-
cipio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Cálculo de guías a bolas al final del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63 80
d3 32 40 48 58 70 85 105
d4 32 40 48 58 70 85 105
d5 40 48 56 66 80 95 118
d6 52 60 67 77 91 106 129
d7 64,7 72,7 79,7 89,7 103,7 118,7 141,7
a 20,7 22,65 24,4 35,3 40,2 45,5 54,5
a1 30 33,4 36,4 35,3 40,2 45,5 54,5
l1 35 35 42 52 65 80 80
l2 23 23 30 37 47 60 60
l3 12 12 12 15 18 20 20
l* 45 45 56 63 80 95 120
*l = Longitud nominal de pedido de jaula de bolas - Longitud preferente

2081.47.    Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ISO 9448-7

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ISO 9448-7 = 2081.47.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2081.47. 038. 10
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2081.49.

l

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, PARA GUÍA DE LA BOLA, ISO 9448-7

Material: 
Acero para herramientas, templado 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Superficies de rodadura lapeado, 
superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Desripción de guidado a bolas. Ver al principio del capitulo D.
*Precargas en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al prin-
cipio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Cálculo de guías a bolas al final del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

d1 24 25 30 32 38 40 48 50
d3 40 48 58 70
d4 40 48 58 70
d5 48 56 66 80
d6 60 67 77 91
d7 72,7 79,7 89,7 103,7
d8 46 53 63 77
a 22,65 24,4 35,3 40,2
a1 33,4 36,4 35,3 40,2
l1 55 69 79 96
l2 30 37 47 60
l3 25 32 32 36
l* 71 80 95 120
*l = Longitud nominal de pedido de jaula de bolas - Longitud preferente

2081.49.    Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ISO 9448-7

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ISO 9448-7 = 2081.49.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2081.49. 038. 10
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210.31.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, HIERRO SINTERIZADO 
CARBONITRURADO CON ENGRASE PERMANENTE, ~AFNOR

Material: 
Hierro sinterizado de gran pureza, carbonitrurado, con engrase perma-
nente

Ejecución: 
Superficies de rodadura y superficie del diámetro del alojamiento en 
rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
*Juego en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al principio
del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado 
con engrase permanente, ~AFNOR = 210.31.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 210.31. 032. 10

210.31.

d1 19 20 25 32 40 50
d3 32 40 50 63 80
d4 32 40 50 63 80
d5 36 45 56 70 90
d6 49 57 67 81 101
d7 61,7 69,7 79,7 93,7 113,7
d8 35 43,5 53 67 87
a 19,9 21,9 24,4 36 43
a1 28,6 32,1 36,4 36 43
l1 66 70 83 98 120
l2 30 30 38 48 61
l3 36 40 45 50 59

Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado con engrase permanente, ~AFNOR

t 
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210.34.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, HIERRO SINTERIZADO 
CARBONITRURADO CON ENGRASE PERMANENTE, ~AFNOR

Material: 
Hierro sinterizado de gran pureza, carbonitrurado, con engrase perma-
nente

Ejecución: 
Superficies de rodadura y superficie del diámetro del alojamiento en 
rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
*Juego en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al principio
del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado 
con engrase permanente, ~AFNOR = 210.34.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 210.34. 032. 10

d1 19 20 25 32 40 50
d3 32 40 50 63 80
d4 32 40 50 63 80
d5 36 45 56 70 90
d6 49 57 67 81 101
d7 61,7 69,7 79,7 93,7 113,7
d8 35 43,5 53 67 87
a 19,9 21,9 24,4 36 43
a1 28,6 32,1 36,4 36 43
l1 42 50 63 76 96
l2 30 38 48 61 78
l3 12 12 15 15 18

210.34. Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado con engrase permanente, ~AFNOR
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210.35.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, HIERRO SINTERIZADO 
CARBONITRURADO CON ENGRASE PERMANENTE, ~AFNOR

Ejemplo de montaje

 210.35. Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado con engrase permanente, ~AFNOR 

d1 19 20 25 32 40 50
d3 32 40 50 63 80
d4 32 40 50 63 80
d5 36 45 56 70 90
d6 49 57 67 81 101
d7 61,7 69,7 79,7 93,7 113,7
a 19,9 21,9 24,4 36 43
a1 28,6 32,1 36,4 36 43
l1 28 32 37 44 44
l2 16 20 25 32 32
l3 12 12 12 12 12

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado 
con engrase permanente, ~AFNOR = 210.35.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 210.35. 032. 10

Material: 
Hierro sinterizado de gran pureza, carbonitrurado, con engrase perma-
nente

Ejecución: 
Superficies de rodadura y superficie del diámetro del alojamiento en 
rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del Ø d1 = 38 
con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 
- Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
*Juego en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al principio
del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30
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210.44.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, PARA GUÍA DE LA BOLA, ~AFNOR

Material: 
Acero para herramientas, templado 62 ± 2 
HRC

Ejecución: 
Superficies de rodadura lapeado, 
superficie del diámetro del alojamiento en 
rectificado fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de suje-
ción, a partir del Ø d1 = 38 con 4 bridas, las 
cuales están incluidas en el suministro 
(Código: 207.45 - Brida de sujeción incluyendo 
tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Desripción de guidado a bolas. Ver al 
principio del capitulo D. 
*Precargas en guiado. Ver clasificación de
emparejamientos al principio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados.
Ver selección al principio del capítulo D. 
Cálculo de guías a bolas al final del
capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de
medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

t 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/casquillos/casquillos-guia/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



D163

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, PARA GUÍA DE LA BOLA, ~AFNOR

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ~AFNOR =210.44.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032.
Longitud de montaje l2 61 mm = 061.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código =210.44. 032. 061. 10

d1 16 20 25 32 40 50 63
d2 22 26 31 40 48 58 71
d3 28 32 40 50 63 80 90
d4 29 32 40 50 63 80 90
d5 32 36 45 56 70 90 110
d6 45 49 57 67 81 101 121
d7 57,7 61,7 69,7 79,7 93,7 113,7 131,7
d8 31 35 43,5 53,5 67 87 107
a 18,9 19,9 21,9 24,4 36 43 50,1
a1 26,9 28,6 32,1 36,4 36 43 50,1
l3 32 36 40 45 50 63 63
l2 l1 / l
23 55 / 63 63 / 71 68 / 80 
30 62 / 71 66 / 71 70 / 80 75 / 80 80 / 95 
38 70 / 71 74 / 80 78 / 95 83 / 95 88 / 95 101 / 120 
48 88 / 100 93 / 105 98 / 105 111 / 120 
61 101 / 120 106 / 120 111 / 120 124 / 140 
78 123 / 120 128 / 140 141 / 160 
98 148 / 160 161 / 180 161 / 180
123 186 / 200
*l = Longitud nominal de pedido de jaula de bolas - Longitud preferente

210.44. Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ~AFNOR

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/casquillos/casquillos-guia/f/fibro
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210.46.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, PARA GUÍA DE LA BOLA, ~AFNOR

Material: 
Acero para herramientas, templado 62 ± 2 
HRC

Ejecución: 
Superficies de rodadura lapeado, superficie 
del diámetro del alojamiento en rectificado 
fino.

Nota: 
La sujeción se efectúa con 3 bridas de suje-
ción, a partir del Ø d1 = 38 con 4 bridas, las 
cuales están incluidas en el suministro 
(Código: 207.45 - Brida de sujeción incluyendo 
tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo Ø 13). 
Desripción de guidado a bolas. Ver al 
principio del capitulo D. 
*Precargas en guiado. Ver clasificación de
emparejamientos al principio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados.
Ver selección al principio del capítulo D. 
Cálculo de guías a bolas al final del
capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de
medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje
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CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, PARA GUÍA DE LA BOLA, ~AFNOR

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ~AFNOR =210.46.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032.
Longitud de montaje l2 38 mm = 038.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código =210.46. 032. 038. 10

d1 16 20 25 32 40 50 63
d2 22 26 31 40 48 58 71
d3 28 32 40 50 63 80 90
d4 29 32 40 50 63 80 90
d5 32 36 45 56 70 90 110
d6 45 49 57 67 81 101 121
d7 57,7 61,7 69,7 79,7 93,7 113,7 131,7
a 18,9 19,9 21,9 24,4 36 43 50,1
a1 26,9 28,6 32,1 36,4 36 43 50,1
l3 10 12 12 15 15 18 20
l2* l1 / l 
23 33/45
30 40/45 42/45 42/45 45/56
38 48/56 50/56 50/56 53/71
48 58/63 60/71 60/71 63/71 63/80
61 73/80 76/80 76/95 79/95
78 90/105 93/105 93/105 96/405
98 113/120 113/120 116/140 118/120
123 143/160
*l = Longitud nominal de pedido de jaula de bolas - Longitud preferente

210.46. Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ~AFNOR

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/casquillos/casquillos-guia/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



D166

h

l

M

1d
2*d

4d

H6
k53d

1l

3l

4l
2l

+2

210.45.
6d

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, PARA GUÍA DE LA BOLA, ~AFNOR

Material: 
Acero para herramientas, templado 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
Superficies de rodadura lapeado, 
superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota: 
El casquillo de guía con valona se sujeta por la tuerca ranurada 207.48. 
Desripción de guidado a bolas. Ver al principio del capitulo D. 
*Precargas en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al prin-
cipio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D. 
Cálculo de guías a bolas al final del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

d1 16 16 20 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50
d2 22 22 26 26 26 31 31 31 40 40 40 48 48 48 58 58
d3 28 28 32 32 32 40 40 40 50 50 50 63 63 63 80 80
d4 32 32 36 36 36 45 45 45 56 56 56 70 70 70 90 90
d6 40 40 44 44 44 55 55 55 65 65 65 81 81 81 100 100
M M27x1 M27x1 M30x1 M30x1 M30x1 M39x1 M39x1 M39x1 M48x1 M48x1 M48x1 M60x1 M60x1 M60x1 M76x1 M76x1
h 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 8 8
l1 16 20 17 21 25 22 26 31 26 31 38 32 39 47 41 49
l2 8 12 8 12 16 12 16 21 15 20 27 20 27 35 26 34
l3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5
l4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 10 10
l* 24 28 24 28 31 31 40 40 40 40 50 50 50 56 50 63
*l = Longitud nominal de pedido de jaula de bolas - Longitud preferente

210.45.    Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ~AFNOR

Ejemplo de montaje

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, ~AFNOR =210.45.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032.
longitud total l1 26 mm = 026.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código =210.45. 032. 026. 10

r.~1' 
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CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, CON RECUBRIMIENTO DE BRONCE, 
AFNOR

Material: 
1.0503 
Ø d2 templado por inducción 500+100 HV 10

Ejecución:
Superficies de deslizamiento con recubrimiento de bronce. 
Diámetro de alojamiento en rectificado fino. 
hasta Ø d1 = 25: Tolerancia G6 
desde Ø d1 = 32: Tolerancia G5

Nota: 
El casquillo de guía con valona se sujeta por la tuerca ranurada 207.48. 
Lubricación mediante boquilla de engrase con rosca DIN 3405-A M8x1. 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

210.85. Casquillo de guía con valona, con recubrimiento de bronce, AFNOR

d1 Tolerancia d2 d4 d6 h M l l1 l2 l3 l4
16 +0.006/+0.017 28 32 40 3 M27x1 16 3 11 5 5,5
16 28 32 40 3 M27x1 20 3 15 5 7,5
20 +0.007/+0.020 32 36 44 4 M30x1 21 3 15 6 5
20 32 36 44 4 M30x1 25 3 19 6 9,5
25 40 45 55 4 M39x1 26 3 19 7 9,5
25 40 45 55 4 M39x1 31 3 24 7 12
32 +0.009/+0.020 50 56 65 5 M48x1 31 4 24 7 12
32 50 56 65 5 M48x1 38 4 31 7 15,5
40 63 70 81 6 M60x1 39 4 31 8 15,5
40 63 70 81 6 M60x1 47 4 39 8 19,5
50 80 90 100 8 M76x1 41 5 31 10 15,5
50 80 90 100 8 M76x1 49 5 39 10 19,5

Ejemplo de montaje

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, con recubrimiento de bronce, AFNOR = 210.85.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032.
longitud total l 31 mm = 031
Código = 210.85. 032. 031
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