CASQUILLO DE GUIA ECO-LINE, PLAQUEADO CON BRONCE, ISO 9448-2

2051.92.
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Material: Aconsejamos no hacer entrar el casquillo a presién, para no ocasionar
Acero, ds templado por induccion una deformacion inadmisible en la geometria del casquillo.
Ejecucion: Nota:
Superficies de deslizamiento plaqueadas con bronce. = Descripcion de guiados lisos. Ver al principio del capitulo D.
Superficie del didmetro del alojamiento en rectificado fino. = Combinaciones de guiado recomendados. Ver seleccion al principio
Fijar por pegamento: del capitulo D.

El orificio de tolerancia H5 proporciona la precisién de posicionado del "= Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capitulo D.

casquillo. La unica mision del pegamento (Codigo 281.648) es la suje-
cion.

Ventajes del sistema de pegar:

— alta precision y estabilidad

— intercambiabilidad sin problemas

2051.92. Casquillo de guia ECO-LINE, plaqueado con bronce, ISO 9448-2
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Ejemplo de cédigo:

Casquillo de guia ECO-LINE, plagueado con bronce, ISO 9448-2 = 2051.92.

Didametro de guia d; 32 mm = 032.
Longitud | 30mm = 030
Codigo = 2051.92. 032. 030
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