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COJINETE DE GUÍA CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

Material: 
Cuerpo de base: Fundición especial 
Casquillo de guía 2052.70.: Bronce con lubrificante sólido, de bajo 
mantenimiento

Ejecución: 
Superficies de apoyo y superior mecanizadas.

Nota: 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D.

Ejemplo de montaje

Ejemplo de código:

Cojinete de guía con lubrificante sólido = 2031.70.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032
Código = 2031.70. 032

2031.70. Cojinete de guía con lubrificante sólido

d1 19 20	 24 25	 30 32	 38 40	 50	 63	 80
d3 45 50 65 80 96 110 130
d4 9 9 11 13,5 17,5 17,5 22
a 85 90 115 130 160 180 215
b 45 50 65 80 96 110 130
e1 64 68 83 95 118 132 160
e2 24 28 34 45 55 62 75
h 18 22 25 30 35 35 40
h1 37 47 60 77 95 120 120
t1 3 3 3 3 4 4 10
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2031.01.

COJINETE DE SUJECIÓN

Material: 
Fundición especial

Ejecución: 
Superficie de apoyo y parte superior, mecanizadas. Orificio de aloja-
miento d1

R6 en madrinado fino.

Nota: 
Después del clavado, verificar la perpendicularidad de la columna en 
relación a la superficie de apoyo.

Ejemplo de montaje

Ejemplo de código:

Cojinete de sujeción = 2031.01.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032
Código = 2031.01. 032

2031.01. Cojinete de sujeción

d1 15 16	 19 20	 24 25	 30 32	 38 40	 48 50	 60 63	 80
d3 35 45 50 65 80 96 110 130
a 70 85 90 115 130 160 180 215
b 35 45 50 65 80 96 110 130
h 18 18 22 25 30 35 35 40
h1 30 37 47 60 77 95 120 120

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/casquillos/cojinetes/f/fibro
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2031.31.

COJINETE DE GUÍA, GUÍA CON CASQUILLO METAL SINTERIZADO

Material: 
Cuerpo de base: Fundición especial 
Casquillo de guía 2051.32.: Hierro sinterizado de gran pureza, carboni-
trurado, con engrase permanente

Ejecución: 
Superficie de apoyo y parte superior, mecanizadas. Zonas de desliza-
miento en lapeadas.

Nota: 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D. 
Juego en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al principio 
del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

2031.31. Cojinete de guía, guía con casquillo metal sinterizado

d1	 15 16	 19 20	 24 25	 30 32	 38 40	 48 50	 60 63	 80
d3 35 45 50 65 80 96 110 130
a 70 85 90 115 130 160 180 215
b 35 45 50 65 80 96 110 130
h 18 18 22 25 30 35 35 40
h1 30 37 47 60 77 95 120 120

Ejemplo de código:

Cojinete de guía, guía con casquillo metal sinterizado = 2031.31.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2031.31. 032. 10
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2031.41.

COJINETE DE GUÍA PARA GUÍA DE LA BOLA

Material: 
Cuerpo de base: Fundición especial 
Casquillo de guía 2061.44.: Acero para herramientas, Dureza: 62 ± 2 
HRC

Ejecución: 
Superficie de apoyo y parte superior, mecanizadas. Zonas de desliza-
miento en lapeadas.

Nota: 
Desripción de guidado a bolas. Ver al principio del capitulo D. 
Precargas en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al prin-
cipio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

d1	 15 16	 19 20	 24 25	 30 32	 38 40	 48 50	 60 63
d2 21 22	 25 26	 30 31	 38 40	 46 48	 56 58	 68 71
d3 35 45 50 65 80 96 110
a 70 85 90 115 130 160 180
b 35 45 50 65 80 96 110
h 18 18 22 25 30 35 35
h1 30 37 47 60 77 95 120
l1 44 44 56 71 95 120 140
l* 45 45 56 71 95 120 140
*l = Longitud nominal de pedido de jaula de bolas - Longitud preferente

2031.41.    Cojinete de guía para guía de la bola

Ejemplo de código:

Cojinete de guía para guía de la bola = 2031.41.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2031.41. 032. 10
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2031.02.

COJINETE DE SUJECIÓN CON AGUJEROS ROSCADOS

Material: 
Fundición especial

Ejecución: 
Superficie de apoyo y parte superior, mecanizadas. Orificio de aloja-
miento d1

R6 en madrinado fino.

Nota: 
Después del clavado, verificar la perpendicularidad de la columna en 
relación a la superficie de apoyo.

Ejemplo de montaje

2031.02. Cojinete de sujeción con agujeros roscados

d1 15 16	 19 20	 24 25	 30 32	 38 40	 48 50	 60 63	 80
d3 35 45 50 65 80 96 110 130
d4 6,6 9 9 11 14 18 18 22
d5 11 15 15 18 20 26 26 33
t1 3 3 3 3 3 4 4 4
a 70 85 90 115 130 160 180 215
b 35 45 50 65 80 96 110 130
e1 53 64 68 83 95 118 132 160
e2 19 24 28 34 45 55 62 75
h 18 18 22 25 30 35 35 40
h1 30 37 47 60 77 95 120 120

Ejemplo de código:

Cojinete de sujeción con agujeros roscados = 2031.02.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032
Código = 2031.02. 032

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/casquillos/cojinetes/f/fibro
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COJINETE DE GUÍA CON AGUJEROS ROSCADOS, 
GUÍA CON CASQUILLO METAL SINTERIZADO

Material: 
Cuerpo de base: Fundición especial 
Casquillo de guía 2051.32.: Hierro sinterizado de gran pureza, carboni-
trurado, con engrase permanente

Ejecución: 
Superficie de apoyo y parte superior, mecanizadas. Zonas de desliza-
miento en lapeadas.

Nota: 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D. 
Juego en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al principio 
del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

2031.34. Cojinete de guía con agujeros roscados, guía con casquillo metal sinterizado

d1	 15 16	 19 20	 24 25	 30 32	 38 40	 48 50	 60 63	 80
d3 35 45 50 65 80 96 110 130
d4 6,6 9 9 11 14 18 18 22
d5 11 15 15 18 20 26 26 33
t1 3 3 3 3 3 4 4 4
a 70 85 90 115 130 160 180 215
b 35 45 50 65 80 96 110 130
e1 53 64 68 83 95 118 132 160
e2 19 24 28 34 45 55 62 75
h 18 18 22 25 30 35 35 40
h1 30 37 47 60 77 95 120 120

Ejemplo de código:

Cojinete de guía con agujeros roscados, guía con casquillo metal sinterizado = 2031.34.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2031.34. 032. 10

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/casquillos/cojinetes/f/fibro
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COJINETE DE GUÍA CON AGUJEROS ROSCADOS, PARA GUÍA DE LA BOLA

Material: 
Cuerpo de base: Fundición especial 
Casquillo de guía 2061.44.: Acero para herramientas, Dureza: 62 ± 2 
HRC

Ejecución: 
Superficie de apoyo y parte superior, mecanizadas. Zonas de desliza-
miento en lapeadas.

Nota: 
Desripción de guidado a bolas. Ver al principio del capitulo D. 
Precargas en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al prin-
cipio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

d1	 15 16	 19 20	 24 25	 30 32	 38 40	 48 50	 60 63
d2 21 22	 25 26	 30 31	 38 40	 46 48	 56 58	 68 71
d3 35 45 50 65 80 96 110
d4 6,6 9 9 11 14 18 18
d5 11 15 15 18 20 26 26
t1 3 3 3 3 3 4 4
a 70 85 90 115 130 160 180
b 35 45 50 65 80 96 110
e1 53 64 68 83 95 118 132
e2 19 24 28 34 45 55 62
h 18 18 22 25 30 35 35
h1 30 37 47 60 77 95 120
l1 44 44 56 70 95 120 140
l* 45 45 56 71 95 120 140
*l = Longitud nominal de pedido de jaula de bolas - Longitud preferente

2031.42.    Cojinete de guía con agujeros roscados, para guía de la bola

Ejemplo de código:

Cojinete de guía con agujeros roscados, para guía de la bola = 2031.42.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2031.42. 032. 10

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/casquillos/cojinetes/f/fibro
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2031.04.

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

COJINETE DE SUJECIÓN, PARA ALTURAS REDUCIDAS

Material: 
Fundición especial

Ejecución: 
Ambas superficies de montaje medida h y el diámetro d3 mecanizados. 
Orificio de alojamiento d1

R6 en madrinado fino.

Nota: 
Después del clavado, verificar la perpendicularidad de la columna en 
relación a la superficie de apoyo.

Ejemplo de montaje

2031.04. Cojinete de sujeción, para alturas reducidas

d1 15 16	 19 20	 24 25	 30 32	 38 40	 48 50	 60 63	 80
d3 32 42 47 62 77 93 107 127
d4 7 9 9 11 14 18 18 22
a 70 85 90 115 130 160 180 215
b 35 45 50 65 80 96 110 130
e1 53 64 68 83 95 118 132 160
e2 19 24 28 34 45 55 62 75
h 16 16 20 23 28 33 33 38
h1 30 37 47 60 77 95 120 120

Ejemplo de código:

Cojinete de sujeción, para alturas reducidas = 2031.04.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032
Código = 2031.04. 032

■FIBRO 
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2031.38.

COJINETE DE GUÍA, PARA ALTURAS REDUCIDAS, 
GUÍA CON CASQUILLO METAL SINTERIZADO

Material: 
Cuerpo de base: Fundición especial 
Casquillo de guía 2051.32.: Hierro sinterizado de gran pureza, carboni-
trurado, con engrase permanente

Ejecución: 
Ambas superficies de montaje medida h y el diámetro d3 mecanizados. 
Zonas de deslizamiento lapeadas.

Nota: 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D. 
Juego en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al principio 
del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

2031.38. Cojinete de guía, para alturas reducidas, guía con casquillo metal sinterizado

d1	 15 16	 19 20	 24 25	 30 32	 38 40	 48 50	 60 63	 80
d3 32 42 47 62 77 93 107 127
d4 7 9 9 11 14 18 18 22
a 70 85 90 115 130 160 180 215
b 35 45 50 65 80 96 110 130
e1 53 64 68 83 95 118 132 160
e2 19 24 28 34 45 55 62 75
h 16 16 20 23 28 33 33 38
h1 30 37 47 60 77 95 120 120

Ejemplo de código:

Cojinete de guía, para alturas reducidas, guía con casquillo metal sinterizado = 2031.38.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2031.38. 032. 10

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/casquillos/cojinetes/f/fibro
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nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

COJINETE DE GUÍA PARA ALTURAS REDUCIDAS, PARA GUÍA DE LA BOLA

Material: 
Cuerpo de base: Fundición especial 
Casquillo de guía 2061.44.: Acero para herramientas, Dureza: 62 ± 2 
HRC

Ejecución: 
Ambas superficies de montaje medida h y el diámetro d3 mecanizados. 
Zonas de deslizamiento lapeadas.

Nota: 
Desripción de guidado a bolas. Ver al principio del capitulo D. 
Precargas en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al prin-
cipio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

d1 19 20	 24 25	 30 32	 38 40	 48 50
d2 25 26	 30 31	 38 40	 46 48	 56 58
d3 42 47 62 77 93
d4 9 9 11 14 18
a 85 90 115 130 160
b 45 50 65 80 96
e1 64 68 83 95 118
e2 24 28 34 45 55
h 16 20 23 28 33
h1 37 47 60 77 95
l1 44 56 70 95 120
l* 45 56 71 95 120

*l = Longitud nominal de pedido de jaula de bolas - Longitud preferente

2031.44.    Cojinete de guía para alturas reducidas, para guía de la bola

Ejemplo de código:

Cojinete de guía para alturas reducidas, para guía de la bola = 2031.44.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2031.44. 032. 10

■FIBRO 
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2032.70.

COJINETE DE GUÍA CON CASQUILLO CON VALONA, 
CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

Material: 
Cuerpo de base: Acero, St 37 
Casquillo de guía 2082.70.: Bronce con lubrificante sólido, de bajo 
mantenimiento

Ejecución: 
Superficie mecanizadas.

Nota: 
Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D.

Ejemplo de montaje

2032.70. Cojinete de guía con casquillo con valona, con lubrificante sólido

Código d1 a	 b	 h	 h1 d2 d3 l1 l5 d6 d7 h2 e	 e1 e2 M
2032.70.050	 50	 160	 100	 60	 57	 63	 71	 71	 17	 17,5	 26	 40	 89	 118	 55	 M6
2032.70.063	 63	 180	 125	 70	 67	 80	 90	 80	 19	 17,5	 26	 50	 123	 132	 62	 M10
2032.70.080	 80	 215	 145	 90	 87	 100	 112	 100	 22	 22	 33	 66	 143	 160	 75	 M10
2032.70.100	 100	 230	 170	 110	 107	 125	 140	 125	 21	 22	 33	 86	 168	 168	 110	 M10
2032.70.125	 125	 270	 205	 140	 137	 160	 180	 160	 30	 26	 40	 112	 203	 203	 142	 M10
2032.70.160	 160	 315	 250	 180	 177	 200	 220	 200	 32	 26	 40	 152	 243	 243	 170	 M10

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/casquillos/cojinetes/f/fibro
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COJINETE DE APOYO PARA COLUMNAS 
DE GUÍA PARA HERRAMIENTAS GRANDES

Material: 
Acero, St 37

Ejecución: 
Superficie mecanizadas. Orificio de alojamiento d1

H7 en madrinado fino.

Nota: 
Para columnas de guía con diámetro de montaje r6. 
Después del clavado, verificar la perpendicularidad de la columna en 
rélación a la superficie de apoyo.

Ejemplo de montaje

2032.02. Cojinete de apoyo para columnas de guía para herramientas grandes

Código d1 a b h1 d6 d7 h2 e1 e2

2032.02.050 50 160 100 70 17,5 26 40 118 55
2032.02.063 63 180 125 80 17,5 26 50 132 62
2032.02.080 80 215 145 100 22 33 66 160 75
2032.02.100 100 230 170 125 22 33 86 168 110
2032.02.125 125 270 205 140 26 40 112 203 142
2032.02.160 160 315 250 180 26 40 152 243 170

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/casquillos/cojinetes/f/fibro
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