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COLUMNA DE GUÍA DIN 9825/ISO 9182-2

Material: 
Acero, (Resistencia a la tracción en el núcleo: ≥ 900 N/mm²) templado 
superficial 
Dureza superficial: 60 + 3 HRC, Profundidad de temple ≥ 1,8 mm 
(templado integramente hasta Ø 12)

Ejecución: 
rectificado fino y lapeado 
Por razones técnicas de fabricación, los taladros de centraje no son 
concéntricos con el diámetro exterior.

Nota: 
Los Ø3 - Ø8 se entregan sin clasificar. 

Los Ø10 - Ø12 sólo disponible en el campo de tolerancias amarillo = .10 
Juego en guiado / Precargas en guiado. Ver clasificación de empa-
rejamientos al principio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10; verde = .20; rojo = .30

Ejemplo de montaje

d1	 3	 4 5	 6	 8	 10	 11 12	 15 16	 19 20	 24 25	 30 32	 38 40	 48 50	 60 63	 80
l2 2 2 2	 3	 3 3 4 4 6 6 6 8 8 8
l3 2 2 2	 3	 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
l1
30	 ●													
40	 ●	 ●	 ●											
50	 ●	 ●	 ●	 ●										
60	 ●	 ●	 ●	 ●										
80	 ●	 ●	 ●	 ●		 ●								
90 					 ● ● ●
100 ● ●	 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●					
112 					 ● ● ● ● ●
125 ● ●	 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●				
140 ● ●	 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●				
160 ●	 ●		 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●			
180 ● ● ● ● ● ●
200 ● ● ● ● ● ●
224 ● ● ● ● ● ●
250 ● ● ● ● ● ● ●
280 ● ● ● ● ● ● ●
315 ● ● ● ● ● ● ●
355 ● ● ● ● ● ● ●
400 ● ● ● ● ● ●
450 ● ● ● ● ● ●
500 ● ● ● ● ● ●
550 ● ● ● ●
600 ● ● ● ●
700 ● ● ● ●
800 ● ● ● ●

Ejemplo de código:

Columna de guía DIN 9825/ISO 9182-2 = 202.19.
Diámetro de guía d1 25 mm = 025.
Longitud l1 224 mm = 224.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 202.19. 025. 224. 10

202.19. Columna de guía DIN 9825/ISO 9182-2
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https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/columnas/f/fibro
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Ejemplo de código:

Columna de guía ECO-LINE, ~DIN 9825/~ISO 9182-2 = 202.29.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032.
Longitud l1 125 mm = 125
Código = 202.29. 032. 125

COLUMNA DE GUÍA ECO-LINE, ~DIN 9825/~ISO 9182-2

Material: 
Acero con temple superficial 
Dureza superficial: 60 + 3 HRC, Profundidad del temple ≥ 1,8 mm

Ejecución: 
rectificado 
Por razones técnicas de fabricación, los taladros de centraje no son 
concéntricos con el diámetro exterior.

Nota: 
Columna de guía recomendable solamente para guías lisas! 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Ejemplo de montaje

d1 15 16	 19 20	 24 25	 30 32	 38 40	 48 50	 60 63	 80
l2 4 4 6 6 6 8 8 8
l1
90 ●
100 ● ● ●
112 ● ● ●
125 ● ● ● ●
140 ● ● ● ●
160 ● ● ● ● ●
180 ● ● ● ● ● ●
200 ● ● ● ● ● ●
224 ● ● ● ● ● ●
250 ● ● ● ● ● ● ●
280 ● ● ● ● ● ● ● ●
315 ● ● ● ● ● ● ● ●
355 ● ● ● ● ● ● ● ●
400 ● ● ● ● ● ● ●
450 ● ● ● ● ● ●
500 ● ● ● ● ● ●
550 ● ● ● ●
600 ● ● ● ●
700 ● ● ● ●
800 ● ● ● ●

202.29. Columna de guía ECO-LINE, ~DIN 9825/~ISO 9182-2
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COLUMNA DE GUÍA LISA, CON RETENEDOR DE JAULA

Material: 
Acero, (Resistencia a la tracción en el núcleo: ≥ 900 N/mm²) templado 
superficial 
Dureza superficial: 60 + 3 HRC, Profundidad de temple ≥ 1,8 mm

Ejecución: 
rectificado fino y lapeado

Nota: 
Precargas en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al prin-
cipio del capítulo D. 

Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D. 
Cotas de montaje para retenedor de jaula, ver 202.91.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20 
rojo = .30

Ejemplo de montaje

Ejemplo de código:

Columna de guía lisa, con retenedor de jaula = 202.17.
Diámetro de guía d1 48 mm = 048.
Longitud l1 550 mm = 550.
Tamaño del retenedor de jaula KG 1 = 1.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 202.17. 048. 550. 1. 10

d1	 38	 40 48 50 60 63
d5 42 44 52 54 64 67
l2 6 6 8 8 8 8
KG (l8 / l9)
1 (31/46) ● ● ● ● ● ●
2 (41/56) ● ● ● ● ● ●
3 (51/66) ● ● ● ● ● ●
4 (61/76) ● ● ● ● ● ●
5 (73/89) ● ● ● ● ● ●
l1
160 ● ●
180 ● ● ● ●
200 ● ● ● ●
224 ● ● ● ●
250 ● ● ● ● ● ●
280 ● ● ● ● ● ●
315 ● ● ● ● ● ●
355 ● ● ● ● ● ●
400 ● ● ● ● ● ●
450 ● ● ● ● ● ●
500 ● ● ● ● ● ●
550 ● ● ● ● ● ●
600 ● ● ● ● ● ●
700 ● ● ● ● ● ●
800 ● ● ● ● ● ●

202.17. Columna de guía lisa, con retenedor de jaula

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/columnas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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COLUMNA DE GUÍA CON ORIFICIO PARA RETENEDOR DE JAULA

Material: 
Acero, (Resistencia a la tracción en el núcleo: ≥ 900 N/mm²) templado 
superficial 
Dureza superficial: 60 + 3 HRC, Profundidad de temple ≥ 1,8 mm

Ejecución: 
rectificado fino y lapeado

Nota: 
Precargas en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al prin-
cipio del capítulo D. 

Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Cotas de montaje para retenedor de jaula, ver 202.94. 
Campo de Tolerancias: rojo = .30 
Suministro sin retenedor de jaula, jaula de bolas ni tornillo cilíndrico.

Ejemplo de montaje

d1	 30 32	 38 40	 48 50	 60 63	 80
m1 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M30x1,5 M30x1,5
m2 M5 M5 M6 M8 M8
l1
125 ●
140 ●
160 ● ●
180 ● ● ●
200 ● ● ●
224 ● ● ●
250 ● ● ● ●
280 ● ● ● ● ●
315 ● ● ● ● ●
355 ● ● ● ● ●
400 ● ● ● ● ●
450 ● ● ● ● ●
500 ● ● ● ● ●
550 ● ● ● ●
600 ● ● ● ●
700 ● ● ● ●
800 ● ● ● ●

202.19. .30.94 Columna de guía con orificio para retenedor de jaula

Ejemplo de código:

Columna de guía con orificio para retenedor de jaula = 202.19.
Diámetro de guía d1 48 mm = 048.
Longitud l1 224 mm = 224.
Clasificación rojo TOL 30 = 30.
Orificio para retenedor de jaula KHB = 94
Código = 202.19. 048. 224. 30.94

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/columnas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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COLUMNA DE GUÍA PARA UTILES GRANDES DIN 9833 / ISO 9182-3

Material: 
Acero con temple superficial 
Dureza superficial: 60 + 4 HRC, Profundidad del temple 1,5 + 1 mm

Ejecución: 
rectificado 
hasta Ø d1 = 80 macizas 
en Ø d1 = 80 con agujero roscado para transporte M12 
desde Ø d1 = 100 tubulares y con 2 agujeros roscados para transporte 
M12

Nota: 
Columna de guía recomendable solamente para elementos de lubrifi-
cante sólido! 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Ejemplo de código:

Columna de guía para utiles grandes DIN 9833 / 
ISO 9182-3 = 2022.19.
Diámetro de guía d1 63 mm = 063.
Longitud l1 180 mm = 180
Código = 2022.19. 063. 180

2022.19. Columna de guía para utiles grandes DIN 9833 / ISO 9182-3

d1 25 32 40 50 63 80 100 125 160
d3 - - - - - - 50 65 95
d5 - - - - - - 72 90 132
r 2 2 2 2,5 2,5 3 3 4 4
l2 8 8 8 10 10 10 10 12 12
l5 40 45 56 70 80 100 125 140 180
l6 4 4 4 4 4 4 4 5 5
l1
125 ● ●
140 ● ● ●
160 ● ● ● ●
180 ● ● ● ● ●
200 ● ● ● ● ●
224 ● ● ● ● ● ●
250 ● ● ● ● ● ●
280 ● ● ● ● ●
315 ● ● ● ● ●
355 ● ● ● ● ●
400 ● ● ● ● ●
450 ● ● ● ●
500 ● ● ● ●
560 ●

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/columnas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



D52

M12
f61d

5°

-25°
0

r62d

r

r

r
1

l 1

l 5

l 6
2

5

2
4

2022.13.

H6
2d

Ejemplo de código:

Columna de guía con punta cónica de 5°, según VW = 2022.13.
Diámetro de guía d1 63 mm = 063.
Longitud l1 180 mm = 180
Código = 2022.13. 063. 180

COLUMNA DE GUÍA CON PUNTA CÓNICA DE 5°, SEGÚN VW

Material: 
Acero con temple superficial 
Dureza superficial: 60 + 4 HRC, Profundidad del temple 1,5 + 1 mm

Ejecución: 
rectificado fino 
Ø d1 = 80 con agujero roscado para transporte M12

Nota:
Columna de guía recomendable solamente para elementos de lubrifi-
cante sólido! 

Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Applicación: 
Asiento flotante en la parte superior con ùtiles de recortar.

Ejemplo de montaje

2022.13. Columna de guía con punta cónica de 5°, según VW

d1	 40	 50 63 80
d2 40 50 63 80
l5 56 70 80 100
l6 4 4 4 4
r 2 2,5 2,5 3
r1 3 5 6 8
l1
140 ●
160 ● ●
180 ● ● ●
200 ● ● ●
224 ● ● ● ●
250 ● ● ● ●
280 ● ● ● ●
315 ● ● ●
355 ● ● ●
400 ● ●

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/columnas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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COLUMNA DE GUÍA CON PUNTA CÓNICA Y RANURA, 
SEGÚN NORMA MERCEDES-BENZ

Material: 
Acero con temple superficial 
Dureza superficial: 60 + 4 HRC, Profundidad del temple 1,5 + 1 mm

Ejecución: 
rectificado 
Ø d1 = 80 macizas con agujero roscado para transporte M12 
desde Ø d1 = 100 tubulares y con 2 agujeros roscados para transporte
M8

Nota: 
Asegure con anilla de seguridad 2061.48. 
Columna de guía recomendable solamente para elementos de lubrifi-
cante sólido! 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Ejemplo de montaje

Ejemplo de código:

Columna de guía con punta cónica y 
ranura, según Norma Mercedes-Benz = 2022.12.
Diámetro de guía d1 125 mm = 125.
Longitud l1 355 mm = 355
Código = 2022.12. 125. 355

2022.12. Columna de guía con punta cónica y ranura, según Norma Mercedes-Benz

d1	 80	 100	 125 160
d3 - 50 65 95
d5 - 62 82 119
d6 71,4 89,9 114,9 148,9
r 3 3 4 4
r1 1,05 1,3 1,3 1,3
l2 50 50 50 50
l5 100 125 140 180
l6 4 4 5 5
l7 21 31 31 31
l8 20 30 30 30
b1 2,1 2,6 2,6 2,6
b2 4,2 5,2 5,2 5,2
l1
280 ●
315 ● ●
355 ● ● ●
400 ● ● ●
450 ● ● ● ●
500 ● ●
560 ●

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/columnas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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COLUMNA DE GUÍA CON PUNTA CÓNICA, VDI 3356

Material: 
Acero con temple superficial 
Dureza superficial: 60 + 4 HRC, Profundidad del temple 1,5 + 1 mm

Ejecución: 
rectificado 
Ø d1 = 80 macizas con agujero roscado para transporte M12 
desde Ø d1 = 100 tubulares y con 2 agujeros roscados para transporte
M8

Nota: 
Columna de guía recomendable solamente para elementos de lubrifi-
cante sólido! 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

2022.15. Columna de guía con punta cónica, VDI 3356

d1 80 100 125 160
d3 - 50 65 95
d5 - 62 82 119
r 3 3 4 4
l2 50 50 50 50
l5 100 125 140 180
l6 4 4 5 5
l1
280 ●
315 ● ●
355 ● ● ●
400 ● ● ●
450 ● ● ● ●
500 ● ●
560 ●

Ejemplo de código:

Columna de guía con punta cónica, VDI 3356 = 2022.15.
Diámetro de guía d1 125 mm = 125.
Longitud l1 355 mm = 355
Código = 2022.15. 125. 355

11 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/columnas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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COLUMNA DE GUÍA CÓNICA, CON SUJECIÓN CENTRAL

Material: 
Acero, templado 62 ± 2 HRC

Ejecución: 
finamente rectificado

Nota: 
Casquillo de guía apropiados 2021.64. 
Usar tornillos DIN EN ISO 4762 12.9. 
Juego en guiado / Precargas en guiado. Ver clasificación de empa-
rejamientos al principio del capítulo D. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Ecuación de flexión vea al principio del capítulo D.
Campo de Tolerancias: 
amarillo = .10 
verde = .20

2020.64. Columna de guía cónica, con sujeción central

d1	 25	 25	 32	 32 32 32 32 32
d2 70 70 76 76 76 76 76 76
d3 55 55 62 62 62 62 62 62
d4 27,86 27,86 34,86 34,86 34,86 34,86 34,86 34,86
k 26 26 30 30 30 30 30 30
l2 102 122 102 122 122 137 142 162
l3 143 143 143 143 153 153 153 153
l4 102 102 102 102 112 112 112 112
l5 41 41 41 41 41 41 41 41

Ejemplo de montaje

Ejemplo de código:

Columna de guía cónica, con sujeción central = 2020.64.
Diámetro de guía d1 32 mm = 032.
Longitud con valona (corto) l2 122 mm = 122.
Longitud hasta valona (largo) l3 153 mm = 153.
Clasificación TOL amarillo = 10
Código = 2020.64. 032. 122.153. 10

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/columnas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




