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206.54.

JAULA DE BOLAS, PEQUEÑO TAMAÑO
CASQUILLO DE GUÍA A BOLAS, PEQUEÑO TAMAÑO

Material: 
Jaula: Latón 
Bolas: Acero, templado según DIN 5401

Material: 
Acero de rodamientos 100 Cr 6 
Dureza: templado 60 + 4 HRC 
Nota: Sobre demanda en acero inoxidable

Ejecución: 
Diámetro de guía d2 lapeado, Tolerancia IT3

Nota: 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Ejemplo de código:

Jaula de bolas, pequeño tamaño = 206.51.
Diámetro de guía d1 5 mm = 005.
Longitud l1 30 mm = 030
Código = 206.51. 005. 030

Ejemplo de código:

Casquillo de guía a bolas, 
pequeño tamaño = 206.54.
Diámetro de guía d1 5 mm = 005.
Longitud l1 10 mm = 010
Código = 206.54. 005. 010

d1 3 4 5 6 8
k 1 1 1 1 1

Número total 				
l1 de bolas				
10 24 30 36 42
15 40 50 60 70 70
20 56 65 78 78 84
25 80 102 102 112
30 105 126 126 126
35 120 144 144
40 175

206.51. Jaula de bolas, pequeño tamaño

d1 3 4 5 6 8
d2 5 6 7 8 10
d3 7 8 10 11 14
l1
10 ● ● ●
15 ● ● ● ● ●
20 ● ● ● ● ●
25 ● ● ● ●
30 ● ● ●
35 ● ●
40 ●

206.54. Casquillo de guía a bolas, pequeño tamaño

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/jaulas-de-bolas/f/fibro
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206.41.

Descripción: 
Al trabajar con útiles con frecuencias de ciclo > 1000/min la jaula de 
plástico es mucho más ventajosa en comparación con jaulas metálicas, 
gracias al menor peso. 
En el movimiento de inversión no se produce ningún deslizamiento de las 
bolas, que es la causa de un desgaste acelerado. 
Con pequeños útiles modulares, la combinación de la jaula de plástico 
206.41. y columnas de guía con valona 202.61. ha sido experimentada 
con éxito desde hace años.

Material: 
Jaula: Tubo de plástico (Polyacetal - POM) 
Bolas: Acero templado DIN 5401- Calidad 1

Código d1 l1 k
206.41.012.020.021 12 21 2
206.41.012.020.042 12 42 2
206.41.012.025.021 12 21 2,5
206.41.012.025.042 12 42 2,5
206.41.015.030.045 15 45 3
206.41.015.030.056 15 56 3
206.41.015.030.063 15 63 3
206.41.015.030.071 15 71 3

206.41. Jaula de bolas, plastico, para velocidades 

extremas

JAULA DE BOLAS, PLASTICO, PARA VELOCIDADES EXTREMAS

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/jaulas-de-bolas/f/fibro
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206.71.

JAULA DE BOLAS CON RANURA PARA CIRCLIP, LATÓN

Material: 
Jaula: Latón 
Bolas: Acero templado según DIN 5401

Nota: 
Jaulas de bolas de ø 10 lleva una ranura para 
alojar un circlip DIN 471 (206.72.). 
Desripción de guidado a bolas. Ver al 
principio del capitulo D. 
Duración y coeficiente de carga dinámica 
ver al final del capitulo D. 
l = Longitud nominal de pedido
l1 = Longitud de producción

Ejemplo de código:

Jaula de bolas con ranura para circlip, Latón = 206.71.
Diámetro de guía d1 30 mm = 030.
Longitud nominal de pedido de jaula de bolas l 120 mm = 120
Código = 206.71. 030. 120

206.71. Jaula de bolas con ranura para circlip, Latón

d1 8	 10 11 12	 15 16	 19 20	 24 25	 30 32	 38 40	 48 50	 60 63	 80
k 1,5 2 3 3 3 4 4 4 4 6
n 1,1 1,6 1,6 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1 3
m 1,1 1,3 1,3 1,6 1,85 1,85 2,15 2,65 3,15

Número total
l / l1 de bolas
24 / 24 96 64 80
28 / 27 112
28 / 28 80 100
31 / 30 128
31 / 32 96 120	 120
40 / 39 136	 176
40 / 40 128	 160	 160	 120
45 / 44 144	 180	 180
45 / 45 208 140	 168
50 / 48 224 200
50 / 50 160	 192	 224
50 / 52 176 220
56 / 55 180	 216	 252
56 / 56 192	 240	 240
56 / 57 272
63 / 64 224	 280	 280
63 / 65 220	 264	 308
71 / 70 240	 288	 336
71 / 72 256	 320	 320
80 / 80 360 360 280 336 392 448
95 / 95 340	 408	 476	 544
95 / 96 440	 440
105 / 104 480
105 / 105 380	 456	 532	 608
120 / 119 540
120 / 120 560	 440	 528	 616	 704
140 / 140 520	 624	 728	 832	 648
160 / 160 600	 720	 840	 960
160 / 161 756
180 / 180 816	 952	 1.088
180 / 182 864
200 / 200 912	 1.064	 1.216
200 / 203 972
240 / 238 1.152
240 / 240 1.104	 1.288	 1.472

L 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/jaulas-de-bolas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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2060.61.

JAULA DE BOLAS CON RANURA PARA CIRCLIP, ALUMINIO

Material: 
Jaula: Aluminio 
Bolas: Acero templado según DIN 5401

Nota: 
Jaulas de bolas de ø 10 lleva una ranura para 
alojar un circlip DIN 471 (206.72.). 
Desripción de guidado a bolas. Ver al 
principio del capitulo D. 
Duración y coeficiente de carga dinámica 
ver al final del capitulo D. 
l = Longitud nominal de pedido
l1 = Longitud de producción

Ejemplo de código:

Jaula de bolas con ranura para circlip, Aluminio = 2060.61.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038.
Longitud nominal de pedido de jaula de bolas l 50 mm = 050
Código = 2060.61. 038. 050

2060.61. Jaula de bolas con ranura para circlip, Aluminio

d1	 10 11 12	 15	 16	 19	 20	 24 25	 30 32	 38 40	 48 50	 60 63	 80
k 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6
n 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1 3
m 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 1,85 1,85 2,15 2,65 3,15

Número total 										
l / l1 de bolas										
24 / 24			 64		 80						
28 / 28			 80		 100						
31 / 32				 120	 120	 120					
40 / 39	 176										
40 / 40						 160	 120				
45 / 44		 144	 144	 180	 180	 180					
45 / 45							 140	 168			
50 / 50							 160	 192	 224		
56 / 55							 180	 216			
56 / 56		 192	 192	 240	 240	 240					
56 / 57	 272										
63 / 64		 224	 224								
63 / 65								 264	 308		
71 / 70							 240				
71 / 72		 256	 256	 320	 320	 320					
80 / 80				 360	 360	 360	 280	 336	 392		
95 / 95							 340	 408	 476	 544	
95 / 96				 440	 440	 440					
105 / 105							 380	 456	 532	 608	
120 / 119											 540
120 / 120						 560	 440	 528	 616	 704	
140 / 140							 520	 624	 728	 832	 648
160 / 160							 600	 720	 840	 960	
160 / 161											 756
180 / 180								 816	 952	 1.088	
180 / 182											 864
200 / 200								 912	 1.064	 1.216	
200 / 203											 972
240 / 238											 1.152
240 / 240								 1.104	 1.288	 1.472	

L 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/jaulas-de-bolas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



D112

1d
1l

k

n m

2060.41.

JAULA DE BOLAS CON RANURA PARA CIRCLIP, PLASTICO

Material: 
Jaula: Plástico, POM 
Bolas: Acero templado según DIN 5401

Nota: 
Las jaulas de bolas disponen de una punción 
para un anillo de seguridad DIN 471 (206.72.). 
Desripción de guidado a bolas. Ver al 
principio del capitulo D. 
Vida útil y coeficiente de carga dinámica, 
véase el final del capítulo D. 
l = Longitud nominal de pedido
l1 = Longitud de fabricación

2060.41. Jaula de bolas con ranura para circlip, plastico

Diámetro de guía	 12	 15 16	 19 20	 24 25	 30 32	 38 40
k 2 3 3 3 4 4
n 1,1 1,6 1,6 1,6 2,1 2,1
m 1,1 1,3 1,3 1,6 1,85 1,85

Número total 					
l / l1 de bolas					
24 / 24	 84	 56	 64			
31 / 31	 112	 84	 96	 108	 72	
45 / 45	 182	 126	 144	 162	 126	 140
56 / 56		 168	 192	 216	 162	 180
71 / 71			 256	 288	 216	 240
95 / 95				 378	 306	 340

Ejemplo de código:

Jaula de bolas con ranura para circlip, plastico = 2060.41.
Diámetro de guía d1 24 mm = 024.
Longitud nominal de pedido de jaula de bolas l 56 mm = 056
Código = 2060.41. 024. 056

L 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/jaulas-de-bolas/f/fibro
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JAULA DE BOLAS CON DISPOSITIVO AUXILIAR DE MONTAJE, LATÓN

Material: 
Jaula: Latón 
Bolas: Acero templado según DIN 5401

Nota: 
Este tipo de jaula puede ser posicionado 
correctamente sin la ayuda de otra persona. 
La jaula va provista, en la parte que se intro-
duce, de un aro que frena el movimiento. La 
ventaja es sobre todo notable cuando se trata 
de portamatrices con columnas múltiples. 
Desripción de guidado a bolas. Ver al 
principio del capitulo D. 
Duración y coeficiente de carga dinámica 
ver al final del capitulo D. 
l = Longitud nominal de pedido
l1 = Longitud de producción

206.73. Jaula de bolas con dispositivo auxiliar de montaje, Latón

d1 10 11 12 15 16 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63 80
k 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6

Número total 
l / l1 d bolae s
24 / 24 64 80 
28 / 28 80 100 
31 / 32 120 120 120 
40 / 39  176 176
40 / 40  160 120
45 / 44 144 144 180 180 180 
45 / 45  140 168
50 / 50  160 192 224
56 / 55  180 216
56 / 56 192 192 240 240 240 
56 / 57  272 272
63 / 64 224 224 
63 / 65  264 308
71 / 70  240
71 / 72 256 256 320 320 320 
80 / 80 360 360 360 280 336 392 
95 / 95  340 408 476 544
95 / 96 440 440 440 
10 / 105 5 380 456 532 608
12 / 110 9 540
12 / 120 0 560 440 528 616 704
14 / 140 0 520 624 728 832
16 / 160 0 600 720 840 960
16 / 160 1 756
18 / 180 0 816 952 1.088
18 / 180 2 864
20 / 200 0 912 1.064 1.216
20 / 200 3 972
24 / 230 8  1.152
24 / 240 0 1.104 1.288 1.472

Ejemplo de código:

Jaula de bolas con dispositivo auxiliar de montaje, Latón = 206.73.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038.
Longitud nominal de pedido de jaula de bolas l 50 mm = 050
Código = 206.73. 038. 050

!IFIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/jaulas-de-bolas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



03.2022

k

l 1

2060.63.

1d

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

JAULA DE BOLAS CON DISPOSITIVO AUXILIAR DE MONTAJE, ALUMINIO

Material: 
Jaula: Aluminio 
Bolas: Acero templado según DIN 5401

Nota: 
Este tipo de jaula puede ser posicionado 
correctamente sin la ayuda de otra persona. 
La jaula va provista, en la parte que se intro-
duce, de un aro que frena el movimiento. La 
ventaja es sobre todo notable cuando se trata 
de portamatrices con columnas múltiples. 
Desripción de guidado a bolas. Ver al 
principio del capitulo D. 
Duración y coeficiente de carga dinámica 
ver al final del capitulo D. 
l = Longitud nominal de pedido
l1 = Longitud de producción

2060.63. Jaula de bolas con dispositivo auxiliar de montaje, Aluminio

d1 10 11 12 15 16 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63 80
k 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6

Número total 
l / l1 d bolae s
24 / 24 64 80 
28 / 28 80 100 
31 / 32 120 120 120 
40 / 39  176 176
40 / 40  160 120
45 / 44 144 144 180 180 180 
45 / 45  140 168
50 / 50  160 192 224
56 / 55  180 216
56 / 56 192 192 240 240 240 
56 / 57  272 272
63 / 64 224 224 
63 / 65  264 308
71 / 70  240
71 / 72 256 256 320 320 320 
80 / 80 360 360 360 280 336 392 
95 / 95  340 408 476 544
95 / 96 440 440 440 
10 / 105 5 380 456 532 608
12 / 110 9 540
12 / 120 0 560 440 528 616 704
14 / 140 0 520 624 728 832
16 / 160 0 600 720 840 960
16 / 160 1 756
18 / 180 0 816 952 1.088
18 / 180 2 864
20 / 200 0 912 1.064 1.216
20 / 200 3 972
24 / 230 8  1.152
24 / 240 0 1.104 1.288 1.472

Ejemplo de código:

Jaula de bolas con dispositivo auxiliar de montaje, Aluminio = 2060.63.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038.
Longitud nominal de pedido de jaula de bolas l 50 mm = 050
Código = 2060.63. 038. 050

■FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/jaulas-de-bolas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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JAULA DE BOLAS CON CIRCLIP Y RANURA DE RETENCION, LATÓN
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206.75. Material: 
Jaula: Latón 
Bolas: Acero templado según DIN 5401

Nota: 
Desripción de guidado a bolas. Ver al 
principio del capitulo D. 
Duración y coeficiente de carga dinámica 
ver al final del capitulo D. 
l = Longitud nominal de pedido 
l1 = Longitud de producción
Retenedor de jaula 202.92.1. pedir por sepa-
rado 

206.75. Jaula de bolas con circlip y ranura de retencion, Latón

d1	 19	 20	 24	 25	 30	 32 38 40 48 50 60 63
di x s	 20 x 1	 21 x 1	 25 x 1,2	 26 x 1,2	 31 x 1,2	 33 x 1,2	 39 x 1,5	 41 x 1,75	 48 x 1,75	 51 x 2	 60 x 2	 63 x 2
k 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4	 4
l2 2,6	 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 3,45 3,45 4,3	 4,3	 4,3	 4,3
n 1,3	 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,85 1,6 2,15	 2,15	 2,15	 2,15
l / l1 l3
56 / 56	 31	 31	 31	 31								
70 / 70 41 41
72 / 72	 41	 41	 41	 41								
80 / 80	 51	 51 51 51 51 51 51 51 51	 51
95 / 95					 61	 61	 61	 61	 61	 61	 61	 61
105 / 105 61 61 61 61
120 / 120 73 73 73	 73	 73	 73
140 / 140 											 83	 83

Ejemplo de código:

Jaula de bolas con circlip y ranura de retencion, Latón = 206.75.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038.
Longitud nominal de pedido de jaula de bolas l 80 mm = 080.
Longitud de ranura l3 51 mm = 051
Código = 206.75. 038. 080. 051

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/jaulas-de-bolas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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JAULA DE BOLAS CON CIRCLIP Y RANURA DE RETENCION, ALUMINIO

Material: 
Jaula: Aluminio 
Bolas: Acero templado según DIN 5401

Nota: 
Desripción de guidado a bolas. Ver al 
principio del capitulo D. 
Duración y coeficiente de carga dinámica 
ver al final del capitulo D. 
l = Longitud nominal de pedido 
l1 = Longitud de producción
Retenedor de jaula 202.92.1. pedir por sepa-
rado 
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2060.65.

2060.65. Jaula de bolas con circlip y ranura de retencion, Aluminio

d1	 19	 20	 24	 25	 30	 32 38 40 48 50 60 63
di x s	 20 x 1	 21 x 1	 25 x 1,2	 26 x 1,2	 31 x 1,2	 33 x 1,2	 39 x 1,5	 41 x 1,75	 48 x 1,75	 51 x 2	 60 x 2	 63 x 2
k 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4	 4
l2 2,6	 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 3,45 3,45 4,3	 4,3	 4,3	 4,3
n 1,3	 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,85 1,6 2,15	 2,15	 2,15	 2,15
l / l1 l3
56 / 56	 31	 31	 31	 31								
70 / 70 41 41
72 / 72	 41	 41	 41	 41								
80 / 80	 51	 51 51 51 51 51 51 51 51	 51
95 / 95					 61	 61	 61	 61	 61	 61	 61	 61
105 / 105 61 61 61 61
120 / 120 73 73 73	 73	 73	 73
140 / 140 											 83	 83

Ejemplo de código:

Jaula de bolas con circlip y ranura de retencion, Aluminio = 2060.65.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038.
Longitud nominal de pedido de jaula de bolas l 80 mm = 080.
Longitud de ranura l3 51 mm = 051
Código = 2060.65. 038. 080. 051

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/jaulas-de-bolas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




