
D274

2960.79.

1

1

2960.72.
2960.71.
2960.70.

2960.72.
2960.71.
2960.70.

2960.74.
2960.76.
2960.79.

2960.74.
2960.76.

2

2960.72.
2960.71.
2960.70.12960.73.

2960.74.
2960.76.
2960.79.
2960.87.

2960.72.
2960.71.
2960.70.

1

1

2960.72.
2960.71.
2960.70.

2 2052.70.

2960.74.
2960.76.
2960.79.

2960.74.
2960.76.
2960.79.

2102.70.3

2073.45.4

2960.87.

ELEMENTOS DE GUÍA DE BAJO MANTENIMIENTO - EJEMPLO DE MONTAJE

Pos. 1
2960.70.  Placa de deslizamiento ISO
2960.71.  Placa de deslizamiento VDI
2960.72.  Placa de deslizamiento de 
medidas reducidas
2960.74.  Placa de deslizamiento AFNOR
2960.76.  Placa de deslizamiento
2960.79.  Placa de deslizamiento, según 
NAAMS

Pos. 1
2960.70.  Placa de deslizamiento ISO
2960.71.  Placa de deslizamiento VDI
2960.72.  Placa de deslizamiento de medidas 
reducidas
2960.74.  Placa de deslizamiento AFNOR
2960.76.  Placa de deslizamiento
2960.79.  Placa de deslizamiento, según 
NAAMS
2960.87.  Placa de deslizamiento VDI
Pos. 2
2960.73.  Pletina de guía VDI

2960.70.  Placa de desliza-
miento ISO
2960.71.  Placa de desliza-
miento VDI
2960.72.  Placa de desliza-
miento demedidas reducidas
2960.74.  Placa de desliza-
miento AFNOR
2960.76.  Placa de desliza-
miento
2960.79.  Placa de desliza-
miento, según NAAMS 
2960.87.  Placa de desliza-
miento VDI
Pos. 2:
2052.70.  Casquillo de guía
Pos. 3:
2102.70.  Casquillo de guía 
AFNOR
Pos. 4:
2073.45.  Brida de seguridad
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5 2073.45.

6

2960.72.
2960.71.
2960.70.

2960.74.
2961.70.

3 2960.90.

42102.70.

7 2960.72.
2961.70.

2960.92.

2 2960.91.

1 2960.70.

2960.72.

2960.72.
1

2962.70.
2962.73. 1

2962.70.
2962.73.2 2961.70.

2 2961.70.

3 2961.79. 3 2961.74.

44
2960.72.
2961.70.

2960.72.
2961.70.

2961.81.

2961.78.
2961.74.

2961.79.
2961.81.

2961.75.

ELEMENTOS DE GUÍA DE BAJO MANTENIMIENTO - EJEMPLO DE MONTAJE

Pos. 1
2960.70.  Placa de deslizamiento ISO
Pos. 2
2960.91.  Cuña de sobrecarrera, 
según VDI
Pos. 3
2960.90.  Cuña de  sobrecarrera, 
según VDI
2960.92.  Cuña de  sobrecarrera, 
según VDI
Pos. 4
2102.70.  Casquillo de guía AFNOR
Pos. 5
2073.45.  Brida de seguridad
Pos. 6
2960.70.  Placa de deslizamiento ISO
2960.71.  Placa de deslizamiento VDI
2960.72.  Placa de deslizamiento de 
medidas reducidas
2960.74.  Placa de deslizamiento 
AFNOR
2961.70.  Regleta de guía plana
Pos. 7
2960.72.  Placa de deslizamiento de 
medidas reducidas
2961.70.  Regleta de guía plana

Pos. 1
2962.70.  Regleta de guía en ángulo
2962.73.  Regleta de guía en ángulo
Pos. 2
2960.72.  Placa de deslizamiento de 
medidas reducidas
2961.70.  Regleta de guía plana
2961.75. 
Pos. 3
2961.74.  Regleta cubre-guía VDI
2961.79. 
2961.81. 
Pos. 4
2960.72.  Placa de deslizamiento de 
medidas reducidas
2961.70.  Regleta de guía plana
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2960.72.2

2961.74.
2961.75.
2961.78.
2961.81.

1

2961.70.1 2960.72.12962.73.22962.70.2

4 5

22961.70.1

2962.76.3 2965.81. 2965.83.

2960.74.

ELEMENTOS DE GUÍA DE BAJO MANTENIMIENTO - EJEMPLO DE MONTAJE

Pos. 1
2961.74.  Regleta cubre-guía VDI
Pos. 2
2960.72.  Placa de deslizamiento de medidas 
reducidas

Pos. 1
2961.70.  Regleta de guía plana
Pos. 2
2960.74.  Placa de deslizamiento AFNOR
Pos. 3
2962.76.  Regleta de guía con tres superfi-
cies de deslizamiento
Pos. 4
2965.81.  Guía prismática de una sola cara 
(Bronce)
Pos. 5
2965.83.  Patin de una sola cara (Acero)

Pos. 1
2961.70.  Regleta de guía plana
2960.72.  Placa de desliza-
miento de medidas reducidas
Pos. 2
2962.70.  Regleta de guía en 
ángulo
2962.73.  Regleta de guía en 
ángulo
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2960.71.
2960.87.22960.70.1

4 52962.75.3 2963.81. 2963.80.

ELEMENTOS DE GUÍA DE BAJO MANTENIMIENTO - EJEMPLO DE MONTAJE

Pos. 1
2960.70.  Placa de deslizamiento ISO
Pos. 2
2960.71.  Placa de deslizamiento VDI
2960.87. 
Pos. 3
2962.75.  Regleta de guía con dos superfi-
cies de deslizamiento
Pos. 4
2963.81.  Guía prismatica
Pos. 5
2963.80.  Patin
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202.17. / 202.19. / 202.22. / 202.23. / 202.24. / 202.29.

3-80

–0,025
–0,035
–0,015
–0,025

2021.46. / 2021.44.

15/16 15/16+0,008 24	 20,5		 6,5 
19/20 19/20+0,009 27	 23,5		 6,5 
24/25 24/25+0,009 34	 30,5		 6,5 
30/32 30/32+0,011 42	 37,5		 6,5 
38/40 38/40+0,011 52	 37,5		 6,5 
48/50 48/50+0,013 62	 47,5		 6,5 
60/63 60/63+0,013 72	 47,5		 6,5 
80 80+0,013	 95	 60,5	1	 2,5

2021.29.

15/16 15/16+0,011 24 20,5 6,5 
19/20 19/20+0,013 27 23,5 6,5 
24/25 24/25+0,013 34 30,5 6,5 
30/32 30/32+0,016 42 37,5 6,5 
38/40 38/40+0,016 52 37,5 6,5 
48/50 48/50+0,019 62 47,5 6,5 
60/63 60/63+0,019 72 47,5 6,5 
80 80+0,019 95 60,5 12,5

1d

R
1

0
Z

m
in

.
2l

H5
js42d

1d

5d

m
in

.
5t

R
1

0
Z

+1 2021.43.

1d

H5
js43d

R
1
0

Z

m
in
.

2l

H6
j62d

1d

8d

m
in
.

5t

R
1
0

Z

+1 2021.43.

2021.39.

19/20 32+0,011	

24/25 40+0,011	

30/32 48+0,011	

38/40 58+0,013	

48/50 70+0,013	

60/63 85+0,015	

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
TABLAS DE MEDIDAS

202.17. / 202.19. / 202.22. / 

202.23. / 202.24. / 202.29.

Columna de guía 

DIN 9825/ISO 9182-2 

~DIN 9825/

~ISO 9182-2

Asiento para clavar

2021.46. / 2021.44.

Columna de guía con 

valona 

DIN 9825/ ~ISO 9182-5
Asiento suave pasante

2021.39.

Casquillo de sujeción

DIN 9825/ISO 9182-4
Asiento suave pasante

2021.29.

Columna de guía con 

valona
Asiento suave pasante

en fundición: d1

en acero: d1

*A partir de d1 = 50 es recomendable clavar las columnas mediante
congelación.

Ø-columna d1 Orificio d2
H5 d5

+1 l2 t5

Ø-columna d1 Orificio d2
H6 d8+1 l2 t5

	 Ø-columna d1	 Orificio d3
H5

Ø-columna d1*		 Orificio d1 (Valores de experiencia)
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1
d

H5

m53d

R
1
0

Z

d 1

3
c

1d

3d H5
js4

R
1

0
Z

1
0

Z
R

1d

H5
js43d

3d

1
0

Z
R

1
d

210.39.

202.60.

2051.32.

206.54.	 2061.44. / 2061.47.

16 28+0,009	

20 32+0,011	

25 40+0,011	

32 50+0,011	

40 63+0,013	

50 80+0,013	

63 90+0,015	

19 25+0,009	 33 
25 30+0,009	 33 
32 36+0,011	 38 
40 46+0,011	 38

  8	 13,7+0,008 

11/12 22+0,009 

15/16 28+0,009 

19/20 32+0,011 

24/25 40+0,011 

30/32 48+0,011 

38/40 58+0,013 

48/50 70+0,013 

60/63 85+0,015 

80 95,7+0,015

3 7+0,009 

4	   8+0,009 

5 10+0,009 

6 11+0,011 

8 14+0,011

8 18+0,008 

10	   22+0,009 

11/12	   22+0,009 

15/16	   28+0,009 

19/20	   32+0,011 

24/25	   40+0,011 

30/32	   48+0,011 

38/40	   58+0,013 

48/50	   70+0,013 

60/63	   85+0,015 

80 105+0,015

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
TABLAS DE MEDIDAS

210.39.

Casquillo de sujeción, 

símil a AFNOR
Asiento suave pasante

 

202.60.

Columna de guía inter-

cambiabile con sujeción 

central
Asiento suave pasante

 

2051.32. 

Casquillo de guía, hierro 

sinterizado carbonitrurado 

con engrase permanente-

DIN 9831 / ISO 9448-2
Fijado por pegamento*

 

206.54.

2061.44./2061.47.

Casquillo de guía a bolas 

DIN 9831 / ISO 9448-3
Fijado por pegamento*

 

*Fijar por pegamento:

El espacio a rellenar (espesor de pegamento) no debe ser inferior a 0,005 
mm (en el Ø: como mínimo 0,01 mm).
Si el espacio a rellenar es inferior, el pegamento es arrastrado y la unión 
resulta insuficiente.
Las tolerancias presentes en el componente no siempre corresponden a 
la separación mínima de pegado.
Esto debe tenerse en cuenta al dimensionar el orificio de montaje.

	 Ø-columna d1 Orificio 
d3

H5

	 Ø-columna d1 Orificio 
d3

H5

	 Ø-columna d1 Orificio	 Espesor de placa 
d3

H5 c3
–1

	 Ø-columna d1 Orificio d3
H6 Ø-columna d1 Orificio d3

H5
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1d

H5
js43d

1
0

Z
R

js4

1
d

H5

3d

1
0

Z
R

3 m5
H6d

1
0

Z
R

1d

1d

H6
j63d

1
0

Z
R

2081.3x. / 2081.4x. / 2081.8x.

2091.3x. / 2091.4x.

206.49.

2081.7x. / 2081.9x.

16 28+0,013	

20 32+0,016	

25 40+0,016	

32 50+0,016	

40 63+0,019	

50 80+0,019	

19/20	 32+0,011	

24/25 40+0,011	

30/32 48+0,011	

38/40 58+0,013	

48/50 70+0,013	

60/63 85+0,015	

80 105+0,015	

19/20	 32+0,016	

24/25 40+0,016	

30/32 48+0,016	

38/40 58+0,019	

48/50 70+0,019	

60/63 85+0,022	

80 105+0,022	

12	   26+0,009	

15/16	   28+0,009	

19/20	   32+0,011	

24/25	   40+0,011	

30/32	   48+0,011	

38/40	   58+0,013	

48/50	   70+0,013	

60/63	   85+0,015	

80 105+0,015	

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
TABLAS DE MEDIDAS

2081.3x. / 2081.4x. / 

2081.8x.

Casquillo de guía con 

valona, hierro sinterizado 

carbonitrurado, con 

recubrimiento de bronce 

o para guía de la bola

DIN 9831 / ISO 9448-6

DIN 9831 / ISO 9448-7

ISO 9448
Asiento suave pasante

 

2091.3x. / 2091.4x.

Casquillo de guía con 

pletina, hierro sinteriza-

do carbonitrurado, con 

recubrimiento de bronce 

o para guía de la bola

DIN 9831 / 

ISO 9448-4 

DIN 9831 / ISO 9448-5
Asiento suave pasante

 

206.49.

Casquillo de guía a bolas, 

AFNOR
Fijado por pegamento*

 

2081.7x. / 2081.9x.

Casquillo de guía con 

valona, Bronce con aros de 

lubrificante sólido o 

plaqueadas con bronce
Asiento suave pasante

 

*Fijar por pegamento:

El espacio a rellenar (espesor de pegamento) no debe ser inferior a 0,005 
mm (en el Ø: como mínimo 0,01 mm).
Si el espacio a rellenar es inferior, el pegamento es arrastrado y la unión 
resulta insuficiente.
Las tolerancias presentes en el componente no siempre corresponden a 
la separación mínima de pegado.
Esto debe tenerse en cuenta al dimensionar el orificio de montaje..

	 Ø-columna d1 Orificio d3
H6

	 Ø-columna d1	 Orificio d3
H6

	 Ø-columna d1 Orificio d3
H6

	 Ø-columna d1 Orificio d3
H5
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1d

3d

1
0

Z
R

j6
H6

1
0

Z
R

M6
h51d

H7
r61d

H6
r61d

2091.7x.

2022.25.

25 -0,004
-0,017

32
-0,004
-0,02040

50
63 -0,005

-0,02480

100 -0,006
-0,028

2022.12. / 2022.15. / 2022.16. / 2022.17. / 2022.19. / 

2022.29.

25 +0,021
0

32
+0,025
040

50
63 +0,030

080

100 +0,035
0

125 +0,040
0160

2022.13.

40 +0,016
050

63 +0,019
080

19/20 32+0,016

24/25 40+0,016

30/32 48+0,016

38/40 58+0,019

48/50 70+0,019

60/63 85+0,022

80 105+0,022

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
TABLAS DE MEDIDAS

2091.7x.

Casquillo de guía con 

pletina, Bronce con aros 

de lubrificante sólido 

DIN 9831 / ISO 9448-4
Asiento suave pasante

 

2022.25.
Columna de guía con 
ranura para circlip, 

~AFNOR
Asiento suave pasante

 
Ø-columna d1 Orificio d1

M6

2022.12. / 2022.15. / 

2022.16. / 2022.17. / 

2022.19. / 2022.29.

Columna de guía 

DIN 9833/ISO 9182-3

Mercedes-Benz / VDI / 

VW / WDX
Asiento para clavar

  

 
Ø-columna d1 Orificio d1

H7

A partir de d1 = 50 es recomendable clavar las columnas mediante 
congelación

2022.13.

Columna de guía VW

Asiento para clavar

 
Ø-columna d1 Orificio d1

H6

A partir de d1 = 50 es recomendable clavar las columnas mediante 
congelación

	 Ø-columna d1 Orificio d3
H6
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1d

m62d

1d

H7
r62d

1d

G7
k62d

10 14 +0,018
012 18

13 19

+0,021
0

14 20
15 21
16 22
20 30
25 35

+0,025
0

30 40
31,5 40
35 45
40 50

45 55

+0,030
0

50 60
55 65
60 75
63 75
70 85

+0,035
0

75 90
80 100
90 110
100 120

120 140 +0,040
0

2052.70.1) / 2086.70. / 2085.72. 

8 12 +0,024 
+0,006

+0,018
0

10 14/15
12 18
13 19

+0,028
+0,007

+0,021 
0

14 20
15 21
16 22
18/19 24/25
20 26/28/30
25 32/33/35

+0,034
+0,009

+0,025 
0

28 38
30 38/40/42
31,5 40
32 42
35 44/45
38 48
40 50
40 55

+0,040
+0,010

+0,030 
0

45 55/56/60
50 60/62/65
55 70
60 74/75
63 75
65 80
70 85/90

+0,047
+0,012

+0,035
0

75 90/95
80 96/100
85 100
90 110
100 120
110 130

+0,054 
+0,014

+0,040 
0

120 140
125 145
130 150
140 160
150 170
160 180

2085.70.

12 16
+0,024
+0,006

16 20 +0,028
+0,00720 26

24 30

2085.71.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
TABLAS DE MEDIDAS

Ø-columna 
d1

Orificio d2
Tolerancia 
d2

H7
Ø-columna 
d1

Orificio d2
Tolerancia 
d2

H7

 

Ø-columna d1 Orificio d2
Fijar por pegamento  
Tolerancia d2

G7
Asiento suave pasante 
Tolerancia d2

H7

2052.70. 1) / 2086.70. / 

2085.72. 

Casquillo de guía / Casqui-

llo de guía con valona, 

Bronce con lubrificante 

sólido

Fijado por pegamento*: 
Orificio de montaje d2 = G7
Asiento suave pasante: 
Orificio de montaje d2 = H7
1) eventual asegure con el perno
roscado 

2085.71.

Casquillo de guía con 

valona, Bronce con 

lubrificante sólido

Asiento para clavar

 
Ø-columna d1 Orificio d2

G7 Tolerancia d2
G7

2085.70.

Casquillo de guía con 

valona, Bronce con 

lubrificante sólido

Asiento suave pasante

 

*Fijar por pegamento:

El espacio a rellenar (espesor de pegamento) no debe ser inferior a 
0,005 mm (en el Ø: como mínimo 0,01 mm).
Si el espacio a rellenar es inferior, el pegamento es arrastrado y la 
unión resulta insuficiente.
Las tolerancias presentes en el componente no siempre corresponden 
a la separación mínima de pegado.
Esto debe tenerse en cuenta al dimensionar el orificio de montaje.
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1d

H7
g62d

1d

H6
m62d

1d

H7
h62d

2102.70. / 2102.71. 

25   35 +0,016
032   44

40   52
+0,019

050   63
63   80

80 100 +0,022
0

100 125 +0,025
0

2082.70. 

24/25 32/35
+0,025

030/32 40/42
38/40 50
48/50 63 +0,030

060/63 80

80 100 +0,035
0

100 125 +0,040
0125 160

160 200 +0,046
0

2082.71. / 2086.71. 

25/32/40 32/40/50 +0,025
0

50/63 63/80 +0,030
0

80 100 +0,035
0

100/125 125/160 +0,040
0

2082.71. / 2086.71. 

Casquillo de guía con 

valona, Bronce con  

lubrificante sólido, NAAMS

Asiento con ajuste

2102.70. / 2102.71.

Casquillo de guía con 

valona, Bronce con 

lubrificante sólido / 

Bronce, CNOMO

Asiento suave pasante

 
Ø-columna d1 Orificio d2

H6 Tolerancia d2
H6

2082.70.

Casquillo de guía con 

valona, Bronce con 

lubrificante sólido DIN 

9834/ISO 9448

Asiento con ajuste

 
Ø-columna d1 Orificio d2

H7 Tolerancia d2
H7

 
Ø-columna d1 Orificio d2

H7 Tolerancia d2
H7

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
TABLAS DE MEDIDAS
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1

d

H7

e7, f7

2

d

H7

h6, k6

2

d

1

d

e72

d

H7

k62

d

1d

H7
g62d

3120.70. / 3120.71. 

8 12 +0,018
010 14/15

12 18
13 19

+0,021
0

14 20
15 21
16 22
18/19 24/25
20 26/28/30
25 32/33/35

+0,025
0

28 38
30 38/40/42
31,5 40
32 42
35 44/45
38 48
40 50
40 55

+0,030
0

45 55/56/60
50 60/62/65
55 70
60 74/75
63 75
65 80
70 85/90

+0,035
0

75 90/95
80 96/100
85 100
90 110
100 120
110 130

+0,040
0

120 140
125 145
130 150
140 160
150 170
160 180

2087.72. 

9/10 14 +0,018
012 18

14/15 20
+0,021
0

16 22
18/20 26
22/24 30
25 32 +0,025

030/32 42
40/42 54 +0,030

050 66
60 80

2087.70. / 2087.71. / 2087.73. 

9/10 14
+0,018
0

14/15 20 +0,021
018/20 26

22/24 30
25 35 +0,025

030/32 42
40 50
40/42 54

+0,030
0

50 63
60 80
63 80

 
Ø-columna d1 Orificio d2

H7 Tolerancia d2
H7

2087.70. / 2087.71. / 

2087.73. 

Casquillo de guía con 

valona, Bronce con 

lubrificante sólido

e7 = Asiento con ajuste 
f7 = Asiento con ajuste 
h6 = Asiento con ajuste 
k6 = Asiento suave pasante

2087.72. 

Casquillo de guía con 

valona, Bronce con 

lubrificante sólido

e7 = Asiento con ajuste 
k6 = Asiento suave pasante

 
Ø-columna d1 Orificio d2

H7 Tolerancia d2
H7

 
Ø-columna d1 Orificio d2

H7 Tolerancia d2
H7

3120.70. / 3120.71.

Casquillo de guía con 

valona, Bronce con 

lubrificante sólido / Bronce

Asiento con ajuste
Pegar o eventual asegure con el 
perno roscado o sea con tornillo 
de cabeza plana 2192.61.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
TABLAS DE MEDIDAS

https://rodavigo.net/es/c/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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2061.69. .1

20 32+0,011

25 40+0,011

32 48+0,011

40 58+0,013

50 70+0,013

63 85+0,015

2081.69. .1

20 32+0,011

25 40+0,011

32 48+0,011

40 58+0,013

50 70+0,013

63 85+0,015

2081.69. .1

Casquillo de bola 

circulante con valona

Asiento suave pasante

2061.69. .1

Casquillo de bola 

circulante

Fijado por pegamento*

 
Ø-columna d1 Orificio d3

H5

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
TABLAS DE MEDIDAS

*Fijar por pegamento:

El espacio a rellenar (espesor de pegamento) no debe ser inferior a 0,005 
mm (en el Ø: como mínimo 0,01 mm).
Si el espacio a rellenar es inferior, el pegamento es arrastrado y la unión 
resulta insuficiente.
Las tolerancias presentes en el componente no siempre corresponden a 
la separación mínima de pegado.
Esto debe tenerse en cuenta al dimensionar el orificio de montaje.

 
Ø-columna d1 Orificio d3

H5

~ 
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