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BRIDA DE SUJECION CON TORNILLO

207.45 Brida de sujecién
incl. tornillo

— Pieza doblada de acero
&#x2007; estampado

| ! - Altura de sujecién de 6 - 6,3
O 1T :‘ mm
* — Tornillo M6
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2072.45.10 2072.45.16 Brida de sujecién
incl. tornillo
2072.45.10
32 — Acero fresado
* | — Altura de sujecion de 6 - 6,3
- AT mm
-39 — Tornillo M6
* * 2072.45.16
— Acero fresado
= — Altura de sujecién 10 mm
—={10 l=— — Tornillo M10
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BRIDA DE SUJECION CON TORNILLO

Brida de sujecién 2071.45
incl. tornillo o 923
— Altura de sujecion de 6 mm 11
— Tornillo Allen cilindricos =1l
DIN EN ISO 4762 M6x20 ‘
f g
:; |
3
o 016

Descripcion:

19,5

Brida de sujecion reforzada, Ref. 2071.45, alternativa a Brida Ref. 207.45

Nota:

La fijacion de la columna de guia/casquillo de guia se efectia con 3 bridas de sujecion, a partir del @ dy = 38 con 4 bridas.

2071.45 Brida de sujecion con tornillo

Diametro nominal 15/16 19/20 24/25 30/32 38/40 48/50 60/63 80

utilizable para: 2021.28./29./ 44./ 46.

de 38 42 49 57 67 80 97 12

ds 56,5 60,3 67,1 74,9 84,6 97,4 114,2 1291

utilizable para: 2021.39. - 2081.31./ 32./ 33./ 34./ 35. - 2081.44./ 45./ 46./ 47./ 49. - 2081.71./ 74./ 75. - 2081.81./ 84./ 85. - 2081.91./ 94./ 95.

de -- 59 65 73 83 97 112 135

d; - 76,8 82,7 90,5 100,4 114,2 1291 162
tilizable para: 210.31./.34./ 35. - 210.39. - 210.44./ 45./ 46. - 210.85.

ds 53 56 64 75 87 107 127 --

ds /Al 73,9 81,7 92,5 104,3 1241 144 --
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BRIDA DE SUJECION CON TORNILLO
BRIDA DE SUJECION CON TORNILLO, GM-NORM
BRIDA DE SUJECION CON TORNILLO, NAAMS

2072.46 Brida de sujecién
incl. tornillo
f-—32 — = - Acero fresado
* - Altura de sujecién de 6 - 6,3
mm
S * ﬂl | — Tornillo M10
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2072.46.30.12 2072.46.30.16 Brida de sujecion
segun GM, incl. tornillo
*‘ 915 = —= @18 |=— 2072.46.30.12
{90 (= e $11,5 - Acero fresado
3 ‘ F * * ol * * — Altura de sujecién de 6 mm
© al o \;’E i — Tornillo M8
- 0 =) 99 2072.46.30.16
* j * * 747 - Acero fresado
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— Altura de sujecion 6 mm
— Tornillo M10
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Brida de sujecion

segin NAAMS, incl. tornillo

— Pieza doblada de acero
&#x2007; estampado

— Altura de sujecion de 6 - 6,3
mm

— Tornillo M6




BRIDA DE SEGURIDAD CON TORNILLOS, CNOMO
BRIDA DE SUJECION CON TORNILLO, CNOMO

2073.45.

2073.45. Brida de seguridad con tornillos, CNOMO Brida de seguridad
ségun CNOMO, incl. tornillo
Cddigo di dp dg di de h ls e e e M — Acero torneado
2073.45.020 20 28 32 63 25 10 4 16 18 0 6 o
2073.45.025 25 35 40 72 82 10 5 20 20 0 6 - Altura de sujecion de 8, 10, 12, 16, 20 mm
2073.45.032 32 44 50 80 40 12 6 25 21 0 6 - Tornillo M6, M8, M10, M12
2073.45.040 40 52 60 100 50 12 8 385 14 41 6
2073.45.050 50 63 71 125 63 16 10 46 17 49 8
2073.45.063 63 80 90 140 80 20 12 55 17 57,5 10
2073.45.080 80 100 112 180 100 25 16 70 20 72 12
2073.45.100 100 125 140 200 125 32 20 81 25 85 12
2072.48.45.
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2072.48.45. Brida de sujecion con tornillo, CNOMO Brida se sujecion
ségun CNOMO, incl. tornillo
T T T, " "o
2072484516 16 10 15 9 9 22 12 19 50 8  ~Alturadesujecionde 8, 10, 12, 16, 20 mm
2072484520 20 12 18 11 11 26 15 21 63 10 — Tornillo M6, M8, M10
2072.484525 25 16 18 11 11 26 15 21 80 10
2072484532 32 20 18 11 11 26 15 21 100 10
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