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CASQUILLO DE GUÍA, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

2052.70. Casquillo de guía, Bronce con lubrificante sólido

Ejemplo de código:

Casquillo de guía, Bronce con lubrificante sólido = 2052.70.
Diámetro de guía d¹ 40 mm = 040.
Diámetro exterior d2 55 mm = 055.
Longitud de montaje l1 25 mm = 025
Código = 2052.70. 040. 055. 025

d1 8	 10	 10	 12	 13	 14	 15	 16	 18	 19	 20	 20	 20	 24	 25	 25	 25	 28	 30	 30	 30	 31,5	 32	 35	 35	 38	 40	 40
d2 12	 14	 15	 18	 19	 20	 21	 22	 24	 25	 26	 28	 30	 32	 32	 33	 35	 38	 40	 38	 42	 40	 42	 44	 45	 48	 50	 55
r	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 1,5	 1,5	 1,5
l4 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4
l1
8	 ●	 ●																										
10	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●																				
12	 ● ●		 ● ●	 ●	 ●																				
15	 ● ●		 ● ●	 ● ●	 ● ●			 ●																
16				 ● ●		 ● ●	 ●			 ●	 ●			 ●	 ●											
20		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●			 ●	 ●		 ●	 ●					 ●		  ●	
25				 ● ●	 ● ●	 ●			 ●	 ●			 ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
30				 ● ●	 ● ●	 ●			 ●	 ●			 ●	 ● ●	 ● ●		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
35								  ●	 ●			  ●	 ●			 ● ●		 ● ●				 ● ●		 ● ●
37										 ●		 ●																
40								 ● ●		 ● ●	 ●			 ●	 ●	 ●	 ● ●		 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●
47														 ●		 ●												
50												 ●			 ●	 ●	 ●		  ●	 ●				 ●	 ●		  ●	 ●
60																 ●			 ●	 ●	 ●		 ● ●	 ● ●	 ●
70																											 ●	
77																										 ●	 ●	
80																											 ●	

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo mantenimiento

Nota: 
Los casquillos son apropiados tanto para uso radial como axial. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Atención: 
Al clavar, se estrecha el diámetro interior.

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/casquillos-arandelas/casquillos-de-bronce/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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CASQUILLO DE GUÍA, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo mantenimiento

Nota: 
Los casquillos son apropiados tanto para uso radial como axial. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Atención: 
Al clavar, se estrecha el diámetro interior.

d1 45	 45	 45	 50	 50	 55	 60	 60	 63	 65	 70	 70	 75	 75	 80	 80	 85	 90	 100	 110	 120	 125	 130	 140	 150	 160
d2	 55	 56	 60	 62	 65	 70	 74	 75	 75	 80	 85	 90	 90	 95	 96	 100	 100	 110	 120	 130	 140	 145	 150	 160	 170	 180
r	 1,5	 1,5	 1,5	 1,5	 1,5	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2
l4 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4
l1
30	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●																		
35	 ● ●	 ●	 ●			  ●	 ●			  ●															
40	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●	 ●			  ●				 ●	 ●										
50	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●		 ● ●	 ●			 ●	 ●										
60	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●	 ●		 ●	 ●							
70			 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●	 ●		 ●	 ●							
80			 ●		 ●		 ●	 ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ●					
100					  ●			 ●			  ●		 ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
120									  ●						 ●	 ●		 ●	 ● ●	 ● ●	 ●			
130																							  ●			
140																 ●			 ●		  ●			 ●		
150																									 ●	 ●

2052.70. Casquillo de guía, Bronce con lubrificante sólido

Ejemplo de código:

Casquillo de guía, Bronce con lubrificante sólido = 2052.70.
Diámetro de guía d1 40 mm = 040.
Diámetro exterior d2 55 mm = 055.
Longitud de montaje l1 25 mm = 025
Código = 2052.70. 040. 055. 025

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/casquillos-arandelas/casquillos-de-bronce/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo mantenimiento

Nota: 
Los casquillos pueden emplearse radial y axialmente. 
El casquillo también puede ser fijado por pegamento. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

d1	 12	 16 20 24
d2 16 20 26 30
d3 18 24 28 35
r 2 2 2 2
l1 l2
20 14 ● ● ● ●
25 19 ● ● ● ●
30 24 ● ● ● ●

2085.70. Casquillo de guía con valona, Bronce con lubrificante sólido

Casquillo de guía con valona, Bronce con lubrificante sólido = 2085.70.
Diámetro de guía d1 20 mm = 020.
Longitud l1 20 mm = 020
Código = 2085.70. 020. 020

Ejemplo de código:

------

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/casquillos-arandelas/casquillos-de-bronce/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



D175

2085.71.

1

1

2

2d H7
r6

d3

d1
E7

Ø0,02 A

A

2l
3l

4l

15°

r

r

r

1l

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

d1	 10	 12	 13	 14	 15	 16	 20	 25	 30	 31,5	 35	 40	 45	 50	 55	 60	 63	 70	 75	 80	 90	 100	 120
d2 14	 18	 19	 20	 21	 22	 30	 35	 40	 40	 45	 50	 55	 60	 65	 75	 75	 85	 90	 100	 110	 120	 140
d3 22	 25	 26	 27	 28	 29	 40	 45	 50	 50	 60	 65	 70	 75	 80	 90	 85	 105	 110	 120	 130	 150	 170
l3 2	 3	 3	 3	 3	 3	 5	 5	 5	 5	 5	 5	 5	 5	 5	 7,5	 7,5	 7,5	 7,5	 10	 10	 10	 10
l4 2	 2	 2	 2	 2	 2	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4
r1 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3
r2 0,4	 0,4	 0,4	 0,4	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 0,6	 0,6	 0,6	 0,6	 0,6	 0,7	 0,7	 0,7	 0,7	 0,7	 0,8	 0,8	 0,8	 0,8
l1 l2
15	 13	 12	 12	 12	 12	 12	 10	 10															
20	 18	 17	 17	 17	 17	 17	 15	 15	 15	 15	 15	 15											
25					 22	 22	 20	 20	 20														
30					 27	 27	 25	 25	 25		 25	 25	 25	 25									
35									 30	 30													
40							 35	 35	 35		  35	 35	 35	 35	 35	 32,5							
50									 45		  45	 45	 45	 45		  42,5		  42,5					
60													 55	 55	 55				  52,5	 50	 50		
67,5																	  60						
80																 72,5		  72,5		  70	 70	 70	 70
100																				  90		  90	 90

2085.71. Casquillo de guía con valona, Bronce con lubrificante sólido

Casquillo de guía con valona, Bronce con lubrificante sólido = 2085.71.
Diámetro de guía d1 35 mm = 035.
Longitud l1 20 mm = 020
Código = 2085.71. 035. 020

Ejemplo de código:

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo mantenimiento

Nota: 
Los casquillos son apropiados tanto para uso radial como axial. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Atención: 
Al clavar, se estrecha el diámetro interior.

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/casquillos-arandelas/casquillos-de-bronce/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

d1	 12	 16	 20	 25	 30 40 50 60
d2 18 22 28 33 38 50 62 75
d3 25 30 36 43 48 60 75 90
r 1 1 1 1 1 2 2 3
l1 15 20 25 30 35 45 55 65
l2 4 5 5 5 5 5 6 7

2086.70. Casquillo de guía con valona, Bronce con lubrificante sólido

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, Bronce con lubrificante sólido = 2086.70.
Diámetro de guía d1 30 mm = 030.
longitud total l1 35 mm = 035
Código = 2086.70. 030. 035

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo mantenimiento

Nota: 
Los casquillos son apropiados tanto para uso radial como axial. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Atención: 
Al clavar, se estrecha el diámetro interior.

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/casquillos-arandelas/casquillos-de-bronce/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

d1	 25	 30	 40	 50	 60	 65	 65 80 80 100 100
d2 35 40 55 65 75 80 80 100 100 120 120
d3 45 50 65 75 85 90 90 110 110 130 130
r 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
r1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
r2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
l3 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
l2 33 40 60 70 70 70 110 90 130 90 130
l1 40 50 70 80 80 80 120 100 140 100 140

2085.72. Casquillo de guía con valona, Bronce con lubrificante sólido

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, Bronce con lubrificante sólido = 2085.72.
Diámetro de guía d1 60 mm = 060.
Longitud l1 80 mm = 080
Código = 2085.72. 060. 080

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo mantenimiento

Nota: 
Los casquillos son apropiados tanto para uso radial como axial. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Atención: 
Al clavar, se estrecha el diámetro interior.

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/casquillos-arandelas/casquillos-de-bronce/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO, 
DIN 9834/ISO 9448

d1	 24 25	 30 32	 38 40	 48 50	 60 63	 80	 100	 125	 160
d2 32 40 50 63 80 100 125 160 200
d3 40 50 63 71 90 112 140 180 220
d4 32 40 50 63 80 100 125 160 200
d6 58 66 79 89 123 143 168 203 243
d7 7 7 7 7 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
l1 40 50 63 71 80 100 125 160 200
l3 6,3 6,3 6,3 6,3 10 10 10 10 10
l4 3 4 5 6,3 8 10 12,5 16 16
l5 10 12 15 17 19 22 21 30 32
h 10 10 10 10 16 16 16 16 16
r 3 3 3 5 6 8 10 12 18

2082.70. Casquillo de guía con valona, Bronce con lubrificante sólido, DIN 9834/ISO 9448

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, Bronce con lubrificante sólido, 
DIN 9834/ISO 9448 = 2082.70.
Diámetro de guía d1 50 mm = 050
Código = 2082.70. 050

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo mantenimiento

Nota: 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Sujeción: 
(pedir aparte) 
Bridas con tornillos, 
hasta Ø d1 = 50 - 2072.45.10 (M6 X 16 DIN EN ISO 4762) 
desde Ø d1 = 60 - 2072.45.16 (M10 X 20 DIN EN ISO 4762)

Atención: 
¡Los casquillos solo se colocan axialmente!

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/casquillos-arandelas/casquillos-de-bronce/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, BRONCE CON  LUBRIFICANTE SÓLIDO, 
NAAMS

d1	 25	 32	 40	 50	 63 80 100 125
d2 32 40 50 63 80 100 125 160
d3 40 50 63 71 90 112 140 180
d4 32 40 50 63 80 100 125 160
d6 75 83 93 106 123 143 168 203
l1 40 50 63 71 80 100 125 160
l4 3 4 5 6,3 8 10 12,5 16
l5 10 10 13 15 17 20 19 28
r 3 3 3 5 6 8 10 12

2082.71. Casquillo de guía con valona, Bronce con  lubrificante sólido, NAAMS

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, Bronce con  lubrificante sólido, NAAMS = 2082.71.
Diámetro de guía d1 63 mm = 063
Código = 2082.71. 063

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo mantenimiento

Nota: 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Sujeción: 
(pedir aparte) 
Bridas con tornillos 2072.46 (M10 x 20 DIN EN ISO 4762)

Atención: 
¡Los casquillos solo se colocan axialmente!

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/casquillos-arandelas/casquillos-de-bronce/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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2086.71.

CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, BRONCE CON  LUBRIFICANTE SÓLIDO, 
NAAMS

d1	 25	 32	 40	 50	 63 80 100 125
d2 32 40 50 63 80 100 125 160
d3 40 50 63 71 90 112 140 180
d6 29 34 40,5 44,5 54 65 79 99
l1 40 50 55 63 75 90 115 138
l2 4 4 5 6 8 10 12 12

2086.71. Casquillo de guía con valona, Bronce con  lubrificante sólido, NAAMS

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, Bronce con  lubrificante sólido, NAAMS = 2086.71.
Diámetro de guía d1 63 mm = 063
Código = 2086.71. 063

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo mantenimiento

Nota: 
Los casquillos son apropiados tanto para uso radial como axial. 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Sujeción: 
(pedir aparte) 
Bridas con tornillos 2072.47 (M8 x 20 DIN EN ISO 4762)

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/casquillos-arandelas/casquillos-de-bronce/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, BRONCE CON  LUBRIFICANTE SÓLIDO, 
CNOMO

d1	 20	 25	 32	 40	 50 63 80 100
d2 28 35 44 52 63 80 100 125
d3 32 40 50 60 71 90 112 140
d6 - - - 75 90 111 133 162
d7 48 56 65 82 98 115 144 170
l1 32 40 50 63 80 100 125 160
l2 28 35 44 55 70 88 109 140
l3 4 5 6 8 10 12 16 20
l4 3 5 8 8 8 10 10 10
h 10 10 12 12 16 20 25 32
k - - - 12 16 20 25 32
t 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

2102.70. Casquillo de guía con valona, Bronce con  lubrificante sólido, CNOMO

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, Bronce con  lubrificante sólido, CNOMO = 2102.70.
Diámetro de guía d1 50 mm = 050
Código = 2102.70. 050

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo mantenimiento

Nota: 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Sujeción: 
(pedir aparte) 
Bridas con tornillos 2072.48.45. o 
Brida de seguridad con tornillos 2073.45.

Atención: 
¡Los casquillos solo se colocan axialmente! 
Al clavar, se estrecha el diámetro interior.

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/casquillos-arandelas/casquillos-de-bronce/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, BRONCE, CNOMO

d1 20 25 32 40 50 63 80 100
d2 28 35 44 52 63 80 100 125
d3 32 40 50 60 71 90 112 140
d5 22 27 34 42 52 65 82 102
d6 - - - 75 90 111 133 162
d7 48 56 65 82 98 115 144 170
l1 32 40 50 63 80 100 125 160
l2 28 35 44 55 70 88 109 140
l3 4 5 6 8 10 12 16 20
l4 3 5 8 8 8 10 10 10
l6 - - 12 16 20 25 32 40
l7 5 5 5 8 10 12 16 20
h 10 10 12 12 16 20 25 32
k - - - 12 16 20 25 32
t 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

2102.71. Casquillo de guía con valona, Bronce, CNOMO

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, Bronce, CNOMO = 2102.71.
Diámetro de guía d1 50 mm = 050
Código = 2102.71. 050

Material: 
Bronce

Nota: 
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio 
del capítulo D. 
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Sujeción: 
(pedir aparte) 
Bridas con tornillos 2072.48.45. o 
Brida de seguridad con tornillos 2073.45.

Atención: 
¡Los casquillos solo se colocan axialmente! 
Al clavar, se estrecha el diámetro interior.

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/casquillos-arandelas/casquillos-de-bronce/f/fibro
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