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DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO

2018.00.60.08.030
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M8x1
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Llave 13 / LED

Data téchnicos: 2018.00.60.08.030 Detector de proximidad
Voltaje de maniobra Ue: 24 V DC inductivo
Voltaje de maniobra Us: 10 - 30 V DC

Corriente sin carga lp amortiguado / sin amortiguar: = 8 mA/= 1 mA

Precision de repeticion R: = 5%

Temperatura ambiente Ta: -40 a +85°C

Frecuencia de conexion f: 3000 Hz

Proteccion segun IEC 529: IP 67

Material de la caja: Acero inoxidable

Tipo de conexion: clavija

Homologacion: UL
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CABLE DE CONNEXION - RECTO
CABLE DE CONNEXION - 90°

2018.00.60.23.01.5
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2018.00.60.23.01.5 Cable de connexion - recto Data téchnicos:

Tipo de cable: 3 conductores, M8, resistente al aceite
Longitud Standard: 5 m

Otras longitudes sobre demanda

2018.00.60.23.02.5 H
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2018.00.60.23.02.5 Cable de connexion - 90° Data téchnicos:
Tipo de cable: 3 conductores, M8, resistente al aceite
Longitud Standard: 5 m

Otras longitudes sobre demanda
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CONTROL DE POSICION PARA PLACAS DE CIRCUITOS

2443.14.55.
Forma A Forma B
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Material:
Acero
Nota:
Accesorios. Ver paginas siguientes.
Atencion:

Deben colocarse al menos 2 controles de posicion en diagonal. En
piezas mayores, p. ej. pieza lateral, debe colocarse un tercer control de
posicion. Los controles de posicion deben colocarse de forma que se
garantice una correcta exploracion de la pieza de chapa. Los controles
de posicién deben situarse al menos a 5 mm de las barreras de cierre y
desenchufado y no deben estar en el area de tramos gruesos de la
chapa.

2443.14.55. Control de posicion para placas de circuitos

Ejemplo de montaje

2443.14.00.60.23.01.5

2443.14.00.60.23.02.5

2443.14.00.60.18.044

Codigo | Forma
2443.14.55.1 145 A
2443.14.55.2 145 B
244314.55.3 185 A
2443.14.55.4 185 B
2443.14.55.25 225 A
2443.14.55.26 225 B
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DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO

Data téchnicos:

Voltaje de maniobra Ue: 24 V DC

Voltaje de maniobra Us: 10 - 30 V DC
Corriente sin carga lo amortiguado / sin amortiguar: = 10 mA/= 3 mA
Precision de repeticion R: max. (% v. Sr) 5%
Temperatura ambiente Ta: -25 a +70°C
Frecuencia de conexién f: max. 1000 Hz
Proteccion segun IEC 60529: IP 67

Material de la caja: CuzZn

Tipo de conexidn: clavija

Homologatcion: UL
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2443.14.00.60.18.044

Detector de proximidad
inductivo
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CABLE DE CONNEXION - RECTO
CABLE DE CONNEXION - 90°

2443.14.00.60.23.01.5
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2443.14.00.60.23.01.5 Cable de connexion - recto Data téchnicos:

Tipo de cable: 3 conductores, M12x1
Longitud Standard: 5m

Otras longitudes sobre demanda

2443.14.00.60.23.02.5
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2443.14.00.60.23.02.5 Cable de connexién - 90° Data téchnicos:

Tipo de cable: 3 conductores, M12x1
Longitud Standard: 5m

Otras longitudes sobre demanda
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