
D305

DISPOSITIVO DE GUÍA
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Paso redondeado R5

2443.10.

Material: 
Ck 60, zona cónica de guia (ángulo 20º), templado 58 + 2 HRC

Ejecución: 
forjado

2443.10. Dispositivo de guía

Código l
2443.10.065 65
2443.10.090 90
2443.10.120 120
2443.10.150 150
2443.10.180 180
2443.10.250 250
2443.10.300 300
2443.10.350 350
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D306

DISPOSITIVO DE GUÍA SEGÚN NORMA MERCEDES-BENZ, NON TEMPLADO

Material: 
Ck 60

Ejecución: 
forjado

Nota: 
Los dispositivos de guía se utilizan preferentemente en condiciones de 
espacio reducido en el útil compuesto consecutivo.
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2443.10.20.

2443.10.20. Dispositivo de guía según Norma Mercedes-Benz, non templado

Código l
2443.10.20.065 65
2443.10.20.090 90
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D307

DISPOSITIVO DE GUÍA SEGÚN NORMA MERCEDES-BENZ, TEMPLADO
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Material: 
Ck 60, zona cónica de guia (ángulo 20º), templado 58 + 2 HRC

Ejecución: 
forjado

Nota: 
Los dispositivos de guía se utilizan preferentemente en condiciones de 
espacio reducido en el útil compuesto consecutivo.

2443.10.20. .1 Dispositivo de guía según Norma Mercedes-Benz, templado

Código l
2443.10.20.065.1 65
2443.10.20.090.1 90
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D308

2018.00.60.08.030

DISPOSITIVO DE GUÍA CON CONTROL DE POSICIONADO 
DE LA PIEZA CON MUELLE

Ejemplo de montaje

Material: 
Dispositivo de guía: Ck 60, zona cónica de guia (ángulo 20º), templado 
50 + 5 HRC 
Trampilla: St 37 
Muelle: Acero para muelles hilo

Ejecución: 
forjado

Nota: 
Accesorios. Ver paginas siguientes.
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2443.12. Dispositivo de guía con control de posicionado de la pieza con muelle

Código l l1 l2
2443.12.120 120 55 70
2443.12.150 150 55 70
2443.12.180 180 105 120
2443.12.250 250 105 120
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D309

2018.00.60.08.030

DISPOSITIVO DE GUÍA CON CONTROL DE POSICIONADO DE LA PIEZA, VDI
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Ejecución con trampilla
corta: l = 120, 150 mm
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Ejecución con trampilla
larga: l = 180, 250 mm

2)

1
0

0

2
0

7

28

M12

13

20°

R20
l 1

l 2R10

103

Paso
redondeado R5

ø
6

,2

5
x

4
5

°

3
0

x
3

0
°

R4 R4

min.ø40

ø8 +0,1

1
3

,5 1
,5

8

3
0

2626

2443.13.

Material: 
Dispositivo de guía: Ck 60, zona cónica de guia (ángulo 20º), templado 
50 + 5 HRC 
Trampilla: St 37, templado 50 + 5 HRC

Ejecución: 
forjado

Nota: 
Accesorios. Ver paginas siguientes.

Ejemplo de montaje

2443.13. Dispositivo de guía con control de posicionado de la pieza, VDI

Código l l1 l2
2443.13.120 120 55 70
2443.13.150 150 55 70
2443.13.180 180 105 120
2443.13.250 250 105 120
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