
D248

25

25

A 

B 

50

25

13

50

25

1l

l -1,0
0

l -1,0
0

M8

6 x 45°

2 x 45°

3 x 45°

6 x 45°
ø

2
0

ø
1

4

s -0,1
0

1
5 c

*
b

-0
,0

2
0

1
b

2966.72.

GUÍA CENTRALES PARA CORREDERAS, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

Número de 
Código Forma b l s b1 l1 c* tornillos
2966.72.030.100.030 A 30 100 30 15 - 18 2
2966.72.030.150.030 A 30 150 30 15 - 18 2
2966.72.030.200.030 B 30 200 30 15 100 18 3
2966.72.030.250.030 B 30 250 30 15 125 18 3
2966.72.030.300.030 B 30 300 30 15 150 18 3
2966.72.030.350.030 B 30 350 30 15 175 18 3
2966.72.040.100.030 A 40 100 30 20 - 18 2
2966.72.040.150.030 A 40 150 30 20 - 18 2
2966.72.040.200.030 B 40 200 30 20 100 18 3
2966.72.040.250.030 B 40 250 30 20 125 18 3
2966.72.040.300.030 B 40 300 30 20 150 18 3
2966.72.040.350.030 B 40 350 30 20 175 18 3
2966.72.040.100.040 A 40 100 40 20 - 20 2
2966.72.040.150.040 A 40 150 40 20 - 20 2
2966.72.040.200.040 B 40 200 40 20 100 20 3
2966.72.040.250.040 B 40 250 40 20 125 20 3
2966.72.040.300.040 B 40 300 40 20 150 20 3
2966.72.040.350.040 B 40 350 40 20 175 20 3

*Zona de lubrificante sólido

2966.72. Guía centrales para correderas, Bronce con lubrificante sólidoMaterial: 
Bronce con lubrificante sólido, de 
bajo mantenimiento

Nota: 
Se suministro sin los tornillos.

Sujeción: 
Emplear tornillos Allen cilíndricos 
DIN EN ISO 4762 M12.

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/guias-patines/guia-de-bronce-con-grafito/f/fibro
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