
D287

Ejemplo de código:

Perno de presión con saliente, según VW = 2446.10.55.
Ejecución Forma 4 = 04.
Longitud l 150 mm = 150
Código = 2446.10.55. 04. 150

PERNO DE PRESIÓN CON SALIENTE, SEGÚN VW

Descripción: 
Los pernos de presión con saliente sirven para transmitir la fuerza desde 
el cojín a presión de la prensa a la herramienta.

Material: 
C45 (1.0503), bonificado 800 - 1000 N/mm2

Ejecución: 
forjado en estampa

Nota: 
Se suministro sin los tornillos.

2446.10.55.    Perno de presión con saliente, según VW
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Ejecución:
10/ 11/ 12

Ejecución:
2/ 3/ 4/ 5

Código Forma b l* Gradación
2446.10.55.02. 2 40 150 - 360 1
2446.10.55.03. 3 0 150 - 360 1
2446.10.55.04. 4 0 150 - 360 1
2446.10.55.05. 5 0 150 - 360 1
2446.10.55.10. 10 60 150 - 360 1
2446.10.55.11. 11 40 150 - 360 1
2446.10.55.12. 12 0 150 - 360 1 
*según indicatión del cliente!
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PERNO NEUMÁTICO INFERIOR, SEGÚN NORMA VW

Descripción: 
I candele servono a trasmettere la forza dal cuscinetto di pressione della 
pressa all'utensile.

Material: 
C45 (1.0503), bonificado 800 - 1000 N/mm2 

Alternativamente C60 (1.0601)

Ejecución: 
forjado en estampa

Nota: 
Se suministro sin los tornillos.

Ejemplo de código:

Perno neumático inferior, según norma VW = 2446.11.55.
Ejecución Forma 12 = 12.
Longitud l 150 mm = 150
Código = 2446.11.55. 12. 150

Gradación 
Código Ejecución l* l
2446.11.55.11.150 11 150 - 440 1
2446.11.55.12.150 12 150 - 440 1
*según indicatión del cliente!

2446.11.55.    Perno neumático inferior, según norma VW

!l!l!I FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



09.2021

b1

244.10.130.30.05

2192.10.12.020

2446.12.55.

25

l 4

d
3

d
2

d
1

e8

l 1

l 3

M
12

6

2446.12.55.

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

PERNO ENCHUFABLE, SEGÚN LA NORMA VW

Descripción: 
Los pernos enchufables sirven para mantener y asegurar el pisador en 
herramientas 

Material: 
C45 (1.0503), bonificado 800 - 1000 N/mm2

Nota: 
Suministro con arandela y tornillo

Ejemplo de montaje

 2446.12.55. Perno enchufable, según la norma VW 

Código d1 d2 d3 l1 l3 l4 r b1

Capacidad de carga máx. 
por perno enchufable  
carga dinámica [kg]

2446.12.55.032.105 32 29 24 105 25 22 4 63 500
2446.12.55.032.122 32 29 24 122 25 22 4 80 500
2446.12.55.040.139 40 37 32 139 32 32 5 80 750
2446.12.55.040.159 40 37 32 159 32 32 5 100 750
2446.12.55.050.167 50 47 42 167 40 32 6 100 1250
2446.12.55.050.192 50 47 42 192 40 32 6 125 1250
2446.12.55.063.202 63 60 55 202 50 32 6 125 2500
2446.12.55.063.237 63 60 55 237 50 32 6 160 2500

!l!!FIBRO 
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244.00.2.

PERNO PARA GUÍADO DE TIRAS

Descripción: 
En algunas aplicaciones de matrices progresivas, puede ser muy ventajoso emplear este tipo de 
guía, que representa una alternati va para el guíado de las tiras. Los pernos provistos de muelle 
ejercen una doble función: como guía de las tiras y como elevador de las mismas, por ejemplo en 
aplicaciones de doblado en matrices progresivas.

Material: 
Código 1.7131, cementato

Ejecución: 
rectificado

Nota: 
Pedir aparte el tornillo de asiento de altura regulable 241.00.1. y el muelle helicoidal del programa 
de muelles véase Capítulo F.

Ejemplo de montaje

Ejemplo de código:

Perno para guíado de tiras = 244.00.2.
Diámetro de guía d1 13 mm = 13.
Longitud de guía l1 25 mm = 025
Código = 244.00.2. 13. 025

244.00.2. Perno para guíado de tiras

d1 8 10 13 16
d2 5 6 7 8
d3 10 12 16 20
Dh 10,5 12,5 16,5 20,5
d4 M12x1.5 M14x1.5 M18x1.5 M22x1.5
l1
20 ●
25 ● ● ●
32 ● ● ● ●
40 ● ● ● ●
50 ● ● ●
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