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2962.70.

REGLETA DE GUÍA EN ÁNGULO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

2962.70. Regleta de guía en ángulo, Bronce con lubrificante sólido

Número 
Código a1 a2 l a3 a4 e	 e1 e2 e3 e4 d	 d1 t	 de orificios
2962.70.026.100	 26	 20	 100	 8	 10	 9	 60	 -	 -	 -	 15	 9	 9.6	 2
2962.70.026.150	 26	 20	 150	 8	 10	 9	 55	 55	 -	 -	 15	 9	 9.6	 3
2962.70.026.200	 26	 20	 200	 8	 10	 9	 55	 50	 55	 - 15 9	 9.6	 4
2962.70.032.100	 32	 30	 100	 10	 15	 11	 60	 - - - -	 11 - 2
2962.70.032.150	 32	 30	 150	 10	 15	 11	 55	 55	 - - -	 11 - 3
2962.70.032.200	 32	 30	 200	 10	 15	 11	 55	 50	 55	 -	 -	 11	 - 4
2962.70.032.250	 32	 30	 250	 10	 15	 11	 70	 70	 70	 -	 -	 11	 - 4
2962.70.050.200	 50	 45	 200	 22	 25	 14	 55	 50	 55	 - 18	 11	 25	 4
2962.70.050.250	 50	 45	 250	 22	 25	 14	 70	 70	 70	 - 18	 11	 25	 4
2962.70.050.300	 50	 45	 300	 22	 25	 14	 65	 65	 65	 65	 18	 11	 25	 5
2962.70.050.350	 50	 45	 350	 22	 25	 14	 80	 75	 75	 80	 18	 11	 25	 5

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de 
bajo mantenimiento

Nota: 
Se suministro sin los tornillos.

Sujeción: 
Emplear tornillos Allen cilíndricos 
DIN EN ISO 4762.
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2962.70.45.

REGLETA DE GUÍA EN ÁNGULO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO, CNOMO

Número 
Código a b c d de orificios
2962.70.45.040.160 160 15 145 - 2
2962.70.45.040.250 250 15 145 225 3

2962.70.45. Regleta de guía en ángulo, Bronce con lubrificante sólido, CNOMO

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo 
mantenimiento

Nota: 
Se suministro sin los tornillos.

Sujeción: 
Emplear tornillos Allen cilíndricos 
DIN EN ISO 4762 M10.

+ +-@)-+ ••••••••••••• 
··=·=·=·=·= 

L @ @ @ ~I=+-~ ' . ' ' . ' -t :t 1 -t :t 1 

' ... +..-" ' , ' , 

- L 

: i : 
~T--TJ 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/regletas/regleta-de-bronce-con-grafito/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



D254

b l

h

r

1b ±0,1

1
h

+0
,0

5
+0

,1

2962.71.

REGLETA DE GUÍA EN ÁNGULO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

Código b h b1 h1 l
2962.71.020.012.0305 20 12 5 6 305
2962.71.025.015.0305 25 15 7 8 305
2962.71.030.020.0305 30 20 9 12 305
2962.71.032.030.0605 32 30 10 15 605
2962.71.032.030.1005 32 30 10 15 1005
2962.71.035.035.0605 35 35 12 24 605
2962.71.035.035.1005 35 35 12 24 1005
2962.71.050.045.0605 50 45 22 25 605
2962.71.050.045.1005 50 45 22 25 1005
2962.71.050.050.0605 50 50 16 34 605
2962.71.050.050.1005 50 50 16 34 1005

2962.71. Regleta de guía en ángulo, Bronce con lubrificante sólido

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo 
mantenimiento
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2962.72.

REGLETA DE GUÍA EN ÁNGULO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

Código b h b1 h1 l
2962.72.015.012.0205 15 12 5 5 205
2962.72.020.022.0205 20 22 5 7 205
2962.72.020.017.0205 20 17 5 7 205
2962.72.020.017.0320 20 17 5 7 320
2962.72.020.022.0320 20 22 5 7 320
2962.72.028.027.0205 28 27 8 10 205
2962.72.028.036.0205 28 36 8 10 205
2962.72.028.046.0205 28 46 8 10 205
2962.72.028.027.0320 28 27 8 10 320
2962.72.028.036.0320 28 36 8 10 320
2962.72.028.046.0320 28 46 8 10 320
2962.72.028.027.0605 28 27 8 10 605
2962.72.028.036.0605 28 36 8 10 605
2962.72.028.046.0605 28 46 8 10 605
2962.72.040.066.0205 40 66 12 22 205
2962.72.040.066.0320 40 66 12 22 320
2962.72.040.066.0605 40 66 12 22 605
2962.72.040.086.0205 40 86 12 26 205
2962.72.040.086.0320 40 86 12 26 320
2962.72.040.086.0605 40 86 12 26 605

2962.72. Regleta de guía en ángulo, Bronce con lubrificante sólido

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo 
mantenimiento
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REGLETA DE GUÍA EN ÁNGULO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO, 
VDI 3357

Corredera
Con gran
presión lateral,
apoyar la regle-
ta en ángulo

Sólo este
lado es
de refe-
rencia

Regleta de guía plana

Ejemplo de montaje

2962.73.
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2962.73. Regleta de guía en ángulo, Bronce con lubrificante sólido, VDI 3357

														 Número de 
Código b1 h1 l b2 b3 h2 h3 b c e f g d tornillos
2962.73.025.125	 25	 15,5	 125	 18	 9	 8,5	 6	 27,5	 -	 -	 -	 97,5	 9	 2
2962.73.025.160	 25	 15,5	 160	 18	 9	 8,5	 6	 27,5	 -	 -	 -	 132,5	 9	 2
2962.73.032.125	 32	 30,5	 125	 22	 11	 15,5	 9	 27,5	 - - -	 97,5	 11 2
2962.73.032.160	 32	 30,5	 160	 22	 11	 15,5	 9	 27,5	 - - -	 132,5	 11 2
2962.73.032.200	 32	 30,5	 200	 22	 11	 15,5	 9	 27,5	 - - -	 172,5	 11 2
2962.73.045.100	 45	 50,5	 100	 30	 15	 34,5	 18	 27,5	 -	 -	 -	 72,5	 13,5	 2
2962.73.045.160	 45	 50,5	 160	 30	 15	 34,5	 18	 27,5	 -	 -	 -	 132,5	 13,5	 2
2962.73.055.100	 55	 55,5	 100	 37	 20	 39,5	 23	 27,5	 - - -	 72,5	 13,5 2
2962.73.055.160	 55	 55,5	 160	 37	 20	 39,5	 23	 27,5	 - - -	 132,5	 13,5 2
2962.73.070.160	 70	 75,5	 160	 50	 30	 55,5	 35	 35	 -	 -	 -	 125	 17,5	 2
2962.73.070.200	 70	 75,5	 200	 50	 30	 55,5	 35	 35	 -	 -	 -	 165	 17,5	 2
2962.73.070.250	 70	 75,5	 250	 50	 30	 55,5	 35	 35	 - 125 - 215	 17,5	 3
2962.73.070.400	 70	 75,5	 400	 50	 30	 55,5	 35	 35	 125	 200	 275	 365	 17,5	 5
2962.73.085.160	 85	 90,5	 160	 63	 38	 65,5	 45	 42,5	 -	 -	 -	 117,5	 22	 2
2962.73.085.200	 85	 90,5	 200	 63	 38	 65,5	 45	 42,5	 -	 -	 -	 157,5	 22	 2
2962.73.085.250	 85	 90,5	 250	 63	 38	 65,5	 45	 42,5	 - 125 - 207,5	 22	 3
2962.73.085.400	 85	 90,5	 400	 63	 38	 65,5	 45	 42,5	 125	 200	 275	 357,5	 22	 5

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo mantenimiento

Nota: 
Se suministro sin los tornillos.

Sujeción: 
Emplear tornillos Allen cilíndricos DIN EN ISO 4762.
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2962.81.

REGLETA DE GUÍA EN ÁNGULO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

Código h b l h1 h2 b1

2962.81.016.115.040 16 11,5 40 12 4 6
2962.81.016.115.050 16 11,5 50 12 4 6
2962.81.016.115.063 16 11,5 63 12 4 6
2962.81.016.115.080 16 11,5 80 12 4 6
2962.81.016.155.050 16 15,5 50 11 5 8
2962.81.016.155.063 16 15,5 63 11 5 8
2962.81.016.155.080 16 15,5 80 11 5 8
2962.81.016.155.100 16 15,5 100 11 5 8
2962.81.020.195.063 20 19,5 63 15 5 8
2962.81.020.195.080 20 19,5 80 15 5 8
2962.81.020.195.100 20 19,5 100 15 5 8
2962.81.020.195.125 20 19,5 125 15 5 8
2962.81.020.245.080 20 24,5 80 15 5 8
2962.81.020.245.100 20 24,5 100 15 5 8
2962.81.020.245.125 20 24,5 125 15 5 8
2962.81.020.245.160 20 24,5 160 15 5 8
2962.81.025.315.100 25 31,5 100 19 6 10
2962.81.025.315.125 25 31,5 125 19 6 10
2962.81.025.315.160 25 31,5 160 19 6 10
2962.81.025.315.200 25 31,5 200 19 6 10
2962.81.025.395.125 25 39,5 125 19 6 10
2962.81.025.395.160 25 39,5 160 19 6 10
2962.81.025.395.200 25 39,5 200 19 6 10
2962.81.025.395.250 25 39,5 250 19 6 10
2962.81.032.495.160 32 49,5 160 24 8 12
2962.81.032.495.200 32 49,5 200 24 8 12
2962.81.032.495.250 32 49,5 250 24 8 12
2962.81.032.495.315 32 49,5 315 24 8 12

2962.81. Regleta de guía en ángulo, Bronce con lubrificante sólido

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo 
mantenimiento
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REGLETA DE GUÍA EN ÁNGULO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

Corredera
Con gran
presión lateral,
apoyar la regle-
ta en ángulo

Sólo este
lado es
de refe-
rencia

Regleta de guía plana

Ejemplo de montaje
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2962.82.

2962.82. Regleta de guía en ángulo, Bronce con lubrificante sólido

Número de 
Código a1	 a2 l a3	 a4	 a5 a	 b	 c	 e	 e1 f	 g	 h	 d	 d1	 d2 t tornillos
2962.82.055.100	 55	 55	 100	 37	 39	 23	 10	 27,5	 - -	 20 - 72,5 90	 13,5	 10	 11	 30	 2
2962.82.055.160	 55	 55	 160	 37	 39	 23	 10	 27,5	 - -	 20 - 132,5 150	 13,5	 10	 11	 30	 2
2962.82.070.160	 70	 75	 160	 50	 55	 35	 12,5	 35	 - -	 30 - 125 147,5	 17,5	 12	 13	 30	 2
2962.82.070.200	 70	 75	 200	 50	 55	 35	 12,5	 35	 - -	 30 - 165 187,5	 17,5	 12	 13	 30	 2
2962.82.070.250	 70	 75	 250	 50	 55	 35	 12,5	 35	 - 125	 30 - 215 237,5	 17,5	 12	 13	 30	 3
2962.82.070.400	 70	 75	 400	 50	 55	 35	 12,5	 35	 125	 200	 30	 275	 365	 387,5	 17,5	 12	 13	 30	 5
2962.82.085.160	 85	 90	 160	 63	 65	 45	 15	 42,5	 - -	 38 - 117,5 145	 22	 16	 17	 30	 2
2962.82.085.200	 85	 90	 200	 63	 65	 45	 15	 42,5	 - -	 38 - 157,5 185	 22	 16	 17	 30	 2
2962.82.085.250	 85	 90	 250	 63	 65	 45	 15	 42,5	 - 125	 38 - 207,5 235	 22	 16	 17	 30	 3
2962.82.085.400	 85	 90	 400	 63	 65	 45	 15	 42,5	 125	 200	 38	 275	 357,5	 385	 22	 16	 17	 30	 5

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo mantenimiento

Nota: 
Se suministro sin los tornillos y pasadores.

Sujeción: 
Emplear tornillos Allen cilíndricos DIN EN ISO 4762 y pasadores cilín-
dricos DIN 7979.
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2962.83.

REGLETA DE GUÍA EN ÁNGULO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

Número de 
Código	 Forma	 b	 h1 h2 l1 h3 t1 l2 l3 l4 d1 d2 d3 t2 t3 tornillos
2962.83.016.012.050	 A	 16	 12	 11	 50	 4	 5	 34	 14	 9,5	 10	 5,5	 5	 5,7	 - 2
2962.83.016.012.071	 A	 16	 12	 11	 71	 4	 5	 55	 35	 9,5	 10	 5,5	 5	 5,7	 - 2
2962.83.016.012.090	 B	 16	 12	 11	 90	 4	 5	 74	 54	 9,5	 10	 5,5	 5	 5,7	 - 3
2962.83.020.020.080	 A	 20	 20	 19	 80	 5	 5	 64	 40	 12	 11	 6,6	 6	 6,8	 9.5	 2
2962.83.020.020.100	 A	 20	 20	 19	 100	 5	 5	 84	 60	 12	 11	 6,6	 6	 6,8	 9.5	 2
2962.83.020.020.125	 B	 20	 20	 19	 125	 5	 5	 109	 85	 12	 11	 6,6	 6	 6,8	 9.5	 3
2962.83.025.032.100	 A	 25	 32	 31	 100	 6	 6	 80	 50	 15,5	 15	 9	 8	 9	 19	 2
2962.83.025.032.125	 A	 25	 32	 31	 125	 6	 6	 105	 75	 15,5	 15	 9	 8	 9	 19	 2
2962.83.025.032.160	 B	 25	 32	 31	 160	 6	 6	 140	 110	 15,5	 15	 9	 8	 9	 19	 3
2962.83.030.050.125	 A	 30	 50	 49	 125	 8	 7	 95	 55	 18	 18	 11	 10	 11	 34	 2
2962.83.030.050.160	 A	 30	 50	 49	 160	 8	 7	 130	 90	 18	 18	 11	 10	 11	 34	 2
2962.83.030.050.200	 B	 30	 50	 49	 200	 8	 7	 170	 130	 18	 18	 11	 10	 11	 34	 3

2962.83. Regleta de guía en ángulo, Bronce con lubrificante sólido

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de bajo 
mantenimiento

Nota: 
Se suministro sin los tornillos y pasadores.

Sujeción: 
Emplear tornillos Allen cilíndrico 
DIN EN ISO 4762 y pasadores cilíndricos 
DIN 7979.
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2962.86.

REGLETA DE GUÍA EN ÁNGULO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

2962.86. Regleta de guía en ángulo, Bronce con lubrificante sólido

Código l l1
2962.86.044.030.050 50 28
2962.86.044.030.100 100 78
2962.86.044.030.150 150 128
2962.86.044.030.200 200 178

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de 
bajo mantenimiento

Nota: 
Se suministro sin los tornillos.

Sujeción: 
Emplear tornillos Allen cilíndricos 
DIN EN ISO 4762.
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2964.78.

REGLETA DE GUÍA EN PERFIL DE T, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

2964.78. Regleta de guía en perfil de T, Bronce con lubrificante sólido

Código a b c h l
2964.78.012.018.0350 12 18 8 5 350
2964.78.025.022.0350 25 22 12 15 350
2964.78.035.028.0350 35 28 18 20 350

2964.77. Regleta de guía en perfil de T, Bronce con lubrificante sólido

Código a b c h l
2964.77.012.018.0350 12 18 8 5 350
2964.77.025.022.0350 25 22 12 15 350
2964.77.035.028.0350 35 28 18 20 350

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, 
de bajo mantenimiento

Material: 
Bronce con lubrificante sólido, de 
bajo mantenimiento
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