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Ejemplo de código:

Retenedor de jaula = 202.91.
Diámetro de guía d1 50 mm = 050.
Tamaño del retenedor de jaula KG 1 = 1
Código = 202.91. 050. 1

RETENEDOR DE JAULA

Nota: 
Las siguientes columnas guías están equipadas con estos retenedores 
de jaulas: 
202.17. 
202.55. 
2021.44. 
2021.58.

Ejemplo de montaje

202.91. Retenedor de jaula

d1 38 40 48 50 60 63
d2 42 44 52 54 64 67
KG (l / l1)
1 (31 / 46) ● ● ● ● ● ●
2 (41 / 56) ● ● ● ● ● ●
3 (51 / 66) ● ● ● ● ● ●
4 (61 / 76) ● ● ● ● ● ●
5 (73 / 89) ● ● ● ● ● ●

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/jaulas-de-bolas/retenedor-de-jaula/f/fibro
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RETENEDOR DE JAULA

Nota: 
Las siguientes columnas de guía pueden equiparse con estos retene-
dores de jaulas: 
202.22. 
202.24. 
2021.46. 
2021.50.
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Pedir por separado:
206.75. Jaula de bolas
2060.65. Jaula de bolas

Ejemplo de montaje

d1 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63
d2 18 19 23 24 29 31 37 39 47 49 59 62
f 22 23 27 28 34 36 42 44 52 54 64 67

202.92.1.    Retenedor de jaula

Ejemplo de código:

Retenedor de jaula = 202.92.1.
Diámetro de guía d1 38 mm = 038
Código = 202.92.1. 038

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/jaulas-de-bolas/retenedor-de-jaula/f/fibro
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202.93.

Nota: 
Las siguientes columnas de guía pueden equiparse con estos retene-
dores de jaulas: 
202.22. 
202.24. 
2021.46. 
2021.50. 

Se suministro sin los tornillos.

Sujeción: 
Emplear tornillos Allen cilíndricos DIN EN ISO 4762 para tamaño de 
pedido 
03. - 2192.12.08.035
04. - 2192.12.08.045
05. - 2192.12.08.055
06. - 2192.12.08.070
08. - 2192.12.08.090
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Ejemplo de montaje

202.93. Retenedor de jaula

Código d1 d2 d3 l1 l2
202.93.3.030 30 32 36 23 30 6
202.93.4.040 38 40 44 31 40 6
202.93.5.050 48 50 54 39 50 8
202.93.6.060 60 63 66 51 60 8
202.93.8.080 80 89 71 80 8

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/jaulas-de-bolas/retenedor-de-jaula/f/fibro
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RETENEDOR DE JAULA

Descripción: 
El retenedor de jaula posibilita tanto un centrado exacto de la jaula como 
una regulación variable de la longitud de avance de la jaula (l8). Girando 
la rosca m en la columna se puede ajustar la longitud de avance de la 
jaula. Como protección contra torsión se utiliza un tornillo cilíndrico 
según DIN EN ISO 4762.

Material: 
Acero

Nota: 
Las siguientes columnas de guía pueden equiparse con estos retene-
dores de jaulas: 
202.19. .30.94 
2021.46. .30.94 

Se suministro sin los tornillos.

Sujeción: 
Tornillos Allen cilíndricos DIN EN ISO 4762 para diámetro nominal ød: 
32 / 40 = 2192.12.05. 

   50 = 2192.12.06. 
63 / 80 = 2192.12.08. 

Cálculo de longitud de la fijación mediante tornillo de 
retención: 
Retenedor de jaula 202.94. .1:  
Longitud del tornillo = Longitud de avance de la jaul + 25 mm 
Retenedor de jaula 202.94. .2:  
Longitud del tornillo = Longitud de avance de la jaul - 20 mm

202.94. Retenedor de jaula

l8 

Código ø-nominal ø-columna d2 d3 d4 d5 m Longitud de avance de la jaul
202.94.032.1 32 30/32 35 25 5,5 10 M16x1,5 5-50
202.94.040.1 40 38/40 43 33 5,5 10 M16x1,5 5-50
202.94.050.1 50 48/50 53 43 6,6 11 M20x1,5 5-50
202.94.063.1 63 60/63 66 56 9 15 M30x1,5 5-50
202.94.080.1 80 80 88 74 9 15 M30x1,5 5-50
202.94.032.2 32 30/32 35 25 5,5 10 M16x1,5 50-100
202.94.040.2 40 38/40 43 33 5,5 10 M16x1,5 50-100
202.94.050.2 50 48/50 53 43 6,6 11 M20x1,5 50-100
202.94.063.2 63 60/63 66 56 9 15 M30x1,5 50-100
202.94.080.2 80 80 88 74 9 15 M30x1,5 50-100

Ejemplo de montaje

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/jaulas-de-bolas/retenedor-de-jaula/f/fibro
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