Servicio de Att

GUIA RECTANGULAR, ACCIAIO CON LUBRIFICANTE SOLIDO
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Material: Nota:
Acero con lubrificante sdélido La temperatura méxima de trabajo es de 200°C.
Superficie: cementada, 580+40 HV 30
Acero
Superficie: cementada, 700+60 HV 30
3131.40. Guia rectangular, Acciaio con lubrificante sélido
Codigo Iy b, Iy by r t to 13 dq dy bs I3 Iy
3131.40.022.016.020 22 16 20 40 6 20 6,8 1 6,6 1 26 15 7
3131.40.022.016.040 22 16 40 40 6 20 6,8 1" 6,6 11 26 15 7
3131.40.027.020.025 27 20 25 45 6 22 6,8 13 6,6 il 31 19 7
3131.40.027.020.050 27 20 50 45 6 22 6,8 13 6,6 11 31 19 7
3131.40.036.025.032 36 25 32 50 8 25 6.8 14 6,6 11 35 27 9
3131.40.036.025.063 36 25 63 50 8 25 6,8 14 6,6 11 35 27 9
3131.40.046.032.040 46 32 40 63 8 32 9 19 9 15 45 g5 11
3131.40.046.032.080 46 32 80 63 8 32 9 19 9 15 45 35 11
3131.40.056.040.050 56 40 50 85 10 36 11 22 1 18 60 40 15
3131.40.056.040.100 56 40 100 85 10 36 11 22 11 18 60 40 15
3131.40.066.050.056 66 50 56 100 10 40 13 24 14 20 74 48 18
3131.40.066.050.112 66 50 112 100 10 40 13 24 14 20 74 48 18
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GUIA RECTANGULAR, ACERO CON RODILLOS
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Descripcion: Nota:
Las guias rectangulares con rodillos garantizan maxima precision al posi- La temperatura maxima de trabajo es de 150°C.
cionar su molde. Las guias rectangulares deben montarse siempre en la
zona exterior de la placa del molde para garantizar un funcionamiento
correcto.
Ventajas: sin juego, sin roce, libre de mantenimiento, libre de lubrifi-
cantes.
Material:
Acero
Dureza: 56-58 HRC
Superficie: pavonada
3131.80. Guia rectangular, Acero con rodillos
Cddigo t w a b [¢] d e h r Sy Sy Sg d, do t
3131.80.032.063 32 63 46 46 27 21 121 92 8 9 11 35 15 9 9
3131.80.040.100 40 100 66 66 36 33 19,5 132 10 13 18 48 20 13,5 13
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