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PERIFÉRICOS

Componentes para prensas y la construcción de 
útiles

Insertos de bola y regletas de bolas

Insertos de bola y regletas de bolas son componentes 
ideales para la preparación y modificación de prensas 
que requieren un cambio rápido y fiable de útiles.

El empleo de insertos de bola y regletas de bolas 
permite mover o cambiar rápidamente útiles con tone-
ladas de peso, y sobre todo de forma segura. En los 
cambios de éstos en la forma convencional, la opera-
ción es con frecuencia complicada y lenta, y en 
muchos casos incluso crítica.
La preparación o modificación de mesas de prensa 
empleando regletas de bolas no presenta problema 
alguno, ya que las mesas de prensa acostumbran a 
tener ranuras en T, donde las regletas de bolas se 
introducen simplemente y se bloquean.
En mesas sin ranuras en T, es posible el empleo de 
insertos de bolas, que se colocan en orificios de aloja-
miento.
Las bolas de soporte permiten el movimiento en cual-
quier sentido, sobresaliendo muy poco de la superficie 
de la mesa. Así, la fuerza necesaria para mover el útil 
sobre la mesa es mínima. Al sujetar el útil, el mismo 
entra en contacto con la superficie de la mesa, y las 
bolas portantes de los insertos se hacen entrar en sus 
alojamientos.

Insertos a rodillo y regletas a rodillos

Los insertos y las regletas a rodillos admiten doble 
carga en comparación con insertos y regletas a bolas. 
Los mismos permiten un desplazamiento lineal 
perfecto del útil. La técnica lineal requiere un posicio-
nado exacto del útil para su traslado a la mesa de la 
prensa.
Se emplean regletas a rodillos preferentemente en 
prensas con dispositivo de sujeción estacionario. El 
sistema especial de alojamiento de los rodillos permite 
su empleo a altas temperaturas (200 °C).
Las regletas a rodillos, contrariamente a las regletas a 
bolas, pueden montarse en la placa base del útil 
(montaje alto).

Cintas transportadoras de accionamiento 
eléctrico

Nuestras cintas transportadoras son apropiadas para 
su aplicación en las más diversas áreas de produc-
ción.
JSegún la aplicación específica, puede elegirse entre 
diversas anchuras y longitudes de cinta.
Las cintas transportadoras van equipadas con electro-
motor, cuya regulación electrónica permite seleccionar 
velocidades de cinta entre 0,02 y 30 m/min.
El motor puede montarse tanto en sentido horizontal 
como vertical – así como posicionarse a la izquierda o 
derecha contra el sentido del movimiento de la cinta. 
Igualmente existen diversos tipos de guiado lateral.

Dispositivo de transporte neumático

Este dispositivo de transporte lineal, innovador y 
patentado, con accionamiento neumático, ha sido 
concebido para solucionar los problemas de trans-
porte de piezas y expulsión de recortes de forma 
eficaz y económica. Este dispositivo, sin cinta trans-
portadora, evacua piezas estampadas y recortes fuera 
del área de trabajo, únicamente mediante vibración.

Transportadores electro-mecánicos

Los transportadores electro-mecánicos FIBRO han 
sido desarrollados para solucionar problemas en el 
transporte de piezas y para retirar retales de prensado 
de forma eficaz y económica.
El principio en que se basa el transportador electrome-
cánico es aprovechar el llamado "efecto de mantel de 
mesa". Mediante una aceleración suave en la carrera 
de avance, las piezas o los retales son transportados 
hacia adelante. Mediante un movimiento rápido de 
retroceso resulta un desplazamiento en un solo 
sentido.

Transportador eléctrico

El transportador con accionamiento eléctrico extrae 
piezas troqueladas y recortes mediante un movimiento 
rítmico rectilíneo desde la zona de herramientas.
El consumo de energía reducido, el control de velo-
cidad continuo, una automatización sencilla, la emisión 
de ruidos reducida (60 dB) y la pérdida de aire compri-
mido garantizan una alta eficiencia económica que 
mejora al mismo tiempo el entorno de trabajo.
Sus principales ámbitos de aplicación son la extrac-
ción y separación de materiales sólidos en la meta-
lurgia y el sector de la automoción.
Mediante la ampliación de la línea de producto 
"CLEAN LINE" también puede emplearse en las indus-
trias alimentaria y farmacéutica.
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TRANSPORTADORES ELECTROMECÁNICOS - 
DESCRIPCIÓN

Los transportadores electro-mecánicos FIBRO han sido desarrollados 
para solucionar problemas en el transporte de piezas y para retirar 
retales de prensado de forma eficaz y económica.
El principio en que se basa el transportador electromecánico es aprove-
char el llamado "efecto de mantel de mesa". Mediante una aceleración 
suave en la carrera de avance, las piezas o los retales son transportados 
hacia adelante. Mediante un movimiento rápido de retroceso resulta un 
desplazamiento en un solo sentido.
Gracias a su diseño compacto, los trans-portadores FIBRO pueden 
instalarse incluso en espacios muy reducidos. La construcción práctica, 
robusta y flexible garantiza seguridad, fiabilidad y una solución econó-
mica.
Ventajas básicas:
- Construcción compacta
- Escaso mantenimiento
- Bajo nivel sonoro ( < 70 dB)

Ejecuciones:

2299.001 Posición de accionamiento vertical
2299.002 Posición de accionamiento horizontal
2299.011  Posición de accionamiento vertical, 

con perfil y placa soporte
2299.012  Posición de accionamiento horizontal, 

con perfil y placa soporte
2299.121  Posición de accionamiento vertical, 

con 2 patines, perfil y placa soporte
2299.122  Posición de accionamiento horizontal, 

con 2 patines, perfil y placa soporte
2299.221  Posición de accionamiento central vertical, con 2 patines, 

perfil y placa soporte
2299.222  Posición de accionamiento central horizontal,
con 2 patines, perfil y placa soporte
Conjunto de suministro:
Los transportadores se suministran sin cable de conexión.
Datos de construcción (CAD):
Datos CAD 2D + 3D para diversos sistemas CAD, así como interfaces 
sistema-neutrales, pueden encontrarse en Internet bajo 

Datos técnicos:

Accionamiento:

Corriente alterna trifásica 1375 min-1

0,09 kW de potencia nominal

0,51 A de corriente nominal a 400 V

Peso 4,4 kg

Protección IP55 (DIN EN 60529)
Carrera de transporte: 20 mm
Velocidad de transporte: aprox. 4,5m/min.
Frecuencia de carreras: 4 carreras/segundo
Peso máx. de la bandeja / canalón (con perfil): 35 kg
Peso máx. total a transportar 

(peso de la bandeja / canalón + perfil + material):
100 kg

Margen de temperaturas (temperatura ambiente adm.): -20 hasta +60 °C
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TRANSPORTADOR ELÉCTRICO
BLACK LINE
CLEAN LINE

FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



J9
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