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Velocidades de cinta:

La velocidad standard es de 5,5 m/min.  
A petición pueden suministrarse velocidades de 2,7, 7,5, 11 y 20 m/min.

 5,5 m/min. Código

 2,7 m/min. Código

 7,5 m/min. Código

11 m/min. Código

20 m/min. Código

Un control eléctrico permite una regulación exacta de la cinta entre

 0,02 –10 m/min (solo posible para los tipos 302 y 402) Código

10 –20 m/min Código

20 –30 m/min. Código

 0,02 –30 m/min. (solo posible para los tipos 302 y 402) Código

con precisión de regulación limitada.

Motores: (corriente eléctrica)

Monofásico 230 V–50 HZ Código

Trifásico 230 V–50 HZ (mando estrella-triángulo) Código

Trifásico 400 V–50 HZ Código

Posición del motor con reductor:

Eje del motor horizontal contra el sentido de la cinta,  
a la derecha  Código

Eje del motor horizontal contra el sentido de la cinta,  
a la izquierda Código

Eje del motor vertical contra el sentido de la cinta,  
a la derecha, arriba Código

Eje del motor vertical contra el sentido de la cinta,  
a la derecha, abajo Código

Eje del motor vertical contra el sentido de la cinta,  
a la izquierda, arriba Código

Eje del motor vertical contra el sentido de la cinta,  
a la izquierda, abajo Código

Control:

Sin instalación eléctrica Código

Con interruptor manual de encendido/apagado y de protección  
del motor  Código

Con interruptor manual de encendido/apagado y de protección del motor 
Adicionalmente paro de emergencia, 3 m de cable con enchufe IEC 309 
  Código

Equipamiento como 2 + variador de frecuencia del motor para regulación de la  
velocidad de la cinta, 230 V monofásico → con enchufe IEC 309 Código

Equipamiento como 2 + variador de frecuencia del motor para regulación de la  
velocidad de la cinta, 400 V trifásico → con enchufe IEC 309 Código

CINTAS TRANSPORTADORAS ELÉCTRICAS - 
DESCRIPCIÓN Y SISTEMA DEL CÓDIGO DE PEDIDO

Descripción:

Las cintas transportadoras se usan para extraer 
de las prensas piezas y recortes, pero son 
igualmente apropiadas para cualquier aplicación 
de transporte de piezas o recortes.

La cinta es de un tejido de fibra de vidrio con 
recubrimiento de poliuretano.

Los accionamientos son para funcionamiento 
continuo o intermitente.

Accesorios:

Guías laterales, protección de caída y soportes 
(véase las siguientes páginas) sólo junto con el 
pedido de las cintas transportadoras.

230 V AC 
1-ph.

400 V AC 
3-ph.
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2195.301.

 

 30– 50– 75    4
100–125–150    7
175–200–225   10
250–275–300   15

 
a b 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000
030 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
050 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
075 ● ● ● ● ● ● ●
100 ● ● ● ● ● ● ●
125 ● ● ● ● ●
150 ● ● ● ● ●
175 ● ● ● ●
200 ● ● ● ●
225 ● ● ●
250 ● ● ●
275 ● ●
300 ● ●

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Carga admitida en la cinta:
Anchura de cinta a kg por metro lineal

Para obtener más información ver descripción y sistema del código de pedido.

CINTA TRANSPORTADORA ELÉCTRICA

2195.301. Cinta transportadora eléctrica

Ejemplo de código:
Cinta transportadora eléctrica = 2195.
Tipo 301 = 301.
Anchura de cinta a =  100 mm = 100.
Longitud nominal de la cinta b = 1750 mm = 1750.
Velocidad de la cinta = 1
Voltaje del motor 400 V = 3
Posición del motor = 1
Control del motor = 1
Código = 2195.301. 100. 1750. 1 3 1 1
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 30– 50– 75    4
100–125–150    7
175–200–225   10
250–275–300   15

 
a b 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000
030 ● ● ● ● ● ●
050 ● ● ● ● ● ●
075 ● ● ● ● ● ● ● ●
100 ● ● ● ● ● ● ● ●
125 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
150 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
175 ● ● ● ● ● ● ●
200 ● ● ● ● ● ● ●
225 ● ● ● ● ● ● ●
250 ● ● ● ● ● ● ●
275 ● ● ● ● ● ● ●
300 ● ● ● ● ● ● ●

2195.302.

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Carga admitida en la cinta:
Anchura de cinta a kg por metro lineal

Para obtener más información ver descripción y sistema del código de pedido.

2195.302. Cinta transportadora eléctrica

CINTA TRANSPORTADORA ELÉCTRICA

Ejemplo de código:
Cinta transportadora eléctrica = 2195.
Tipo 302 = 302.
Anchura de cinta a =  100 mm = 100.
Longitud nominal de la cinta b = 2500 mm = 2500.
Velocidad de la cinta = 1
Voltaje del motor 400 V = 3
Posición del motor = 1
Control del motor = 1
Código = 2195.302. 100. 2500. 1 3 1 1
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2195.401.

 

 30– 50– 75    5
100–125–150   10
175–200–225   14
250–275–300   17

 
a b 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000
030 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
050 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
075 ● ● ● ● ● ● ●
100 ● ● ● ● ● ● ●
125 ● ● ● ● ● ●
150 ● ● ● ● ● ●
175 ● ● ● ● ●
200 ● ● ● ● ●
225 ● ● ● ●
250 ● ● ● ●
275 ● ● ●
300 ● ● ●

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Carga admitida en la cinta:
Anchura de cinta a kg por metro lineal

Para obtener más información ver descripción y sistema del código de pedido.

CINTA TRANSPORTADORA ELÉCTRICA

2195.401. Cinta transportadora eléctrica

Ejemplo de código: 
Cinta transportadora eléctrica = 2195.
Tipo 401 = 401.
Anchura de cinta a =  100 mm = 100.
Longitud nominal de la cinta b = 1750 mm = 1750.
Velocidad de la cinta = 1
Voltaje del motor 400 V = 3
Posición del motor = 1
Control del motor = 1
Código = 2195.401. 100. 1750. 1 3 1 1
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2195.402.

 

 30– 50– 75    5
100–125–150   10
175–200–225   14
250–275–300   17
350–400–450   20
500   24

 
a b 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000
030 ● ● ● ● ● ●
050 ● ● ● ● ● ●
075 ● ● ● ● ● ● ●
100 ● ● ● ● ● ● ●
125 ● ● ● ● ● ● ●
150 ● ● ● ● ● ● ●
175 ● ● ● ● ● ●
200 ● ● ● ● ● ●
225 ● ● ● ● ● ● ●
250 ● ● ● ● ● ● ●
275 ● ● ● ● ● ● ●
300 ● ● ● ● ● ● ●
350 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
400 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
450 ● ● ● ● ● ● ● ●
500 ● ● ● ● ● ● ● ●

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Carga admitida en la cinta:
Anchura de cinta a kg por metro lineal

Para obtener más información ver descripción y sistema del código de pedido.

CINTA TRANSPORTADORA ELÉCTRICA

2195.402. Cinta transportadora eléctrica

Ejemplo de código:
Cinta transportadora eléctrica = 2195.
Tipo 402 = 402.
Anchura de cinta a =  100 mm = 100.
Longitud nominal de la cinta b = 2500 mm = 2500.
Velocidad de la cinta = 1
Voltaje del motor 400 V = 3
Posición del motor = 1
Control del motor = 1
Código = 2195.402. 100. 2500. 1 3 1 1

3/5 - ~ 
N 

l! 
4/6 

1 

1 -------=~ =rn--": 
r- ... 

1/l 
(X) 

b 

!ll! FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




