
J30

 
= 2195.

= 2195.114.

h =     15 mm = 2195.114.015.
a =   100 mm = 2195.114.015.100.
b = 1500 mm = 2195.114.015.100.1500

= 2195.114.015.100.1500

 
= 2195.

= 2195.115.

h =     25 mm = 2195.115.025.
a =   150 mm = 2195.115.025.150.
b = 1500 mm = 2195.115.025.150.1500

= 2195.115.025.150.1500

 
= 2195.

= 2195.116.

h =     10 mm = 2195.115.010.
a =   100 mm = 2195.115.025.100.
b = 1500 mm = 2195.115.025.150.1500

= 2195.116.010.100.1500

 
= 2195.

= 2195.117.

h =     15 mm = 2195.115.015.
a =   100 mm = 2195.115.025.100.
b = 1500 mm = 2195.115.025.150.1500

= 2195.117.015.100.1500

2195.116.

2195.114.

2195.115.

2195.117.

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

GUIADO LATERAL PARA CINTA TRANSPORTADORA

Guiado lateral para cinta transportadora

Descripción:

Guiado lateral de acero inoxidable

h = 15 - 100 mm (en incrementos de 5 mm)

Guiado lateral para cinta transportadora

Descripción:

Guiado lateral de acero inoxidable

h = 25 - 100 mm (en incrementos de 5 mm)

Guiado lateral para cinta transportadora

Descripción:

Guiados laterales de acero soldado

h = 10 - 100 mm (en incrementos de 5 mm)

Guiado lateral para cinta transportadora

Descripción:

Guiado lateral de acero inoxidable 

con paredes de refuerzo de acero soldadas

h = 15 - 100 mm (en incrementos de 5 mm)

Nota:

Solamente junto con el pedido de la cinta transportadora.

Nota:

Solamente junto con el pedido de la cinta transportadora.

Nota:

Solamente junto con el pedido de la cinta transportadora.

Nota:

Solamente junto con el pedido de la cinta transportadora.

Ejemplo de código:
Cinta transportadora

Tipo de guiado lateral

Altura de la guía
Anchura de cinta 
Longitud de armazón 
Código

Ejemplo de código:
Cinta transportadora

Tipo de guiado lateral

Altura de la guía
Anchura de cinta
Longitud de armazón
Código

Ejemplo de código:
Cinta transportadora

Tipo de guiado lateral

Altura de la guía
Anchura de cinta
Longitud de armazón
Código

Ejemplo de código:
Cinta transportadora

Tipo de guiado lateral

Altura de la guía
Anchura de cinta
Longitud de armazón
Código
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J31

 
= 2195.

= 218.

h =     25 mm = 025.
a =   150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.218. 025. 150. 1500

 
= 2195.

= 219.

h =     25 mm = 025.
a =   150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.219. 025. 150. 1500

 
= 2195.

= 220.

h =     35 mm = 035.
a =   150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.220. 035.150. 1500

 
= 2195.

= 221.

h =     35 mm = 035.
a =   150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.221. 035.150. 1500

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

2195.00.01.08.005

a

h a-40

2195.221.

Perfil longitudinal 
en el borde de la cinta

Protección de caída de PVC

Perfil protector de acero inoxidable

2195.00.01.08.005

Perfil longitudinal 
en el borde de la cinta

a

h a-30

2195.220.

Protección de caída de PVC

Perfil protector de acero inoxidable

h

a

Protección de caída de PVC

Perfil protector de acero inoxidable

a-20

2195.218.

a

h a-30

2195.219.

Protección de caída de PVC

Perfil protector de acero inoxidable

Guiado lateral con protección de caída para cinta 
transportadora

Descripción:

Con perfil protector sobre la guía lateral 2195.114.

con protección de caída

h = 25 - 50 mm (en incrementos de 5 mm)

Guiado lateral con protección de caída para cinta 
transportadora

Descripción:

Con perfil protector sobre la guía lateral 2195.115.

con protección de caída

h = 25 - 50 mm (en incrementos de 5 mm)

Guiado lateral con protección de caída para cinta 
transportadora

Descripción:

Con perfil protector sobre la guía lateral 2195.114. y perfil longitudinal en el 
borde de la cinta con protección de caída.

h = 35 - 50 mm (en incrementos de 5 mm)

Guiado lateral con protección de caída para cinta 
transportadora

Descripción:

Con perfil protector sobre la guía lateral 2195.115. y perfil longitudinal en el 
borde de la cinta con protección de caída.

h = 35 - 50 mm (en incrementos de 5 mm)

GUIADO LATERAL CON PROTECCIÓN DE CAÍDA PARA CINTA 
TRANSPORTADORA

Ejemplo de código:
Cinta transportadora
Tipo de guiado lateral 114 con protección de 
caída Tipo 218
Altura de la guía
Anchura de cinta
Longitud de armazón
Código

Ejemplo de código:
Cinta transportadora
Tipo de guiado lateral 115 con protección de 
caída tipo 219
Altura de la guía
Anchura de cinta
Longitud de armazón
Código

Ejemplo de código:
Cinta transportadora

Tipo de guiado lateral 114 con protección de 
caída y perfil longitudinal 2195.00.01.08.005

Altura de la guía
Anchura de cinta
Longitud de armazón
Código

Ejemplo de código:
Cinta transportadora

Tipo de guiado lateral 115 con protección de 
caída y perfil longitudinal 2195.00.01.08.005

Altura de la guía
Anchura de cinta
Longitud de armazón
Código
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J32

 
= 2195.
= 2195.131.

h =   600 mm = 2195.141.0600.
a =   350 mm = 2195.141.0450.350.
b = 1000 mm = 2195.141.4050.350.1000

= 2195.131.0600.350.1000

 
= 2195.
= 2195.120.

h = 450 mm = 2195.120.0450.
a = 350 mm = 2195.120.0450.350

= 2195.120.0450.350

 
= 2195.
= 2195.141.

h = 450 mm = 2195.121.0450.
a = 350 mm = 2195.121.0450.350

= 2195.141.0450.350

 
= 2195.
= 2195.151.

h =   450 mm = 2195.141.0450.
a =   400 mm = 2195.141.4050.400.
b = 3000 mm = 2195.141.4050.350.3000

= 2195.151.0450.400.3000

b 

h
 ±

 2
0

%

a

2195.140./2195.141.

b 

h
 ±

 2
0

%

a

2195.150./2195.151.

b 

h 
± 

20
%

a

45

2195.120./2195.121.

b 

a

h 
± 

40
 m

m

2195.130./2195.131.

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

pie para transportador, mesa

Descripción: 
En forma de mesa, con pies fijos	.130.

En forma de mesa, con ruedas	 .131.

h = altura a indicar por el cliente, min. 450 mm

Aplicación para cada anchura de cinta «a»

Aplicación para cada longitud de armazón «b»

pie para transportador, con inclinación

Descripción: 
Soporte basculante con pies fijos	 .120.

Soporte basculante con ruedas	 .121.

h = altura a indicar por el cliente, mín. 450 mm

±20 % h = altura graduable

amax. =   350 mm 
bmáx. = 2000 mm

Ejemplo de código:
Cinta transportadora
Soporte, con pies fijos
Altura
Anchura de cinta
Código

pie para transportador, sencillo

Descripción: 
Soporte, con pies fijos	 .140.

Soporte, con ruedas	 .141.

h = altura a indicar por el cliente, mín. 450 mm

±20 % h = altura graduable

Amax.max. = 350 mm

pie para transportador, doble

Descripción: 
Con doble regulación, con pies fijos	 .150.

Con doble regulación, con ruedas	 .151.

h = altura a indicar por el cliente, mín. 450 mm

±20 % h = altura graduable

amax. =   400 mm 
bmáx. = 3000 mm

Ejemplo de código:
Cinta transportadora
Soporte, con ruedas
Altura
Anchura de cinta
Código

SOPORTE PARA CINTA TRANSPORTADORA

a elegir

a elegir

a elegir

a elegir

Ejemplo de código:
Cinta transportadora
Soporte, con ruedas
Altura
Anchura de cinta
Longitud nominal de la 
cinta
Código

 
= 2195.
= 2195.151.

h =   450 mm = 2195.141.0450.
a =   400 mm = 2195.141.4050.400.
b = 3000 mm = 2195.141.4050.350.3000

= 2195.151.0450.400.3000

Ejemplo de código:
Cinta transportadora
Soporte, con ruedas
Altura
Anchura de cinta
Longitud nominal de 
la cinta
Código
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