Servicio de Att

REGLETA A RODILLOS
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Nota:

Las regletas a rodillos admiten doble carga en comparacion con regletas
de bolas.

Las mismas permiten un desplazamiento lineal perfecto del dtil.

Las regletas a rodillos, contrariamente a las regletas a bolas, pueden
montarse en la placa base del util (montaje alto).

* Ranuras T no son imprescindibles.

2198.44. Regleta a rodillos

Carga Rodillos Diametro

Cédigo a m [daN] L Numero de rodillo f b* c* h X y

2198.44.18.105 18 150 105 3 10 i¥5; 30 12 30 35 14,5
2198.44.18.140 18 200 140 4 10 1,5 30 12 30 35 14,5
2198.44.18.175 18 250 175 < 10 1,5 30 12 30 35 14,5
2198.44.18.210 18 300 210 6 10 1,5 30 12 30 35 14,5
2198.44.18.280 18 400 280 8 10 1,5 30 12 30 35 14,5
2198.44.18.350 18 500 350 10 10 1,5 30 12 30 35 14,5
2198.44.22.120 22 240 120 3 13 15 37 16 38 40 14,5
2198.44.22.160 22 320 160 4 13 1,5 37 16 38 40 14,5
2198.44.22.200 22 400 200 5 13 k5! 37 16 38 40 14,5
2198.44.22.240 22 480 240 6 13 1,5 37 16 38 40 14,5
2198.44.22.320 22 640 320 8 13 1,5 37 16 38 40 14,5
2198.44.22.400 22 800 400 10 13 1,5 37 16 38 40 14,5
2198.44.28.135 28 380 135 3 16 1,5 46 20 48 45 19
2198.44.28.180 28 500 180 4 16 15 46 20 48 45 19
2198.44.28.225 28 630 225 5 16 i¥5; 46 20 48 45 19
2198.44.28.270 28 750 270 6 16 1,5 46 20 48 45 19
2198.44.28.360 28 1000 360 8 16 1,5 46 20 48 45 19
2198.44.28.450 28 1250 450 10 16 1,5 46 20 48 45 19
2198.44.36.150 36 600 150 3 19 15 56 25 61 50 24,5
2198.44.36.200 36 800 200 4 19 1,5 56 25 61 50 24,5
2198.44.36.250 36 1000 250 5 19 1,5 56 25 61 50 24,5
2198.44.36.300 36 1200 300 6 19 15 56 25 61 50 24,5
2198.44.36.400 36 1600 400 8 19 i¥5 56 25 61 50 24,5
2198.44.36.500 36 2000 500 10 19 1,5 56 25 61 50 24,5
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