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2198.50.55.01/.10/.20

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

RODILLO CON MUELLE SEGÚN NORMA VW

2198.50.55.01/.10/.20 Rodillo con muelle según norma VW

Código	 Ejecución	 Rodillo	 Muelle de compresion helicoidales	 Relación muelle [N/mm]
2198.50.55.01 01 2198.50.55.01.07 2198.50.55.01.06 19.1
2198.50.55.10 10 2198.50.55.10.07 2198.50.55.01.06 19.1
2198.50.55.20 20 2198.50.55.20.07 2198.50.55.01.06 19.1

Material: 
Cuerpo base: acero 
Rodillo, versión 01: acero 
Rodillo, versión 10: acero / rodamiento radial de bolas acanalado 
Rodillo, versión 20: acero / revestido con caucho de poliuretano

Ejecución: 
Rodillo, versión 01: Estándar 
Rodillo, versión 10: estándar, en caso de carga elevada del rodillo 
Rodillo, versión 20: estándar, en pletinas de aluminio para piezas de la 
capa exterior

Nota: 
Suministro con tornillos cilíndricos DIN EN ISO 4762 M8x60 (2 uds.). 
Número de pedido para rodillo y muelle helicoidal de repuesto, véase 
tabla.

!l!l!I FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/prensas/accesorios/accesorio-para-prensa-hidraulica/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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2198.50.55.02/.11/.21
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nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

RODILLO CON MUELLE SEGÚN NORMA VW

Material: 
Cuerpo base: acero 
Rodillo, versión 02: acero 
Rodillo, versión 11: acero / rodamiento radial de bolas acanalado 
Rodillo, versión 21: acero / revestido con caucho de poliuretano

Ejecución: 
Rodillo, versión 02: delante y en los laterales de cortes 
Rodillo, versión 11: delante y en los laterales de cortes, en caso de carga 
elevada del rodillo 
Rodillo, versión 21: delante y en los laterales de cortes, en pletinas de 
aluminio para piezas de la capa exterior

Nota: 
Suministro con tornillos cilíndricos DIN EN ISO 4762 M8x60 (2 uds.). 
Número de pedido para rodillo y muelle helicoidal de repuesto, véase 
tabla.

Código	 Ejecución	 Rodillo	 Muelle de compresion helicoidales	 Relación muelle [N/mm]
2198.50.55.02 02 2198.50.55.01.07 2198.50.55.01.06 19.1
2198.50.55.11 11 2198.50.55.10.07 2198.50.55.01.06 19.1
2198.50.55.21 21 2198.50.55.20.07 2198.50.55.01.06 19.1

2198.50.55.02/.11/.21    Rodillo con muelle según norma VW

!ll!FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/prensas/accesorios/accesorio-para-prensa-hidraulica/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



J18

10

10

50
38

40

ø48

45 15

ø15

ø9

11

~102

18
82

2198.50.55.03/.12/.14/.22

55

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

RODILLO CON MUELLE SEGÚN NORMA VW

2198.50.55.03/.12/.14/.22 Rodillo con muelle según norma VW

Código	 Ejecución	 Rodillo	 Muelle de compresion helicoidales	 Relación muelle [N/mm]
2198.50.55.03 03 2198.50.55.01.07 2198.50.55.01.06 19.1
2198.50.55.12 12 2198.50.55.10.07 2198.50.55.01.06 19.1
2198.50.55.14 14 2198.50.55.10.07 2198.50.55.14.06 7.1
2198.50.55.22 22 2198.50.55.20.07 2198.50.55.01.06 19.1

Material: 
Cuerpo base: acero 
Rodillo, versión 03: acero 
Rodillo, versión 12/14: acero / rodamiento radial de bolas acanalado 
Rodillo, versión 22: acero / revestido con caucho de poliuretano

Ejecución: 
Rodillo, versión 03: delante y en los laterales de cortes 
Rodillo, versión 12/14: delante y en los laterales de cortes, en caso de 
carga elevada del rodillo 
Rodillo, versión 22: delante y en los laterales de cortes, en pletinas de 
aluminio para piezas de la capa exterior

Nota: 
Suministro con tornillos cilíndricos DIN EN ISO 4762 M8x60 (2 uds.). 
Número de pedido para rodillo y muelle helicoidal de repuesto, véase 
tabla.

!l!l!I FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/prensas/accesorios/accesorio-para-prensa-hidraulica/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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2198.50.55.04/.13/.23

55

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

RODILLO CON MUELLE SEGÚN NORMA VW

Material: 
Cuerpo base: acero 
Rodillo, versión 04: acero 
Rodillo, versión 13: acero / rodamiento radial de bolas acanalado 
Rodillo, versión 23: acero / revestido con caucho de poliuretano

Ejecución: 
Rodillo, versión 04: delante y en los laterales de cortes 
Rodillo, versión 13: delante y en los laterales de cortes, en caso de carga 
elevada del rodillo 
Rodillo, versión 23: delante y en los laterales de cortes, en pletinas de 
aluminio para piezas de la capa exterior

Nota: 
Suministro con tornillos cilíndricos DIN EN ISO 4762 M8x60 (2 uds.). 
Número de pedido para rodillo y muelle helicoidal de repuesto, véase 
tabla.

Código	 Ejecución	 Rodillo	 Muelle de compresion helicoidales	 Relación muelle [N/mm]
2198.50.55.04 04 2198.50.55.01.07 2198.50.55.01.06 19.1
2198.50.55.13 13 2198.50.55.10.07 2198.50.55.01.06 19.1
2198.50.55.23 23 2198.50.55.20.07 2198.50.55.01.06 19.1

2198.50.55.04/.13/.23    Rodillo con muelle según norma VW

!ll!FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/prensas/accesorios/accesorio-para-prensa-hidraulica/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




