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TRANSPORTADOR ELÉCTRICO

Descripción:

El transportador con accionamiento eléctrico y patentado ha sido concebido para solucionar 
problemas en el transporte de piezas, la eliminación de recortes y la separación de piezas de 
forma eficaz y económica. Este sistema extrae piezas troqueladas y recortes mediante un movi-
miento rectilíneo desde la zona de herramientas.
Una pista de transporte, adaptada a cada requerimiento y atornillada al bloque de accionamiento, 
tiene movimientos lentos hacia adelante y rápidos hacia atrás, utilizando así la inercia de las piezas 
para su transporte hacia adelante. Las piezas que se encuentran en la pista son llevadas suave-
mente al recipiente recogedor.

El consumo de energía reducido, el control de velocidad continuo, una automatización sencilla, la 
emisión de ruidos reducida (60 dB) y la pérdida de aire comprimido garantizan una alta eficiencia 
económica que mejora al mismo tiempo el entorno de trabajo.

Sus principales ámbitos de aplicación son la extracción y separación de materiales sólidos en la 
metalurgia y el sector de la automoción. Mediante la ampliación de la línea de producto "CLEAN 
LINE" también puede emplearse en las industrias alimentaria y farmacéutica.

El transportador eléctrico se acciona siempre con la correspondiente unidad de control 2299.6X. 
Una conexión al PLC de la prensa o de la máquina de fabricación hace posible la programación del 
tiempo de transporte o la desconexión de la prensa en caso de averías.

Recortes Transporte de retirada

2299.60. Transportador, 
BLACK LINE

2299.60. Unidad de control, 
BLACK LINE

2299.61. Transportador, 
CLEAN LINE

2299.61. Transportador, 
CLEAN LINE

Automatización sencilla
Alimentar Separación Organizar

Posicionamiento Almacenamiento Inspección de pedidos
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Ejemplos de montaje:

TRANSPORTADOR ELÉCTRICO

Sentido de transporte PistaGuía lisa Rodillo de
apoyo

Rodillo de
apoyo

Guía a bolasGuía a bolas

Dispositivo de transporte

MesaEscuadra de apoyo Distanciador

*máx. 8°

Recomendamos tres alternativas para el apoyo de una pista larga: 1) Guías a bolas  2) Rodillos de apoyo  3) Guías lisas

*Una pendiente en el canal puede reducir la velocidad de avance hasta en un 50%.

~ 

=-----
1 1 

l 

!ll! FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/prensas/accesorios/transportadores/transportador-electrico-para-prensa/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



07.2021

2299.60.1�100.

1
b

2
e

4e5e

2a 1c

2d
1d

1m

5e

3c

1a 2c
s

1e3e

6
e

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Descripción: 
El transportador eléctrico simplifica la automatización, incrementa la 
eficiencia energética y disminuye la contaminación acústica. La velocidad 
puede ajustarse de forma mecánica y el transportador eléctrico extrae, 
clasifica o separa según el tipo de tarea. 
Uso principalmente en la metalurgia y el sector de la automoción. 

Material: 
Acero de alta resistencia y aluminio anodizado 

Indicación de pedido: 
Números de pedido para transportador eléctrico BLACK LINE 
sin cable de conexión (2299.60.82.0x.xx) 

con unidad de control, 230 V: 
2299.60.18100.01 MINI 
2299.60.14100.01 COMPACT 
2299.60.12100.01 MAX 

Repuesto sin unidad de control, 230 V: 
2299.60.18100.00 MINI 
2299.60.14100.00 COMPACT 
2299.60.12100.00 MAX 

Nota: 
El cable de conexión, el transportador de la unidad de control y, opcional-
mente, el cable de señal y la prensa de la unidad de control se deben 
pedir por separado. 
Para más información sobre la conexión eléctrica, la unidad de control y 
la fijación de canalones, véase el apartado de accesorios. 

El volumen de suministro incluye tornillos cilíndricos DIN EN ISO 4762 
para la fijación del transportador.

TRANSPORTADOR ELÉCTRICO, BLACK LINE

Código a1 a2 b1 c1 c2 c3 d1 d2 e1 e2 e3 e4 e5 e6 m1 s
2299.60.18100.00 220 271 118 38.7 33.5 20.9 6.3 10 206 70 7 25 107 100 3
2299.60.14100.00 250 305 128 47 41 27 8.2 13.5 230 70 10 58 100 110 4
2299.60.12100.00 260 316 138 68 61 38 8.2 13.5 238 70 11 58 105 110 6

2299.60. Transportador eléctrico, BLACK LINE

Ejecución MINI KOMPAKT MAX
Peso de transporte máximo (sin canalón) [kg] 10 20 40
Peso máx. de la bandeja/canalón [kg] 4 8 16
Carrera 20 20 20
Velocidad de transporte (con regulación mecánica) [m/min.] 4 - 8 4 - 8 4 - 8
Sistema de alerta (sensor de movimiento) integrado integrado integrado
Inicio/Parada controlable por PLC controlable por PLC controlable por PLC
Protección del motor y de sobrecargas integrado integrado integrado
Nivel de ruido [dB-A] 60 60 60
Consumo energético [kW] 0.05 0.07 0.15
Transportador eléctrico, unidad de control M23 M23 M23
Tipo de protección IP62 IP62 IP62
Peso [kg] 2.65 3.7 6.3
Rango de temperatura (temperatura ambiente admisible) -20° hasta  +40° -20° hasta  +40° -20° hasta  +40°
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Descripción: 
El transportador eléctrico simplifica la automatización, incrementa la 
eficiencia energética y disminuye la contaminación acústica. La velocidad 
puede ajustarse de forma mecánica y el transportador eléctrico extrae, 
clasifica o separa según el tipo de tarea. 
Uso principalmente en las industrias alimentaria y farmacéutica. 

Material: 
en acero inoxidable y aluminio anodizado 

Indicación de pedido: 
Números de pedido para transportador eléctrico CLEAN LINE 
sin cable de conexión (2299.60.82.0x.xx) 

con unidad de control, 230 V: 
2299.61.18100.01 MINI 
2299.61.14100.01 COMPACT 
2299.61.12100.01 MAX 

Repuesto sin unidad de Control, 230 V: 
2299.61.18100.00 MINI 
2299.61.14100.00 COMPACT 
2299.61.12100.00 MAX 

Nota: 
El cable de conexión, el transportador de la unidad de control y, opcional-
mente, el cable de señal y la prensa de la unidad de control se deben 
pedir por separado. 
Para más información sobre la conexión eléctrica, la unidad de control y 
la fijación de canalones, véase el apartado de accesorios. 

El volumen de suministro incluye tornillos cilíndricos DIN ISO 4762 acero 
inoxidable A2 para la fijación del transportador. 

TRANSPORTADOR ELÉCTRICO, CLEAN LINE

2299.61. Transportador eléctrico, CLEAN LINE

Ejecución MINI KOMPAKT MAX
Peso de transporte máximo (sin canalón) [kg] 10 20 40
Peso máx. de la bandeja/canalón [kg] 4 8 16
Carrera 20 20 20
Velocidad de transporte (con regulación mecánica) [m/min.] 4 - 8 4 - 8 4 - 8
Sistema de alerta (sensor de movimiento) integrado integrado integrado
Inicio/Parada controlable por PLC controlable por PLC controlable por PLC
Protección del motor y de sobrecargas integrado integrado integrado
Nivel de ruido [dB-A] 60 60 60
Consumo energético [kW] 0.05 0.07 0.15
Transportador eléctrico, unidad de control M23 M23 M23
Tipo de protección IP66 IP66 IP66
Peso [kg] 2.65 3.7 6.3
Rango de temperatura (temperatura ambiente admisible) -20° hasta  +40° -20° hasta  +40° -20° hasta  +40°

Código a1 a2 b1 c1 c2 c3 d1 d2 e1 e2 e3 e4 e5 e6 m1 s
2299.61.18100.00 220 271 118 38.7 33.5 20.9 6.3 10 206 70 7 25 107 100 3
2299.61.14100.00 250 305 128 47 41 27 8.2 13.5 230 70 10 58 100 110 4
2299.61.12100.00 260 316 138 68 61 38 8.2 13.5 238 70 11 58 105 110 6
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