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2299.002  Posición de accionamiento horizontal

Nota:

El montaje del transportador es posible en dos 
posiciones.

Nota:

El montaje del transportador es posible en dos 
posiciones.

TRANSPORTADOR ELECTRO-MECÁNICO
POSICIÓN DE ACCIONAMIENTO VERTICAL
POSICIÓN DE ACCIONAMIENTO HORIZONTAL

2299.001  Posición de accionamiento vertical

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo

LO 

g 

LO 

~ 

LO 
cri 
s:t 

LO M8 
C1> 

LO 

65 

300 

170 
45 

L0+----1_-_-,,_-r---.,-('"-.,-""-:-1f-.--.-"j 
cri 
s:t+-----liil~;;:¡:;---i. 

15 

65 

15 

65 

300 

170 
45 

15 

65 

LO 
C1> 

LO 

LO 

g 

10 

90 
A 

•O• 
• 

1 . 
1 
. . 

1 ;e • ••• 1 •O• 

max. 168 

10 

max. 237 

o 

o 
LO 

LO 
N 

LO 
N 
s:t 
N 

LO 
M 
r--

!ll! FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/transportadores/cintas-transportadoras/transportador-electro-mecanico/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



J40

 
b 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
a
500 ● ● ● ● ● ● ● ●

 
b 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
a
500 ● ● ● ● ● ● ● ●

 
= 2299.
= 011.

b = 1100 mm = 1100.
a = 500 mm = 0500

= 2299.011. 1100. 0500

 
= 2299.
= 012.

b = 1100 mm = 1100.
a = 500 mm = 0500

= 2299.012. 1100. 0500
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TRANSPORTADOR ELECTRO-MECÁNICO
POSICIÓN DE ACCIONAMIENTO VERTICAL, CON PERFIL Y SOPORTE
POSICIÓN DE ACCIONAMIENTO HORIZONTAL, CON PERFIL Y SOPORTE

2299.011.  posición de accionamiento vertical, con perfil y soporte

2299.012.  posición de accionamiento horizontal, con perfil y soporte

2299.011.

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo

2299.012.

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo

Sección transversal

Tornillo apropiado para ranura 
en T 2140.30.08.08.□□

Ejemplo de código:
Transportador
Tipo 011

Código

Ejemplo de código:
Transportador
Tipo 012

Código
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b 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
a
900 ● ● ● ● ● ●
1200 ● ● ● ● ● ●
1500 ● ● ● ● ● ●

2299.121.

2299.122. 

 
b 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
a
900 ● ● ● ● ● ●
1200 ● ● ● ● ● ●
1500 ● ● ● ● ● ●

 
= 2299.
= 121.

b = 1400 mm = 1400.
a = 900 mm = 0900

= 2299.121. 1400. 0900

 
= 2299.
= 122.

b = 2200 mm = 2200.
a = 1200 mm = 1200

= 2299. 122. 2200.1200

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo

TRANSPORTADOR ELECTRO-MECÁNICO
POSICIÓN DE ACCIONAMIENTO VERTICAL, 2 CARROS, CON PERFIL Y SOPORTE
POSICIÓN DE ACCIONAMIENTO HORIZONTAL, 2 CARROS, CON PERFIL Y SOPORTE

2299.121.  posición de accionamiento vertical, 2 carros, con perfil y soporte

2299.122.  posición de accionamiento horizontal, 2 carros, con perfil y soporte

Ejemplo de código:
Transportador
Tipo 121

Código

Ejemplo de código:
Transportador
Tipo 122

Código
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b 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
a
1720 ● ● ● ● ● ●
2320 ● ● ● ● ● ● ●
2920 ● ● ● ● ● ● ●

 
b 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
a
1720 ● ● ● ● ● ●
2320 ● ● ● ● ● ● ●
2920 ● ● ● ● ● ● ●

 
 = 2299.
 = 221.
b = 3400 mm = 3400.
a = 1720 mm = 1720
 = 2299. 221. 3400. 1720

 
 = 2299.
 = 222.
b = 3400 mm = 3400.
a = 1720 mm = 1720
 = 2299. 222. 3400. 1720

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

TRANSPORTADOR ELECTRO-MECÁNICO
POSICIÓN DE ACCIONAMIENTO CENTRAL VERTICAL / POSICIÓN DE ACCIONA-
MIENTO CENTRAL HORIZONTAL, 2 CARROS, CON PERFIL Y SOPORTE

2299.222.

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo

2299.221.

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo

2299.221.  posición de accionamiento central vertical, 2 carros, con perfil y soporte

2299.222.  posición de accionamiento central horizontal, 2 carros, con perfil y soporte

Ejemplo de código:
Transportador = 
Tipo 221 = 

=
=

N.º de pedido = 

Ejemplo de código:
Transportador
Tipo 222

N.º de pedido
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2299.121.

2299.510.

2299.510.

2299.540

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Nota:

Fijación de los transportadores

2299.011./012./121./122./221./222.

con o sin compensación de altura.

2299.510  2x M10

2299.511  2x M8

El volumen de suministro no incluye los tornillos 
de montaje.

2299.511  Elemento de fijación

TRANSPORTADOR ELECTRO-MECÁNICO
ELEMENTO DE FIJACIÓN CON REGULACIÓN EN ALTURA
ELEMENTO DE FIJACIÓN

2299.510  Elemento de fijación con regulación en altura
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TRANSPORTADOR ELECTRO-MECÁNICO
DISTANCIA
ELEMENTO PARA EL MONTAJE DE LA BANDEJA / EL CANALÓN

Nota:

Distancia para el elemento de fijación con 

regulación en altura 2299.510

El volumen de suministro no incluye los tornillos 
de montaje.

2299.520  Distancia Ejemplo de aplicación

2299.540  Elemento para el montaje 
de la bandeja / el canalón, ejecución 
baja

Nota:

Los elementos de sujeción de la bandeja / el 
canalón son apropiados para las ranuras en T 
del perfil del transportador empleado.

Altura máx. del lateral de la bandeja / canalón 
(l1):

2299.540	 = 23 mm

2299.541	 = 52 mm

2299.541  Elemento para el montaje 
de la bandeja / el canalón, ejecución 
alta
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2299.001.

2299.530
2299.002.

2299.530

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

2299.530 Escuadra de montaje

Nota:

La escuadra de montaje y la placa adaptadora 
hacen posible un montaje individual de los 
transportadores 2299.001 y 2299.002..

El volumen de suministro no incluye 

los tornillos de montaje.

Placa adaptadora

TRANSPORTADOR ELECTRO-MECÁNICO
ESCUADRA DE MONTAJE CON PLACA ADAPTADORA

"' O) 

"' isi 

"' (') 

o 
~ 

"' '<t 

80 i---=--=--

50 

_.._ ..__ 

1 

-

9 

155 
110 
45 

11 
hÉ 1:::::1) 

11_ .__ 

180 

O) 

lSl 

15 ~-----+----

10 

o 
~ 

~,-

"' "'~ 

13 •4Se e e4S 

7 

80 

1 

r,:,. ;:,. 102.5 
",,, --~ 90 

57.5 "' ~ 
40 

~ 

;.a:- ; a:- 22.5 ,_.,.,, --~ 7.5 O 

,_ 50 

!ll! FIBRO 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/transportadores/cintas-transportadoras/transportador-electro-mecanico/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




