
A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

PLACAS Y REGLETAS RECTIFICADAS

ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y SUJECIÓN

ELEMENTOS DE GUÍA

ELEMENTOS DE PRECISIÓN

MUELLES

ELASTÓMEROS

PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRO

PERIFÉRICOS

CARROS PARA TROQUELES

ELEMENTOS NORMALIZADOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE MOLDES

Muelles helicoidales, de gas, de elastómero, unidades de muelle con distanciador

PORTAMATRICES GUIADOS POR COLUMNAS

11 

11 

11 

11 
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F4

F21

F24

F25

F26-27

F28-29

F30-31

F32-33

F34-35

F36

F37

F38

F40-41

F42-43

F44-45

F46-47

F48-49

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

Muelles - Resumen general

Muelle helicoidal especial - 
Descripción

Muelle helicoidal especial - 
Diagrama de tiempos y de resistencia 
permanente

241.13.

Muelle helicoidal especial, XSF, Color 
de marcaje "Violeta"

241.14.

Muelle helicoidal especial, SF, Color 
de marcaje "Verde", DIN ISO 10243

241.15.

Muelle helicoidal especial, MF, Color 
de marcaje "Azul", DIN ISO 10243

241.16.

Muelle helicoidal especial, LF, Color 
de marcaje "Rojo", DIN ISO 10243

241.17.

Muelle helicoidal especial, XLF, Color 
de marcaje "Amarillo", DIN ISO 10243

241.19.

Muelle helicoidal especial, 3XLF, 
Color de marcaje "Blanco"

241.02.

Muelle helicoidal de perfil redondo

242.01.

Muelle de platillo DIN 2093

244.1.

FIBROFLEX®-Muelle de elastómero 
para FIBROFLEX®-Sistema de 
muelle

246.5.

FIBROFLEX®-Muelle redondo 
80 Shore A, según DIN ISO 10069-1

246.6.

FIBROFLEX®-Muelle redondo 
90 Shore A, para DIN ISO 10069-1

246.7.

FIBROFLEX®-Muelle redondo 
95 Shore A, para DIN ISO 10069-1

2461.4.

FIBROELAST®-Muelle redondo 
70 Shore A

o 
l(j~OEL.A~ 
1~110EL-AS 
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F5

F50-51

F52

F52

F53

F53

F54

F54

F55

F56

F57

F58

F58

F59

F59

F60

F60

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

2461.2.

Muelle redondo, de goma 70 Shore A

2441.5.

Perno de montaje

2441.6.

Perno de montaje roscado

2441.3.

Disco de muelle DIN ISO 10069-2

244.4.

Disco de apoyo

244.5.

Perno de guía

244.6.

Disco de apoyo para muelles de 
elastómero

244.7.

Disco de apoyo para muelles 
helicoidales

244.9.

Tubo distanciador

244.10.15.

Arandela

244.10.

Arandela

244.11.

Anillo distanciador

244.12.

Perno con valona

244.13.

Disco de posicionado

2441.14.

Disco roscado para muelles 
elastómero

2441.15.

Disco roscado para muelles 
helicoidales

º 
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F6

F61

F62

F62

F63

F64

F65

F66

F68

F69

F70-71

F72

F73

F74

F74

F75

F75

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

2450.

Disco amortiguador

2441.18.

Perno de retención

2441.16.

Disco de apoyo

246.6. .033.

FIBROFLEX®-Muelle redondo

2451.6.

Tope de corredera

2451.6. .2

Amortiguador del tope

2452.10.

Tope de corredera

2450.10A.

Elemento de amortiguación, carga 
ligera

2450.11B.

Elemento de amortiguación, carga 
ligera

2450.20_.

Elemento de amortiguación, carga 
pesada

2451.10D.

Tope del amortiguador

2452.10. .2

Elemento de amortiguación SD

244.14.0.

Unidad de muelle para muelle de 
elastómero

2441.14.1.

Unidad de muelle para muelle de 
elastómero

244.15.0.

Unidad de muelle para muelle 
helicoidal

2441.15.1.

Unidad de muelle para muelle 
helicoidal
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F7

F76-77

F78

F80

F81

F82

F83

F84

F84

F85

F86

F87

F88

F89

F90

F92

F93

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

244.20./25./32./40.

Unidad  distanciador y de ajuste para 
muelles

244.20./25./32./40.3.

Unidad de muelle con distanciador 
para altura limitada

244.16.

Unidad  distanciador y de ajuste para 
muelles

244.18.

Unidad distanziadora y de ajuste 
para muelle con Tornillo Allen con 
cabeza cónica

244.17.

Tornillo de tope con cabeza plana

241.00.1.

Tapón roscado (para muelles, 
ajustables)

2471.6.

Inserto de presión

247.6.

Muelle de retroceso

2531.7.

Bloque de muelle, redondo

252.7.

Bloque de muelle, angulares

2533.10.

Distanciador para la protección de 
herramientas

2533.20.

Distanciador con muelle para la 
protección de herramientas

2533.00.01.

Bisagra para distanciador

2532.2.

Rascador para el corte de pletinas  
según Mercedes-Benz- / Norma VW 
/ VDI 3362

2470.10. .1

Perno de presión con muelle, fuerza 
del muelle normal, VDI 3004, 
Marcaje: amarillo

2470.20. .1

Perno de presión con muelle, de bajo 
mantenimiento, fuerza del muelle 
normal, VDI 3004, Marcaje: amarillo
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F8

F94

F95

F96

F97

F98

F98

F99

F99

F100

F100

F101

F101

F102

F102

F103

F103

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

2470.10. .3

Perno de presión con muelle, fuerza 
del muelle medio, VDI 3004, Marcaje: 
blanco

2470.20. .3

Perno de presión con muelle, de bajo 
mantenimiento, fuerza del muelle 
medio, VDI 3004, Marcaje: blanco

2470.10. .2

Perno de presión con muelle, fuerza 
del muelle aumentada, VDI 3004, 
Marcaje: rojo

2470.20. .2

Perno de presión con muelle, de bajo 
mantenimiento, fuerza del muelle 
aumentada, VDI 3004, Marcaje: rojo

2471.01.

Perno de presión con muelle, con 
bola, con ranura, fuerza del muelle 
normal

2471.31.

Perno de presión con muelle, con 
bola, con ranura, fuerza del muelle 
normal

2471.02.

Perno de presión con muelle, con 
bola, con ranura, fuerza del muelle 
aumentada

2471.32.

Perno de presión con muelle, con 
bola, con ranura, fuerza del muelle 
aumentada

2471.03.

Perno de presión con muelle, con 
bola, con hexágono interior, fuerza 
del muelle normal

2471.33.

Perno de presión con muelle, con 
bola, con hexágono interior, fuerza 
del muelle normal

2471.04.

Perno de presión con muelle, con 
bola, con hexágono interior, fuerza 
del muelle aumentada

2471.34.

Perno de presión con muelle, con 
bola, con ranura, fuerza del muelle 
normal

2471.05.

Perno de presión con muelle, con 
bola, con ranura, fuerza del muelle 
normal

2471.35.

Perno de presión con muelle, con 
bola, con ranura, fuerza del muelle 
normal

2472.01.

Perno de presión con muelle, con 
perno, con ranura, fuerza del muelle 
normal

2472.31.

Perno de presión con muelle, con 
perno, con ranura, fuerza del muelle 
normal

1 
1 
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F9

F104

F104

F105

F105

F106

F106

F107

F107

F108

F108

F109

F109

F110

F110

F111

F111

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

2472.21.

Perno de presión con muelle, con 
perno, con ranura, fuerza del muelle 
normal

2472.22.

Perno de presión con muelle, con 
perno, con ranura, fuerza del muelle 
normal

2472.03.

Perno de presión con muelle, con 
perno, con hexágono interior, fuerza 
del muelle normal

2472.33.

Perno de presión con muelle, con 
perno, con hexágono interior, fuerza 
del muelle normal

2472.07.

Perno de presión con muelle, con 
perno y junta, con hexágono interior, 
fuerza del muelle normal

2472.37.

Perno de presión con muelle, con 
perno y junta, con hexágono interior, 
fuerza del muelle normal

2472.02.

Perno de presión con muelle, con 
perno, con ranura, fuerza del muelle 
aumentada

2472.08.

Perno de presión con muelle, con 
perno y junta, con hexágono interior, 
fuerza del muelle aumentada

2472.04.

Perno de presión con muelle, con 
perno, con hexágono interior, fuerza 
del muelle aumentada

2472.34.

Perno de presión con muelle, con 
perno, con hexágono interior, fuerza 
del muelle aumentada

2472.05.

Perno de presión con muelle, con 
perno, con ranura, fuerza del muelle 
normal

2472.35.

Perno de presión con muelle, con 
perno, con ranura, fuerza del muelle 
normal

2472.06.

Perno de presión con muelle, con 
perno, con ranura, fuerza del muelle 
aumentada

2472.36.

Perno de presión con muelle, con 
perno, con ranura, fuerza del muelle 
aumentada

2473.01.

Perno de presión con muelle, con 
perno, ejecución lisa, con valona

2473.02.

Perno de presión con muelle, con 
bola, ejecución lisa

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
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F10

F112

F112

F113

F113

F114

F114

F114

F116

F117

F118

F119

F120

F121

F123

F124

F125

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

2475.01.

Perno de presión con muelle, con 
bola, ejecución lisa, con valona

2475.02.

Perno de presión con muelle, con 
bola, ejecución lisa, con valona

2475.03.

Perno de presión con muelle, con 
bola, ejecución lisa, con valona

2475.04.

Perno de presión con muelle, con 
bola, ejecución lisa, con valona

2470.10.11

Herramienta de inserción

2470.12.010.017

Herramienta de inserción

2472.11.

Pieza de presión destornillador

2477. .1.01

Separador, sujeción inferior y lateral

2477. .1.02

Separador, sujeción por pletina

2478.10.

Elevador de piezas

2478.30. .1

Elevador de piezas

2478.30. .2

Elevador de piezas con oreja y ojal

2478.30. .3

Rascador

2478.20.20.

Unidad de elevación (sin/con 
amortiguación) según Norma 
Mercedes-Benz

2478.20.20.1.

Columna de guía para unidades de 
elevación según Norma Mercedes-
Benz

2478.20.20.2.

Manguito para unidades de elevación 
según Norma Mercedes-Benz

~ 
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F11

F126

F127

F128

F129

F130

F131

F132

F132

F134

F135

F136

F137

F138

F140-143

F144-145

F146-147

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

2478.20.20.3

Elemento de amortiguación para 
unidades de elevación según Norma 
Mercedes-Benz

2478.20.20.4

Casquillo distanciador para unidades 
de elevación según Norma 
Mercedes-Benz

2478.20.15.10.

Elevador, redondos, con orificio de 
posicionado según Norma BMW

2478.20.15.20.

Unidad de elevación con bloque de 
montaje según Norma BMW

2478.20.15.30.

Unidad de elevación universal, según 
Norma BMW

2478.20.15.40.

Unidad de elevación universal, según 
Norma BMW

2478.20.15.23.

Regleta de elevación para unidad de 
elevación según Norma BMW

2478.20.15.24.

Manguito de alojamiento para unidad 
de elevación según Norma BMW

2478.25.00090.

Unidad de elevación con guiado de 
columnas

2478.25.00200.

Unidad de elevación con guiado de 
columnas

2478.

Perno con muelle de gas

2478.20. .1

Perno con muelle de gas según 
Norma VW

2052.71.

Casquillo de guía para perno con 
muelle 2478.20. .1

 

Muelles de gas - Descripción

 

Muelles de gas - Directivas de 
montaje

 

Muelles de gas FIBRO – The Safer 
Choice
Máxima seguridad para la persona y 
la herramienta

~ 
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(1 
~ 

t 
t 
i . . . . 

~ . . . 
u 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



F12

F148-150

F152

F153

F154

F155

F158-159

F160-161

F162-163

F164-165

F166-167

F168-169

F172-173

F174-175

F176-177

F178-179

F180-181

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

Muelles de gas - Índice general

2479.030.

Muelle de gas (Perno de presión) tipo 
Allen, VDI 3004

2479.031.

Muelle de gas (Perno de presión) tipo 
Allen, VDI 3004

2479.032.

Muelle de gas (Perno de presión) tipo 
Allen, VDI 3004

2479.034.

Muelle de gas (Perno de presión), 
según norma WDX

2482.72.

Muelle de gas, pequeño tamaño, 
para fuerza reducida

2482.73. .1

Muelle de gas, pequeño tamaño, 
para fuerza reducida

2482.74. .2

Muelle de gas, pequeño tamaño, 
para fuerza reducida

2480.21.

Muelle de gas, pequeño tamaño, 
para fuerza reducida

2480.22. .1

Muelle de gas, pequeño tamaño, 
para fuerza reducida

2480.23.

Muelle de gas, pequeño tamaño, 
para fuerza reducida

2480.13.00250.

Muelle de gas, Standard

2480.13.00500.

Muelle de gas, Standard

2480.13.00750.

Muelle de gas, Standard

2480.12.01500.

Muelle de gas, Standard

2480.13.03000.

Muelle de gas, Standard
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F13

F182-183

F184-185

F186-187

F190-191

F192-193

F194-195

F196-197

F198-199

F200-201

F202-203

F204-205

F208-209

F210-211

F212-213

F216-217

F218-219

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

2480.13.05000.

Muelle de gas, Standard

2480.13.07500.

Muelle de gas, Standard

2480.12.10000.

Muelle de gas, Standard

2488.13.00750.

Muelle de gas HEAVY DUTY

2488.13.01000.

Muelle de gas HEAVY DUTY

2488.13.01500.

Muelle de gas HEAVY DUTY

2488.13.02400.

Muelle de gas HEAVY DUTY

2488.13.04200.

Muelle de gas HEAVY DUTY

2488.13.06600.

Muelle de gas HEAVY DUTY

2488.13.09500.

Muelle de gas HEAVY DUTY

2488.13.20000.

Muelle de gas HEAVY DUTY

2496.12.00270.

Muelle de gas con orificio interior

2496.12.00490.

Muelle de gas con orificio interior

2496.12.01060.

Muelle de gas con orificio interior

2487.12.00170.

Muelle de gas POWERLINE

2487.12.00320.

Muelle de gas POWERLINE
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F14

F220-221

F222-223

F224-225

F226-227

F228-229

F230-231

F232-233

F234-235

F236-237

F238-239

F242-243

F244-245

F246-247

F248-249

F250-251

F252-253

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

2487.12.00350.

Muelle de gas POWERLINE

2487.12.00500.

Muelle de gas POWERLINE

2487.12.00750. .1

Muelle de gas POWERLINE

2487.12.01000. .1

Muelle de gas POWERLINE

2487.12.01500.

Muelle de gas POWERLINE

2487.12.02400.

Muelle de gas POWERLINE

2487.12.04200.

Muelle de gas POWERLINE

2487.12.06600.

Muelle de gas POWERLINE

2487.12.09500.

Muelle de gas POWERLINE

2487.12.20000.

Muelle de gas POWERLINE

2487.12.33.00350.

Muelle de gas POWERLINE con base 
reforzada

2487.12.33.00500.

Muelle de gas POWERLINE con base 
reforzada

2487.12.33.00750.

Muelle de gas POWERLINE con base 
reforzada

2487.12.33.01000.

Muelle de gas POWERLINE con base 
reforzada

2487.12.33.01500.

Muelle de gas POWERLINE con base 
reforzada

2487.12.33.02400.

Muelle de gas POWERLINE con base 
reforzada
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F15

F254-255

F256-257

F260-261

F262-263

F264-265

F268-269

F270-271

F272-273

F274-275

F276-277

F278-279

F280-281

F282-283

F284-285

F290-291

F292-293

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones
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2487.12.33.04200.

Muelle de gas POWERLINE con base 
reforzada

2487.12.33.06600.

Muelle de gas POWERLINE con base 
reforzada

2497.12.00500.

Muelle de gas CX, Compact Xtreme

2497.12.01000.

Muelle de gas CX, Compact Xtreme

2497.12.01900.

Muelle de gas CX, Compact Xtreme

2490.14.00420.

Muelle de gas super-compacto

2490.14.00750.

Muelle de gas super-compacto

2490.14.01000.

Muelle de gas super-compacto

2490.14.01800.

Muelle de gas super-compacto

2490.14.03000.

Muelle de gas super-compacto

2490.14.04700.

Muelle de gas super-compacto

2490.14.07500.

Muelle de gas super-compacto

2490.14.11800.

Muelle de gas super-compacto

2490.14.18300.

Muelle de gas super-compacto

2485.12.00500.

Muelle de gas, para alturas reducidas

2485.12.00750.

Muelle de gas, para alturas reducidas

A 
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F16

F294-295

F300-301

F302-303

F304-305

F306-307

F312-313

F314-315

F316-317

F322-323

F324-325

F326-327

F328-329

F330

F338-339

F340-341

F342-343

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

2485.12.01500.

Muelle de gas, para alturas reducidas

2486.12.00750.

Muelle de gas SPEED CONTROL, 
con estrangulador

2486.12.01500.

Muelle de gas SPEED CONTROL, 
con estrangulador

2486.12.03000.

Muelle de gas SPEED CONTROL, 
con estrangulador

2486.12.05000.

Muelle de gas SPEED CONTROL, 
con estrangulador

2486.22.03000.

Muelle de gas DS

2486.22.05000.

Muelle de gas DS

2486.22.07500.

Muelle de gas DS

2480.32.

Muelle de gas roscado

2480.32.00250.

Muelle de gas roscado

2480.82.00250.

Muelle de gas con espárrago 
roscado, POWERLINE

2487.82.01000.

Muelle de gas con espárrago 
roscado, POWERLINE

2480.33.

Muelle de gas con pletina hexagonal

2484.13.00750.

Muelle de gas LCF, con 
amortiguación

2484.12.01500.

Muelle de gas LCF, con 
amortiguación

2484.13.03000.

Muelle de gas LCF, con 
amortiguación

i 
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F344-345

F346-347

F348

F349

F350

F351

F353

F354-355

F356

F357

F358

F358

F358

F359

F359

F360-361

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

2484.13.05000.

Muelle de gas LCF, con 
amortiguación

2484.13.07500.

Muelle de gas LCF, con 
amortiguación

2489.

Muelles de gas controlados

2491.

Muelles de aire comprimido según 
Norma VW

2495.

Sistemas de recipientes planos a 
presión

2494.

Placas compuestas

 

Muelles de gas - Accesorios

2480.00.70.

Acumulador de presión para 
incremento de presión reducido

2480.00.70.

Abrazadera de sujeción para 
acumuladores de presión

2480.015.

Placas de presión con amortiguación

2480.004.

Sombrerete de impacto

2480.009.

Placa de presión

2480.018.

Placa de presión

2480.019.

Placa de presión

2480.019.45.

Placa de presión según 
Norma Renault

2480.080.

Fuelle de protección para muelles de 
gas

Q 

Q 

~ 

~ 

~ 

<> 
1 
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F362

F363

F363

F364

F365-369

F365

F370

F370

F370

F371-374

F375-376

F377

F378, 
F380

F379

F380-382

F383-385

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

2480.081.

Protección para vástagos de émbolo, 
FIBRO-TEX®

2480.081.00.057.

Placa de retención con brida 
enrasada

2480.081.00.007

Alicates para bridas para cables

 

Muelles de gas - Sistemas de 
conexiones combinadas

 

Disposición de montaje de muelles 
de gas 
en sistemas de conexiones 
combinadas Minimess

 

Instrucciones de montaje de 
mangueras
en sistemas de conexiones 
combinadas Minimess

2480.00.23.01.

Manguera de medición– recta en 
ambos extremos

2480.00.23.02.

Manguera de medición– un extremo 
recto, el otro con curva a 90°

2480.00.23.03.

Manguera de medición– con curvas 
a 90° en ambos extremos

2480.00.24.

Accesorios de conexión y 
comprobación – Minimess

2480.00.10.

Racores combinados con casquillo 
cortante

 

Sistema de montaje de muelles de 
gas en conexiones combinadas  –  
de casquillos cortantes

2480.00.26.

Racores para cono de 24°

2480.00.25.

Mangueras para conexión de cono 
de 24°

2480.00.27.01.

Sistema de conectores, Micro-cono 
24°

2480.00.28.

Sistema de conectores, Micro-cono 
24°

o 
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F384

F386

F387

F387

F388

F389

F390

F391

F391

F391

F392

F393

F395

F395

F395

F396-397

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

2480.00.22.

Sistema de conectores, Micro

2480.00.34.1x.1

Dispositivo de control

2480.00.30.0x.1

Dispositivo de control

2480.00.31.0x.1

Dispositivo de control

2480.00.30.1x.1

Dispositivo de control

2480.00.39.05.

Dispositivo de control múltiple

2480.00.31.11.1

Dispositivo de control

2480.00.45.01/02

Interruptor presostático de 
membrana

2480.00.45.10

Adaptador para el mismo

2480.00.45.00.01.

Racor de conexión GE-G1/4-G1/8

2480.00.45.05

Interruptor presostático de 
membrana, digital

 

Wireless Pressure Monitoring - 
Supervisión inalámbrica de los 
muelles de gas

2480.00.32.21

Dispositivo de llenado y control

2480.00.31.02

Manguera de llenado

2480.00.32.07.

Reductor de presión para botellas de 
gas

2480.00.32.71

Compresor compacto de gas de 
nitrógeno

~ 
~ 

~ 
~ 
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F397

F398

F399

F400

F401

F402

F402-403

F403

F404

F405-412

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO

2480.00.32.71.02

Chapa de sujeción

2480.00.35.0xx

Dispositivo de medición de la fuerza 
para muelles de gas

2480.00.35.04

Dispositivo de medición de la fuerza 
para muelles de gas

2480.00.50.11

Juego de herramientas para el 
montaje de muelles de gas

2480.00.50.04.

Cono de montaje

2480.00.54.10

Prensa Manguera, Prensa para 
manguera, accionamento neumático

2480.00.54.03

Tijeras para cortar manguera

2480.00.54.20

Prensa de uso manual para el 
prensado de terminales en las 
mangueras, de accionamiento 
eléctrico (mediante baterías)

2480.00.50.20.

Servicestation, móvil, para muelles 
de gas

Muelles de gas - Ejemplos de 
aplicación
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    5 M16x1,5 10 - 125 65 - 295 VDI 2479.030.00005.
  10 M16x1,5 10 - 125 65 - 295 VDI 2479.030.00010.
  20 M16x1,5 10 - 125 65 - 295 VDI 2479.030.00020.
  40 M16x1,5 10 - 125 65 - 295 VDI 2479.030.00040.
    4 M16x2 10 - 125 65 - 295 VDI 2479.031.00004.
    5 M16x2 10 - 125 65 - 295 VDI 2479.031.00005.
  10 M16x2 10 - 125 65 - 295 VDI 2479.031.00010.
  20 M16x2 10 - 125 65 - 295 VDI 2479.031.00020.
  40 M16x2 10 - 125 65 - 295 VDI 2479.031.00040.
  20 M24x1,5 10 - 125 65 - 295 VDI 2479.032.00020.
  40 M24x1,5 10 - 125 65 - 295 VDI 2479.032.00040.
  80 M24x1,5 10 - 125 65 - 295 VDI 2479.032.00080.
170 M24x1,5 10 - 125 65 - 295 VDI 2479.032.00170.
  20 M24x1,5 10 - 125 65 - 295 WDX 2479.034.00020.
  40 M24x1,5 10 - 125 65 - 295 WDX 2479.034.00040.
  80 M24x1,5 10 - 125 65 - 295 WDX 2479.034.00080.
170 M24x1,5 10 - 125 65 - 295 WDX 2479.034.00170.

  13 12   7 - 125 56 - 295 2482.72.00013.
  25 12   7 - 125 56 - 295 2482.72.00025.
  38 12   7 - 125 56 - 295 2482.72.00038.
  50 12   7 - 125 56 - 295 2482.72.00050.
  18 15   7 - 125 56 - 295 2482.73.00018.1
  35 15   7 - 125 56 - 295 2482.73.00035.1
  50 15   7 - 125 56 - 295 2482.73.00050.1
  70 15   7 - 125 56 - 295 2482.73.00070.1
  30 19   7 - 125 56 - 295 VDI, ISO 2482.74.00030.2
  50 19   7 - 125 56 - 295 VDI, ISO 2482.74.00050.2
  70 19   7 - 125 56 - 295 VDI, ISO 2482.74.00070.2
  90 19   7 - 125 56 - 295 VDI, ISO 2482.74.00090.2
  50 24,9 10 - 125 62 - 295 VDI, ISO 2480.21.00050.
100 24,9 10 - 125 62 - 295 VDI, ISO 2480.21.00100.
150 24,9 10 - 125 62 - 295 VDI, ISO 2480.21.00150.
200 24,9 10 - 125 62 - 295 VDI, ISO 2480.21.00200.
  50 32 10 - 125 70 - 300 VDI, ISO 2480.22.00050.1
100 32 10 - 125 70 - 300 VDI, ISO 2480.22.00100.1
150 32 10 - 125 70 - 300 VDI, ISO 2480.22.00150.1
200 32 10 - 125 70 - 300 VDI, ISO 2480.22.00200.1

24,9 10 - 125 62 - 295 2480.23.

  250   38 10 - 125   70    - 300 VDI, ISO 2480.13.00250.
  500   45,2 10 - 160 105    - 405 VDI, ISO 2480.13.00500.
  750   50,2 13 - 300 120,4 - 695 VDI, ISO 2480.13.00750.
1500   75,2 13 - 300 135    - 710 VDI, ISO 2480.12.01500.
3000   95,2 13 - 300 145    - 720 VDI, ISO 2480.13.03000.
5000 120,2 25 - 300 190    - 740 VDI, ISO 2480.13.05000.
7500 150,2 25 - 300 205    - 755 VDI, ISO 2480.13.07500.
10000 195 25 - 300 210    - 760 VDI, ISO 2480.12.10000.

    750   45,2 13 - 200 111 - 485 2488.13.00750
  1000   50,2 13 - 300 121 - 695 VDI, ISO 2488.13.01000.
  1500   63,2 13 - 300 121 - 695 2488.13.01500
  2400   75,2 25 - 300 160 - 710 VDI, ISO 2488.13.02400.
  4200   95,2 25 - 300 170 - 720 VDI, ISO 2488.13.04200.
  6600 120,2 25 - 300 190 - 740 VDI, ISO 2488.13.06600.
  9500 150,2 25 - 300 205 - 755 VDI, ISO 2488.13.09500.
20000 195 25 - 300 210 - 760 2488.13.20000

  270 38 16 -   80 108 - 236 2496.12.00270.
  490 50,2 16 -   80 112 - 240 2496.12.00490.
1060 75,2 16 - 100 122 - 290 2496.12.01060.

MUELLES DE GAS - ÍNDICE GENERAL

Fuerza nom. en 
daN

∅ exterior en 
mm Carrera en mm

longitud de 
montaje de - a 
en mm Norma Nota Código

Muelles de gas (útiles de presión)

Muelles de gas, pequeños tamaños

Muelles de gas Standard

Muelles de gas Standard – HEAVY DUTY

Muelles de gas con orificio interior pasante
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    170   19   7 - 125   44 - 285 VDI, ISO 2487.12.00170.
    320   24,9   7 - 125   44 - 285 ISO 2487.12.00320.
    350   32 10 - 125   50 - 280 VDI, ISO 2487.12.00350.
    500   38 10 - 125   50 - 280 VDI, ISO 2487.12.00500.
    750   45,2 10 - 125   52 - 282 VDI, ISO 2487.12.00750.
  1000   50,2 13 - 125   64 - 288 VDI, ISO 2487.12.01000.
  1500   63,2 13 - 125   70 - 294 VDI, ISO 2487.12.01500.
  2400   75,2 16 - 125   77 - 295 VDI, ISO 2487.12.02400.
  4200   95,2 16 - 125   90 - 308 VDI, ISO 2487.12.04200.
  6600 120,2 16 - 125 100 - 318 VDI, ISO 2487.12.06600.
  9500 150,2 19 - 125 116 - 328 VDI, ISO 2487.12.09500.
20000 195 19 - 125 148 - 360 2487.12.20000.

    500   32   10 -   80   75 - 225 2497.12.00500.
  1000   38   10 -   80   75 - 240 2497.12.01000.
  1900   50,2   10 -   80   80 - 245 2497.12.01900.

    420   24,9   6 - 50   56 - 195 2490.14.00420.
    750   32   6 - 50   63 - 195 2490.14.00750.
  1000   38   6 - 50   61 - 230 2490.14.01000.
  1800   50,2   6 - 65   66 - 271 2490.14.01800.
  3000   63,2 10 - 65   85 - 256 2490.14.03000.
  4700   75,2 10 - 65   80 - 273 2490.14.04700.
  7500   95,2 10 - 65   90 - 279 2490.14.07500.
11800 120,2 10 - 65 100 - 320 2490.14.11800.
18300 150,2 10 - 65 110 - 323 2490.14.18300.

  500   45,2   6 - 125   62 - 300 2485.12.00500.
  750   50,2   6 - 125   62 - 300 2485.12.00750.
1500   75,2 25 - 100 110 - 260 2485.12.01500.

  750   75,2 125 - 300 360 -710 2486.12.00750.
1500   95,2 125 - 300 370 -720 2486.12.01500.
3000 120,2 125 - 300 390 -740 2486.12.03000.
5000 150,2 125 - 300 405 -755 2486.12.05000.

3000   95,2 80 - 300 280 - 720 2486.22.03000.
5000 120,2 80 - 300 300 - 740 2486.22.05000.
7500 150,2 80 - 300 315 - 755 2486.22.07500.

50 - 200 M28⊗1,5   10 - 125   62    - 292 2480.32.00050.-00200.
250 M38⊗1,5   13 - 100   75,4 - 250 2480.32.00250.
250 38   13 - 100   75,4 - 250 2480.82.00250.
1000 50,2   13 - 125   64    - 288 2487.82.01000.
  15 M28⊗1,5 125 292 2480.33.00015.125
  50 M28⊗1,5 125 292 2480.33.00050.125
100 M28⊗1,5 125 292 2480.33.00100.125
150 M28⊗1,5 125 292 2480.33.00150.125
200 M28⊗1,5 125 292 2480.33.00200.125

MUELLES DE GAS - ÍNDICE GENERAL

Fuerza nom. en 
daN

∅ exterior en 
mm Carrera en mm

longitud de 
montaje de - a 
en mm Norma Nota Código

Muelles de gas con la fuerza aumentada – POWERLINE

Muelles de gas super-compacto

Muelles de gas para alturas reducidas

Muelles de gas SPC - SPEED CONTROL™, con estrangulador

Muelles de gas norma WDX / Pedir catálogo

Muelles de gas roscados

Muelles de gas para temperaturas hasta 120°C

Rosca exterior
Rosca exterior
con espárrago roscado
con espárrago roscado
con pletina hexagonal
con pletina hexagonal
con pletina hexagonal
con pletina hexagonal
con pletina hexagonal

Muelles de gas DS para distanciar el útil

Muelles de gas CX, Compact Xtreme
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  750   50,2 13 - 300 120,4 - 695 2484.13.00750.
1500   75,2 25 - 300 160    - 710 2484.12.01500.
3000   95,2 25 - 300 170    - 720 2484.13.03000.
5000 120,2 25 - 300 190    - 740 2484.13.05000.
7500 150,2 25 - 300 205    - 755 2484.13.07500.

2489.

2491.

2495.

2494.

MUELLES DE GAS - ÍNDICE GENERAL

Fuerza nom. en 
daN

∅ exterior en 
mm Carrera en mm

longitud de 
montaje de - a 
en mm Norma Nota Código

Muelles de gas LCF con amortiguación

Muelles de gas controlados / Pedir catálogo

Muelles de aire comprimido según Norma VW / Pedir catálogo

Sistemas de recipientes planos a presión / Pedir catálogo

Placas compuestas / Pedir catálogo
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